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Vaaralliset  aineosat: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi  luokitus Pitoisuus 

CAS:    8001-26-1 

EC: 232-278-6 

Index: Ei sovellettavissa 

REACH: Ei sovellettavissa 

Pellavaöljy Ei luokiteltu  
 

95 - 100 % Direktiivi 67/548/EY  
Asetus (EY) N:o 

1272/2008 
 

 

 

 

 
 

 

1.1 Tuotetunniste: 

 

CAS: 

 

 

 

 

8001-26-1 

232-278-6 

 

  

 

 

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen  toimittajan  tiedot: 

Hätäpuhelinnumero: 

 

 

 

info@gvk.fi 

www.gvk.fi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ensiaputoimenpiteiden  kuvaus: 

mailto:info@gvk.fi
http://www.gvk.fi/
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Silmäkosketuksen  kautta: 

 

 

 

 

 

 

 

KOHTA  5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
 

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat: 

Aineet, joiden työperäisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata työskentelytilassa (HTP-Arvot 2014): 

Aineille, joista valmiste koostuu, ei ole olemassa ympäristöllisiä raja-arvoja. 

DNEL (Työntekijät): 

Ei sovellettavissa 

DNEL (Väestö): 

Ei sovellettavissa 

PNEC: 

Ei sovellettavissa 

8.2 Altistumisen  ehkäiseminen: 

A.- Yleiset työsuojelutoimenpiteet 

Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä suositellaan käytettäväksi "CE-merkittyä" henkilökohtaista perussuojavarustusta. Katso 

lisätiedot koskien henkilökohtaista suojavarustusta (varastointi, käyttö, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden 

valmistajien toimittamista esitteistä. Tässä annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat 

turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, käytöstä, käytettävästä menetelmästä, jne. Määritettäessä 

velvollisuutta asentaa hätäsuihkuja ja/tai silmien huuhteluvälineitä varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat 

kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat säädökset. Katso lisätiedot kohdista 7.1 ja 7.2. 

B.- Hengityksen suojaus 

Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos työperäisen altistumisen raja- 

arvot ylittyvät. 

C.- Käsien suojaus. 
 

Varoitusmerkki Henkilönsuojain Merkintä CEN-standardit Havainnot 

 
 

 
 
 

Käsien suojaus on 

pakollista 

 

 
Kemiallisia aineita kestävät 

kertakäyttöiset suojakäsineet 

  

EN 374-1:2003 

EN 374-3:2003/AC:2006 

EN 420:2003+A1:2009 

 
 

Vaihda käsineet uusiin heti kun kulumista ilmenee. 

D.- Silmien ja kasvojen suojaus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Erityinen  loppukäyttö: 
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Varoitusmerkki Henkilönsuojain Merkintä CEN-standardit Havainnot 

    
EN 166:2001 

 

 Suojalasit suojaamaan EN 172:1994/A1:2000 Puhdistettava päivittäin ja desinfioitava 

 nesteiden roiskeilta EN 172:1994/A2:2001 säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Kasvojen suojaus on  EN ISO 4007:2012  
pakollista 

   
 

Varoitusmerkki Henkilönsuojain Merkintä CEN-standardit Havainnot 

  

 
Työvaatteet 

  

 
EN ISO 13688:2013 

 

 
Ainoastaan työkäyttöön. 

  

 
Luistamattomat työkengät 

  

 

EN ISO 20347:2012 

EN ISO 20344:2011 

 

 
Ei 

 
Hätätoimenpide Standardit Hätätoimenpide Standardit 

 

 
Hätäsuihku 

 

ANSI Z358-1 

ISO 3864-1:2002 

 

 
Silmien huuhteluvälineet 

 

DIN 12 899 

ISO 3864-1:2002 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ulkonäkö: 

 

 

Kiehumislämpötila normaalipaineessa: 

 

 

Tuotteiden karakterisointi: 

 

 

 

 

 

Luonteenomainen 
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Kemiallinen  stabiilisuus: 

 

 

 

Vältettävät  olosuhteet: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Isku ja hankaus Kosketus ilman kanssa Kohonnut lämpötila Auringonvalo Kosteus 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

 
 

Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vaaralliset  terveysvaikutukset: 
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Koodi Kuvaus 
Jätetyyppi (Komission asetus (EU) N:o 

1357/2014) 

 Ei ole mahdollista määrittää erityistä viitenumeroa, sillä se riippuu käyttäjän tarkoittamasta käytöstä Ei vaarallinen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liikkuvuus  maaperässä: 
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KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
 

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö: 

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa 

REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisältyvät aineet ja viimeinen käyttöpäivä: Ei sovellettavissa 

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista: Ei sovellettavissa 

Kuulumattomia tehoaineita Asetus (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa 

ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista: Ei sovellettavissa 

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön 

rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII): 

Ei sovellettavissa 

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissäännökset: 

On suositeltavaa käyttää tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lähtökohtana, kun arvioidaan paikallisten 

olosuhteiden riskejä tarkoituksena määrittää tarvittavat riskintorjuntamenetelmät tämän tuotteen käsittelyyn, käyttöön, 

varastointiin ja hävittämiseen. 

Muu lainsäädäntö: 

Kemikaalilaki 599/2013 

Kemikaaliasetus  675/1993 

Kemikaalien luokitusperusteet ja merkintöjen tekeminen 807/2001; muutos 687/2005, 206/2007, 655/2008, 6/2010 

Päällyksen turvasuljin ja näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus 414/2011 

Asetus aineiden nimistä (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010 

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa 

aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 837/2005 

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten 

yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 435/2001, muutoksineen 

Jätelaki 646/2011 

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 268/2014 

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: 

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia. 

 

 
 

 

 

maakohtaiset  määräykset. 

 

 

 
 

 

 
 

Käyttöturvallisuustiedotteisiin  sovellettava  lainsäädäntö: 

käyttöturvallisuustiedotteen  laatimiseen)  mukaisesti 

Käyttöturvallisuustiedotteessa  tapahtuneet  muutokset,  jotka  vaikuttavat  riskienhallintatoimenpiteisiin: 
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- TIEDOTTEEN LOPPU - 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pääasialliset tietolähteet: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot perustuvat lähteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietämykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön, mutta eivät ole tae niiden 
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista käyttöä, eikä siinä esitettyjä tietoja voida pitää takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmekä valvo tuotteen 

käyttäjien työskentelymenetelmiä tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan voimassa olevien säädösten noudattaminen kemikaalien käsittelyn, varastoinnin, käytön ja 
hävittämisen yhteydessä, huolehtiminen on viime kädessä aina käyttäjän vastuulla. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tätä tuotetta, jota ei saa käyttää muihin kuin 
mainittuihin käyttötarkoituksiin. 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/

