
Kaiteen tuenta 
kaidemalli K3

• Puinen käsijohde 32*120mm, 
kaiteen korkeus H=900mm tai 
H=1000mm,

• Puinen kaidesäle 40*27mm 
säleiden kk-etäisyys enintään 
125mm

• kaiteen pituus:
• H=900mm: enintään 2450mm
• H=1000mm: enintään 2880mm

Kaiteen pituus = kaiteen vapaa 
tukematon mitta, porraskaiteessa 
tuenta voidaan toteuttaa välipilarilla 
tai tukemalla kaide rakenteisiin

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Kaiteen tuenta 
kaidemalli K10, K1 ja K6

Puinen käsijohde 40*120mm

kaiteen pituus:

• H=900mm: enintään 2880mm

• H=1000mm: enintään 2880mm

Puinen käsijohde 40*80mm

• kaiteen pituus:

• H=900mm: enintään 2600mm

• H=1000mm: enintään 2600mm

Kaiteen pituus = kaiteen vapaa tukematon 
mitta, porraskaiteessa tuenta voidaan 
toteuttaa välipilarilla tai tukemalla kaide 
rakenteisiin

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Kaiteen tuenta 
kaidemalli K8

• Puinen käsijohde 40*120mm

kaiteen pituus:

• H=900mm enintään 1400mm tasossa ja 
1300mm portaassa.

• H=1000mm enintään 1400mm 

Kaiteen pituus = kaiteen vapaa tukematon 
mitta, porraskaiteessa tuenta voidaan 
toteuttaa välipilarilla tai tukemalla kaide 
rakenteisiin

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 




