VSS-LUOVUTUSMATERIAALI

VAESTONSUOJAN LUOVUTUSMATERIAALI

Elementtiviestdnsuojan ja sen kriisiajan laitteiden ja varusteiden luovutusmateriaalina
oheinen esite.

Viestonsuoja ja sen varusteet ovat kriisiaikaa varten. Viranomainen suorittaa niiden
tarkastuksen ennen rakennuksen luovuttamista ja antaa siitd lausunnon.

Oheinen K aranttia-viestonsuoja” — esite tdydentid viranomaisten tarkastuslausunnon.
Ystivillisin terveisin,

Rakennusbetoni ja Elementti Oy:n ja Karanttia Oy:n puolesta

Antti Kairinen

Liite: Sivut 2-5; esite




© Tdyselementtirakenne

* Vaimis kokonaisuus .

» Mukana kaikki kriisiajan varusteet
* Viranomaisten hyviksym3

) RAKENNUSBETON-
~JA ELEMENTTI OY
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Rakennusbetoni- ja Elementti Oy huolehtii elementtien asenn

Valamme katon valmiiksi.

Karanttia-vaestdnsuojan teemme seinaelementeista
ja itsekantavista kattolaatoista. Karanttia-vaestinsugjan
pinta-ala, korkeus ja muoto on muunneltavissa kohteen
mukaiseksi.

Karanttia-vaestonsuojassa on valmiiksi kiinnitettyina:
suojaovi, suojaluukku ja iimastointiventtiilien lapiviennit
ja niiden sulkulaipat, sirpalesuojat ja iimanottoputket,
seka vesi-, sahko- ja lampdjohtojen lapiviennit.
Tarvittavat puuosat sulkuteltan ja kuivakdymalakomeron
kiinnitysta varten ja mahdolliset tartunnat vdestonsuo-
jaan liittyvia rakenteita varten ovat vaimiina elemen-
teissa.

Karanttia-vaestonsuojan toimitus on nopea. Tilauksesta
nelja vikkkoa, kahdesta viiteen paivaan tydmaalia, ja
suoja on maalausta varten valmis.

s

uksesta ja Karan

i

ovet, luukut, Kiinnitysalustat ja lipimenot vaimiina.

Karanttia-vaesténsuojaelementtien toimitukseemme
kuuluvat:

e elementtien suunnittelu

e LVIS-sijoittelupiirustus

seindelementit

kattolaatat

varauloskaytava

holvin yldpinnan raudoitteet asennuksineen
seinien saumoijen ja holvin valutydt

elementtien kuljetus

elementtien asennus tarvittavine nostokalustoineen
suojan siistiminen

kaikki lain edellyttamit kriisinaikaiset vaestonsuojalait-
teistot ja -tarvikkeet, kuten imastointilaitteisto,

varavesisili®, kuivakdymalakaluste ja -komero,
sulkuteltta sek3 suojelumateriaali.

Karanttia-viestdnsuojan tarjouslaskentaa varten tarvitsemme vain véesténsuojan pohja- ja leikkaus-
piirustuksen, vaestdnsuojalaskeiman ja rakennuspaikan sijainnin.
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ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-1/75 JA IVL-K/35. -
Toimitukseen kuuluu jakokanavisto ja tutoifmaventtiilit
(TV-1), ylipaineventtillit ((vV-1), yiipainemittari (YM-1). Suojan
tiiveyskoe ja pdytakirja tehddan asennuksen yhteydessa.

YT

ST T = b

SULKUTELTTA ST-1.
Vakiomitat: 1500 (tal 1800} x2150 mm, {oviaukko 900 (tai 1200}
Xx2000). Karanttia-sulkuteitta on suorakaiteen muotoinen.
Rakennusteknisilta toiltadn markkinoiden helpoin. Elemen-
teissd on kiinnitysalusta valmiina.

Y .%r : : SRS

Fluid-Bag 1( {;—;1500_[ on kotimainen, kansainvalisesti palkittu
muovisailio, joka tyhjanad ollessaan vie vahan tilaa. Tdysin

iimatilviissa sailidssa vesi sdilyy endottoman puhtaana. Sailytys
s%g;/assa pahvilaatikossa, jonka mitat ovat 400x300x1300 (tai
mm.

KUWAKAYMMKQME{?Q KH-1 JA KUIVAKAYMALAKALUSTE KK-1.
Karanttia-kuivakdymaldkomero on yksittdispakattu ja tdyden-
nettavissd. Komero on helppo asentaa elementeissa valmiina
olevaan alustaan.

SUQJELUMATERIAALI )
Sisdasiainministerién madraysten mukainen
suojelumateriaali.

Materiaali on pakattu kulmavahvistettuun,
sddnkestdvaan vanerilaatikkoon, joka kestai
kuljetusta ja koviakin kolhuja. Laatikon mitat
ovat 1200x500x500 mm.

Ensiapu- ja palonsammutustuotteet, seka
hengityssuojaimet ovat kotimaista valmis-
tetta. TyGkalut ovat kaikki valtakunnallisesti
myynnissad olevaa rautakauppalaatua.

Vastaamme siit3, ettd materiaali tiyttis
tarka_lstavan viranomaisen asettamat
vaatimukset.
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Karanttia-vaestdnsuoja kriisiaikaisessa vaimiudessaan.

RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY,
Hollola

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on vuonna 1966
perustettu betoni- ja elementtitekniikkaan erikoistunut
yksityinen yritys.

Tayselementtirakenteisen Karanttia-vaestonsuojan
kehitimme 1987. Elementtisuojamme on nopea tapa
rakentaa madraykset ja normit tayttiva vaestdnsuoja.
Valmistamme suojan elementtirakenteet ja huolehdim-
me niiden asennuksesta tyémaalla.

Vaestdnsuojien lisaksi toimitamme kautta maan ACO-
kevytvaliseinia, pilarihormeja, seka valmisbetonia,
harkkoja ja pihakivia.

KARANTTIA OY PERUSTURVA,
Helsinki

Karanttia Oy Perusturva on vuonna 1987 perustettu
vaestonsuojeluun erikoistunut valtakunnailinen mark-
kinointiyritys. Toimintamme kohdistuu uudisraken-
tamiseen, olemassa olevien kiinteistdjen varustelun
tdydentamiseen ja viestdnsuojeluorganisaatioiden
varustamiseen seka vksityiselia ettd kuntasektorilla.
Myynnissamme on uutuutena kalliosudjiin ja S3-luokan
suqjiin soveltuvat sangyt ja valiseinaverhot. Karanttia-
vaestdnsuojaan toimitamme viranomaisten maaraykset
tayttavat kriisiaikaiset varusteet.

Me, Karanttia Oy Perusturva ja Rakennusbetoni- ja
Elementti Oy markkinoimme ja toimitamme valmiina
pakettikokonaisuutena Karanttia-vaestonsuojat.

Sisdasianministerid ja VTT:n betoni- ja silikaattitekniikan laboratorio ovat todenneet lausunnoissaan
(984/751/88 ja BET8333 sekad 984/751/88, RAT 1307/91 ja RTE 30254/97) ettd elementtirakenteinen
Karanttia-vdaestdnsuoja tayttaa 51-, $3- ja K-luokan terasbetonisille vdesténsuojille asetettavat

vaatimukset.

Numeromme ovat muuttuneet:

Vaihde 877 200
Valmistus ja asennus: Fax 877 2010

l I :Puh. (03) 785 3252, fax (03) 785 3263

RAKENNUSBETONI-
JA ELEMENTTI QY

PL 102 (Kukonkankaaontie 8) 15871 HOLLOLA

RTT

MARKPRINT/ADEXPERT 01/99

Myynli ja kriisiajon varusteet:

N KARANTTIA OY N
PERUSTURVA

Hiihtomd&entie 18 B, 00810 HELSINKI
Puh. (09) 755 5255, fax (09) 755 5503




ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL-1
K- JA S1 LUOKKA

Edistykselliset vaestonsuojaratkaisut

Tehokasta ja ddnetontd NBC- suodatustekniikkaa

VL1

Temet on uudistanut K- ja S1- luokan vaesténsuojan ilmanvaihto-
laitteiston vastaamaan nykyisiz VSS- asetuksia. Vaesténsuojan
suodatustekniikka toimii nyt tehokkaasti ja 4anettdmasti.
Laitteisto kasittaa paineventtiilin PV-1, erityissuodattimen ES-1,
suojapuhaltimen SP-1, séhkdohjauskeskuksen OK-1,
iimavirranmittarin ja aanenvaimentimen VAV-1.

PV-1

Paineventtiili vaimentaa laitteeseen kohdistuvan rajahdys-
paineaallon. Venttiili sisaltaa myos tehokkaan esisuodattimen.
Paineventtiili voidaan sulkea kasin myos kaasutiiviisti.
Venttiilin paineenkesto on 300 kPa.

ES-1

Erityissuodatin pidattaa sisaan tulevasta ilmasta myrkyiliset
kaasut seka haitalliset biologiset bakteerit. Aktiivihiili pystyy
pidattaméaan myos ilmassa olevat haitalliset radioaktiiviset
hiukkaset. Suodatin valmistetaan vaativien NBC- suodatin-
normien mukaisesti.

SP-1

Uusi suojapuhallin on kési- ja sahkokayttdinen. Puhaltimen suunnitielussa ja valmistuksessa on kiinnitetty
erityista huomiota matalaan &énitasoon. Tuloilmavirran aanitasoa on lisaksi madallettu erilliselid aanen-
vaimentajalla.

Sahkolaitteet
Puhaltimessa on generaattori varavalaisimen kayttéa varten. Valaisin toimii kasikaytolla. Sahkémoottoria
ohjataan ohjauskeskuksella OK-1.

Mittalaitteet
Laitteistossa on ilmavirranmittari, joka avulla laitteiston ilmavirrat ohitus ja suodatuskaytossa pystytaan
Sastamaan tilanteen mukaisiksi. Mitta-asteikossa on lukua helpottavat varikoodit.

Pintakasittely
Kayttoa kestava pinnanlaatu on saatu aikaan polyesteripinnoitteella.

Hyvaksynti
VTT on mydntanyt laitteistolle tuotesertifikaatin Nro C291/04.

Toimitusvarmat ja hyvaksytyt Temet - tuotteet




ILMANVAIHTOLAITTEISTO IVL- 1
K- JA S1- LUOKKA

IVL-1 ilmanvaihtolaitteisto

730

409

o
&
1080 |
=
1810
]
PAINEVENTTIILI
PYv~1
CRITYISSUODATIN /
£s-1
SUDJAPUHALLIN
SP-1
Suoritusarvot arvot
Sahkokaytto Sahkoarvot
Suodatusilmavirta 40 dm?/s Jannite 3~400V /50 Hz
Ohitusilmavirta 170 dm?/s Nimellisvirta 0,7 A
Kasikaytto Nimellisteho  280W
Suodatusilmavirta 40 dmd/s Aanitaso 73 dB(A)
Ohitusilmavirta 135 dm®/s

Kokonaispaino 130 kg

Toimitus, asennus ja huolto

Laitteisto toimitetaan kolmeen laatikkoon pakattuna ja tilavuudeltaan 0,6m3. Toimitus
sisdltaa asennuksessa tarvittavat ohjeet ja osaluettelot.

Pidatamme oikeudet muutoksiin.
M00121

Uudistuneet vdesténsuojan ilmanvaihtoratkaisut jatkuvasti kdytéssési

)

Temet Oy o Asentajankatu 3 « 00880 Helsinki o puhelin 020 757 9510 e fax 020 757 2512 temet.fi
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K/S1-LUOKAN VAESTONSUOJAN
LAITTEIDEN KAYTTO- JA HUOLTO-OHJE
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Kuva 1. K-luokan ja S1-luokan viestonsuojan laitesijoittelukaavio ja laitteistoluettelo

Virallinen
Laitetunnus Laitenimitys tunnus
1 Suojach SO-1/S0-K
3 Sulkuteltta ST-1
3 Suojaluukku HS-1/HSK
4 Ylipaineventtillin [&pivienti
5 Ylipaineventiii YV-1
[ Ylipainemittar YM-1
7 limanwaihtolaitteisto VL1
8 limanaottoputki P-1
9 LVS-gpivienti
10 Tuloiimaventtiil TV-1
11 Jakokanava
12 Kuivakaymalkomero KH-1
13 Kuivakaymala KK-1
14 Vesiséilio VS-1
15 Jatesailio JS-1
16 Viemariventtiil VSV-K/NVSV-1

TASSA VAESTOSUOJASSA ON TILAA HENKILOLLE

1.Toimenpiteet normaaliaikana
1.1 Suojan laitteiden tarkastus

Suojan omistajan on tarkastettava vaestosuojalaitteiden kunto
VAHINTAAN KERRAN vuodessa. Tarkastuksesta on pidettava
poytakirjaa. Vaestonsuojeluviranomaiset tarkastavat suojan ja em.
poytakirjat 3...10 vuoden vélein.

Perehdy huolellisesti viestosuojan laitekokonaisuuteen kuvien 1, 2, 3, 4
ja 5 avuila.

1. Tarkasta, ettd suojan laitteet ovat ehjét ja paikoillaan kuvien 1, 2 ja 3
avulla. Tarkasta suojan laite- ja varaosaluettelon avulla, ettd suojan
varusteet ja vélineet ovat tallella ja kunnossa.

2. Tarkasta, ettd ovien ja luukkujen sekd muiden metalliosien
ruosteenestomaalaus on ehja.

3. Tarkasta ovien ja luukkujen toiminta.

D00583 (E)

4. Tarkasta, ettd
- avien ja luukkujen tiivisteet
- normaalin iimanvaihdon sulkulaitteiden tiivisteet ja pultit

- iimanvaihtolaitteiston kumiset litososat ja letkunkiristimet ovat ehjat ja
paikoillaan

- erityissuodattimen suojakannet ovat ehjit ja paikoillaan seké
sinetoidyt

5. Tarkasta, etta ilmavirtamittarin saat6évipu on "OHITUS -asennossa ja
paineventtiili kiinni.

6. Tarkasta, ettei paineventtiiliin ylipaineventtiileihin tai suojapuhaltimeen

ole keragntynyt vetta. Tarkasta, ettéd puhaltimen pohjassa oleva
vedenpoistoreika ei ole tukossa.

7. Suorita puhaltimen norjistuskaytto konekilvessa olevien ohjeiden
mukaisesti.

8. Tarkasta ylipainemittarin kunto ja suorita mittarin nollaus siihen
kiinnitettyjen ohjeiden mukaisesti.

9. Tarkasta, ettd sulkutelttapakkaus on tallella ja kiinnityskehys on
paikaltaan.

10. Tarkasta varavesiséilididen riittdvyys 40 | / m? ja jatesailiot
1kpl / 15m2,

11. Tarkasta kuivakdymaldkalusteiden lukumaara 1 kpl jokaista
varsinaisen suojatilan alkavaa 20 m? kohti.

12. Tarkasta, ettd suojassa on tarvittavat ohjeet sen saattamiseksi
suojautumisen edellyttdmaan kuntoon: ohjeet valiseinien rakentamiseksi
tai purkamiseksi, jne.

Mikali suojan laiteissa ilmenee sellaisia toimintahairidita tai puutteita, ettei
em. toimintoja voida suorittaa, on kadnnyttava laitteen valmistajan
puoleen.

7 [T 1 T Sl T (LR
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8. Késipyord

1. Ertyissuodattimen
lukitusvipu

2. Sahkdohjauskeskus

6. Tybkalulaatikko

7. Puhallin

Kuva 2. Ohituskay!

1.2 Vaestonsuojan tiiviyden tarkastus
1. Sulje suojaovet ja —uukut seké normaalin iimanvaihdon sulkulaitteet.
2. Sulje ylipaineventtiilit ja viemariventiili.

3. Tarkasta, etté ifmanvaihtolaitieisto on ohituskaytdssa (kuva 2 ).

4. Sulje paineventtiili kiertdmalld kasipydrasta.

5. Tarkasta, ettd sulkuteltta, mikali se on asennettu paikalleen, on sen
pakkauksessa olevan ohjeen mukaisessa valmiusasennossa.

6. Jos viestonsuojassa on sulkuhuone, tarkasta, ettéd sinne suojatilasta
johtavat poistoilmaventtiilit ovat tdysin auki.

7. Tarkasta ylipainemittarin kunto ja suorita mittarin noliaus siihen
kiinnitettyjen chjeiden mukaisesti.

8. Kaynnista suojapuhaliin ja avaa paineventtilia hitaasti kasipyorasta,
kunnes ylipainemittari osoittaa noin 300 Pa:n ylipainetta. Joilei lukemaa
saavuteta on suurimmat vuotokohdat etsittdva ja tukittava.

9. Sulje paineventtiili ja sammuta puhallin. Seuraa ylipaineen véhenemista
suojasssa mittaamalla se aika, miké kuluu, kun ylipainemittarin lukema
laskee 200 Pa:sta 50 Pa:iin.

10. Mikali ko. aika on véhintaan 20 sekuntia on suoja riittévén fiivis.

11. Mikéli ko. aika on lyhyempi, on suojan tiiviyttd parannettava.
Vuotokohdat voi paikallistaa esim. d4nen avulla: ajetaan suojaan
mahdollisimman paljon ylipainetta (max 500 Pa), suljetaan paineventtiili
kasipyorasta ja Kierretdan suojaa ympdri kuunnellen vuotokohtia, jotka
suhisevat tai vinkuvat. Vuotojen etsimisessa voidaan kayttaa myds savua.

MIKALI PUHALTIMEN ILMAVIRTAMITTARISSA ON "TIIVIYS” —ASENTO,
VOIDAAN SUOJAN THVIYS TARKASTAA SEURAAVASTLE: Kohdat 1...7
tehddan samoin kuin edelld minka jalkeen menetelldén seuraavasti:

8a. Kaanna ilmavirtamittarin séatévipu "TIIVIYS” ~asentoon.

9a. Kéynnista puhallin ja avaa paineventtiilia kiertamalla kasipyoréasta
hitaasti, kunnes ylipainemittari osoittaa 100 Pa:n ylipainetta.

10a. Mikali iimavirtamittarin flukema on vihrealld alueella, on suojan tiiviys
riittéva.
11a. Mikali ilmavirtamittarin lukema ylitta4 vihredn alueen, tai vaaditiua 100

Pa:n ylipainetta ei saavuteta, on suojan tiiviys huono ja sité on pyrittava
parantamaan. (Vrt. kohta 11).

12a. Tiiviystarkastuksen jilkeen kaddnnd iimavirtamittarin sédétévipu
"OHITUS”- asentoon ja sulje paineventtiili kasipyorésta.

Ty
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9. Varavalaisin

] -1 0. Vaimennin

1. Paineventtitli

2. Joustavat littimet
3. Ohitusiimaputk:
4. imavirtamittari

5, Saatovipu
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Puhaltimen Kytkin

Varavalaisimen
liitin moottorin

Puhaltimen takaosassa.

pybrimissuunnan nuoli

Kuva 3. Suodatus!

2. Suojautumista edeltavat toimenpiteet

Jos on tarpeellista saattaa viestdnsuojat suojautumisen edellyttamaan
kuntoon, suoritetaan seuraavat tarkastukset ja toimenpiteet.

1. Poista suojasta viestosuojakaytélle tarpeeton tavara, rakenteet ja laitteet
sekd suojan puolella mahdollisesti olevat seiné-ja katiopintojen
lampderisteet tai muut 1amman siitdmista suojan seiniin ja kattoon
haittaavat verhoukset.

2. Sulje tiivisti normaalin ilmanvaihdon aukot niiden sulkulaitteifia. Varmista,
ettei mikdan suojanymparysrakenteiden ldpi johtava aukko jéa sutkematta.

3. Kiinnita sucjaan varastoitu sulkutelita suojaoven sisépuolelle
kiinnityskehykseensa valmiusasentoon noudattaen pakkauksessa olevaa
ohjetta.

4, Asenna suojaan varastoidut kdymalakomerot kiinnityskehykseensé
noudattaen pakkauksessa olevia ohjeita. Varmistaudu
kuivakaymaldkalusteiden kayttékunnosta ja sijoita ne kayméitatiloihin.

5. Tarkasta hatapoistumiskéytdvan ja hatapoistumisaukon
kayttokelpoisuus. Jos ulospaasyaukko on maanpinnan alapuolella,
poista ulkopuolelta, sen paalld mahdollisesti oleva, asfalttikerros tai
muu paallyste ja varmista, ettd maakerroksen tépi voidaan helposti ja
nopeasti kaivautua ulos. Ulospaéasyaukko voidaan myés kaivaa
kokonaan auki ja suojata veden kerdantymiselté.

6. Tarkasta, ettei ilmakanaviin tai ylipainemittarin mittaputkeen ole
kertynyt roskia tai vettd. Jos ilmanottoputki on irrotetiu ja varastoitu
suojaan, kiinnita se ulos paikalleen. Poista kuitenkin ensin
umpinainen suojalevy lapiviennin paalta. Tarkasta my6s
ylipainemittarin kunto ja lisda nestettd tarvittaessa.

7. Perehdy huolellisesti iimanvaihtolaitteiston kéyttddn ja hoitoon
téman kaytts- ja huolto-ohjeen sekd puhaltimen konekilven avulla.

8. Tarkista laitteiston kunto. Suorita kappaleen 1.1 kohtien 1-12
mukaiset tarkastukset.

9. Tarkasta suojan tiiviys ilmanvaihtolaitteiston avulia kappaleen 1.2
ohjeiden mukaan.

10. Sulfje lampéjohtojen sekd muiden suojan kéytdlle tarpeettomien
putkistojen sulkuventtiilit tarkkaillen kuitenkin, etteivat putkistot paase
jaatymaan. Tarkasta viemdrin sulkuventtiilin kunto. Jos
takaiskuventtiilin lappé on irrotettu, kiinnita se paikalieen.

11. Tarkasta varavesisailididen tiiviys ja puhtaus seka téyta ne
vedelia.

12. Huolehdi suojan kalustamisesta ja varustamisesta, paristoilla
toimivan radion tuonnista suojaan ja sen antennin asentamisesta,
puhelimen littamisesté verkkoon, varavalaisimesta seké puuttuvien
kaymalan seinien ja suojahuoneiden véliseinien tekemisestd.
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3. Suojautumista koskevia yleisia ohjeita

Tarkasta, etta kaikki suojan ulkopuolelle johtavat ovet ja luukut ovat
huolellisesti suljetut.

Viemarin sulkuventtiili pidetdan suljettuna ja avataan vain
tarvittaessa.

Lisaksi on huolehdittava juomaveden ja varavalaistuksen sdatelysta,
lepovuorojen jarjestamisesta sekd muista jdrjestyksen séilymiseksi
tarpeellisista toimenpiteista.

Ohjeita ja tiedotuksia suojautumisen aikana saadaan l&hinné radion
kautta.

4, Imanvaihtolaitteiston kaytté suojautumisen aikana

Toimenpiteet eri kayttGtilanteissa suoritetaan jérjestyksessa
ohjeiden mukaan. Kayttotilanteet maarittelee ja iimoittaa VSS
viranomainen.

limanvaihtolaitteiston (IVL-1) tydkalulaatikossa on erillinen
kéyttoohje ilmanvaihtolaitteistolle.

4.1 Ohituskaytts
OHITUSKAYTOSSA Ei KAYTETA ERITYISSUODATINTA (kuva 2).

1. Tarkista, ettd erityissuodatin on k&annettynd ohituskdyttéasentoon ja
lukittuna paikoilleen lukitusvivusta. Tarkista my6s, ettd ohitusilmaputki on
kiinnitettyna joustavien liittimien ja letkunkiristimien avulla paineventtiiliin
ja puhaltimen 90° kdyréan.

2. Avaa kaikki suojan ylipaineventtiilit.
3. Avaa paineventtiili auki kiertamalla kasipyoréasta.

4. Tarkasta, ettd sulkuteltta on sen pakkauksessa olevan ohjeen
mukaisessa ohituskayttbasennossa.

5. Jos vdestonsuojassa on sulkuhuone, tarkasta, etta sinne suojatilasta
johtavat poistoiimaventtiilit ovat taysin auki.

6. K&énna ilmavirtamittarin saatovipu "OHITUS’- asentoon.
7. Kéynnista puhallin sahkoéohjauskeskuksesta.

8. Avaa paineventtiili taysin auki kiertamalla kasipyorésta ja tarkasta, ettd
iimavirtamittarin osoitin on siniselld alueella. Sahkonjakelun keskeytyessa
pyorita puhaliinta kasin kasikammella niin, ettd iimavirtamittarin osoitin on
keltaisella alueella. Huomaa pydrityssuunnan nuoli puhaltimessa. Jarjestd
tarpeellinen vuorottelu kasikaytéssa.

4.2 Sulkukaytto

1. Sulje paineventtiili kiertamaHa kasipydrasta. Sulje yiipaineventtiilit.
2. Sulje viemaérin sulkuventtiifi.

3. Sulkutilanteen aikana sulkuteltan tulee olta sen pakkauksessa olevan
ohjeen mukaisessa kayttéasennossa.

SULKUKAYTOSSA El SUOJAAN OTETA, EIKA SIELTA POISTETA ILMAA,

4,3 Siirtyminen sulkukiytdstd suodatuskiyttéon

SUODATUSKAYT(OSSA SUOJAAN OTETAAN ILMAA VAIN
ERITYISSUODATTIMIEN KAUTTA. (KUVA 3).

1. Avaa suojan kaikki ylipaineventtiilit.
2. Irrota joustavat liittimet chitusilmaputkesta.
3. Irrota erityissuodattimen alempi suojakansi.

4. Vapauta erityissuodattimen lukitus ja kd&nné suodatin
suodatuskayttdasentoon.

5. Liita erityissuodatin alemman joustavan littimen ja letkunkiristimen avulla
tilvisti puhaltimen imukayréén ja lukitse suodatin lukitusvivusta.

6. Kaann4 ilmavirtamittarin s&atévipu "SUODATUS -asentoon.

7. Kayta puhallinta kasin kdsikammen avulla hitaalla nopeudella seuraavien
kahden toimenpiteen ajan. Huomaa pyoérityssuunnan nuoli.

7a. Irrota erityissuodattimen ylempi suojakansi.

7h. Liita erityissuodatin ylemmén joustavan liittimen ja letkunkiristimien avulla
tilvisti paineventtiifiin.

8. Poista kasikampi.

9. Lukitse erityissuodatin asentoonsa.

10. Kaynnisté puhallin séhkdohjauskeskuksesta.

11. Saada suodattimen ifmavirraksi, avaamalla hitaasti paineventtiilia
kasipyorasta kiertden siten,ettd ilmavirtamittarin osoitin on vihreélid alueella.

12. Sahkdnjakelun keskeytyessd avaa paineventtiili auki kiertamaila
kisipyorasta ja pyéritd puhallinta kdsin kasikammella siten, ettd
iimavirtamittarin osoitin on vihredlla alueella. Huomaa py6rityssuunnan nuoli.
Jarjesta tarpeellinen vuorottelu kdsikéytdssa.

13. Tarkkaile suojan ylipainetta. Ylipaineen tulisi olta vahintddn 50 Pa.

Saatovipu

Ohituskéaytto
{sininen) 170 dm¥/s

Ohituskédytto kisin
{keltainen) 135 dm?/s

Suodatuskdyttd
(vihred) 40 dm®/s

Kuva 4. Hmavirtamittari
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4.4 Siirtyminen suodatuskaytosta sulkukéyttéon

Mikali joudutaan siirtymaan suodatuskaytosta takaisin sulkukayttéon
toimitaan seuraavasti.

1. Pysdyts puhailin sihkdohjauskeskuksesta tai keskeytd késikayito.
2. Sulje paineventtiili kiertamélla kasipyorasta.

3. Sulje suojan kaikki ylipaineventtiilit.

4. Sulie viemdrin sulkuven

4.5 Siirtyminen suodatuskaytostéd ohituskayttoon
1. Pys#yta puhallin tai keskeytd késikaytto.

2. Kéyta puhallinta kisin kdsikammen avulla hitaalla nopeudella seuraavien
kahden toimenpiteen ajan. Huomaa pyérityssuunnan nuoli.

2a. lrrota ylempi joustava liitin erityissuodattimesta.

2b. Sulje tiiviisti erityissuodatin ylemmalla suojakannella ja letkunkiristim

3. Irrota alempi joustava liitin erityissuodattimesta ja sulje tiivisti suodatin
alemmalla suojakannella ja letkunkiristimella.

4. lIrrota erityissuodattimen lukitus ja kaénna ohituskéyttéasentoon (kuva 2).

nnitd ohitusilmaputki joustavien liittimien ja letkunkiristajien avuila
paineventtiiliin ja puhaltimen imukayraan. Lukitse suodatin lukitusvivusta.

6. Toista osan 4.1 (ohituskayttd) kohdissa 2...8 esitetyt toimenpiteet.

Ruuvi M12
& € (0sab.)

4
Aluslevy
(osa 5.)

Suojaputki, pitkd

\ (osa 4.)

Avainreika ruuvimeisselitle

Kuva 5, Kdsikammen osat

Suojaputki,
lyhyt (0osa 2.)

Kammen varsi (0sa 1.}

5. Kasikammen lyhentaminen (kuva 5)

Mikali suojahakin tai valiaikainen seindrakenne

estai kiasikammen kidytén voidaan 1VL-1 laitteen

kasikampi tarvittaessa lyhentda. Lyhenna kampi tydkalulaatikosta olevien
tybkalujen avulla seuraavasti:

« lrrota kammen padssi oleva ruuvi.

« Poista suojaputki.

« Kaanna ruuvimeisselilld reidsts irrotettavaa kammenosaa
ja poista kammenosa.

« Lopuksi kierré ruuvi ja aluslevy kammen varren péghan.

« Kokoa kampi kayton jélkeen ja kiinnita kampi laitteiston jalassa
oleviin kiinnikkeisiin.

Kampi lyhennettynéd

Normaalin mittainen kampi

Temet Oy o Asentajankat

[on
o
.

e puhelin @

9512 e temat.fi




VSS-SULKUTELTTA ST -1

Tarkastustunnus: K, S1/

Sulkutelttaa ST-1 kaytetddn K- ja S1-luokan suojassa suojaoven SO-K ja SO-1 yhteydessa.

Suikuteltta estdd suojaoven kautta tapahtuvissa kauttakuluissa vaarallisia aineita
sisdltdvan ulkoilman paidsyn suojaan.

Sulkuteltan koko [1 1650 x 2150 mm (SO-ovi 900x2000)
[J 1900 x 2150 mm (SO-ovi 1200x2000)

ASENNUS- JA KAYTTOOHJE
RAKENNUSTEKNILLISET TYOT:

Rakennusvaiheen aikana rakennusurakoitsijan toimesta asennetaan suojaoven ympdrille
suojan sisdpuolelie asennuskehys, johon sulkuteltta kriisiaikana kiinnitetaan.

1650 (1900)

900 (1200)

Sulkuteltan rakennusteknilliset tyét ovat
erittdin helpot: kehykseen tarvitaan kaksi
pystyrimaa ja yksi poikkirima oven yla-
puolelle.

2000 2150 Sulkuteltan asennuskehys tehd3an esim
45%x45 mm hoylatysta, lahosuojatusta
puurimasta.

Rimat on kiinnitettava erittéin lujasti ja
tiiviisti seindan ja karmiin kuvan osoit-
tamalla tavalla. (kuva 1). Rimojen alla
voidaan kayttdd esimerkiksijoustavaa
massaa tai solumuovitiivistenauhaa.

ovl

Kuva 1. Asennuskehys

Katariina Saksilaisen katu 6B TH4
00560 Helsinki

Puh 09 756 8320 Fax 09 755 5503
www.karanttia.com
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Kuva 2. Sulkuteltan kokoonpano

VARSINAINEN SULKUTELTTA SAILYTETAAN
NORMAALIAIKANA AVAAMATTOMANA
PAKKAUKSESSAAN.

SULKUTELTAN ASENTAMINEN
KRIISIAIKANA

Asennus ohituskayttoon

1. Sulkuteltan kattokiinnitysriman alareunan korkeus lat-
tiasta on n. 2105 + 5 mm. Merkitse tdma korkeus asen-
nuskehykseenseen, oven karmiin tai seindan.

2. Ota sulkuteltta pakkauksestaan. Laita kaard suojaoven
eteen siten, ettd rima, johon sidontanarut on kiinnitetty,
jaa suojaovesta poispain. Katso kuva 2. Avaa sidonta-
narujen solmut. Nosta sulkutelttaa ylarimasta suorille
késille. Kiinnitd tama ylarima kevyesti yhdella ruuvilla
asennuskehykseen siten, ettd riman alareuna on mer-
kitsemammasi korkeudella ja ettd sivurimat asettuvat
asennuskehyksen mukaisesti.

3. Asenna oikea ja vasen ylakulmatuki paikoilleen seu-
raavasti: Tuen loveus tydnnetdan kattoriman nurkkaa
vasten niin, eltd sen karki menee kangaslenkkiin ja
seinanpuoleista tydnnetéan yigspain kunnes sokkanaula
saadaan paikalleen peltituessa.

Kuva 3. Kankaan kiristysjousen kiinnitys

4. Huomioi, ettd yla- ja sivurimojen sidontanarujen toinen
paa jaa sulkutelttaan ja toinen sen ulkopuolelle.
Alasivuriman alapai painetaan kevyesti lattiaa vasten ja
riman alaruuvi ruuvataan ensin kevyesti kiinni. Taméan
jalkeen ylasivurima tyonnetadan kevyesti ylospain ja
kiinnitetaan alasivuriman ylaruuvi. Edelleen ylasivurimaa
kevyesti ylospain tyontaen kiinnitetdan ylasivuriman ala-
ruuvi. Sulkuteltan molempien sivujen rimat kiinnitetaan
samalla tavalla.

5. Sulkuteltan ylarimassa on kaksi reikérivia. Valitse
riveistd sopivin ylariman kiinnitysta varten.

Tyonna rimaa kevyesti ylospdin ja kiinnita samalla
kulmaruuvit kevyesti asennuskehykseen.

Jos kohdassa 2 ylariman kiinnitykseen kaytetty ruuvi
pyrkii vaantamaan rimaa pystysuunnassa irroita se ja
kiinnitd uudestaan niin, ettei vaantymistad tapahdu.

6. Kiinnita ylasivurimojen ylaruuvi ja kirista paikoillaan
olevat ja kiinnitd loputkin ruuvit.



7. Ojenna sulkuteltan lattiaosa suoraksi ja asenna oikea

alatuki OA paikalleen painamalla tuen asennuskehyk-

sen puoleinen pai peltituessa mahdollisimman alas ja

kiinnita narussa oleva sokka sopivaan reikdan peltituessa.
Kohota lattiariman vasen paa lattiasta ja kiinnitd vasen
alahelma kahdesta alimmasta reiastaan kiinnityskouk-
kuihin. Katso kuva 2 ja 3. Kiinnitd vastaavasti oikea ala-
helma reizastaén lattiariman vasempaan kiinnityskoukkuun.
Nosta lattiarimaa hieman seinain péin ja tyonnd alahel-
mat siististi lattiariman alle.

Suorista lattiarimasta vetaen sulkuteltan lattiaosa uudes-

taan. Kiinnita vasen alakulmatuki VA paikalleen. Nosta

lattiarimassa olevan kiinnitysjousen p&atad ja aseta se

vasemman alahelman taitoksen vapaana olevan vahvis-

tusrenkaan paalle. Katso kuva 3.

Sulkuteltta on nyt OHITUSASENNOSSA. Katso kuva 6.

Sulkuteltta on ohitusasennossa ohitustilanteen aikana.
Tall6in sulkuteltan yldosat on irroitettu koukuista.

Asennus kayttdéasentoon
ohitusasennosta

8. Tarkista, elté jousi on vasemman alahelman taitoksessa
olevan vahvistusrenkaan paalia.

9. Kiinnita sulkuteltan vasen puoli helman yl#osassa olevasta

reidstaan kattorimassa olevaan koukkuun.

10. Kiinnita vastaavasti oikea helma samaan koukkuun (koukkuihin).

11. Paina halkiossa vasemmalla kadelld sulkuteltan vasenta
puclta siséanpain ja oikeata puolta kadelld ulospdin ja
padstd ote nopeasti.

Sulkuteltta on nyt KAYTTOASENNOSSA. Katso kuva 4.

Sulkuteltta on kdyttdasennossa suodatus- ja
sutkukadyton aikana.

Asennus valmiusasentoon
ohitusasennosta.

8. Irroita jousen p&ad alahelman taitoksesta.
Irroita alakulmatuet VA ja OA.
Irroita alahelmat lattiarimassa olevista kiinnityskoukuistaan.

9. Tyénna lattiarima seinaa vasten.

Kaari erikseen molemmat sulkuteltan puolet kokoon ja
sido ne kiinni sivurimoissa olevilla naruilla. Alimmaiset
narut ensin. Laita alakulmatuet VA ja OA laskokseen.

Sulkuteltta on nyt VALMIUSASENNOSSA. Katso kuva 5.

Asennus kayttdasentoon
valmiusasennosta

10. Ota alakulmatuet laskoksesta ja avaa sidontanarujen
solmut.

11. Suorita kohdissa 7, 9, 10 ja 11 mainitut toimenpiteet.
Kirista vinotuet tiukkaan - viimeiseen reik&an.
Sulkuteltta on nyt KAYTTOASENNOSSA. Katso kuva 4.

SULKUTELTAN PURKAMINEN
KAYTTOASENNOSTA

1. Irroita sulkuteltan yldhelmat kattorimassa olevasta
koukusta.

2. Irroita kaikki sivurimojen kiinnitysruuvit alkaen
alhaalta.

3. frroita ylariman kiinnitysruuvit keskimmaistd fukuun-
ottamatta, lrroita ylakulmatuet VY ja OY jasen jalkeen
keskimmainen ruuvi.

4. Kaada sulkuteltan ylaosa lattialle pitden lattiaosaa
paikallaan. Levitd katto erilleen , etté kankaan
sisdpuoli ja ylarima ovat yldspéin.

5. Taita sivurimat keskelta sisdanpain ja laita katto-osan
paslle. Ojenna sulkuteltan kangas. Veda katto- ja yla-
rima vastakkain siten, ettd muu osa sulkuteltasta jaa
kattokankaaseen ja sido paketiksi naruilla.

6. Laita ruuvit pussiin.

7. Laita k&aré pussiin kuten my6s ruuvipussi, kayttoohje
ja kulmatuet.

8. Laita pakkaus sille varatulle paikalle.

Sulkuteltan pakkauspussi sisdltda:

1 kpl sulkuteltta

4 kp! kulmatukia

1 kpl muovipussi, jossa 17 kpl puuruuveja
1 kpl asennus- ja kayttoohje

Sulkuteltta asennetaan valmiusasentoon suojautu-
miseen valmistauduttuessa. Sulkuteltta on
valmiusasennossa silloin kun vilitonta kaytts-
tarvetta ei ole ja kevennetyssa suojauksessa.




Kuva 4. Sulkuteltta kayttdasennossa

Kuva 5. Sulkuteltta valmiusasennossa

Kuva 6. Sulkuteitta chitusasennossa

KULKU SULKUTELTAN KAUTTA

1. Suojasta ulos:
Siirry halkion kautta kylki edella sulkutelttaan. Odota minuutin
verran sulkuteltassa ennenkuin avaat suojaovea vain sen
verran, ettd voit siityd ripeésti ulos. Sulje suojaovi vilitts-
maésti paastyasi ulos.

2. Ulkoa suojaan.
Suoritettuasi tarpeelliset puhdistustoimet oven ulkopuolella
siirry ripeéasti suojaoven kautta, sitd turhaan raottamatta
sulkutelttaan. Odota sulkuteltassa 3-5 minuuttia. Riisu paal-
lysvaatteesi mikali epailet niisséd olevan saastetta. Luvan
saatuasi siirry jouhevasti, silti ripedsti oikea kylki edella
halkion kautta suojatilaan.

SULKUTELTAN SAILYTYS

Sulkuteltta sailytetaan normaaliaikana pakkauksessaan.
Sulkuteltan pakkaus s3ilytetasn suojatilassa sille
varatulla paikalia.

Katariina Saksilaisen katu 6B TH4
00560 Helsinki

Puh 09 756 8320 Fax 09 755 5503
www. karanttia.com



VSS KUIVAKAYMALAKOMERO KH-3
UrT 00450110 TORRKLOSETTSKRUBB KH-3

ASENNUSOHJE INSTALLATIONSANVISNING

Valmiiksi koottuna komerosta muodostuu neliseindinen, katollinen tila, jonka etuseinissa on tarralla suljettava kiayn-
tiaukko. Huppu on muotoon ommeltu. Sisipuolelta se kiinnitetdan yla- ja alaosastaan pystyputkiin kankaassa olevilla
tarroilla. Komeron helman etiisyys lattiasta on noin 5 cm.

Komero pysyy pystyssi lattialla ilman sivutukia, tai lattia- ja kattokiinnityksia.

Det firdigmonterade tygskdpet bestédr av ett utrymme med fyra viggar med tak. Den frimre viggen har kardborreband som
fungerar som stingningsbar 6ppning. Skdpet ar figursytt. Tyget fésts upptill och nertill i de vertikala hornriren med hjilp av
kardborreband pa insidan. Fallens avstand frdn golvet drca 5 cm.

Tygskdpet halls uppritt pd golvet utan sidostod eller golv- och takfastningar.

Paketissa olevat komeron osat: I paketet finns foljande delar:

Komeron ympiryshuppu (katto ja seinat) Tygskdp (tak och vaggar)

Seinien pystynurkkaputket, 4 kpl, pituus n. 2m Vertikala hornror, 4 st., langd ca2m

Lattian ja katon kehikkoputket, 4 kpl, pituus n. Im + 4 Ramrér for golv och tak, 4 st. (langd ca 1 m) + 4 st.
kpl, pituus n. 0,7m (ldngd ca 0,7 m)

Putkien kulmien kiinntysraudat, 8 kpl Hornkonsoller for réren, 8 st.

Sidosnaru, 4 kpl kaytettaviksi komerojen yhteen sito- Snoren, 4 st. for att binda ihop tygskdapen, om det finns
miseksi, jos tulee enemmain kuin yksi komero fler an en torrtoalett.

KARANTTIA OY PERUSTURVA
x> m> Z j — > O < Katariina Saksilaisen katu 6 B TH4, 00560 Helsinki

Puh 09-7568320
PERUSTURVA

www.karanttia.com




Jos komeroita on kaksi tai enemmin, ne kootaan samalla lailla kukin erikseen kuin yksikin ko-
mero, mutta kokoamisen jilkeen niissid on huomioitava kaksi asiaa, jotka nikyvit kuvassa:

Asia 1: Vierekkaiset komerot kiinnitetdan toisiinsa yhteen sitomalla niiden vierekkiiset pystyputket yli- ja
alakulmistaan sidosnaruilla seki edestd ettid takaa. Sitd varten ylikulmissa on viiltoaukot ja alakulmista sidot-
aan helman alapuolen aukon kohdalta.

Lisaksi vierekkiisiin seiniin ilmanvirtauksen varmistamiseksi leikataan sivuseinin yldosaan aukko ( sen
korkeus voi olla esimerkiksi 20 ja leveys 30 cm ja sijaita noin 10 cm:n etéisyydelld katosta ja takaseinista.

Se voi olla kokonaan irti leikattu tai taitettuna alareunastaan alas). Leikkaamiseen kiyti esimerkiksi suojan
varusteisiin kuuluvassa Suojelumateriaalilaatikossa olevaa puukkoa.

Asia 2: Komero tai komeroryhma sijoitetaan seinin viereen YV-1 Ylipaineventtiilin kohdalle leikkaamalla
tahtireiki, josta YV-1 saadaan komeron sisille (samoin, jos ryhmaan tulee useampi YV-1).

Jos komero joudutaan sijoittamaan etiille seinisté ja YV-1:st4, johdetaan poistoilmavirta komeron seinin tai
katon kautta iv-putkella tai vastaavalla tekemailld aukko seiniin tai kattoon (aukon koko kanavan mukaan).
Kanava tiivistetian aukkoon esimerkiksi ilmastointiteipilla.

Om det finns tvd eller flera tygskdp monteras de ithop enskilt pd samma sditt, men efter monteringen ska
man beakta tva saker som visas pa bild:

Fall 1: Bredvidliggande tygskdp sdtts fast i varandra genom att man binder ihop dem med snéret i de évre och nedre
hérnen. Darfor finns slitsoppningar i 6vre kanten. I nedre kanten binds tygskdpen ihop under fdllkanten.

For att sakerstdlla ventilationen mellan de tva skdpen bér man skdra ett hdl i sidoviggens dvre del (t.ex. i formatet
hojd 20 cm, bredd 10 cm placerat ca. 10 cm frdn taket och den bakre viiggen. Man kan helt skdra bort tyget eller vika
ner kanten). For att skdra till halet kan man t.ex. anvénda kniven som finns i Skyddsmateriallddan.

Fall 2: Tygskdpet eller tygskdpsgruppen placeras bredvid en vigg och man skdr ett stjdrnhdl vid punkten for YV-1
overtrycksventilen, si att YV-1 fas in till skdpet (samma gller om flera YV-1 liggs till gruppen).

Om man maste placera tygskdpet pa avstand fran viggen och fran YV-1, sa leder man franluftsflodet fran skdpets
vdgg eller tak via ett iv-ror eller pd mostsvarande sitt via ett hal frdn viggen eller taket (halets storlek i proportion
till kanalen). Kanalen titas med t.ex. silvertejp.



KUVA 2 I ﬁ

e

Aloita kehikon kokoaminen liittamilli komeron lattiakehikon putket kiinnitysraudoilla yhteen.

KUVA 1: Tee se asettamalla kuvan mukaisesti osat lattialle niin ettd saman mittaiset putket ovat vastakkai-
silla puolilla (1m putket ja 0,7m putket) ja kiinnitysraudat niin etti taitettu siipi on suoraan ylospiin lattiaan
nihden 90 asteen kulmassa. Tamin jilkeen kulma kerrallaan tyénnit raudan siivekkeet niin syville, etta
putki ottaa taitettuun pystysiipeen.

Rakenna samalla tavalla lattialla kattokehikkokin valmiiksi.

KUVA 2: Aseta seinien pystyputket lattiakehikon taitettuun ylospiin osoittamaan kiinnitysraudan siipeen.
Varmista ettd rauta menee kokonaan putken sisian niin, ett4 putki ottaa alakehikon putkiin.
Lopuksi aseta valmiin kattohehikon kiinnitysraudat seinien pystyputkiin.

Borja montera ramen genom att forst sitta ihop golvramens rir tillsammans med konsollerna.

BILD 1. Placera ut delarna pd golvet sé att roren med samma Lingd dr pd motsatta sidor (1 m ror och 0,7 m ror) och
placera féstena sd, att den vinklade delen stér rakt upp fran golvet i 90-graders vinkel. Tryck diirefter thop riven, ett
hérn i taget, sa att de sitter fast i konsollen.

Bygg takkonstruktionen pd samma stt.

BILD 2. Placera de vertikala réren i golvramen ovanpa hérnkonsollerna. Sikerstdll att jirnet gdrin i riret, sd att
hérnréren tar fast i den nedre ramens ror.
Placera slutligen den fiirdiga takramens konsoller i de vertikala réren.



KUVA 3

KUVA 4

KUVA 5

KUVA 3: Kallista valmiiksi koottu kehikko lattialle kapea sivu lattialle.
KUVA 4: Aseta huppu kehikon paille kiayntiaukko alaspain.

KUVA 5: Nosta kehikko huppuineen pystyyn ja viimeistele huppu tiiviisti saumojensa mukaan kehikon
ympirille. Kinnita huppu komeron sisipuolella valmiina olevilla tarroilla pystyputkien yla- ja alaosiin.

BILD 3. Tippa den firdiga ramen med den smala sidan mot golvet.
BILD 4. Placera tyget pa ramen med ingdngen nerdt.

BILD 5. Lyft upp den tygtickta ramen och kontrollera att tyget sitter stadigt med sémmarna mot ramen. Sétt fast
tyget fran insidan pé de vertikala rirens éver- och underdel, med de fastsydda kardborrebanden.



VSS
KUIVAKAYMALAKALUSTE KK-1
Sertifikaatti VTT C 229/03
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Kuivakidymiilikalusteen pakkaus sisdltai
t kpl 38 | kaymalaastia
I kpl metallikiinnityssarana, jossa kansi ja istuinrengas
16 kpl muovisikkeja
16 kpl sidontanaraga
Tuoteseloste
Kaymalaastian tilavous 38 |
Kaymalaastian. kannen ja istuinrenkaan materiaali on polypropeeni (PP)
Kannen ja istuinrenkaan kiinnitys- ja saranaosa on kromattua terésta
Muovisakit ovat L.DPE
Asennus- ja kiyttoohje
Kiinnita kaymiliastian reunaan painamalla metallikiinnityssarana, johon on kiinnitettyné kansi ja
Istuinrengas
Aseta muovisiakki sdilion sisadn ja kaanna sakin suu astian reunan ymparille kannen ja istuinren-
kaan ollessa auki pystyasennossa.
Sikin tavtyttyid sido sen suu titviisti kiinni sidontanarulla - Ennen sikin poistamista astiasta irroita
kannen ja istuinrenkaan metallikiinnityssarana astian reunasta ja vasta tamin tehtyisi nosta sikki
pois astiasta Niin estetadn sikin mahdollinen tarttuminen metallisaranaan
Tavsindisen sakin pois ottamista voidaan helpottaa kallistamalla astiaa ja sitten vetia sidottu sakki
ulos sdiliostd  Tamin jalkeen aseta uusi sikki tilalle
Kuivakaymilikalusteen puhdistamiseen voidaan kiyttdd tavanomaisia pesu- ja puhdistusaineita

Katariina Saksilaisen katu 6B TH4
00560 Helsinki
p. 09 756 8320 faksi 09 755 5503

KARANTTIA OY

PERUSTURVA



Tyhjana pieneen tilaan!

AINUTLAATUINEN SUOMALAINEN
VARAVESISAILIOJARJESTELMA

K-, S1-, S3- ja S6-luokan vaestdonsuojiin
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Tiantarve: Tilantarve:
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~ varastoituna :_;_uw:m :
1300 x 300 x 400 mm
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~ varastoituna tyhjané
1700 x 300 x 400 mm

1. Pieni sailytystila normaaliaikana 6. Korvaa suurissa suojissa
(tyhjana) betoni- ja terassailiot.
2. Taysin umpinainen, ilmatiivis. 7. Selkedt kokoamis- ja kayttoohjeet
Vesi sdilyy ehdottoman puhtaana. suomeksi ja ruotsiksi.
3. Pysyy tukevasti pystyssa. 8. Kaksi kokoa 1000 ja 1500 litraa.
4. Kestivi. Lattia-ala molemmissa sama 1,05 m’.
5. Kevyt. 9. Sisaasiainministerion hyvaksyma.
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Sisaasiainministerié on hyvaksynyt Fluid-Bag varavesisailion

K-, $1-, S3- ja S6-luokan vaestonsuojien

varavesisadilioksi tarkastustunnuksella K, S1, S3, S6/32

Kokoaminen ja kaytto:

KOKOONPANO
____‘ f ~’ ®"
! ! ! 2
Mq__ ;__...“, _. w m_ T
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Terasjalusla levitetaan auki 3 ulkosakk
jalkoineen pystytetaan jatustalle kuvien
osoittamalia tavalia

Sisapuss! asetetaan ulkosakkun
nun etta tyhjennysputki tulee ulos
utkosakin pohjareiasta

LETKUTAYTTO

Letkutaytossa letku kunnitetaan
pikakinnitykselld tyhjennysputkeen
ja toinen paa vesthanaan ta

TYHJENNYS

Samon tyentamiseks: tetku knunni-
tetaan prkakinmitykselia tyhjennys
putkeen Annosteiu tapahtuu letkun
paassa olevalla hanalla

Sailio ja tarvittavat varusteet yhdessa

SAILYTYSLAATIKKO

® Sisdpussi

e Ulkosakki

e | etku
e Kasitayttosuppilo
® Jalusta

toiseen letkuun ja tyhjennysputken
hana avataan

KASITAYTTO

Kasitayttosuppiio ruuvataan kinm
venthithin

Taytetaan esim ampariia

tukevassa pahvilaatikossa

FLUID-BAG VS 1000 1300 x 300 x 400 mm
FLUID-BAG VS 1500 1700 x 300 x 400 mm

Pussin sisdosa koekstrudoitua polyeteenid. FDA-hyvaksyity.

Pussin ulkopinta muodostuu UV-suojatusta polypropyleeni (PP) -tukikankaasta.
Pussin alaosassa on tyhjennysputki, jonka kautta pussi taytetdan ja tyhjennetaan.
Materiaalina HDPE (high density polyethylene). FDA-hyvaksytty.

Materiaalina UV-suojattu polypropyleeni (PP) -kangas.
Taskut neljalie puujalalle, 8 70 mm.

PVC-letku, 5 m, sisd @ 12 mm, elintarvikelaatua.
Muovisuppilo, tilavuus 2,5 I, korkeus 190 mm. suurin @ 190 mm.

Kokoontaittuva terdsjalusta

Nyt sailio kaikkine varusteineen - myos terdsjalusta - yhdessd laatikossa. Tilantarve uskomattoman pieni.

Fluid-Bag VS 1000 ja 1500 on kehitetty vaestonsuojan varavesisailioksi Oy Fiuid-Bag Ab:n kansain-

valisesti palkitusta nesteidenkuljetus- ja sailytysjarjestelmasta. (Kansainvalisen pakkausalan jar-
jeston World Packaging Organisation "World Star” -palkinto 1986; "Gouden Noot” -hopeapalkinto
1986 Hollannissa; "Tuottava ldea 87" Suomen Nuorkauppakamarit). Hyvaksytty nesteiden kuljetus-

Valmistus:

(SX5) FLUID-BAG

OY FLUID-BAG AB
Pohjanlahdentie 54-56
68600 PIETARSAARI
Puh. 06-230033

Myynti ja markkinointi:

yksikkona kansainvélisen vakuutuksen piiriin ainoana lajinsa edustajana maailmassa

N KARANTTIA OY N

PERUSTURVA

Hithtomaentie 18 B, 00810 HELSINKI
Puh. 09-755 5253, 755 6686
0400-540045

Telefax 09-7555503



Eﬂ——AG VARAVESISAILIO VS-6

Korkealuokkaista, kotimaista elintarvikemuovia.

Rakenne ja vaimistusmateriaalit
Varavesiséilion ja sen varusteiden materiaalit:
-Sailidosa PP Polypropeenia
-Kansi PE Polyeteenia
-Astian tilavuus on 100 litraa, paino 4 kg (kannen kanssa).

Suojaan tarvitaan vesisailictilavuutta 40L jokaista
varsinaisen suojatilan neliometrid kohti.

Asennus ja kiiyttoohje
1. Aseta kaksi sailiota paallekkain:
- poista lappoletku sailiosté
- puhdista sailiét tarvittaessa
- sijoita s&iliét niille varatuille paikoille
- taytd ensin alempi puhtaalla vedella
sen jélkeen ylempi
- tayton jalkeen sulje séilié kannella.

2. Annostele vesi seuraavalla tavalla:
- poista lappoletku muovipussista ja
avaa sen annostelukuristin.
- raota sailién kantta ja tydnna letku
sailibon upottamalla se veden alle kuristinta
mydden ja sulje kuristin.
- Vettd jaetaan avaamalla annostelukuristin.

3. Sailisn puhdistamiseen voidaan kayttda kaikkia
tavanomaisia puhdistusaineita.

Sailytys -30 - +90 asteen lampétilassa

Varavesisailié on testattu Sisdasianministerion ohjeiden mukaisesti.

MALKIT Oy Puhelin 0207 480 700 Telefax 0207 480 776 www.malkit.fi
Abraham Wetterin tie 4 00880 Helsinki




Malki  jireastiause

Korkealuokkaista, kotimaista elintarvikemuovia.

Rakenne ja valmistusmateriaalit
Jéteastian ja sen varusteiden materiaalit:

-Kansi PE Polyeteenia
-Astian tilavuus on 100 litraa, paino 4 kg (kannen kanssa).

Suojaan tarvitaan jateastiatilavuutta 15L jokaista
varsinaisen suojatilan neliémetriz kohti.

Asennus ja kiyttéohje

1. Aseta jateastiat niille varatuille paikoille

2. Aseta kansi paikoilleen.

3. Silion puhdistamiseen voidaan kayttaa kaikkia
tavanomaisia puhdistusaineita.

Siilytys -30 - +90 asteen lampétilassa

Jateastia on testattu Sisaasianministerién ohjeiden mukaisesti.

MALKIT Oy Puhelin 0207 480 700 Telefax 0207 480 776 www.malkit.fi
Abraham Wetterin tie 4 00880 Helsinki
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VTT EXPERT SERVICES OY

TUOTESERTIFIKAATTI

Sertifikaatti Nro VT T C365/05
Myonnetty 12.12.2005
Paivitetty 24.5.2013

KARANTTIA OY PERUSTURVA
valmistaa

vaestonsuojien sulkutelttoja ST-1

Sulkutelttojen ST-1/1650 x 2150 ja ST-1/1900 x 2150 ominaisuudet on testattu ja tarkastettu
VTT Expert Services Oy:ssa. Tuotteet tayttavat S1-luokan vaestdnsuojissa kaytettaville sulku-
teltoille ST-1 asetetut vaatimukset, jotka on esitetty sertifiointiperusteissa VIT SERT R027-
05:Véaestdnsuojien laitteet ja varusteet seka seuraavassa asetuksessa:

1. Valtioneuvoston asetus vaestonsuojan laitteista ja varusteista. Sisdasiainministeri. Ase-
tus n:0 409/2011, 5.5.2011.

Tama tuote voidaan varustaa seuraavaniaisella tuotesertifikaattimerkilla:

VTT C365/05

Tama sertifikaatti on voimassa 23.5.2018 saakka silla edellytykselld, etta tuotetta ei oleelli-
sesti muuteta ja ettd valmistajalla ja VTT Expert Services Oy:lia on voimassa oleva laadun-
valvontasopimus. Sertifikaatin voimassaoloa voi tiedustella VTT Expert Services Oy:sta.
Muut ehdot on esitetty sertifikaatin kaantdpuolella.

Espoossa 24.5.2013

Matti immonen
Paaarvioija

Liisa Rautiainen
Arviointipaallikko

EXPERT SERVICES OY
PL 1001
02044 VTT
Puh. 020 722 111
Faksi 020 722 7003




TUOTESERTIFIKAATTI

Nro VTT C365/05

Sertifikaatin voimassaolon ehdot:

Tassa sertifikaatissa esitetyt viittaukset maarayksiin, julkaisuihin, standardeihin ja
muihin viitedokumentteihin koskevat néita siind muodossa kuin ne olivat sertifikaatin
antopaivana. Mikdli sisdasiainministerid madsrittelee uudestaan tuotteita koskevat
vaatimukset ennen sertifikaatin voimassaoloajan paattymista ja vaatimuksiin tulee
oleellisia muutoksia, sertifikaatin voimassaolo paattyy viimeistaan ministerion maérit-
teleman siirtymaajan paattyessa.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. VTT
Expert Services Oy ei tdman sertifikaatin myontidessaan sitoudu minkaénlaiseen kor-
vausvastuuseen henkilé- tai muusta vahingosta, mikd sertifikaatin mukaista tuotetta
kaytettdessa valittdmasti tai epasuorasti aiheutuu.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttiminen missdan muussa muodossa
mainoksissa tai tdman sertifikaatin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Ex-
pert Services Oy:lta saadun kirjallisen luvan perusteella.
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VTT EXPERT SERVICES OY

TUOTESERTIFIKAATTI

Sertifikaatti Nro VTT-C-8045-21-12

KARANTTIA OY PERUSTURVA

valmistaa

vaestonsuojien kuivakdymalidkomeroita KH-3

Kuivakdymaldkomeron KH-3 ominaisuudet on testattu ja tarkastettu VTT Expert Services
Oy:ssé. Tuote tayttasd S1- ja S2-luokan vdesténsuojissa seka kalliosuojissa kaytettaville kuiva-
kdymaldkomeroille KH-3 asetetut vaatimukset, jotka on esitetty sertifiointiperusteissa V7T
SERT R027-05:Véestonsuojien laitteet ja varusteet seka seuraavassa asetuksessa:

1. Valtioneuvoston asetus vaesténsuojan laitteista ja varusteista. Sisdasiainministerié. Ase-
tus n:0 409/2011, 5.5.2011.

Tama tuote voidaan varustaa seuraavanlaisella tuotesertifikaattimerkilla:

VTT-C-9045-21-12

Tama sertifikaatti on voimassa 23.5.2018 saakka silla edellytykselld, etta tuotetta ei oleelli-
sesti muuteta ja ettd valmistajalla ja VTT Expert Services Oy:lla on voimassa oleva laadun-
valvontasopimus. Sertifikaatin voimassaoloa voi tiedustella VTT Expert Services Oy:sta.
Muut ehdot on esitetty sertifikaatin kaantépuolelia.

Espoossa 24.5.2013
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Matti Immonen
Padarvioija

Liisa Rautiainen
Arvicintipaallikké

VTT EXPERT SERVICES OY
PL 1001
02044 VTT
Puh. 020 722 111
Faksi 020 722 7003




TUOTESERTIFIKAATTI

Nro VTT-C-9045-21-12

Sertifikaatin voimassaoion ehdot:

Tassa sertifikaatissa esitetyt viittaukset maarayksiin, julkaisuihin, standardeihin ja
muihin viitedokumentteihin koskevat n&itd siind muodossa kuin ne olivat sertifikaatin
antopgivana. Mikali sisdasiainministeric madrittelee uudestaan tuotteita koskevat
vaatimukset ennen sertifikaatin voimassaoloajan péaattymistd ja vaatimuksiin tulee
oleellisia muutoksia, sertifikaatin voimassaolo paattyy viimeistdan ministerion maarit-
teleman siirtymaajan paattyessa.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. VIT
Expert Services Oy ei taman sertifikaatin mydntdesséén sitoudu minkéénlaiseen kor-
vausvastuuseen henkild- tai muusta vahingosta, mika sertifikaatin mukaista tuotetta
kaytettdessa valittdmasti tai epdsuorasti aiheutuu.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missédn muussa muodossa
mainoksissa tai tdman sertifikaatin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Ex-
pert Services Oy:lté saadun kirjallisen luvan perusteella.
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VTT EXPERT SERVICES OY

TUOTESERTIFIKAATTI

Sertifikaatti Nro VTT C229/03
Myoénnetty 12.3.2003
Paivitetty 24.5.2013

KARANTTIA OY PERUSTURVA

valmistaa
vaestonsuojien kuivakiiymilikalusteita KK-3
Kuivakdymalakalusteen KK-3 ominaisuudet on testattu ja tarkastettu VTT Expert Services
Oy:ssé. Tuote tayttasd S1- ja S2-luokan vaestdnsuojissa seka kalliosuojissa kaytettaville kuiva-

kdymaldkalusteille KK-3 asetetut vaatimukset, jotka on esitetty sertifiointiperusteissa VTT
SERT R027-05. Vaestonsuojien laitteet ja varusteet seka seuraavassa asetuksessa:

1. Valtioneuvoston asetus viesténsuojan laitteista ja varusteista. Sisadasiainministerid. Ase-
tus n;0 409/2011, 5.5.2011.

Tama tuote voidaan varustaa seuraavanlaisella tuotesertifikaattimerkilla:

VTT C229/03

Tamé§ sertifikaatti on voimassa 23.5.2018 saakka silla edellytykselld, ettéd tuotetta ei oleelli-
sesti muuteta ja ettd valmistajalla ja VTT Expert Services Oy:lld on voimassa oleva laadun-
valvontasopimus. Sertifikaatin voimassaoloa voi tiedustella VTT Expert Services Oy:sté.
Muut ehdot on esitetty sertifikaatin kdantépuolelia.

Espoossa 24.5.2013

Liisa Rautiainen
Arviointipaallikké
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+ Matti Immonen
Paaarvioija

EXPERT SERVICES OY
PL 1001
02044 VTT
Puh. 020 722 111
Faksi 020 722 7003



TUOTESERTIFIKAATTI

Nro VIT C229/03

Sertifikaatin voimassaolon ehdot:

Tassa sertifikaatissa esitetyt viittaukset méérayksiin, julkaisuihin, standardeihin ja
muihin viitedokumentteihin koskevat n&ita siind muodossa kuin ne olivat sertifikaatin
antopaivand. Mikali sisdasiainministeri6 maarittelee uudestaan tuotteita koskevat
vaatimukset ennen sertifikaatin voimassaoloajan paattymista ja vaatimuksiin tulee
oleellisia muutoksia, sertifikaatin voimassaolo paéttyy viimeistaén ministerion madarit-
teleman siirtymdajan paattyessa.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. VTT
Expert Services Oy ei timan sertifikaatin mydntaessaan sitoudu mink&éanlaiseen kor-
vausvastuuseen henkild- tai muusta vahingosta, mika sertifikaatin mukaista tuotetta
kaytettdessa valittomasti tai epasuorasti aiheutuu.

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen miss&én muussa muodossa
mainoksissa tai taman sertifikaatin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Ex-
pert Services Oy:ltd saadun kirjallisen luvan perusteella.



IS.SN‘ TARKASTUSRAPORTTI NRO VTT-S-07870-12 Liite 1 1 (1)

VTT EXPERT SERVICES OY

Vesisiilio VS-6 100 L

Rakenne ja valmistusmateriaalit:

Varavesisdilion ja sen varusteiden elintarvikemateriaalit:

- sailidosa HD- polyeteenia

- kansi ABS-muovia

- sdilién tilavuus on 100 litraa

- Ssilion korkeus on 650mm, ylareunan sisahalkaisija 470mm ja pohjan halkaisija 420mm
- paino 3,1 kg.

Asennus ja kaytté:

Aseta kaksi sailiota paallekkain:

- puhdista sailitt tarvittaessa

- sijoita sailiot niille varatuille paikoille

- tayta ensin alempi puhtaalla vedelia sen jalkeen ylempi
- tayton jalkeen sulje sailio kanneila.

Annostele vesi seuraavalla tavalla esim. lappoletkulila:

- avaa lappoletkun hana.

- raota sailion kantta ja tydnna letku sailioon upottamalla se veden alle hanaa myoden ja sulje hana
- Vetta jaetaan avaamalla annosteluhana.

Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteilie

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttaminen missaan muussa muodossa mainoksissa tai taman selostuksen osittainen julkaisemi-
nen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ita saadun kirjallisen luvan perusteella.




JSSNI TARKASTUSRAPORTTI NRO VTT-S-07871-12 Liite 1 1 (1

VTT EXPERT SERVICES OY

Jateastia JS-6 100 L

Rakenne ja valmistusmateriaalit:

Jateastian ja sen varusteiden elintarvikemateriaalit:

- séilidosa HD- polyeteenia

- kansi ABS-muovia

- sailion tilavuus on 100 litraa

- Sailion korkeus on 650mm, ylareunan sisahalkaisija 470mm ja pohjan halkaisija 420mm
- paino 3,1 kg.

Asennus ja kaytto:

Aseta kaksi sdiliota paallekkain:

- puhdista sailiot tarvittaessa

- sijoita sailiot niille varatuille paikoille

Tutkimustulokset patevat ainoastaan tutkituille naytteille

VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen kayttdminen missasn muussa muodossa mainoksissa tai taman selostuksen osittainen julkaisemi-
nen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:Ité saadun kirjallisen luvan perusteella.




