
KK-3 KUIVAKÄYMÄLÄKALUSTE

Temetin KK-3 kuivakäymäläkaluste:

Kuivakäymäläkalustetta käytetään S1- ja S2-
luokan väestönsuojissa sekä kalliosuojissa, 
joissa se sijoitetaan suojautumisen aikana 
käytettäviin kuivakäymäläkomeroihin ja 
vesikäymälöihin.

Mitoitusperusteina ovat sisäministeriön asetuk-
set, joissa edellytetään, että jokaisessa suojassa 
tulee olla riittävä määrä kuivakäymäläkalusteita 
suojautumisajan käyttöä varten. Mitoitusperus-
teena toimii väestönsuojan varsinainen suoja-
ala, jonka perusteella suojassa tulee olla 
kuivakäymäläkaluste KK-3 jokaista varsinaisen 
suojatilan alkavaa 20 m²  kohti.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Täyttää sisäministeriön antamissa määräyk-
sissä esitetyt vaatimukset

• Raaka-ainesisältönsä puolesta voidaan kier-
rättää tai hävittää polttamalla

• Valmistuksessa käytetty menetelmiä, jotka
täyttävät standardin SFS-EN ISO 1184
vaatimukset

• Toimitetaan käyttävalmiina, sisältäen jäte-
pussit

Eurofins Expert Service Oy on myöntänyt
varavesisäiliölle sen vaatimusten mukaisuuden
osoittavan tuotesertifikaatin C294/04.

KÄYTTÖKOHTEET:

✓ S1- ja S2-luokan väestönsuojissa

sekä kalliosuojissa

✓ Kuivakäymäläkomerossa

✓ Vesivessassa kriisitilanteessa


