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Tulosta

Opasteet kiinteiston tarpeisiin

Laajaan valikoimaamme kuuluvat kyltit ja opasteet kaikkiin kiinteiston tarpeisiin. Tdhdn esitteeseen on
koottu varastovalikoeimamme. Lisda vaihtoehtoja l6ydat verkkokaupastamme www.malkit.fi. Virallis-
ten opasteiden lisdksi valikoimaamme kuuluvat kiinteistdkyltit, jotka on suunniteltu kiinteistoalan asiak-
kaiden tarpeiden perusteella. Teemme opasteita myds asiakkaiden omalla tekstilld ja kuvalla tai logolla.

Opasteiden materiaalit

OPASTETYYPPI

Tarra,
tarrakirjaimet, -numerot

MATERIAALI

Sisd- ja ulkokdyttdon.
Hyvd auringonjasadan kestavyys.

KIINNITYS

Kiinn\tti/y parhaiten tasaiselle ja
puhtaalle pinnalle.

Muovi

Sisd- ja ulkokdyttéén. Muovikyltti on pitkdikdinen; silld on hyva
hankauksen, taivutuksen jaldmmén kestavyys. PVC-vapaa
materiaali tayttad direktiivin EECS0/128 jastandardin EN 71/3
vaatimukset.

Useita kiinnitysvaihtoehtoja kohteen mukaan: kaksipuolisella
tarralla, liimafla tai ruuveilla. Kyltin pidikkeelld opaste voidaan
kiinnittdd seinddn tai kattoon pinnasta ulospdin. Upotettavalla
kyltinpidikkeelld maahan.

ldlkivalaiseva
muovi

Sisatiloihin, Fa\kkowhm joissa tarvitaan jdlkivalaisevaa opastusta.

Tyypillisid jélkivalaisevia opasteita: po\stumlsopasteet palo-ja
ensiapuopasteet, HUOM! Jdlkivalaiseva opaste tarvitseeriittd-
vastivaloa latautuakseen. Pddasiassa pimednd olevissa tiloissa
kellarlkaryravat) jalkivalaisevuus ei toimi.

Materiaali: Muovi. Luminanssi intensiteetti 10 minuutin kohdalla
210 med/mé ja 60 minuutin kohdalla 30 med/m2.

Useita kiinnitysvaihtoehtoja kohteen mukaan: kaksipuolisella
tarralla,liimalla tairuuveilla, Kyltin pidikkeelld opaste voidaan
kiinnittdd seindan tai kattoon pinnasta ulospdin.

Alumiini

Ulko- Haﬂsaka ttodn. Alumiinikomposiitti (kerrosalumiini) 3 mm.
Saavilla mygs 1-2 mm alumiinina.

Useitakiinn\trsvalhtoehtoja kohteen mukaan: kaksipuolisella
tarralla,liimalla tairuuveilla, Kyltin pidikkeelld opaste voidaan
kiinnittdd seinddn tai kattoon pinnasta ulospdin.
Upatettavalla kyltinpidikkeelld maahan.

Liikennemerkit
jalisdkilvet

Ulkotiloihin seina- tai tolppakiinnitykseen, Virallinen liikenne-
merkkien alumiininen pohja.

Materiaali: Vahintddn RAL -luokan tayttdvd heijastava tarra,

ﬁ)ka on tarkoitettu vaativiin liikkenne- ja varcltusmerkkewhln
dyttoikd: 7 vuotta.

Kiinnitys tolppaan liikennemerkkikiinnikkeilla 2 kpl / merkki.
Kiinnitys seindtolppaan likkennemerkkikiinnikkeilld tai
seindpintaanruuveilla, Saatavana myds tolpat, betonianturat
ym. asennustarvikkeet,

Alueopastetaulut

Seinadn kiinnitettava opaste on kerrosalumiiniaja tolppiin kiinni-
tettdvd opaste 3 mm alumiinia.

Kiinnitys tolppaan kantatuilla likennemerkkikiinnikkeilld 2 kpl /
tolppa. Kiinnitys seindpintaan ruuveilla, Yhteen tolppaan voidaan
kiinnittdd max. 600 x 600 mm opastetaulu. Isommille 2 tolppaa tai
enemman koon mukaan.

Opasteen koko

Miten kaukaa kyltin teksti pitdisi pystya lukemaan?

Etdisyys:5m
Kyltin koko: )
Etdisyys:11m
100 X100 mm Kyltin koko: S
200 x 200 mm Etalsyys. 20m
Kyltin koko:
350 x 350 mm

Eri opasteiden yleisimmadt koot takakannessa.

Tutustu koko valikoimaan www.malkit.fi/opasteet
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OPASTE OMALLA TEKSTILLA |
KUVALLA | LOGOLLA | ERIKOIS-
KOOSSA

Valmistamme kyltit ja opasteet
asiakkaan tarpeen mukaan.

ssnd oot Sulje ovi Opasteiden tekstejd voidaan
ameravalvonta . '
tallentava - ; muokata tarpeeseen sopivaksija
kameravalvonta Kameradvervakning . I ;
~ med inspelning vakiokuva tai vaikkapa yrityksen
17002 17063 logo voidaan lisdtd opasteeseen.

Varit ja koot mdardytyvdt usein

opasteen kayttdtarkoituksen
A7083 Toimitusaika: 1-2 vk
~AHWC

17043 17046 P A
asioiville arkisin
e 700-17.00
‘Ei.ruoki.a
R o jcome
| 17070 17081
Askarteluhuone limastointi konehuone Jatehuone Kerhohuone
] 17003 B 17007 N ] 17008 } 17018 B
P ———
) 17020 - 17022 B 17025
) 17028 ) 17029 ” 17031 17035
Varasto 1 Vesi MJ Vesimittari
17037 17040 17051 17053
- 17061 17085 17086
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 BIOJATE M  LASI

17009 17010

- Varattu

17041

Huoltoajo

. . METALLI
17006 V|era| I Ie | 17011 . 17012
Kaynti pihan 17058 PAHVI PAPERI
puolelta Sahkoauton | 17013 ) ) 17014 )

latauspiste

17071 SEKAJATE :

17049

_‘_SER-Kierréitys_

Viqrafplaikka 17015 17076
vain talossa

. As Oy Leikkivdinen

17082
17050 1654 —
Huelto: Talohoito Tehokas Oy
p.010123 456
mapg =agm - u Isnnditsija:  lsannaitsija Innokas Oy
Pysakointi Lumenkasauspaikka e
Kotipalvelu"e S J Yleinen hatinumero 112
14065 17069

17064

Ohjekilvet

Henkilo-

kohtaiset

suojaimet SEIS

12009 13003 B
Kaytettava Kéytettava L&V CLEVE] Kiytettiva Kaytettava Hatanumero SEIS
kuulon- putoamis- silman- suolakvpiris suoja- 112 STOP
suojaimia suojaimia suojaimia Jakyp kasineita '

13002 13013
Tupakointipaikka

13004 13005 13006 13007 13008

13017
13015
" - Kaytettava ids Pida Tupakointi N
S5 hdd turva- P odusta Wl «ukuvayis [l salittu vain [l "reionteeikia
SUoja aseia jalkineita vapaana tassa e
13009 13010 13011 13012 13016 13018 13014
Tutustu koko valikoimaan www.malkit.fi/opasteet 4
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Kieltokilvet

Tulosta

Asiaton
oleskelu
kielletty

15001

Asiattomilta
paasy

kielletty

15002

Lapikulku

kielletty

15009

Tyémaa-alue
Asiattomilta

paasy kielletty

15021

®@

=z,
2,

Yksityisalue

Léapikulku
kielletty

15022

@
2,
%2,

%,

Pysiakainti

Jalankulku oven eteen Pysakointi
kielletty Kielletty kielletty
15003 15013 15032

Pydrien pito Tyhjakaynti
kielletty kielletty
15024 15025

®
@

@

Tupakointi .
kielletty Tupakointi ja
Rékning avotulen teko

forbjuden kielletty
15017 15015

Kayttoé
kielletty

15012

®

Tupakointi
kielletty
Savuton

kiinteistd

15028

Ald heitd
kasipyyhkeita
tai roskia

WC-altaaseen

15023

15004 15010

15014 15020

15027 15030
NESTEKAASUA

& ®

Tupakointi ja avotulen
teko kielletty

15011

®

Tupakointi
kielletty!

&®®

Tupakointi ja avotuli

@
@

Koirien Koirien Korjaathan
pissattaminen ulkoiluttaminen koirasi jatékset

kielletty kielletty Kiitos

15005 15006 15031

15019

kielletty
15016
3 -
LINTUJEN RUOKKIMINEN KIELLETTY w
_ FORBJUDET ATT MATA FAGLAR
15007 Llnt_u Jgn
ruokkiminen
kielletty _
15029
X |
LINTUJEN RUOKKIMINEN KIELLETTY
FORBJUDET ATT MATA FAGLAR 15026
15008

malkit
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Liikennemerkit
Sallittu huoltoajoneuvoille Pysakainti sallittu vain Huoltoajo
Tillatet for fordon i servicetrafik autopaikan varanneille sa"ittu
16001 16007 16009
Lapikulku T Yksityisalue
kielletty Yksityisalue Lapikulku kielletty
16003 16004 16005
Yksityisalue . Pelastustie PELASTUSTIE
Pysakéinti kielletty Pelastustie Réddningsvig RADDNINGSVAG
16006 16008 16012 ./
£ \ r, \ % l 'i
r, 1 \
R 2 h ), 16011
16856-2h
[ 12 ) PELASTUSTIE
. 16521 - . 16521a < \ 4 h |

16856-4h

L-J
16836 16010
A | A 7|
16521b 16521c
! 16152

Kiinnikkeet 16141a
liilkennemerkeille

Kaikki liikennemerkit
kiinnitetaan liikenne-
merkkiputkeen kahdella
kiinnikkeelld. Meilta
kiinnikkeet, putket ja eri
jalustavaihtoehdot.

Tutustu koko valikoimaan www.malkit.fi/opasteet 6
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Jdlkivalaisevat poistumisopasteet

11011

11012

11004 11005

Hatatapauksessa
kdytd oven
hataavaus-
painiketta

11001 11009 11010

Ensiapuopasteet

12004

Ensiapukaappi

12003

Silmé@nhuuhtelu-
pullo

Ladkekaappi
Medicinskap

12002

12007 12011 12013

Ensiapu-
tarvikkeita

Kokoontumis-
paikka

Hatasuihku Silmasuihku

12009

12005 12008 12012 12010

malkit
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Paloalan opasteet
AKKUHUONE LAMAISURESKUS
14001 14033
DIESELOL)Y _SAVUNPOISTO
14002 ' 14034 '
HAPPI PU LLOT 5AVUNPO|STOKESKUSI
14003 o 14035 '
KAASUPULLOT SAVUNPOISTOLUUKKU
= 14006 ' 14036
14038 14052 _
K " SAVUNPOISTON |
SAMMUTIN OVEN ‘ aai:’wt : s
TAKANA ) 14039 -
14029
E—— ‘NESTEKAASU_ | SPRINKLERI >< |
_ hétd-seis : 14010 14041
SAMMUTUSPEITE 14005
MR 1 SAVUILMAISIN oLy D><
14030 ' 14031 ' 14046
PALOKl.I.NNAN
VAIN HYOKKAYSTIE e [Kuivanousu
HATAKAYTTOON 1047 14038 14050
h 14043 ' ———
— Palavan
Vakituinen nestettan
LR P Rt varasto
tulitydpaikka e A e
l 14044 _ vapaama “auki asentoonﬂ a,.i:?:i'ﬁlﬁﬁwm
14049 14045 14012
Nestekaasu Kylmaévesi Kuumavesi
14051 14011 14009 14008

Tutustu koko valikoimaan www.malkit.fi/opasteet

12



23.2.2021

Tulosta

Vaestonsuojelukilvet

21001

VSS-tarvikkeita

21002

¢1003 VSS-varasto
21005
21006
Varoituskyltit
/\ GHS-MERKIT
Ex 2
L = - Varo katolta Varo @%‘
18002 g putoavaa leikkivid
P lunta ja jaata lapsia
18008 18010 18014 18004 18005 18006
<t
L 17\ »
Varo Varo Varo Varo 18007 18031 18032
Liukastumis- myrkyllists Putoamis- putoavia
vaara vaara esineita
18016 18017 18018 18019 6 é é%
Varo R.a.‘{.aro Varo Varo
L jaytys- .. e .
rikkihappoa tyémaa syovyttavaa trukkia
18021 18023 18024 18025
Ei talvi-
ﬁsOf kunnossapitoa
18036
Varo yli':‘t;[é:yt:(?zs Varo Varo klooria
tulenarkaa Kaiytd Kompastumis- Kaytettava
 kuulosuojaimia | ~ vaara suojavalineita
18026 18029 18037 18039
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Sdhkoalan kilvet

- e Sahko-
Paakatkalsua pﬁﬁkeskus
) 20009 . 20015
Johtimiin ja
kojeisiin ei
Sahkokeskus Talojakamo saa koskea
o — 20005
20012 20016
Sahkomittarit Turvavalo
- 20014 20017 20013

Numerot ja kirjaimet

Tarrakirjain A-O musta,
A korkeus: 3cm,5cm,10cm 1
Tilaustuotteena koko 20 cmja

erikoismerkit

1 Tarranumero 0-9 musta,

korkeus: 3cm,5cm, 10 cm
Tilaustuotteena koko 20 cm

Kerrosnumero jdlkivalaiseva
1-9,K,P,U,200x200 mm

Pelastustyon helpottamiseksi yli 3-kerroksisissa
rakennuksissa tulee jokaiseen porrashuoneeseen asentaa
jdlkivalaiseva kerrosnumero. Kerrosnumeron tulee olla
kooltaan vdhintdan 100 x 200 mm ja se asennetaan

20 - 100 cm korkeuteen portaitavastapdiseen seinaan
selkedsti havaittavaan paikkaan. Numeroinnissa kdytetddn
hissien kanssa samaa kerrosnumerointia.

Tutustu koko valikoimaan www.malkit.fi/opasteet

I

20004

Jannitteinen A

20006

KESKUS

20018

‘ NOUSUSULAKKEET

20022

| TURVAVALO-

Talonumero heijastava poh-
ja. mustanumerol1-9, 200 x
200 mm alumiini. Tilattavissa
my0s 2-numeroiset opasteet
300 x 200 mm.

Kirjain valkoinen pohja,
musta kirjain A - 0. Koko 200 x
200 mm, materiaali muovi tai
alumiini

Numero O - 9. Sininen pohja
javalkoinen numero tai valkoi-
nen pohjaja sininen numero.
Materiaali muovi tai alumiini.
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Kiinnikkeet ja tarvikkeet

limoitus- ja nimitaulut

Alueopastekartat

ASUNTO OY

@ Olet tissd
= = Pelastustie

11

Tulosta

Meiltd kaikki tarvittavat tarvikkeet kyltin
kiinnittamiseen tailiikkennemerkin pystyttamiseen
- maahan, seindan ja kiinteiston muihin
rakenteisiin.

Valikoimaamme kuuluu kiinteistdjen nimi- ja
ilmoitustaulut sekd niihin liittyvdt tarvikkeet. Tauluja
on saatavana useita eri kokoisia. Vakiomateriaalien
lisdksi voidaan valita taustahuovan vari ja kehysten
materiaali, jolloin taulut sopivat kiinteiston
varimaailmaan paremmin. Nimitaulut on mahdollista
saada myds valmiiksi ladottuna. Kysy lisdtietoa
asiakaspalvelustamme myynti@malkit.fi tai
malkit.fi/ilmoitustaulut

Alueopastekartta helpottaa varsinkin suuremmissa
kiinteistOissd alueen hahmottamista. Oikean
osoitteen [dytyminen on myds turvallisuustekija;
on tdrkedd, ettd esimerkiksi hatatilanteessa
pelastushenkilgstd 16ytdd nopeasti perille.

Vedos opastekartasta valmistetaan asiakkaan
toimittaman asemakuvan perusteella.
Alueopastekarttaan merkitddn halutut

lisdtiedot ennen valmistusta; esim. pelastustiet,
vdestonsuoja, vieraspaikat tai jokin muu kohteessa
oleellinen tieto. Vedokset hyvaksytetddn
asiakkaalla ennen kartan valmistusta.

malkit
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\

100 x100 mm
150 x150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm
350 x 350 mm
400 x 400 mm
500 x500 mm

5>

200x100 mm
300x150 mm
400x200mm
500x250 mm
600 x 300 mm

Tulosta

Tilaaminen on
helppoa!

Asiakaspalvelumme auttaa
suunnittelussa
p 0207 480701
(ma-pe 8-16)
myynti@malkit.fi

Koko valikoima ja

myymadloiden varastosaldot:
malkit.fi/opasteet

YLEISIMMAT KOOT:

Sahko- @

—| Koirien
ulkoiluttaminen
kielletty

100 x40 mm 100 x40 mm 40x60mm
200x50 mm 200x80mm 80x120 mm
300x80mm 250x100 mm 100x150 mm
400 x 100 mm 300x120 mm 150 x 200 mm
500x120mm 400x 150 mm 200x300 mm
600 x 150 mm 500x200 mm 300 x 450 mm
600x 250 mm 400x 600 mm
@ 400 mm Sivu 600 mm 400x 400 mm
@ 640 mm Sivu 900 mm 600 x 600 mm

LINTUJEN RUOKKIMINEN KIELLETTY
FURBIUDET ATT MATA FAGLAR

60x40mm
120x80mm
150 x 100 mm
200x150 mm
300 x 200 mm
450 x 300 mm
600 x400 mm

Yksityisalue
AL

400x 200 mm
500 x 200 mm
600x 200 mm
600x 320 mm
600 x 400 mm

Noutomyymala,
Toimisto Helsinki

- Herttoniemi

Mekaanikonkatu 3

00880 Helsinki

ma-pe 7:00-16:00

m
Korkein luottoluokitus
Blanode 2019

Noutomyymadla
Helsinki - To616

Noutomyymala
Espoo - Olarinluoma

Noutomyymala
Vantaa - Koivuhaka

Puutarhatie 20
01300 Vantaa
ma-pe 7:00-15:00

Olarinluoma 14 B,
2.krs 02200 Espoo
ma-pe 7:15-15:15

Reijolankatu 3
00250 Helsinki
ma-pe 7:00-15:00

Malkit Oy on perheyritys, joka on toiminut yli 30 vuotta viihtyisdmmdn
tyo- ja asuinympdriston puolesta. Asiakkaitamme ovat kiinteiston omistajat,
isannoitsijat, kiinteistohuolto sekd muut kiinteistdalan ammattilaiset.

Noutomyymald
Turku - Skanssi

Munkkionkuja 1
20520 Turku
ma-pe 7:00-15:00

luotettava
kumppani

m



