
Lappiporras lasikaidemallisto

Kaunis ja kevyt lasikaide on tyylikäs sisustuselementti niin moderniin kaupunkiasuntoon, 
nykyaikaiseen huvilaan. 
Lappiportaan lasikaidemallistossa on panostettu ulkonäön rinnalla tehokkaisiin 
valmistusmenetelmiin. Kaiderakenteet on suunniteltu kestämään kaiteelta vaaditut 
kuormitukset. 
Portaat valmistetaan teollisesti, kohteesta tarkistettuihin mittoihin.



Porraskaidemalli Timber

Valokuvan portaassa kaide Timber, Käsijohde 40S, 
johteen muoto seuraa sivujohteen päälypintaa,

• Kaide asennetaan portaan sivujohteen ja 
käsijohteen väliin työstettyihin uriin.

• Kaiteen korkeus min 900 mm

• Lasi 4+4 mm laminoitu turvalasi. 

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Valokuvan portaassa kaide 
Timberclamps, Käsijohde 40S,  
sivujohde aina teräväkulmainen. 

• Kaide asennetaan portaan sivujohteen 
ja käsijohteen väliin heloilla.

• Kaiteen korkeus min 900 mm

• Lasi 5+5 mm laminoitu turvalasi. 

Porraskaidemalli 
TimberClamps

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Valokuvan portaassa kaide 
Glass, Käsijohde 40P, askelmat 
petsattu koivu, sivujohteet 
maalattu

• Kaide asennettaan portaan 
sivujohteeseen pistekiinnitysheloilla. 

• Turvalasi liimataan käsijohteessa olevaan 
uraan (min 15mm) ja kiinnitetään 
reisilankun sivuun ruuvattavalla helalla 
jokaisen askelman kohdalta.

• Kaiteen korkeus min 900 mm
• Käsijohde puinen 40*40mm tai  Käsijohde 

pyöreä puu tai metallinen Ø42mm
• Laminoitu ja karkaistu turvalasi 6+6mm
• Helakiinnitys reisilankun tai tason 

ylälaidasta 68mm ja helojen välinen kk-
etäisyys korkeussuunnassa 180mm, 
vaakasuunnassa enintään 500mm

• Kaiteelle varattavat tila porrasaukossa 70 
mm. 

Porraskaidemalli Glass

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



• Lasi 4+4 mm laminoitu Timber
mallissa jossa lasin alareuna 
asennetaan portaan sivujohteessa 
olevaan uraan. Yläreuna välipohjan 
sivuun kiinnitettävään yläjuoksuun, 
välipohjan alareunasta tulee löytyä 
lasin kiinnitykseen riittävät 
tartunnat. 

• Yläjuoksu korkeus 80 x 40 mm

• Huonekorkeus ja välipohja rakenne 
tarvitaan valmistuksessa.

• Kolmiolasi joka kiinnittyy heloilla 
sivujohteeseen, karkaistu ja 
laminoitulasi.

Kolmiolasi portaaseen

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 

KUVA TULOSSA TIMBER 
KOLMIOLASI 
RAKENNE KUVA

Rakennekuvat tulossa



Kerroskaidemalli 
Timber

• Kaide asennettaan välipohjan 
päälle, kaiteen alajuoksu 
kiinnitetään lattiarakenteisin.

• Kaiteen korkeus 900 mm, yli 
3000 mm kerroskorkeudella 
1000 mm

• Alajuoksu  40 x 40 mm etäisyys 
välipohjan reunasta 20mm

• Kaiteen välipilarit ja niiden 
tarve esitetty tuotekortilla 
kaiteen tuenta

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 

TIMBER 
KERROSKAIDE 
KUVA



Kerroskaidemalli 
Timber T-Käsijohde
• Kaide asennettaan välipohjan 

päälle, kaiteen alajuoksu 
kiinnitetään lattiarakenteisin.

• Kaiteen korkeus 900 mm, yli 
3000 mm kerroskorkeudella 
1000 mm

• Alajuoksu  40 x 40 mm etäisyys 
välipohjan reunasta 20mm

• 32/40 x 120mm käsijohde 
lappeellaan

• Yläjuoksu 40x55

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Valokuvan portaassa 
TimberClamps kerroskaide, 
käsijohde 40S

• Kaide asennettaan välipohjan päälle, 
kaiteen alajuoksu kiinnitetään 
lattiarakenteisin.

• Kaiteen korkeus 900 mm, yli 3000 mm 
kerroskorkeudella 1000 mm

• Alajuoksu  40 x 40 mm etäisyys 
välipohjan reunasta 20mm

• Kaiteen välipilarit ja niiden tarve 
esitetty tuotekortilla kaiteen tuenta

Kerroskaidemalli 
TimberClamps

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Valokuvan portaassa kaide Glass, 
Käsijohde 40S, lakka tammi.

• Kaide asennettaan välipohjan sivuun 
pistekiinnitysheloilla. 

• Turvalasi liimataan käsijohteessa olevaan 
uraan (min 15mm) ja kiinnitetään 
välipohjan sivuun ruuvattavalla helalla 

• Kaiteen korkeus 900 mm, yli 3000 mm 
kerroskorkeudella 1000 mm

• Käsijohde puinen 40*40mm tai  
Käsijohde pyöreä puu tai metallinen 
Ø42mm

• Laminoitu ja karkaistu turvalasi 6+6mm
• Helakiinnitys tason ylälaidasta 68mm ja 

helojen välinen kk-etäisyys 
korkeussuunnassa 180mm, 
vaakasuunnassa enintään 500mm

• Kaiteelle varattavat tila porrasaukossa 70 
mm. 

Kerroskaidemalli Glass

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Kerroskaidemalli Glass
alumiinipalkki

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 

Valokuvan portaassa kaide 
Glass alumiinipalkilla, 
Käsijohde 40P

• Kaide asennettaan 
lattiarakenteeseen siten että palkki 
kiinnittyy välipohjarakenteeseen. 
Kaidepalkki asennetaan ennen 
pintavalua tai pintalevytystä  tai 
sille jätetään välipohjanreunaan 
ura min. 50mm

• Turvalasi liimataan käsijohteessa 
olevaan uraan (min 15mm) j

• Kaiteen korkeus 900 mm, yli 3000 
mm kerroskorkeudella 1000 mm

• Käsijohde puinen 40*40mm tai  
Käsijohde pyöreä puu tai 
metallinen Ø42mm

• Laminoitu ja karkaistu turvalasi 
6+6mm



Kaiteen tuenta 
kerroskaide timber 4+4

Puinen käsijohde 40*120mm, puiset 
pilarit 80*80mm, kaiteen korkeus 
1000 mm 
Lasi 4+ 4 laminoitu turvalasi
• kaiteen pituus:
• H=900mm: enintään 1750mm
• H=1000mm: enintään 1750mm
• Puinen käsijohde 40*80mm, puiset 

pilarit 80*80mm, kaiteen korkeus 
1000 mm -Kaiteen pituus:

• -kaiteen pituus: enintään 1580mm
Kaiteen pituus tarkoittaa kaiteen 
vapaata tukematonta mittaa, 
porraskaiteessa tuenta voidaan 
toteuttaa välipilarilla tai tukemalla 
kaide välipohjan reunaan.

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Kaiteen tuenta 
kerroskaide timber 4+4

• Puinen käsijohde 40*120mm, 
kaiteen korkeus H=900mm tai 
H=1000mm, Lasi 5+5 laminoitu 
turvalasi

kaiteen pituus:
• H=900mm: enintään 2500mm
• H=1000mm: enintään 2100mm
Puinen käsijohde 40*80mm, kaiteen 
korkeus H=1000mm, laminoitu
• 10mm)
• -kaiteen pituus: enintään 1900mm
Kaiteen pituus tarkoittaa kaiteen 
vapaata tukematonta mittaa, 
porraskaiteessa tuenta voidaan 
toteuttaa välipilarilla tai tukemalla 
kaide välipohjan reunaan.

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Kaiteen tuenta 
timberclamps

Puinen käsijohde 40*80mm, puiset pilarit 
80*80mm, kaiteen korkeus 1000 mm -
Kaiteen pituus:
• Kaiteen pituus:
• H=900mm enintään 1650mm
• H=1000mm enintään 1650mm
• H=1000mm enintään 1600mm, jos 

puupilari on kaiteen keskellä

Puinen käsijohde 40*120mm, puiset pilarit 
80*80mm, kaiteen korkeus 1000 mm -
Kaiteen pituus:
• H=900mm enintään 1900mm
• H=1000mm enintään 1900mm
• H=1000mm enintään 1600mm, jos 

puupilari on kaiteen keskellä

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 
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