
ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei 
voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä.
ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.

JÄLKIHOITOAINE 
LINDOLIT® W

Ehkäisee liian nopeaa kuivumista ja vähentää 
halkeilua 

Lindolit® W (vesiohenteinen) ehkäisee liian nopeaa kuivumista ja 
vähentää halkeilua. Käytetään juuri valetun betonin päällä.
Lindolit® W on vesiliukoinen akrylaatti dispersio käytettäväksi välit-
tömästi valun jälkeen.

Käyttö: 
Hyvälaatuinen betoni ja ammattimainen valutyö eivät vielä riitä saavut-
tamaan maksimaalista lujuutta ja kestävyyttä. Jälkihoito on lopputu-
loksen kannalta äärimmäisen tärkeää. Betonin pinta ei saa kuivua liian 
nopeasti erityisesti lämpimissä olosuhteissa, kuivalla ilmalla,tuulella jne. 
Liiallinen kuivuminen aiheuttaa pinnan heikkoutta ja lisää halkeilua. 

Ominaisuuksia:
• Lindolit® W on vesiliukoinen. 
• Lindolit® W ei kaasuunnu eikä höyryynny. 
• Lindolit® W estää liian nopean kuivumisen. 
• Lindolit® W vähentää halkeilua. 
• Lindolit® W vähentää mahdollisia kalkkijäämiä.
• Lindolit® W on testattu ja hyväksytty (ks.erilliset testitulokset).
• Lindolit® W :tä voidaan käyttää yhdessä veden ja muovikalvon kanssa.
• Lindolit® W :tä on käytetty yli 5 000 000m2.

Kuljetus ja varastointi: 
Lindolit® W on suojattava jäätymiseltä. 

Säilyvyys: 
Yksi vuosi oikein säilytettynä. 

Käyttöohjeet: 
Lindolit® W täytyy levittää heti viimeisen pinnan hierron jälkeen tai niin pian kuin mahdollista, riippuen lämpötilasta, 
ilmankosteudesta,tuulesta jne. Lindolit® W levitetään tasaisesti siivousmopilla tai pehmeällä harjalla.
Valettaessa äärimmäisissä olosuhteissa kuten suorassa auringonpaisteessa tai kovassa tuulessa, Lindolit® W voidaan ruiskuttaa betonin 
päälle heti oikaisun jälkeen suhteessa 1:1 veteen.
Pinnan viimeistelyn jälkeen lisää Lindolit suhteessa 1 osaa ja 2 osaa vettä, tai 1:3 käytettäessä yhdessä veden ja muovien kanssa.
Lindolit® W:n maitoinen ulkonäkö muuttuu värittömäksi viimeistään parin päivän sisällä. Oikein käytettynä pinnasta tulee kiiltävä ain-
een kuivuttua. 

Menekki: 
Menekki noin 0,08-0,10 litraa tiivistettä sekoitussuhteella 1:2.
Menekki noin 0,06-0,08 litraa tiivistettä sekoitussuhteella 1:3. 

Testitulokset: 
Lindolit® W on testattu BS 7542:1992 (eurooppalainen standardi)
mukaan ja hyväksytty jälkihoitoaineeksi tuloksella 80%.
75% minimivaatimus.

BS 7542:1992 
European 
Standard 
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