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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: KEMPEROL 120/165/200/ 500/ GV Fleece
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei

suositella Tunnistetut kayttd: Vain ammattikayttoon!
- Aineen / valmisteen kaytto Lisdkomponentit
Tiiviste
- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja: KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG

Hollandische Strasse 32-36

34246 Vellmar

Deutschland / Germany

Telefon: +49 (0)561 / 8295-0

Telefax: +49 (0)561 / 8295-5110

E-Mail: MSDS@KEMPER-SYSTEM.COM

- Tietoja antaa: research & development
- 1.4 Hatapuhelinnumero: Myrkytystietokeskus
Avoinna 24 h/vrk
0800 147 111 (maksuton)
09 471 977 (normaalihintainen puhelu)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008
mukaisesti Tuotetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaan.

- 2.2 Merkinnat
- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008

mukaisesti tarpeeton
- Varoitusmerkit tarpeeton
- Huomiosana tarpeeton
- Vaaralausekkeet tarpeeton

- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

-PBT: Ei voida kayttaa.

-vPvB: Ei voida kayttaa.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.1 Aineet

- CAS-nro. nimike Ungefahrliche Inhaltsstoffe (fest)

- 3.2 Seokset

- Selostus: Seos: koostuu seuraavista aineista.

- Sisdltaa vaarallisia aineita:
CAS: 13463-67-7 Titaanidioksidi [jauheena, joka sisaltaa vahintdan 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen 0,5-2,5%
EINECS: 236-675-5 halkaisija on < 10 ym]

Indeksinumero: 022-006-00-2 [ Carc. 2, H351
Reg.nr.: 01-2119489379-17

- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet: Aineen kanssa kosketuksiin joutuneet on pidettava valvonnan alaisina.
Ensiapua antavan on suojattava itsensa.
Vietava pois vaara-alueelta ja asetettava makuulle.
- Hengitettyna: Oireiden esiintyessa saatettava ladkarin hoitoon.
Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaan.
Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava laakarin apua.
- Ihokosketuksessa: Saatettava laakarin hoitoon.
Pestava heti vedella ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Mikali oireet kayttaa laakkeita
- Aineen paastya silmiin: Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessa kaannytaan
laakarin puoleen.
Suojataan loukkaantumaton silma.
(jatkuu sivulla 2)
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- Nieltya: Kaannyttava laakarin puoleen oireiden jatkuessa.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka
vélittomat etta viivastyneet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta
ladketieteellistd apua ja erityista hoitoa
koskevat ohjeet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet: CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestavalla vaahdolla.
Palontorjuntatoimenpiteet ymparist6a vastaavasti.

- Turvallisuussyista sopimattomat

sammutusaineet: Taysi vesisuihku
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset
vaarat CcOo2

Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Typpioksidia (NOx)
Hiilimonoksidia (CO)
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Rajahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.
- Lisatiedot Palojatteet ja saastunut sammutusvesi on havitettava virallisten maaraysten mukaisesti

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja

menettely hatatilanteessa Kaytettava henkilokohtaista suojavaatetusta.
Valta kosketusta ihoon ja silmiin.
- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet: Jos ainetta on paassyt viemériin tai vesistdon, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat
menetelmat ja -vélineet: Otetaan talteen tai vieddan havitettdvaksi sopivissa astioissa.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kaésittelyn edellyttamat
toimenpiteet Sailytettava hyvin suljetuissa sailidissa viileassa ja kuivassa paikassa.
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Valtettava aerosolin muodostusta.
- Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet: Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Suoritettava toimenpiteet sahkdstaattista latausta vastaan.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

- Varastointi:
- Varastotiloille ja sailioille asetettavat
vaatimukset: Saadaan sailyttaa ainoastaan alkuperaisastioissa.

- Yhteisvarastointiohjeet: Varastoitava erillaan elintarvikkeista.

- Lisatietoja varastointiehtoihin: Suojattava pakkaselta.
Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.
Varastoitava kuivassa paikassa.
Suositeltava varastointilampétila: 5-30 ° C

- Varastoluokka: 13

- 7.3 Erityinen loppukaytto Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.
- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen

- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
(jatkuu sivulla 3)
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- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudatettava kemikaalien kasittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.

Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.

Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittomasti.

Kadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.

Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityksensuojaus Jos sita kaytetdan oikein ja normaaleissa olosuhteissa hengityssuojainta ei tarvita.

Tilojen tuuletuksen ollessa riittdmatdn hengityssuojain.

Suodin A/P2

Hengityksensuojaimet - Kaasu suodattimet ja yhdistetyt suodattimet (DIN EN 141)
- Kasien suojaus

Suojakasineet

Kaytettava vain luokan Il kemikaalinsuojakasineita, joilla CE-merkinta.
Suojakasineiden asianmukainen kunto on tarkistettava ennen jokaista kayttokertaa.
Kasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja 1apaisematonta.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja
kuluminen.
Kasineiden kayton jalkeen kaytettava kasienpesu- ja hoitoainetta.
- Kasinemateriaali Suositeltava materiaalit:
Butyylikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,5 mm
Lapaisyaika (min.): < 480
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
- Kasinemateriaalin lapaisyaika Lapaisyaikojen arvoja, jotka vastaavat EN 16523-1:2015 vaatimuksia, ei ole saatu kaytannon olosuhteissa.
Kayttoajaksi suositellaan sen vuoksi enintdan 50 % lapaisyajasta.
- Roiskesuojaukseen soveltuvat
suojakésineet seuraavista materiaaleista: Nitriilikumi
Suositeltava paksuus: > 0,1 mm
Lapaisyaika (min.): <10
- Silmien tai kasvojen suojaus

Tiiviit suojalasit

Suojalasit ja kasvojen suojaus - Luokitus standardin EN 166
- Kehosuojus: suojavaatetus (EN 13034)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeet

- Véri: Valkoinen

- Haju: Tyypillinen

- Hajukynnys: Ei maaratty.

- Sulamis- ja jaatymispiste Ei maaratty.

- Kiehumispiste tai kiechumisen alkamislampétila ja kichumisalue Ei maaratty.

- Syttyvyys Ei maaratty.

- Alempi ja ylempi rdjahdysraja

- Alempi: Ei maaratty.

- Ylempi: Ei maaratty.

- Leimahduspiste: Ei voida kayttaa.
- Hajoamislampétila: Ei maaratty.
-pH Ei voida kayttaa.
- Viskositeetti:

- Kinemaattinen viskositeetti Ei voida kayttaa.
- Dynaaminen: Ei voida kayttaa.
- Liukoisuus

- veteen: Liukenematon.
- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei maaratty.

- Tiheys jaltai suhteellinen tiheys

- Tiheys 20 °C lampotilassa: 1,3-1,4 g/lcm?®

- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.

- Hoyryntiheys: Ei voida kayttaa.

(jatkuu sivulla 4)
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- Hiukkasten ominaisuudet Ks. kohta 3.
- 9.2 Muut tiedot
- Olomuoto:
- Muoto: Kiintea
- Tarkedt terveytta ja ymparistonsuojelua seka turvallisuutta koskevat
ohjeet
- Itsesyttymislampotila: Tuote ei ole itsestaan syttyva.
- Réjahtavyys: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
- Tilanmuutos
- Haihtumisnopeus: Ei voida kayttaa.
- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
- Réjahteet
tarpeeton
- Syttyvat kaasut
tarpeeton
- Aerosolit
tarpeeton
- Hapettavat kaasut
tarpeeton
- Paineen alaiset kaasut
tarpeeton
- Syttyvat nesteet
tarpeeton
- Syttyvat kiinteéat aineet
tarpeeton
- Itsereaktiiviset aineet ja seokset
tarpeeton
- Pyroforiset nesteet
tarpeeton
- Pyroforiset kiinteét aineet
tarpeeton
- ltsestain kuumenevat aineet ja seokset
tarpeeton

- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan
kehittavat syttyvia kaasuja

tarpeeton
- Hapettavat nesteet

tarpeeton
- Hapettavat kiinteat aineet

tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit

tarpeeton
- Metalleja syovyttavat aineet ja seokset

tarpeeton
- Flegmatoidut rajahteet

tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

-10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / véltettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.

(jatkuu sivulla 5)
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- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista

- Viéliton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- lhosyovyttavyys/ihoarsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Vakava silméavaurio/silma-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat

vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Sy6paa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-

altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva

altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- 11.2 Tiedot muista vaaroista
- Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

-12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
-PBT: Ei voida kayttaa.
-vPvB: Ei voida kayttaa.
- 12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat
ominaisuudet Tuote ei sisalla aineita, joilla on hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia.

- 12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- Ekologisia lisétietoja:
- Yleisohjeita: Ei yleensa vesistoa vaarantava

KOHTA 13: Jéatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

-13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Pienehkdt erat voidaan havittaa yhdessa talousjatteiden kanssa.
Havittdminen virallisten maaraysten mukaisesti

- Euroopan jateluetteloon
17 02 03 | muovi

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

-14.1 YK-numero tai tunnistenumero

- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

(jatkuu sivulla 6)
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- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton

- 14.4 Pakkausryhma

- ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ymparistovaarat:

- Marine pollutant: Ei

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttaa.

- 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei voida kayttaa.

- UN "Model Regulation™: tarpeeton

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaiannokset tai -lainsdadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa - Liite Il

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien mydntimiseksi 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti)

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden ldahtoaineista

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden vélisen huumausaineiden lahtéaineiden kaupan valvontaa koskevista sdannoista

sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista
oikeussuhdetta.
Kayttéturvallisuustiedote on myds asetuksen (EU) N: 0 453/2010 liitteen | ja asetuksen (EU) N: o 2020/878 liitteen 1l mukainen.

- Asiaankuuluvat lausekkeet H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.

- Nayttelyalue ohjelehti: research & development

- Yhteydenottohenkil6: research & development

- Edellisenversionpvm: 20.06.2022

- Edellisenversionversionro: 4

- Lyhenteet ja |yhytnimet; ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Carc. 2: Sy6paa aiheuttavat vaikutukset — Kategoria 2

- Lahteet - www.echa.europa.eu
- www.baua.de
IFA: Institute fir Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance:
- www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp
- www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-liste
- * Tiedot muutettu alkuperiisesta versiosta
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