Kayttoturvallisuustiedote
MAPECOAT UNIVERSAL /B
Kayttoéturvallisuustiedote, pvm: 24/03/2022 - korjaus 3

& MAPEI

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Valmisteen tunnistustiedot:

Kaupallinen nimi: MAPECOAT UNIVERSAL /B

Kaupallinen koodi: 9016649

UFI: SWE1-NOH4-UOOK-MMSY
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdaytot, joita ei suositella
Suositeltu kaytté: Kovete epoksiyhdisteille
Kielletyt kaytot: Tietoja ei saatavilla
1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Jalleenmyyja: Mapei Oy

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa

Tel: +358 9 867 8900 - Fax +358 9 8678 9011
Vastuuhenkild: info@mapei.fi - sicurezza@mapei.it
1.4 Hatapuhelinnumero
Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS
09-471 977 - 24h (09-4711 vaihde)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

&

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Masrdys (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 Haitallista nieltyna

Skin Corr. 1A Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
Eye Dam. 1 Vaurioittaa vakavasti silmia.

Skin Sens. 1 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Aquatic Chronic 3 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

Ihmisen ja ymparistdn terveydelle haitalliset fyysiset ja kemialliset vaikutukset:
Ei muita riskeja
2.2 Merkinnat

Maérdys (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Kuvakkeet ja Huomiosanat

OO

Vaara

Vaaramerkinnat:

H302 Haitallista nieltyna

H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

Varovaisuusohjeet:

P261 Valta sumun/héyryn/suihkeen hengittamista.

P264 Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen.

P273 Valtettava paastamistd ymparistoon

P280 Kayta suojahansikkaita/-asuja ja suojaa silmat/kasvot.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdémasti. Huuhdo iho vedella

[tai suihkuta].

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset

piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
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P310 Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN.

Erikoislaitteita

EUH208 Sisaltaa Fenoli, metyylistyreeni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
Sisaltaa:

Bentsyyli-alkoholi

1,3-Cyclohexanedimethanamine

Reaction products of 3-aminomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylamine and 4,4'-
Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction
products with 1-chloro-2,3-epoxypropane

3-aminometyyli-3,5,5-
trimetyylisykloheksyyliamiini;
isoforonidiamiini

Erityissadannokset REACH liitteen XVII ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Ei mitaan
2.3 Muut vaarat

Ei PBT-, vPvB- tai hormonaalisia haitta-aineita
pitoisuutena >= 0,1 %.

Muut riskit: Ei muita riskeja

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1 Aineet
Haviavan pieni
3.2 Seokset
Valmisteen tunnistustiedot: MAPECOAT UNIVERSAL /B

Vaaralliset aineet CLP-asetuksen mukaisesti ja niiden luokitus:

Keskittyminen Nimi Tunnistusnro Luokitus Rekisterdintinumero
(% w/w)
=25 - <50 % Bentsyyli-alkoholi CAS:100-51-6 Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, 01-2119492630-38-XXXX

EC:202-859-9 H302; Eye Irrit. 2, H319
Index:603-057-
00-5

>10 - <20 % 1,3-Cyclohexanedimethanamine CAS:2579-20-6 Aquatic Chronic 3, H412; Acute 01-2119543741-41-XXXX
EC:219-941-5 Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H302;
Skin Corr. 1A, H314

>10 - <20 % Reaction products of 3-aminomethyl- CAS:38294-64-3, Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1, 01-2119965165-33-000
3,5,5-trimethylcyclohexylamine and  68609-08-5 H317; Aquatic Chronic 3, H412
4,4'-Isopropylidenediphenol, EC:500-101-4
oligomeric reaction products with 1-
chloro-2,3-epoxypropane

>10 - <20 % 3-aminometyyli-3,5,5- CAS:2855-13-2 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, 01-2119514687-32-XXXX
trimetyylisykloheksyyliamiini; EC:220-666-8 H302; Skin Corr. 1B, H314; Eye
isoforonidiamiini Index:612-067- Dam. 1, H318; Skin Sens. 1,
00-9 H317; Aquatic Chronic 3, H412
>5-<10% Reaction products of di-, tri- and CAS:9046-10-0 Skin Corr. 1C, H314; Aquatic 01-2119557899-12-XXXX

tetra-propoxylated propane-1,2-diol EC:618-561-0 Chronic 3, H412
with ammonia

>1-<2.5% Fenoli, metyylistyreeni CAS:68512-30-1 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,
EC:270-966-8 H317; Aquatic Chronic 3, H412

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Ihokosketus:
Riisu tuotteesta likaantuneet vaatteet valittomasti yltasi.
HAKEUDU VALITTOMASTI LAAKARIIN.
Riisu valittdmasti saastunut vaatetus ja havita ne turvallisella tavalla.
Ihokosketuksen jalkeen pese huolellisesti juoksevalla vedelld ja saippualla.
Roiskeet silmiin:
Mikali ainetta joutuu silmiin, huuhtele vedella riittdvan kauan pitémalla silmédluomet auki ja ota yhteys valittdmasti silmalaakariin.
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Suojaa aineelle altistunut silma.
Nieltyna:
Ala anna potilaalle sy6tévaa tai juotavaa.
Hengitettyna:
Siirra henkil® raittiiseen ilmaan ja pida hanet lampimana ja levossa.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Arsyttaa silmia
Silmavaurioita
Arsyttaa ihoa.
Ihon punoitus
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ldaaketieteellistd apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti Iddkarin hoitoon (naytettava kayttoohjeita tai
kayttoéturvallisuustiedotetta, mikali mahdollista).

Kasittely:
(katso kohta 4.1)

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet:
Vesi.
Hiilidioksidi (CO2).
Sammutusaineet, joita ei saa kayttaa turvallisuussyista.
Ei erityisesti mikaan.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Al hengita rajahdyksen tai tulipalon yhteydessa syntyvia kaasuja.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettdva sopivaa hengityksensuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspadstoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kayta henkildokohtaisia suojavarusteita.
Siirré henkilodt turvalliseen paikkaan.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Varmista, ettei ainetta padse maahan/maaperaan. Varmista, ettei ainetta padse pintavesiin tai viemariverkostoon.

Peita vuodot mullalla tai hiekalla.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vdlineet

Keraykseen soveltuvat materiaalit: imeyttdva materiaali, orgaaninen, hiekka

Keraa pesuun kdytetty saastunut vesi ja havita se lain antamien maardysten mukaisesti.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso myos kappaleita 8 ja 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Valta ihokosketusta ja aineen p&asemista silmiin seka héyryn ja sumun hengittamista.
Kayta tyhjia sailioita vasta niiden puhdistuksen jalkeen.
Varmista ennen siirtotoimenpiteen aloittamista, ettei sailidihin ole jaanyt yhteensopimattomia ainejaamia.
Vaihda saastuneet vaatteet ennen ruokailulle varatuille alueille siirtymista.
Ala sy6 tai juo tydskentelyn aikana.
Katso my0s kappaleessa 8 esiteltyja suositeltuja turvalaitteita.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Pida kaukana elintarvikkeista, juomista ja eldinten ruoasta.
Yhteensopimattomat materiaalit:
Ei mitaan erityista.
Ohjeita tiloille:
Riittavasti tuuletetut tilat.
7.3 Erityinen loppukaytto
Suositus(suositukset)
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Ei erityista kayttoa
Teollisen sektorin erityisratkaisut:
Ei erityista kayttoa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Luettelo aineosista OEL arvon kanssa

Aineosa

Bentsyyli-alkoholi

Ammat maa
illisen

altistus

rajan

tyyppi
National SUOMI

National PUOLA
DFG SAKSA
National SAKSA
NDS  PUOLA
National TSEKIN

TASAVALTA

National LATVIA
National TSEKIN

TASAVALTA

National BULGARIA

National LIETTUA

National SLOVENIA

PNEC altistuksen raja-arvot

Aineosa
Bentsyyli-alkoholi

3-aminometyyli-3,5,5-
trimetyylisykloheksyyliam
iini; isoforonidiamiini

Reaction products of di-,

tri- and tetra-

propoxylated propane-1,
2-diol with ammonia

Paivamas 4.4.2022

CAS-nro
100-51-6

2855-13-2

9046-10-0

Tuotenimi

Katto
ainen
mg/m3 ppm
45 10
240
C
22 5
240
40
5
C
5,0
5
22 5
PNEC-raja Altistumisvayla
1 mg/I Makea vesi
0,1 mg/I Merivesi
5,27 mg/kg Makean veden
sedimentit
0,527 Meriveden
mg/kg sedimentit
39 mg/I Mikro-organismit
jateveden
puhdistuksessa
0,45 mg/kg Maapera
(maanviljely)
2,3 mg/I Intermittent release
0,06 mg/l Makea vesi
0,006 mg/l Merivesi
0,23 mg/l Intermittent release
5,784 Makean veden
mg/kg sedimentit
0,578 Meriveden
mg/kg sedimentit
1,121 Maapera
mg/kg (maanviljely)
3,18 mg/l Mikro-organismit
jateveden
puhdistuksessa
0,015 mg/l Makea vesi

MAPECOAT UNIVERSAL /B

ainen
mg/m3 ppm

44 10
80
44 10

Altistumistaajuus

ainen

minen

Huomautus

Pitkdaik Pitkdaik Lyhytaik Lyhytaik Kadyttdyty Huomioit
ainen
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Fenoli, metyylistyreeni

68512-30-1

0,0142
mg/I

0,15 mg/I
7,5 mg/l

0,132
mg/kg

0,125
mg/kg

0,0176
mg/kg

6,93 mg/kg
0,014 mg/I
0,14 mg/I
5,3 mg/kg

52,9 mg/kg

10,5 mg/kg

Johdettu vaikutukseton altistustaso (DNEL)

Aineosa CAS-nro
Bentsyyli-alkoholi 100-51-6
3-aminometyyli-3,5,5- 2855-13-2
trimetyylisykloheksyyliam

iini; isoforonidiamiini

Reaction products of di-, 9046-10-0
tri- and tetra-

propoxylated propane-1,

2-diol with ammonia

Fenoli, metyylistyreeni 68512-30-1

8.2 Altistumisen ehkdiseminen
Silmien suojaus:

Merivesi

Intermittent release

Mikro-organismit
jateveden
puhdistuksessa

Makean veden
sedimentit

Meriveden
sedimentit

Maapera
(maanviljely)
Oral

Makea vesi
Merivesi
Meriveden
sedimentit

Makean veden
sedimentit

Maapera
(maanviljely)

Teollin Ammat Kulutta Altistumisvayla
en tikaytt ja

kayttaj aja
5

110
mg/m3

22
mg/m3

40
mg/kg

mg/kg

20,1
mg/m3

2,5
mg/kg

16,4
mg/kg

57
mg/m3

20 Suun kautta,
mg/kg ihminen

4 Suun kautta,
mg/kg ihminen

27 Hengitysteitse,

mg/m3 ihminen

5,4 Hengitysteitse,
mg/m3 ihminen

20 Ihon kautta,
mg/kg ihminen
4 Ihon kautta,
mg/kg ihminen

Hengitysteitse,
ihminen

Ihon kautta,

ihminen
4 Suun kautta,
mg/kg ihminen
8 Ihon kautta,
mg/kg ihminen
28 Hengitysteitse,

mg/m3 ihminen

Kayta tiiviitd sivusuojilla varustettuja suojalaseja, dla kayta silmalaseja.

Ihon suojaus:

Altistumistaajuus Huomautus

Lyhytaikainen, sisaiset
vaikutukset

Pitkaaikainen, sisaiset
vaikutukset

Lyhytaikainen, sisdiset
vaikutukset

Pitkdaikainen, sisaiset
vaikutukset

Lyhytaikainen, sisdiset
vaikutukset

Pitkdaikainen, sisdiset
vaikutukset

Pitkdaikainen, sisaiset
vaikutukset

Pitkaaikainen
(toistuva)

Pitkaaikainen
(toistuva)

Pitkdaikainen
(toistuva)

Kayta ihon taydellisen suojauksen takaavaa vaatetusta, kuten puuvillaa, kumia, PVC tai viton.

Kasien suojaus:
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Suojakasineille sopivat materiaalit; EN ISO 374:

Polykloropreeni - CR: paksuus >=0,5 mm; lapaisyaika >= 480 min.

Nitriilikumi - NBR: paksuus >=0,35 mm; lapaisyaika >= 480 min.

Butyylikumi - IIR: paksuus >=0,5mm; lapdisyaika >= 480 min.

Fluorattu kumi - FKM: paksuus >=0,4mm; lapaisyaika >= 480 min.

Suositellaan neopreenikasineita (0,5 mm). Ei-suositellut kdsineet: vetta lapdisevat kasineet
Hengityssuojaus:

Kaikkien henkilokohtaisten suojalaitteiden tulee tayttéda eurooppalaiset normit (CE) (kuten EN ISO 374 kasineille ja EN ISO 166
suojalaseille) ja ne tulee pitaa hyvassa kunnossa seka sadilyttda asianmukaisesti. Tarkista tuotteiden kemikaalikestavyytta ja
kayttdohjeita koskevat tiedot toimittajalta.

Hengityksensuojaa on kaytettava, jos altistumisen tasot ylittavat tydpaikan altistumisen rajat. Katso asianmukaiset EN-standardit,
kuten EN 136, 140, 143, 149, 14387 asianmukaisten hengityssuojauslaitteiden valinnasta ja kaytosta.

Hygieeninen ja tekniset toimenpiteet
Ei saatavissa

Asianmukaiset tekniset ohjausmenetelmat:
Ei saatavissa

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Fysikaalinen olotila: Neste
Ulkomuoto: neste
Vari: lapindkyva
Haju: ammoniakki
Hajukynnys:
Sulamis/jaatymispiste: Ei saatavissa
Kiehumisen alkupiste ja kiehumisalue: Ei saatavissa
Syttyvyys: Ei saatavissa
Ylemmat/alemmat syttyvyys- tai rajahdysrajat: Ei saatavissa
Leimahduspiste: Ei saatavissa
Itsesyttymislampdétila: Ei saatavissa
Hajoamislampdtila: Ei saatavissa
pH: 9.00
Viskositeetti: 100.00 cPs
Kinemaattinen viskositeetti: Ei saatavissa
Vesiliukoisuus: osittain liukoinen
Oljyliukoisuus: liukeneva
Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi): Ei saatavissa
Héyrynpaine: Ei saatavissa
Suhteellinen tiheys: Ei saatavissa
Hoéyryjen tiheys: Ei saatavissa
Hiukkasten ominaisuudet:
Hiukkaskoko: Ei saatavissa
9.2 Muut tiedot
Sekoittuvuus: Ei saatavissa
Johtavuus: Ei saatavissa
R&jahdysominaisuudet: ==
Ei muita merkityksellisia tietoja

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei mitaan.
10.4 Vailtettavidt olosuhteet
Muuttumaton normaaliolosuhteissa.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei mitdan erityista.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei mitaan.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Seoksen myrkyllisyytta koskevat tiedot:
a) valitén myrkyllisyys

b) ihosy6vyttavyys/ihoarsytys

¢) vakava silmavaurio/silma-
arsytys

d) hengitysteiden tai ihon
herkistyminen

e) sukusolujen perimaa
vaurioittavat vaikutukset

f) syopaa aiheuttavat vaikutukset

g) lisaantymiselle vaaralliset
vaikutukset

h) elinkohtainen myrkyllisyys -
kerta-altistuminen

i) elinkohtainen myrkyllisyys -
toistuva altistuminen

j) aspiraatiovaara

Tuotteen luokittelu: Acute Tox. 4(H302)
ATEmix - Suun kautta : 1148.5 mg/kg bw
Tuotteen luokittelu: Skin Corr. 1A(H314)
Tuotteen luokittelu: Eye Dam. 1(H318)

Tuotteen luokittelu: Skin Sens. 1(H317)

Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Tuotteesta loydettyjen tarkeimpien aineiden myrkyllisyyteen liittyvia tietoja:

Bentsyyli-alkoholi

g) lisaantymiselle

a) valitdon myrkyllisyys

LC50 Hengitettyna Rotta = 11,00000 mg/I 4h
LD50 Suun kautta Rotta = 1230,00000 mg/kg
NOAEL Rotta = 1072,00000 mg/m3

vaaralliset vaikutukset

1,3- a) valiton myrkyllisyys

Cyclohexanedimethanami
ne

3-aminometyyli-3,5,5-
trimetyylisykloheksyyliam
iini; isoforonidiamiini

Reaction products of di-,
tri- and tetra-
propoxylated propane-1,
2-diol with ammonia

Paivamac 4.4.2022 Tuotenimi MAP

a) valitén myrkyllisyys

a) valitdon myrkyllisyys

LD50 Suun kautta Rotta 700 mg/kg

LD50 Ihon kautta Rotta 1700 mg/kg
LD50 Ihon kautta Kani = 1700 mg/kg
LD50 Suun kautta Rotta 200 mg/kg

LC50 Pélyn hengitys Rotta > 5,01 mg/l 4h

LD50 Suun kautta Rotta = 1030 mg/kg
LD50 Ihon kautta Rotta > 2000 mg/kg
LD50 Suun kautta Rotta = 1030 mg/kg
LD50 Ihon kautta Rotta > 2000 mg/kg

LD50 Suun kautta Rotta = 2885 mg/kg

LD50 Ihon kautta Kani = 2980 mg/kg
LD50 Suun kautta Rotta = 242 mg/kg
LD50 Ihon kautta Kani = 2980 mg/kg
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Fenoli, metyylistyreeni a) valitén myrkyllisyys LD50 Suun kautta Rotta > 2000 mg/kg

LD50 Ihon kautta Rotta > 2000 mg/kg

b) Arsyttaa ihoa :
ihosyovyttavyys/ihoarsyty
s

Positiivinen

11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:

Ei hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena >= 0,1 %.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Kayta hyvien tyétapojen mukaan, pyri valttamaan tuotteen joutumista ymparistéon.
Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ymparistolle:

Haitallista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistdssa.
Tuotteen ekotoksikologisten ominaisuuksien luettelo

Tuotteen luokittelu: Aquatic Chronic 3(H412)

Luettelo aineosista, joilla on ymparistolle vaarallisia ominaisuuksia

Aineosa

Bentsyyli-alkoholi

1,3-Cyclohexanedimethanamine

3-aminometyyli-3,5,5-
trimetyylisykloheksyyliamiini;
isoforonidiamiini

Tunnistusnro

CAS: 100-51-6 -
EINECS: 202-859-9
- INDEX: 603-057-
00-5

CAS: 2579-20-6 -
EINECS: 219-941-5

CAS: 2855-13-2 -
EINECS: 220-666-8
- INDEX: 612-067-
00-9

Ekotoksisuus

a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :

a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
460,00000 mg/l 96h EPA

a) Akuutti myrkyllisyys vesieligille :

a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
c) Myrkyllisyys bakteereille :

a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :

a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :

a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :

EC50 Daphnia = 230 mg/I 48

LC50 Kala = 770 mg/I 1
EC50 Leva = 770 mg/I 72
LC50 Kala = 460 mg/l 96

LC50 Kala Pimephales promelas =

LC50 Kala = 130 mg/I 96

EC50 Daphnia = 64,7 mg/| 48
EC50 Leva = 58,4 mg/I 72

EC50 Bacteria = 90 mg/I

LC50 Kala = 110 mg/l 96

EC50 Daphnia = 23 mg/Il 48
EC50 Daphnia = 388 mg/I 48
EC50 Leva > 50 mg/l 72

b) Krooninen myrkyllisyys vesielidille : NOEC Daphnia = 3 mg/l - 21d
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille : EC50 Daphnia Daphnia magna 14,6 mg¢
48h EPA

a) Akuutti myrkyllisyys vesieligille :
37 mg/l 72h IUCLID

EC50 Leva Desmodesmus subspicatus :

CAS: 9046-10-0 -
EINECS: 618-561-0

Reaction products of di-, tri- and
tetra-propoxylated propane-1,2-
diol with ammonia

a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille : LC50 Kala > 15 mg/l 96

a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille : LC50 Kala = 772,14 mg/| 96
EC50 Daphnia = 80 mg/I 48
EC50 Daphnia = 418,34 mg/| 48
EC50 Leva = 15 mg/I 72

EC50 Leva = 141,72 mg/l 72
NOEC Leva = 100 mg/I 72

LL50 Kala = 25,8 mg/I 96

a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :

CAS: 68512-30-1 -
EINECS: 270-966-8

Fenoli, metyylistyreeni a) Akuutti myrkyllisyys vesielidille :
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12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aineosa Pysyvyys/hajoavuus:
Fenoli, metyylistyreeni Ei nopeasti biohajoava

12.3 Biokertyvyys

Ei saatavissa
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei saatavissa
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei PBT-, vPvB- tai hormonaalisia haitta-aineita
pitoisuutena >= 0,1 %.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei hormonaalisia haitta-aineita pitoisuutena >= 0,1 %.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset
Ei saatavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakéokohdat
13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Jatteiden syntymista tulisi valttaa tai minimoida mahdollisuuksien mukaan. Korjaa, jos mahdollista.

Euroopan jateluettelon (LoW) mukaista jatekoodia (EWC) ei voida maarittaa kaytosta riippuvuuden vuoksi. Ota yhteytta ja Idheta
valtuutetulle jatteidenkasittelijalle.

Havitysmenetelmat:

Taman tuotteen, liuosten, pakkausten ja mahdollisten sivutuotteiden havittdmisen on aina oltava ymparistdnsuojelua ja jatteiden
havittamista koskevan lainsaadannon ja alueellisten paikallisviranomaisten vaatimusten mukainen.

Havita ylimaaraiset ja kierrattamattomat tuotteet luvanvaraisen jatteenkasittelijan kautta.
Al h&vita tuotetta viemariin.
Ongelmajate: Kylla
Jatteiden kasittely:
Al paasta viemariverkostoon tai vesistdihin.
Havita tuote kaikkien voimassa olevien paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.

Jos tata tuotetta sekoitetaan muiden jatteiden kanssa, alkuperaista jatetuotekoodia ei ehka enaa sovelleta, ja asianmukainen koodi
on osoitettava.

Havita tuotteen saastuttamat sdiliot paikallisten tai kansallisten lakien mukaisesti. Lisatietoja saat paikalliselta jateviranomaiselta.
Erityiset varotoimet:

Tama materiaali ja sen pakkaus on havitettava turvallisella tavalla. Kasittelemattomia tyhjia astioita on kasiteltava varoen.

Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja valumista ja kosketusta maaperaan, vesistéén, viemareihin ja viemariverkostoon.

Tyhjéat astiat tai verhoukset voivat siséltia joitain tuotejaamia. Ald kaytd uudelleen tyhjia sailisita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1 YK-numero tai tunnistenumero
2735
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR-Kuljetuksessa kaytettdva nimi: AMIINIT, NESTEMAISET, SYOVYTTAVAT, N.O.S. tai POLYAMIINIT, NESTEMAISET, SYOVYTTAVAT,
N.O.S. (cycloaliphatic polyamines - isophoronediamine)

IATA-Tekninen nimi: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (cycloaliphatic polyamines -
isophoronediamine)

IMDG-Tekninen nimi: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (cycloaliphatic polyamines
- isophoronediamine)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
ADR-Luokka: 8

IATA-Luokka: 8
IMDG-Luokka: 8

14.4 Pakkausryhma
ADR-Pakkausryhma: II
IATA-Pakkausryhma: II
IMDG-Pakkausryhma: 1II

14.5 Ymparistovaarat
Meria saastuttava aine: Ei

Ymparistolle haitallinen luokitus: Ei
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IMDG-EMS: F-A, S-B
14.6 Erityiset varotoimet kdyttdjalle
Maa- ja rautatie (ADR-RID):
ADR-Merkinta: 8

ADR-Yldnumero: 80

ADR-Erityismaaraykset: 274

ADR-Tunneleita koskeva rajoituskoodi: 2 (E)
Ilma (IATA):

IATA-Matkustajakone: 851

IATA-Rahtikone: 855

IATA-Merkinta: 8

IATA-Mahdolliset lisa vaarat -

IATA-ERG: 8L

IATA-Erityismaaraykset: A3 A803
Meri (IMDG):

IMDG-Koodi: Category A

IMDG-Tiedote: SG35

IMDG-Mahdolliset lisa vaarat -

IMDG-Erityismaaraykset: 274
IMDG-EMS: F-A, S-B

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei IImoitettu

KOHTA 15: Lainsdadadantoa koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto
VOC (2004/42/EC): 165,9 (A+B) g/l

Direktiivi 98/24/EY (Tyopaikalla esiintyvat kemiallisiin tekijoihin liittyvat riskit)
Direktiivi 2000/39/EY (Tyodperaisen altistumisen viiteraja-arvot)
Méaarays (EY) N:o 1907/2006 (REACH)

Maarays (EU) N:o 2020/878

Maardys (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Maéarays (EY) N:o 790/2009 (1. ATP CLP) ja (EU) 758/2013
Maarays (EU) N:o 286/2011 (2. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 618/2012 (3. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 487/2013 (4. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 944/2013 (5. ATP CLP)

Maéarays (EU) N:o 605/2014 (6. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2015/1221 (7. ATP CLP)

Maéarays (EU) N:o 2016/918 (8. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2016/1179 (9. ATP CLP)

Méaarays (EU) N:o 2017/776 (10. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2018/669 (11. ATP CLP)
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Maarays (EU) N:o 2019/521 (12. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2018/1480 (13. ATP CLP)
Maarays (EU) N:o 2020/217 (14. ATP CLP)

Maarays (EU) N:o 2020/1182 (15. ATP CLP)

Saanndkset, jotka kuuluvat EU direktiiviin 2012/18 (Seveso III):

Ei saatavissa

Rajoitukset, jotka koskevat tuotetta tai sen sisdaltamia aineita neuvoston asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH) liitteen XVII ja

siihen tehtyjen muutosten mukaisesti:
Tuotetta koskevat rajoitukset: 3

Tuotteen sisaltamia aineita koskevat rajoitukset: 75

SVHC -aineet:

SVHC-aineet, joita ei ole lasna pitoisuudessa = 0,1% (w/w)

Kansalliset maaraykset
Produktregisteret Norge: 51184
Produktregister Danmark: 4048627

MAL-kode:

00-5 (A+B: 00-5) (1993)

Saksalainen vesistojen vaaraluokitus (WGK)

2

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu seoksen.

KOHTA 16: Muut tiedot

Koodi
H302
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H332
H412

Koodi
3.1/4/Dermal
3.1/4/Inhal
3.1/4/Oral
3.2/1A
3.2/1B
3.2/1C
3.2/2
3.3/1
3.3/2
3.4.2/1
4.1/C3

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti maaritelty:

Kuvaus
Haitallista nieltyna

Haitallista joutuessaan iholle.

Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

Arsyttaa ihoa

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Vaurioittaa vakavasti silmia.
Arsyttda voimakkaasti silmia

Haitallista hengitettyna

Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

Vaaraluokka ja vaarakategoria
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008
mukainen luokitus 1272/2008

3.1/4/0Oral

3.2/1A

3.3/1

3.4.2/1
4.1/C3

Tarvittaessa erityisid tydntekijoiden koulutusta koskevat erityissaanndkset mainitaan kohdassa 2. Kaikki tydturvallisuuden koulutus on joka

Kuvaus

Valitén myrkyllisyys (ihon kautta), Kategoria 4

Valiton myrkyllisyys (hengitysteiden kautta), Kategoria 4
Valitdén myrkyllisyys (suun kautta), Kategoria 4
Ihosyovyttavyys, Kategoria 1A

Ihosyovyttavyys, Kategoria 1B

Ihosyovyttavyys, Kategoria 1C

Ihoarsytys, Kategoria 2

Vakava silmavaurio, Kategoria 1

Silma-arsytys, Kategoria 2

Ihoa herkistava, Kategoria 1

Krooninen (pitkdaikainen) vaara vesiymparistolle, Kategoria 3

Luokitusmenettely

Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma

Laskentamenetelma

tapauksessa viitata riskinarviointiin, jonka yritysturvallisuusvirkailija on suoritettava erityisten kaytté- ja ympéristéolosuhteet, joissa
tuotteita kaytetaan.
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Asiakirjan on valmistellut asianmukaisesti koulutettu henkild
Keskeiset kirjalahteet:
ECDIN - Ymparistokemikaalien tietoverkko — Yhteinen tutkimuskeskus, Euroopan yhteiséjen komissio
SAX:n TEOLLISUUSMATERIAALIEN VAARALLISET OMINAISUUDET - Kahdeksas versio - Van Nostrand Reinold

Tahan sijoitetut tiedot perustuvat ylle sijoitettujen tietojen tuntemiseen. Niissa viitataan ainoastaan osoitettuun tuotteeseen eivatka ne

muodosta taetta erityisista laatuominaisuuksista.
Kayttajan tulee varmistua tietojen sopivuudesta ja tyhjentavyydesta tuotteen erityiskdytdn mukaan.
Tama lomake mitatoi ja korvaa jokaisen edeltdvan painoksen.
Kayttéturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)

ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista.

AND: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisistd sisdavesikuljetuksista

ATE: Akuutin Toksisuuden Arviointi

ATEmix: valittdman myrkyllisyyden estimaatit (Seokset)

BCF: Biokertymisen kerroin

BEI: Biologisen Altistumisen Indeksi

BOD: Biokemiallinen Hapentarve

CAS: Chemical Abstracts Service (American Chemical Society osasto).

CAV: Myrkytystietokeskus

CE: Euroopan Yhteiso

CLP: Luokitus, Merkinnat, Pakkaaminen

CMR: Karsinogeeninen, Mutageeninen ja Lisaantymiselle Vaarallinen

COD: Kemiallinen Hapentarve

COV: Haihtuva Orgaaninen Yhdiste

CSA: Kemikaaliturvallisuusarviointi

CSR: Kemikaaliturvallisuusraportti

DMEL: Johdettu Véahimmaisvaikutustaso

DNEL: Johdettu vaikutukseton altistustaso

DPD: Vaarallisten Valmisteiden Direktiivi

DSD: Vaarallisten Aineiden Direktiivi

EC50: Puolimaksimaalinen Vaikuttava Pitoisuus

ECHA: Euroopan Kemikaalivirasto

EINECS: Euroopassa kaupallisessa kaytdssa olevien kemiallisten aineiden luettelo.

ES: Altistumisskenaario

GefStoffVO: Asetus vaarallisille aineille, Saksa.

GHS: Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma.

IARC: Kansainvalinen syévantutkimuskeskus

IATA: Kansainvalinen lentokuljetusliitto.

IATA-DGR: "Kansainvdlisen lentokuljetusliiton" (IATA) vaarallisten aineiden kuljetusmaaraykset.

IC50: puolimaksimaalinen kasvua estava pitoisuus

ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto.

ICAO-TI: "Kansainvalisen siviili-ilmailujarjeston" (ICAO) tekniset ohjeet.

IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussaannosto.

INCI: Kansainvalinen luokitus kosmeettisille valmistusaineille.

IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care

KSt: Rajahdyskerroin.

LC50: Tappava pitoisuus 50 %:lle koehenkildista.

LD50: Tappava annos 50 %:lle koehenkildista.

LDLo: Tappava Annos Matala

N.A.: Ei Ilmoitettu

N/A: Ei Ilmoitettu

N/D: Ei maaritetty/ Ei saatavilla

NA: Ei saatavissa

NIOSH: Kansallinen tytterveys- ja ty6turvallisuusvirasto

NOAEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta

OSHA: Ty6suojeluhallinto

PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen

PGK: Pakkausohjeet

PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.

PSG: Matkustajat

RID: Vaarallisten aineiden kansainvalista kuljetusta rautateitse koskevat maaraykset.

STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo.
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STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys.
TLV: Kynnysraja-arvo.
TWATLV: Keskimaardinen kynnysraja-arvo 8 tunnille paivassa. (ACGIH Standardi).
vPVB: Erittdin hitaasti hajoava, Erittdin voimakkaasti biokertyva
WGK: Saksalainen vesistéjen vaaraluokitus.
* Kaavakemalli muutettu kokonaan saannodsten paivityksen mukaiseksi.
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