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SISÄLLYSLUETTELO

Erinomainen 
    asiakaspalvelu

	 Koulutus ja
tekninen tuki

Energiatehokas 
   rakennuksen 
	      vaippa

Optimoitua  
   suorituskykyä

Innovaatio 
	 edellä

Nykyaikaisissa rakennuksissa on oltava luotettava, energiatehokas ja ympäristöystävällinen vaippa, jonka tehokkuus vähentää 

energiakustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä sekä kasvattaa kiinteistön arvoa. NUDURA-rakenteet ovat erittäin vahvoja, ääriolosuhteita 

kestäviä, ääntä eristäviä ja palonkestäviä. Siksi suunnittelijat, rakennuttajat ja urakoitsijat ympäri maailmaa ovat valinneet NUDURA 

Integrated Building Technology® -teknologian todistetusti toimivana vaihtoehtona perinteisten rakentamismenetelmien sijaan.  

Eristetyt NUDURA®-betonimuotit antavat suunnittelijoille, arkkitehdeille, kodinomistajille ja urakoitsijoille vapautta ja joustavuutta 

suunnitella visiota vastaava rakenne. NUDURA-muoteilla voit nopeuttaa ja tehostaa rakentamista sekä tarjota asiakkaillesi 

ympäristöystävällisen rakenteen, jonka edut tuovat säästöjä pitkälläkin aikavälillä. Kun valitset NUDURA®-järjestelmän, voit vakuuttaa 

asiakkaillesi, että käytät parasta saatavilla olevaa rakennustekniikkaa.

Johdanto
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Tuoteinnovaatiot 
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NUDURA-muottien valmistuksessa käytetään NUDURA®-yhtiön omaa, patentoitua teknologiaa, joka on alansa edelläkävijä. NUDURA®-yhtiön innovatiivinen 
tuoteperhe on suunniteltu ylivertaisen energiatehokkaaksi sekä erittäin vahvaksi ja ääntä eristäväksi. NUDURA-muoteilla rakennettu rakennuksen vaippa on 
ympäristöystävällinen ratkaisu, joka nopeuttaa ja tehostaa rakentamista ja antaa merkittäviä etuja tavanomaisiin rakentamistapoihin verrattuna.

Innovaatio on ratkaisu parempaan rakentamiseen.
•	DURALOK Technology® - Lukitsee muotit vankasti toisiinsa kolmihampaisella lukituksella, joten muoteissa ei tarvita langoitusta 

tai liimausta. Niinpä asennuksen aikaiset työvoimakustannukset ovat pienempiä. Kun muotit on pinottu, katkoton koko korkeuden 
mittainen kiinnityslaatta takaa, että seinien korkeus on aina tarkka. Muiden valmistajien muoteissa ei välttämättä ole kiinnitystä 
koko korkeuden mitalta, mikä saattaa aiheuttaa seinän korkeuden pienenemisen, kun betoni on valettu. DURALOK Technology® 
-teknologian ansiosta NUDURA on alan vahvin muotti.

•	NELJÄLLÄ TAVALLA YHTEENSOPIVAT muotit - Patentoidun lukitusjärjestelmän ansiosta muotit sopivat yhteen neljällä 
tavalla, joten erillisiä vasemman- ja oikeanpuoleisia kulmapaloja ei tarvita. Se auttaa nopeuttamaan rakentamistyötä ja vähentää 
hukkaa työmaalla.

•	DURAMAX Technology® - Markkinoiden suurin vakiomuotti, mitat 2438 mm x 457 mm. NUDURA®-järjestelmän 2438 mm:n 
muotin ansiosta seinässä on 60 % vähemmän saumoja muihin seinäjärjestelmiin verrattuna, ja asentajat kykenevät rakentamaan 
1,11 m2 seinää yhdellä muottilohkolla.

•	DURAFOLD Technology® - Patentoitujen, saranoitujen väliosien ansiosta kaikki NUDURA-tuoteperheen muotit voidaan 
toimittaa kokoontaitettuina, jolloin tuotetta mahtuu kuorma-autoon 40  % enemmän muihin eristettyihin betonimuotteihin 
verrattuna. Työmaalla muotit on helppo avata ja pinota päällekkäin.

Katso innovaatioistamme kertova video
osoitteessa nudura.com/innovation
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Tuotesarja

By

Preventol® on imidaklopridi-perustainen termiittientorjunta-
aine, jota voidaan lisätä rakentamisen yhteydessä kaikkiin 
eristettyihin NUDURA®-betonimuotteihin. Preventol®-
tuotteen termiittejä torjuva vaikutus EPS-materiaalissa on ICC 
Evaluation Service -yhtiön virallisesti arvioima. (ESR-2918). 
(HUOMAUTUS: Tämä tuotevaihtoehto on saatavana vain 
NUDURA®-yhtiön Yhdysvaltain eteläosien tehtaalta Yhdysvaltain 
rakennuslainsäädännön mukaisesti.)
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NUDURA Integrated Series -tuoteperheessä yhdistyy 
rakennuksen vaipan rakentaminen ja eristetyt betonimuotit, jolloin 
seurauksena on energiatehokkain rakenne. Kaikkien Integrated 
Series -tuoteperheen tuotteiden asennus on nopeaa ja tehokasta 
ja ne korvaavat monet perinteiset eristetuotteet, joiden asennus 
on paljon työvoimavaltaisempaa.

NUDURA ICF -sarja on markkinoiden innovatiivisin eristetty 
betonimuottitekniikka, joka sallii käyttäjien yhdistellä monenlaisia 
tuotteita rakentamisen aikana. NUDURA ICF -sarjalla on 
ainutlaatuisia etuja muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin 
verrattuna.
DURAMAX Technology®

DURAFOLD Technology®

DURALOK Technology®

Neljällä tavalla yhteensopivat muotit

One Series -sarja oli alan ensimmäinen monilinkkinen 
muottijärjestelmä, jolla voidaan rakentaa täysin paljas betoniseinä, 
joka ulottuu NUDURA -vakiomuottilevyn pintaan. Näin 
rakentajilla ja arkkitehdeillä on käytössään erittäin monipuolinen 
rakennustapa projekteissa, joissa halutaan käyttää eristettyjä 
betonimuotteja. Tämän innovatiivisen tuoteperheen ytimenä 
on DURA MULTI-LINK® Technology – uusi väliosa, jonka avulla 
rakentaja voi luoda räätälöityjä monitahoisia muottiyhdistelmiä 
monenlaisia liike- ja asuinrakennusprojekteja varten.

Plus Series -sarjan tuotevalikoima tarjoaa suunnittelijoille ja 
insinööreille innovatiivisen tavan saavuttaa haluttu R-arvo. 
Plus Series -tuoteperheen avulla voidaan optimoida R-arvo ja 
terminen massa, jolloin saavutetaan merkittävä energiansäästö. 
NUDURA Plus Series -sarjaa käyttämällä voidaan täyttää uudet 
asennusvaatimukset yhdellä ainoalla tuotteella.
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EHDOTUKSIA: FORM-LOCK-jäykistysrauta

Saatavana 150 mm:n, 200 mm:n, 250 mm:n, 300 mm:n vakiomuoteille.

Väliosat sisältyvät koottuihin muotteihin.

	 Yksiköt toimitetaan koottuina ja varustettuna taittuvilla, 
metallisaranoiduilla väliosilla.

Lähikuva taittuvasta metallisaranaisesta väliosasta

Yllä oleva kuva esittää koottua tuotetta

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

Käytetään pitämään seinä suorana. Käytetään myös seinän pystyliitosten 
kohdistamiseen.

Vakiomuottiyksikkö – koottu

A

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Pituus 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm

Leveys A 235 mm 286 mm 337 mm 387 mm   438 mm

Korkeus 457 mm 457 mm  457 mm 457 mm  457 mm

EPS:n paksuus 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 

Määrä/nippu 3 3 3 3 3

Tuotekoodi NUS-I0096-04 NUS-I0096-06 NUS-I0096-08 NUS-I0096-10 NUS-I0096-12
Sisuksen 
paksuus

150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Pituus 3 m  3 m  3 m  3 m  

Määrä/nippu 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl

Tuotekoodi NUS-ABLOK-06  NUS-ABLOK-08 NUS-ABLOK-10 NUS-ABLOK-12

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.
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Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Kuva taittuvasta metallisaranaisesta väliosasta ja erikseen 
asennettavasta väliosasta kulmaa varten (sisältyy tilaukseen).

90°:n muottiyksikkö – koottu

Väliosat sisältyvät koottuihin muotteihin.

Yksiköt toimitetaan koottuina ja varustettuna taittuvilla, 
metallisaranoiduilla väliosilla.

EHDOTUKSIA:  Pystysauman kiinnike

Yllä oleva kuva esittää koottua tuotetta

219 mm:n pystysaumakiinnike

Tämä metallikiinnike on tarkoitettu kiinnittämään muotit yhteen 
pystysaumoista. Kiinnikettä käytettäessä muotteja ei tarvitse kiinnittää 
toisiinsa sidontalangalla tai teipillä. Kiinnikettä käytettäessä liitos on luja ja sen 
asentaminen vaatii vain vähän työvoimaa.

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Pituus A 803 mm 803 mm 854 mm 905 mm 956 mm

Pituus B 397 mm 397 mm 448 mm 498 mm 549 mm

Leveys C 235 mm 286 mm 337 mm 387 mm 438 mm

Korkeus 457 mm   457 mm  457 mm  457 mm  457 mm  

Määrä/nippu 6 6 6 4 4

Tuotekoodi NUS-I0090-04 NUS-I0090-06 NUS-I0090-08 NUS-I0090-10 NUS-I0090-12
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Määrä/ltk. 200

Tuotekoodi NUS-A0VJC-00
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Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.  
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Kuva taittuvasta metallisaranaisesta väliosasta ja erikseen 
asennettavasta väliosasta kulmaa varten (sisältyy tilaukseen).

45°:n muottiyksikkö – koottu

Väliosat sisältyvät koottuihin muotteihin.

Yksiköt toimitetaan koottuina ja varustettuna taittuvilla, 
metallisaranoiduilla väliosilla.

Yllä oleva kuva esittää koottua tuotetta

EHDOTUKSIA:  Pystysauman kiinnike

219 mm:n pystysaumakiinnike

Tämä metallikiinnike on tarkoitettu kiinnittämään muotit yhteen 
pystysaumoista. Kiinnikettä käytettäessä muotteja ei tarvitse kiinnittää 
toisiinsa sidontalangalla tai teipillä. Kiinnikettä käytettäessä liitos on luja ja sen 
asentaminen vaatii vain vähän työvoimaa.

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Pituus A 673 mm 673 mm 673 mm  724 mm 775 mm

Pituus B 267 mm 267 mm 267 mm 318 mm 368 mm

Leveys C 235 mm 286 mm 337 mm 387 mm 438 mm

Korkeus 457 mm   457 mm  457 mm  457 mm  457 mm  

Määrä/nippu 6 6 6 4 4

Tuotekoodi NUS-I0045-04 NUS-I0045-06 NUS-I0045-08 NUS-I0045-10 NUS-I0045-12

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><

8

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Lähikuva taittuvasta metallisaranaisesta väliosasta

Yllä oleva kuva esittää koottua tuotetta

Yksiköt toimitetaan koottuina ja varustettuna taittuvilla, metallisaranoiduilla väliosilla.
Saatavana vain kokoamattomana muottiyksikkönä Katso tilaustiedot sivulta 15.

EHDOTUKSIA:  Vahva teippi

96 mm leveä vahva teippi - 96 mm x 66 m

Käytetään peittämään seinän yläosassa oleva lukitus, jotta betonia ei pääse 
lukituksen koloihin. Voidaan myös käyttää ilmansulkuteippinä.  

Yläosastaan kapeneva muottiyksikkö – koottu

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

S i s u k s e n 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

  Pituus - 2438 
mm 2438 mm 2438 mm

  Määrä/nippu 3 3

  Tuotekoodi NUS-I0T96-06 NUS-I0T96-08

Väliosat sisältyvät koottuihin yksiköihin.
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><
Oheinen kuva esittää koottua yksipuoleisesti yläosastaan kapenevaa 2438 mm:n muottia

9

Määrä/ltk. 200

Tuotekoodi NUS-A0VJC-00

Määrä/ltk. 24

Tuotekoodi NUS-ATPHD-04
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Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Lähikuva taittuvasta metallisaranaisesta väliosasta

Yllä oleva kuva esittää koottua tuotetta

Oheinen kuva esittää koottua 2438 mm:n tiilireunamuottiaEHDOTUKSIA:  Tiilireunajatke

Tiilireunajatke

Käytetään tukemaan tavallista tiili- tai kiviverhoilua, kun kulmiin rakennetaan 
tiilireunoja. Tuotteella voidaan toteuttaa haluttu korkeuden muutos tai 
kallistus. 

Yksiköt toimitetaan koottuina ja varustettuna taittuvilla, metallisaranoiduilla väliosilla.
Yksiköt toimitetaan koottuina ja varustettuna taittuvilla väliosilla.
Saatavana vain kokoamattomana muottiyksikkönä Katso tilaustiedot sivulta 17.

Tiilireunamuottiyksikkö – koottu 
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  Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

  Leveys A 268 mm

  Korkeus 457 mm

  Pituus – 1219 mm

  Määrä/nippu 4

  Tuotekoodi NUS-I0B48-06

Väliosat sisältyvät koottuihin yksiköihin.

  Pituus - 2438 
mm 2438 mm

  Määrä/nippu 2

  Tuotekoodi NUS-I0B96-06

Väliosat sisältyvät koottuihin yksiköihin.
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Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Kaareva muottiyksikkö 
Erityistilattava tuote

Yksiköt toimitetaan koottuina ja varustettuna taittuvilla, 
metallisaranoiduilla väliosilla.

Lähikuva taittuvasta metallisaranaisesta väliosasta

Yllä oleva kuva esittää koottua tuotetta

EHDOTUKSIA: Rappauslaasti ja kuituverkko

Rappauslaasti ja kuituverkko

Rappauslaasti on kuiva sementtituote, jota käytetään paljaan 
EPS-materiaalin ulkopuolen peittämiseen.  Käytetään yhdessä kuituverkon 
kanssa.  Kuituverkko uppoaa rappaukseen ja lisää sen kestävyyttä.

Kuituverkko
Peittävyys 44 m2

Rappauslaasti
Peittävyys 7 m2

Tutustu NUDURA-asennusoppaassa olevaan sädemuotin laskuriin.

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Pituus 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm

Leveys 235 mm 286 mm 337 mm 387 mm 438 mm

Korkeus 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm

Säde Valmistetaan määritysten mukaan.

Määrä/nippu Vaihtelee säteen mukaan. Kysy lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältäsi.

Tuotekoodi NUS-I0RAD-04 NUS-I0RAD-06 NUS-I0RAD-08 NUS-I0RAD-10 NUS-I0RAD-12
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Määrä/nippu 14

Tuotekoodi NUS-ABLEX-00
Määrä/kpl säkki

Tuotekoodi NUS-APARG-00

Määrä/kpl rulla

Tuotekoodi NUS-AMESH-00
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Väliosat sisältyvät toimitukseen, tuote on 
koottava työmaalla

Lisää muottien mittoja on NUDURA-asennusoppaassa.

Lyhyet T-muotit ja pitkät T-muotit 

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.
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Nippuun sisältyy neljä muottia – 2 lyhyttä ja 2 pitkää T-muottia
Pääseinä – edustaa ulkopuolisen muotin betonisisusta

Sisäseinän T – edustaa pääseinään liittyvän sisäpuolisen muotin betonisisusta

	 Lyhyen T-muotin pääseinän ulkopuolen pituus. Väliosat sisältyvät toimitukseen.
	 Pitkän T-muotin pääseinän ulkopuolen pituus. Väliosat sisältyvät toimitukseen.

*Pinta-ala/yksikkö – yksikkö koostuu yhdestä lyhyestä T-muotista ja yhdestä pitkästä T-muotista liitettynä yhteen, jolloin muodostuu 2 varvia (esitetty yllä olevassa kuvassa).

** Erityistilaus: Tuotekoodi NUS-I0STW-00: T-ristimuotti kokoamattomana - 4 levyä per T-risti (4 T-ristimuottiyksikköä 
nipussa) – kutakin nippua kohden tarvitaan 32 väliosaa. Väliosat on tilattava erikseen. Katso tilaustiedot sivulta 15.

Sisuksen paksuus Lyhyen T-muotin pituus (A) Pitkän T-muotin pituus (B) Pinta-ala/yksikkö* Nipun tuotekoodi

150 mm 1321 mm 508 mm 1,115 m2 NUS-I0T06-06

200 mm 1372 mm 559 mm 1,161 m2 NUS-I0T08-08

Short T-Form
A

Long T-Form
B

12

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Pituus 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm

Leveys A 235 mm 286 mm 337 mm  387 mm   438 mm

Korkeus 457 mm 457 mm  457 mm  457 mm  457 mm  

Määrä/nippu Sisältää: 6 vakiolevyä (3 paria per nippu)

Tuotekoodi NUS-I0PAN-00 NUS-I0PAN-00 NUS-I0PAN-00 NUS-I0PAN-00 NUS-I0PAN-00

Tarvittava 
väliosien määrä 
per nippu

36 36 36 36 36

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Vakiomuottiyksikkö – kokoamaton

Väliosat (tilattava erikseen)

Pieni laatikko

Suuri laatikko

Lähikuva väliosista, saatavana 100–300 mm:n kokoisina

Yllä oleva kuva esittää kokoamatonta tuotetta

Yksiköt toimitetaan kokoamattomina.
Tarvittava asennettavien väliosien määrä per nippu – katso 
vasemmalla olevaa väliosien tilaustaulukkoa.

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 957 655 465 388 295

Tuotekoodi NUS-IWEBL-04 NUS-IWEBL-06 NUS-IWEBL-08 NUS-IWEBL-10 NUS-IWEBL-12

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 100 100 100 100 100

Tuotekoodi NUS-IWEBS-04 NUS-IWEBS-06 NUS-IWEBS-08 NUS-IWEBS-10 NUS-IWEBS-12
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Close view of insert webs - Webs are included with order

*

** T-Cross - Webs ordered separately.

Short T-Form

Long T-Form

Area/Unit

S-TW-6

Lyhyt T-muotti
Lyhyt T-muotti

Pitkä T-muotti

67
 m

m

24
38

 m
m

20
3 

m
m

457 mm

67 mm

45
7 

m
m

11
1 

m
m 203 mm

518 mm

45
7 

m
m

67
 m

m

51
8 

m
m

45
7 

m
m

111 mm

Pitkä T-muotti

Pinta-ala/yksikkö

T-risti, tuotteen väliosat tilattava erikseen

Lähikuva paikalleen työnnettävistä väliosista (sisältyvät tilaukseen)
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Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Väliosat (tilattava erikseen)

Yllä oleva kuva esittää kokoamatonta tuotetta

Lähikuva väliosista, saatavana 100–300 mm:n kokoisina

Yläosastaan kapeneva muottiyksikkö – 
kokoamaton

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

Sisuksen paksuus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Kokonaisleveys A 235 mm 286 mm 337 mm 387 mm 438 mm

Pituus - 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm

Määrä/nippu Sisältää: 3 yläosastaan kapenevaa levyä ja 3 vakiolevyä

Tuotekoodi NUS-I0T96-00 NUS-I0T96-00 NUS-I0T96-00 NUS-I0T96-00 NUS-I0T96-00

Tarvittava 
väliosien määrä 
per nippu

36 36 36 36 36

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><

Pieni laatikko

Suuri laatikko
Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 957 655 465 388 295

Tuotekoodi NUS-IWEBL-04 NUS-IWEBL-06 NUS-IWEBL-08 NUS-IWEBL-10 NUS-IWEBL-12

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 100 100 100 100 100

Tuotekoodi NUS-IWEBS-04 NUS-IWEBS-06 NUS-IWEBS-08 NUS-IWEBS-10 NUS-IWEBS-12
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Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Sisuksen paksuus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Kokonaisleveys A 235 mm 286 mm 337 mm 387 mm 438 mm

Kokonaisleveys B 203 mm 254 mm 305 mm 356 mm 406 mm

Pituus - 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm

Määrä/nippu Sisältää: 6 yläosastaan kapenevaa levyä

Tuotekoodi NUS-I0D96-00 NUS-I0D96-00 NUS-I0D96-00 NUS-I0D96-00 NUS-I0D96-00

Tarvittava 
väliosien määrä 
per nippu

36 36 36 36 36

Väliosat (tilattava erikseen)

Yllä oleva kuva esittää kokoamatonta tuotetta

Yksiköt toimitetaan 
kokoamattomina.
*Saatavana koottuna – 3 yksikköä per nippu (väliosat sisältyvät toimitukseen):
 150 mm - NUS-I0D96-06 
 200 mm  - NUS-I0D96-08

Lähikuva väliosista, saatavana 100–300 mm:n kokoisina

Molemmin puolin kapeneva yläosa – 
kokoamaton

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><

Tarvittava asennettavien väliosien määrä per nippu – katso vasemmalla olevaa 
väliosien tilaustaulukkoa.

Pieni laatikko

Suuri laatikko
Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 957 655 465 388 295

Tuotekoodi NUS-IWEBL-04 NUS-IWEBL-06 NUS-IWEBL-08 NUS-IWEBL-10 NUS-IWEBL-12

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 100 100 100 100 100

Tuotekoodi NUS-IWEBS-04 NUS-IWEBS-06 NUS-IWEBS-08 NUS-IWEBS-10 NUS-IWEBS-12
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Yksiköt toimitetaan kokoamattomina.
Tarvittava asennettavien väliosien määrä per nippu – katso 
vasemmalla olevaa väliosien tilaustaulukkoa.
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Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Sisuksen paksuus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Kokonaisleveys A 235 mm 286 mm 337 mm 387 mm 438 mm

Kokonaisleveys B 349 mm 400 mm 451 mm 502 mm 552 mm

Yhden 1219 mm:n pituisen muottiyksikön kokoamiseen tarvitaan yksi tiilireunalevy ja yksi vakiolevy

Pituus – 1219 mm 1219 mm 1219 mm 1219 mm 1219 mm

Määrä/nippu Sisältää: 4 tiilireunalevyä ja 4 vakiolevyä

Tuotekoodi NUS-I0B48-00 NUS-I0B48-00 NUS-I0B48-00 NUS-I0B48-00 NUS-I0B48-00

Tarvittava 
väliosien määrä 
per nippu

24 24 24 24 24

Yhden 2438 mm:n pituisen muottiyksikön kokoamiseen tarvitaan yksi tiilireunalevy ja yksi vakiolevy

Pituus - 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm

Määrä/nippu Sisältää: 2 tiilireunalevyä ja 2 vakiolevyä

Tuotekoodi NUS-I0B96-00 NUS-I0B96-00 NUS-I0B96-00 NUS-I0B96-00 NUS-I0B96-00

Tarvittava 
väliosien määrä 
per nippu

24 24 24 24 24

Väliosat (tilattava erikseen)

Yllä oleva kuva esittää kokoamatonta tuotetta

Yksiköt toimitetaan kokoamattomina.
Tarvittava asennettavien väliosien määrä per nippu – katso vasemmalla olevaa 
väliosien tilaustaulukkoa.

Lähikuva väliosista, saatavana 100–300 mm:n kokoisina

Tiilireunamuottiyksikkö – kokoamaton

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><

Pieni laatikko

Suuri laatikko
Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 957 655 465 388 295

Tuotekoodi NUS-IWEBL-04 NUS-IWEBL-06 NUS-IWEBL-08 NUS-IWEBL-10 NUS-IWEBL-12

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 100 100 100 100 100

Tuotekoodi NUS-IWEBS-04 NUS-IWEBS-06 NUS-IWEBS-08 NUS-IWEBS-10 NUS-IWEBS-12
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Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Sisuksen paksuus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Kokonaisleveys A 235 mm 286 mm 337 mm 387 mm 438 mm

Kokonaisleveys B 463 mm 514 mm 565 mm 616 mm 667 mm

Yhden 1219 mm:n pituisen kaksipuoleisen muottiyksikön kokoamiseen tarvitaan kaksi tiilireunalevyä (BRI-P).

Pituus – 1219 mm 1219 mm 1219 mm 1219 mm 1219 mm

Määrä/nippu Sisältää: 4 tiilireunalevyä ja 4 vakiolevyä

Tuotekoodi NUS-I0B48-00 NUS-I0B48-00 NUS-I0B48-00 NUS-I0B48-00 NUS-I0B48-00

Tarvittava 
väliosien määrä 
per nippu

24 24 24 24 24

Yhden 2438 mm:n pituisen kaksipuoleisen muottiyksikön kokoamiseen tarvitaan kaksi tiilireunalevyä (BR96-P).

Pituus - 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm

Määrä/nippu Sisältää: 2 tiilireunalevyä ja 2 vakiolevyä

Tuotekoodi NUS-I0B96-00 NUS-I0B96-00 NUS-I0B96-00 NUS-I0B96-00 NUS-I0B96-00

Tarvittava 
väliosien määrä 
per nippu

24 24 24 24 24

Väliosat (tilattava erikseen)

Yllä oleva kuva esittää kokoamatonta tuotetta

Yksiköt toimitetaan kokoamattomina.
Tarvittava asennettavien väliosien määrä per nippu – katso vasemmalla olevaa 
väliosien tilaustaulukkoa.

Lähikuva väliosista, saatavana 100–300 mm:n kokoisina

Kaksipuoleinen tiilireuna – kokoamaton

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><

Pieni laatikko

Suuri laatikko
Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 957 655 465 388 295

Tuotekoodi NUS-IWEBL-04 NUS-IWEBL-06 NUS-IWEBL-08 NUS-IWEBL-10 NUS-IWEBL-12

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 100 100 100 100 100

Tuotekoodi NUS-IWEBS-04 NUS-IWEBS-06 NUS-IWEBS-08 NUS-IWEBS-10 NUS-IWEBS-12
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Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Sisuksen paksuus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Kokonaisleveys A 235 mm 286 mm 337 mm 387 mm 438 mm

Kokonaisleveys B 349 mm 400 mm 451 mm 502 mm 552 mm

Yhden 2438 mm:n pituisen muottiyksikön kokoamiseen tarvitaan kaksi tiilireunalevyä (BRI-P)  
ja yksi yläosastaan kapeneva levy (TT96-P)  

Pituus – 1219 mm 1219 mm 1219 mm 1219 mm 1219 mm

Määrä/nippu Sisältää: 4 tiilireunalevyä ja 4 vakiolevyä sekä 3 yläosastaan kapenevaa levyä ja 3 vakiolevyä

Tuotekoodi NUS-I0B48-00 & 
NUS-I0T96-00

NUS-I0B48-00 & 
NUS-I0T96-00

NUS-I0B48-00 & 
NUS-I0T96-00

NUS-I0B48-00 & 
NUS-I0T96-00

NUS-I0B48-00 & 
NUS-I0T96-00

Tarvittava 
väliosien määrä 
per nippu

60 60 60 60 60

Yhden 2438 mm:n pituisen muottiyksikön kokoamiseen tarvitaan kaksi tiilireunalevyä (BRI-P)  
ja yksi yläosastaan kapeneva levy (TT96-P)

Pituus - 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm

Määrä/nippu Sisältää: 2 tiilireunalevyä ja 2 vakiolevyä sekä 3 yläosastaan kapenevaa levyä ja 3 vakiolevyä

Tuotekoodi NUS-I0B96-00 & 
NUS-I0T96-00

NUS-I0B96-00 & 
NUS-I0T96-00

NUS-I0B96-00 & 
NUS-I0T96-00

NUS-I0B96-00 & 
NUS-I0T96-00

NUS-I0B96-00 & 
NUS-I0T96-00

Tarvittava väliosien 
määrä per nippu 60 60 60 60 60

Väliosat (tilattava erikseen)

Yllä oleva kuva esittää kokoamatonta tuotetta

Yksiköt toimitetaan kokoamattomina. 
Tarvittava asennettavien väliosien määrä per nippu – katso vasemmalla 
olevaa väliosien tilaustaulukkoa.

Lähikuva väliosista, saatavana 100–300 mm:n kokoisina

Tiilireuna ja kapeneva yläosa – kokoamaton

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><

Pieni laatikko

Suuri laatikko
Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 957 655 465 388 295

Tuotekoodi NUS-IWEBL-04 NUS-IWEBL-06 NUS-IWEBL-08 NUS-IWEBL-10 NUS-IWEBL-12

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 100 100 100 100 100

Tuotekoodi NUS-IWEBL-04 NUS-IWEBL-06 NUS-IWEBL-08 NUS-IWEBL-10 NUS-IWEBL-12

18

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Sisuksen 
paksuus

100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 120 120 84 84

Tuotekoodi NUS-IOWEB-06 NUS-IOWEB-08 NUS-IOWEB-10 NUS-IOWEB-12

Optimizer-muottiyksikkö – kokoamaton

Väliosat (tilattava erikseen)

Oheinen kuva esittää koottua tuotetta

Yksiköt toimitetaan kokoamattomina.
Tarvittava asennettavien väliosien määrä per nippu – katso 
vasemmalla olevaa väliosien tilaustaulukkoa.

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

Lähikuva väliosista, saatavana 150–300 mm:n kokoisina

Optimizer

Sisuksen paksuus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Pituus 

 

1219 mm 1219 mm 1219 mm 1219 mm

Kokonaisleveys A 286 mm 337 mm 387 mm 438 mm

Korkeus 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Määrä/nippu Sisältää: 12 Optimizer-levyä (6 paria per nippu)

Tuotekoodi NUS-I0OPT-00 NUS-I0OPT-00 NUS-I0OPT-00 NUS-I0OPT-00

Tarvittava väliosien 
määrä per nippu 36 36 36 36

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><
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NUDURA One -sarjan muotit

90º:n kulmalevyvalikoima

90˚:n kulma, EPS-levy ulkopuolella 90˚:n kulma, EPS-levy sisäpuolella

Metallinen kokoonpanoalusta One-tuoteperheen tuotteiden kokoamiseen

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.
Seuraavalla sivulla on lisätietoja One Series -tuoteperheestä ja tilauskoodeista.

A
B

Huomautus: Kulman nimitys kertoo EPS-levyn sijainnin.
NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 

suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

DURA MULTI-LINK® -kiinnikkeet

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><
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NUDURA One -sarjan muotit

HUOMAUTUS: 
YHDEN 

One Series 
-muottiyksikön 

kokoamiseen 
tarvitaan 

seuraavat osat:

90º:N ULKOPUOLINEN KULMA
1 kpl 90˚:n Ulkopuolinen EPS-levy
1 vanerilevy
8 kpl ruuveja
4 kpl DURA MULTI-LINK® 
-kiinnikkeitä
4 kpl väliosia
1 kokoonpanoalusta

90º:N SISÄPUOLINEN KULMA
1 kpl 90˚:n Sisäpuolinen EPS-levy
1 vanerilevy
12 kpl ruuveja
6 kpl DURA MULTI-LINK® 
-kiinnikkeitä
4 kpl väliosia
1 kokoonpanoalusta

VAKIO
1 vakio-EPS-levy
1 vanerilevy
24 kpl ruuveja
12 kpl DURA MULTI-LINK® 
-kiinnikkeitä
12 kpl väliosia
1 kokoonpanoalusta

Väliosat (tilattava erikseen)
Pieni laatikko

Sisuksen paksuus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 100 100 100 100 100

Tuotekoodi NUS-IWEBS-04 NUS-IWEBS-06 NUS-IWEBS-08 NUS-IWEBS-10 NUS-IWEBS-12

Suuri laatikko

Sisuksen paksuus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 957 655 465 388 295

Tuotekoodi NUS-IWEBL-04 NUS-IWEBL-06 NUS-IWEBL-08 NUS-IWEBL-10 NUS-IWEBL-12

Muottivanerien upotteet

Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

Kulmaliitin
Kulmaliitin on tarkoitettu kahden muottivanerilevyn tukevaan  
liittämiseen 90°:n kulmassa.
Pituus: 3 m
Tuotekoodi: NUS-AONEC-00

Liittimen koko pituus ei näy kuvassa.

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><
Muottivanerien väliosat ovat muottivanerilevyjen osa  
ja nyt niitä voi ostaa erikseen.  
Määrä/ltk.: 2400 kpl, mikä riittää 100 muottivanerilevyyn
Tuotekoodi: NUS-APLIN-00

Katso lisätietoja on  
One Series -videosta osoitteessa 

nudura.com/one

Vaneri* Vakio 90º ulkopuolinen 90º sisäpuolinen

Pituus A 2438 mm 2438 mm 956 mm 518 mm

Pituus B - - 549 mm 111 mm

Korkeus 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm

Määrä per nippu 1 vanerilevy 6 vakiolevyä 4 levyä 16 levyä

Tuotekoodi NUS-APLYN-00 NUS-I0PAN-00 NUS-E0E90-00 NUS-I0STW-00

Tarvittava väliosien 
määrä per nippu - 72 16 64

 Kokoamattomia 45˚:n sisä- ja ulkopuolisia levyjä on saatavana vain erikoistilauksesta
* Vanerilevyt on sahattava työmaalla.

Tarvittavat osat
Kuusioruuvi ja teräksinen litteä aluslevy
Koko: #10, 50 mm
Määrä/purkki: 1000
Tuotekoodi: NUS-ASHEX-20

(Käytettävä 50 mm:n ruuveja – NUS-ASHEX-20)

DURA MULTI-LINK® -kiinnikkeet
Määrä/ltk.: 96 kpl         Tuotekoodi: NUS-EMULT-00

Kokoonpanoalusta
Metallinen kokoonpanoalusta One Series -muottien kokoamista 
varten
Määrä: 1 kokoonpanoalusta	 Tuotekoodi: NUS-AONEJ-00
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NUDURA Plus+ -muotit

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><

Vakiomuottiyksikkö

Betonisisus 203 mm 

Pituus 2438 mm

Korkeus 457 mm

Määrä/nippu 2

Tuotekoodi NUS-IX496-08

90°:n muottiyksikkö

Betonisisus  203 mm

Pituus A 2438 mm

Pituus B 457 mm

Korkeus 2

Määrä/nippu 4

Tuotekoodi NUS-IX490-08

Kokoamattomat levyt

Pituus 2438 mm

Korkeus 457 mm

Määrä/nippu 4 levyä (2 paria per nippu)

Tuotekoodi NUS-IXPAN-00Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

EHDOTUKSIA: Vahva teippi

96 mm leveä vahva teippi - 96 mm x 66 m

Käytetään peittämään seinän yläosassa oleva lukitus, jotta betonia ei pääse 
lukituksen koloihin. Voidaan myös käyttää ilmansulkuteippinä.  

NUDURA-yhtiön sivuston resurssikeskuksessa (nudura.com/resource-center) on lisätietoja 
suunnittelusta, rakennustietomallikirjasto, linkkejä asennukseen ja paljon muuta tietoa.

22

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

*Muita muottiyksiköitä ja betonisisuksen paksuuksia saatavana 
erityispyynnöstä.

Size - 1”
R-value - 28 

2”
R-value - 32

3”
R-value - 40

4”
R-value - 48

Size - 1”
R-value - 28 

2”
R-value - 32

3”
R-value - 40

4”
R-value - 48

25 mm
R-arvo – 28

U-arvo – 0,21

50 mm
R-arvo – 32

U-arvo – 0,18

100 mm
R-arvo – 40

U-arvo – 0,14

150 mm
R-arvo – 48

U-arvo – 0,12

**EPS-materiaali on lovettava työmaalla.

A

A

B

D

C

NUDURA Plus+ -muotit

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><
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Määrä/ltk. 24

Tuotekoodi NUS-ATPHD-04

Vakiomuottiyksikkö (Tyypin 2 EPS-laminaatti yhdellä puolella)

Paksuus 25 mm 50 mm 100 mm 150 mm

Pituus 2438 mm 2438 mm 2438 mm 2438 mm

Korkeus 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm

Määrä/nippu 3 3 3 3

Tuotekoodi NUS-P1096-06 NUS-P2096-06 NUS-P4096-06 NUS-P6096-06

90º:n muottiyksikkö – ulkopuoli (pitkä puoli) (Tyypin 2 EPS-laminaatti 
yhdellä puolella)

Paksuus 25 mm 50 mm 100 mm 150 mm

Pituus A 813 mm 854 mm 905 mm 956 mm

Pituus B 422 mm 448 mm 498 mm 550 mm 

Korkeus 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm

Määrä/nippu 6 6 6 6

Tuotekoodi NUS-P1L90-06 NUS-P2L90-06 NUS-P4L90-06 NUS-P6L90-06

90º:n muottiyksikkö – sisäpuoli (lyhyt puoli) (Tyypin 2 EPS-laminaatti 
yhdellä puolella)

Paksuus 25 mm 50 mm 100 mm 150 mm

Pituus C 492 mm 467 mm 416 mm 365 mm

Pituus D 86 mm 60 mm 10 mm **

Korkeus 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm

Määrä/nippu 6 6 6 6

Tuotekoodi NUS-P1S90-06 NUS-P2S90-06 NUS-P4S90-06 NUS-P6S90-06
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Kaikki tuotteeseen liittyvät lisävarusteet ja työkalut on lueteltu sivuilla 28–33.
Katso lisätietoja osoitteesta nudura.com tai soita numeroon +1 866 468 6299.

R-arvo-lisäeristeet

2” (50 mm)
R-value - 33
RSI - 5.812
U-value - 0.172 

4” (100 mm)
R-value - 40
RSI - 7.045
U-value - 0.142 

6” (150 mm)
R-value - 47
RSI - 8.28
U-value - 0.121 

6” (150 mm) concrete core R-Value ratings based on 
exterior brick finish

1” (25 mm)
R-value -31 
RSI - 5.460
U-value - 0.183

NUDURA R-arvo-lisäeristeillä voit muokata  
eristyksen määrää projektin vaatimusten mukaisesti.  Lisäeristeitä 
on saatavana 4 vakiokokoa:  25 mm, 50 mm, 100 mm ja 150 mm. 
Lisäeristeitä voidaan yhdistellä halutun eristystason saavuttamiseksi.  
Lisäeristeet ovat yhteensopivia kaikkien NUDURA-muottikokojen 
kanssa. Betonisisuksen paksuus voi olla 100–300 mm.

Rakenna oma R-arvosi

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><

25 mm
R-arvo - 31
RSI - 5,460
U-arvo - 0,183

50 mm
R-arvo - 33
RSI - 5,812
U-arvo - 0,172

100 mm
R-arvo - 40
RSI - 7,045
U-arvo - 0,142

150 mm
R-arvo - 47
RSI - 8,28
U-arvo - 0,121

24

HYDROFOAM® on erinomainen, mukavuutta ja energiatehokkuutta lisäävä lattialämmityksen lämpöeriste 
asuinrakennuksiin ja kaupallisiin kiinteistöihin.  HYDROFOAM varmistaa, että lattialämmityksen säteilylämpö 
jakautuu tasaisesti koko lattian alalle, mikä saa aikaan miellyttävän asuin- ja työympäristön. HYDROFOAM on 
valmistettu kevyestä ja tiheästä paisutetusta polystyreenistä (EPS), joten se on nopea asentaa ja helppo leikata 
haluttuun muotoon. Tuotteen lämmönvastus R on 16. 

Tavalliseen vaahtoeristeeseen verrattuna HYDROFOAMin asennus on nopeaa ja helppoa. Tuote koostuu 
1,2 x 1,2 m:n kokoisista levyistä, joita on saatavana kolmea eri paksuutta. Levyjen jokaisessa reunassa on pontti, 
joka lukitsee levyn paikalleen asennuksen aikana. HYDROFOAM® sisältää 360° toimivan kitka-ankkurijärjestelmän, 
joten pex-putkia ei tarvitse sitoa kiinni verkkoon.  Lattialämmitysputkisto on helppo painaa paikoilleen halutun 
suuntaisesti. 

Helppo tapa lattialämmityksen eristämiseen

Tuotteen ominaisuudet:
•	 Eriste betonilaatan alle
•	 1,2 m x 1,2 m muottiin valetut levyt
•	 Vain 100 mm pohjasta nystyihin
•	 Saatavana olevat paksuudet: 64 mm - R10 (RSI 1,76, U-arvo 0,568), 

76 mm - R12,6 (RSI 2,21, U-arvo 0,45), 100 mm - R16 (RSI 2,84), (U-arvo 0,35).
•	 Monisuuntainen ankkuri
•	 Yhteensopiva 13 mm:n ja 16 mm:n lattialämmitysputkien kanssa
•	 Lattialämmitysputkien välistys 76 mm
•	 Huullos/pontti kaikilla neljällä sivulla
•	 Ympäristöystävällinen Ei CFC- eikä HCFC-yhdisteitä
•	 100 %:sti kierrätettävissä
•	 Kestää vettä ja kosteutta 
•	 Voi tuottaa pisteitä LEED® NC -hankkeissa.

HYDROFOAM® 

HYDROFOAM

Katso HYDROFOAM®-asennusvideo osoitteessa nudura.com/hydrofoam.

Jos haluat lisätietoja, lataa tekninen tietolehti osoitteesta nudura.com.

one1
series

plus +
series

nuduraseries

icf

integrated
series

><

Levyn paksuus 64 mm 76 mm* 100 mm

Levyn koko  1219 x 1219 mm 1219 x 1219 mm 1219 x 1219 mm 

Määrä/nippu 10 8 6

Tuotekoodi  NUS-F0RHF-25 NUS-F0RHF-30 NUS-F0RHF-40

* 76 mm:n paksuisia HYDROFOAM-levyjä on saatavana vain erityistilauksesta 
Kanadan Albertassa sijaitsevasta Coaldalen tehtaasta.

NUDURA Plus-sarjan R-arvo-lisäeristeet (EPS-pala)

Paksuus 25 mm 50 mm 100 mm 150 mm

Leveys 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Korkeus 812 mm 812 mm 812 mm 812 mm 

Määrä/nippu 85 48 24 24

Tuotekoodi NUS-PIN32-01 NUS-PIN32-02 NUS-PIN32-04 NUS-PIN32-06

150 mm:n betonisisuksen R-arvo peruustuu 
ulkoiseen tiiliverhoiluun.
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Taloudellinen
•	Nopea ja helppo asentaa
•	Lämmönvastus ei muutu

Taloudellinen
•	Nopea ja helppo asentaa
•	Lämmönvastus ei muutu

Ympäristöystävällinen
•	100 %:sti kierrätettävissä
•	Ei CFC- eikä HCFC-yhdisteitä
•	Epäorgaaninen, lahoamaton 

materiaali

Ympäristöystävällinen
•	100 %:sti kierrätettävissä
•	Ei CFC- eikä HCFC-yhdisteitä
•	Epäorgaaninen, lahoamaton 

materiaali

•	Kaksi ominaisuutta yhdessä tuotteessa: 
eristää betonilaatan ja tukee putkia

•	Energiaa säästävä: pienemmät 
lämmityskustannukset

•	Erinomainen hinta-laatu-suhde
•	Energiaa säästävä: pienemmät 

lämmityskustannukset

•	Kestää vettä ja kosteutta, jotka voivat 
aiheuttaa hometta

•	Myrkytön (98 % ilmaa, 2 % itse 
materiaalia)

•	Kestää vettä ja kosteutta, jotka voivat 
aiheuttaa hometta

•	Myrkytön (98 % ilmaa, 2 % itse 
materiaalia)

Eristeen edut
•	Muottivalettu levy, erinomaiset fyysiset 

ominaisuudet
•	 Joustavasti sahattavissa haluttuun muotoon ja 

kokoon
•	Parempi tiiviys: huullos kaikilla sivuilla
•	Tasainen lämpötila, parempi käyttömukavuus
•	Lukittuva ilmatiivis rakenne

Ylivertainen suorituskyky
•	Lukittuva ilmatiivis rakenne
•	Muottivalettu levy, erinomaiset fyysiset 

ominaisuudet
•	 Joustavampi kuin sahattu levy
•	Kaikenlaisten rakennusten sisä- ja ulkotiloihin
•	Tasainen lämpötila, parempi käyttömukavuus

THERMOFOAM® 610 mm x 2438 mm -eriste on erilainen kuin tavanomaiset eristeet.
THERMOFOAM-eristeen ainutlaatuinen pontti helpottaa asentamista ja parantaa ilmatiiviyttä. Saatavana olevat 
paksuudet ovat 32 mm, 48 mm ja 64 mm, joiden R arvot ovat 5–10,5. Puristuslujuuksia on kolme erilaista, joten 
THERMOFOAM sopii monenlaisiin eristystarpeisiin kaikenlaisessa rakentamisessa. 

THERMOFOAMin asennus on nopeaa ja helppoa! Käytä ensimmäisen rivin ylijäämäpalaa seuraavaa riviä varten, 
niin saat porrastettua saumat. Jos jäljelle jää tyhjiä kohtia, eristä ne vähän laajenevalla NUDURA®-ruiskuvaahdolla.
Kiinnitä THERMOFOAM-paneelit yhteen niissä olevilla ponteilla. Asenna tarvittaessa höyrynsulkukalvo (lattiaan, 
paikallisten rakentamismääräysten mukaisesti). Kiinnitä levyt betoniin mekaanisilla ankkureilla tai liuotinvapaalla 
liimalla (käyttökohteen mukaan).

Eriste kaikille pinnoille

THERMOFOAM®

Katso THERMOFOAM®-asennusvideo osoitteessa nudura.com/thermofoam.

Jos haluat lisätietoja, lataa tekninen tietolehti osoitteesta nudura.com.
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THERMOFOAM 20 (vaaleanpunainen) 32 mm - limittyvä 48 mm - pontillinen 64 mm - pontillinen

Koko 610 x 2438 mm 610 x 2438 mm 610 x 2438 mm

Määrä/nippu 15 10 7

Tuotekoodi  NUS-FTK11-42 NUS-FTK17-82 NUS-FTK21-52

THERMOFOAM 30 (harmaa) 32 mm - limittyvä 48 mm - pontillinen 64 mm - pontillinen

Koko 610 x 2438 mm 610 x 2438 mm 610 x 2438 mm

Määrä/nippu 10 8 6

Tuotekoodi NUS-FTR12-53 NUS-FTR17-83 NUS-FTR21-53

THERMOFOAM 40 (keltainen) 64 mm - pontillinen

Koko 610 x 2438 mm

Määrä/nippu 6

Tuotekoodi NUS-FTY21-24

HOMEGA®  on 1219 mm x 2438 mm:n kokoinen yksittäin valettu eristelevy, jonka rakenteeseen sisältyy 
kolme koolausrimaa k-k 406 mm. Levyn jokaisella sivulla on huullos. HOMEGA on ainutlaatuinen ja patentoitu 
koolauksen ja eristeen yhdistävä järjestelmä, jonka suorituskyky on ylivertainen. Tuotetta voidaan käyttää kellarin 
seinien ja lattioiden sekä ulko- ja sisäseinien ja sisäkattojen eristämiseen.  Levyjä on saatavana kolmea paksuutta, 
67 mm, 89 mm ja 98 mm, ja saavutettava R-arvo on 10–15. 

Kellaria eristettäessä levyt on asennettava käyttäen mekaanisia ankkureita. Jos levyjä on sahattava etteivät ne 
menisi päällekkäin, tiivistä jäljelle jäävä kolo vähän laajenevalla NUDURA®-ruiskuvaahdolla. Asenna kipsilevy 
suoraan eristelevyjen koolausrimoihin.  Höyrysulkua ei tarvita, jos paneelit asennetaan täysikorkuisina ja 
täysilevyisinä. Lattiaan asennettaessa liimaa levy liuotinvapaalla liimalla, jotta se ei pääse liikkumaan (valinnainen). 
Ylitä vanerilevyjen saumat HOMEGA-eristyslevyjen saumoilla ja ruuvaa koolausriman pituudelta 305 mm:n 
välein. Asenna lopuksi haluttu pintamateriaali.

Eriste kellarin seiniin

HOMEGA®

Katso HOMEGA®-asennusvideo osoitteessa nudura.com/homega.

Jos haluat lisätietoja, lataa tekninen tietolehti osoitteesta nudura.com.
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Levyn paksuus 67 mm 89 mm 98 mm

Levyn koko 1219 x 2438 mm 1219 x 2438 mm 1219 x 2438 mm

Määrä/nippu 6 4 4

Koolausrima*  Puu | Polystyreeni Puu | Polystyreeni Puu | Polystyreeni

Tuotekoodi NUS-FCW25-81 | NUS-FCP25-81 NUS-FCW31-21 | NUS-FCP31-21 NUS-FCW37-81| NUS-FCP37-81

*Polystyreenistä koolausrimaa tulee käyttää vain jälkiasennuksissa.

#10-koon puuruuvit

10-koon ruuvit 102 mm 127 mm  152 mm

Määrä/ltk. 500 500 500

Tuotekoodi NUS-ASCRW-40 NUS-ASCRW-50 NUS-ASCRW-60

6,35 mm:n betoniruuvit

Betoniruuvit 127 mm 127 mm   152 mm

Määrä/purkki 50 300 50

Tuotekoodi NUS-ASCCS-50 NUS-ASCCL-50 NUS-ASCCS-60
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Tiilireunajatke ja  
	   152 mm ruuvi ja muovinen aluslevy

Tiilireunajatkeita käytetään tukemaan tavallista 
tiili- tai kiviverhoilua, kun kulmiin rakennetaan 
tiilireunoja. Tuotteella voidaan toteuttaa haluttu 
korkeuden muutos tai kallistus.

Korkeudensäätöpala ja korkeudensäätöpalan 
väliosa 

Korkeudensäätöpalan (kiinnityslaatallisen) ja 
korkeudensäätöpalan väliosan yhdistelmällä seinän 
korkeutta voidaan lisätä 75 mm:n portain. Muottilevyt 
yhdistetään toisiinsa korkeudensäätöpalan väliosilla.
Tuote on koottava työmaalla.

FORM-LOCK-JÄYKISTYSRAUTA	

FORM-LOCK-jäykistysraudan koko 
pituus ei näy kuvassa.

Ruuvi ja muovinen aluslevy, joilla voidaan kiinnittää tiilireunajatke muotin seinään 
tai asentaa lisää EPS-levyjä eristeeksi. 

NUDURA-muottien lisävarusteet

Päätypala

Aukkoeristeosa

A

B

Nelisuuntainen väliosien liitin

Määrä/ltk. 100 kpl  

Tuotekoodi NUS-A4XWC-00

Nelisuuntaisella väliosien liittimellä voidaan liittää kaksi tai 
useampia väliosia toisiinsa ja näin luoda leveämpiä muotteja. 
Liittimellä voidaan myös luoda eri muotoisia ja kokoisia 
muotteja. Näin suunnittelu on joustavampaa.

ICF-ripustusjärjestelmä (virallisemmin monikäyttöinen 
ripustusankkurijärjestelmä)

ICF-ripustusjärjestelmä on saatavana sekä vakiomuotoisina 
litteinä kiinnikkeinä että 45 asteen kulmassa olevina kiinnikkeinä. 
Prässätyn palkkikengän kanssa käytettynä ripustusjärjestelmällä 
saadaan aikaan tukeva liitos NUDURA-seinän ja puulattian tai 
puukaton välillä. Edullinen ja vähätöinen liitosjärjestelmä. 
Saatavana on myös jälkiasennuskannakkeita, joita voidaan 
käyttää tilanteissa, joissa muottiin valetun betonin kovettumisen 
jälkeen on tehtävä muutoksia.  

Sovitinkannakkeella voidaan yhdistää kaksi eri levyistä muottia 
toisiinsa. Kannake on pääasiassa tarkoitettu muodostamaan 
reuna, joka tukee tiili- tai lattiajärjestelmää.

Harjateräskiinnike on suunniteltu tukemaan NUDURA-muotin 
väliosan alapuolelle asennettua vaakaraudoitusta, jolloin 
raudoitusta ei tarvitse sitoa paikoilleen.

Puupultit eivät sisälly 
toimitukseen.

B. 45°:n ICF-ripustimen välilevy 

32 mm x 89 mm

Mukana toimitetaan #12-koon 
ruuveja, 170 kappaleen laatikko

A

D

B

C

NUDURA-lisävarusteet

A. Muovinen aluslevy

Määrä/ltk. 250

Tuotekoodi NUS-ASCPW-00

B. 152 mm:n ruuvi

Määrä/ltk. 500

Tuotekoodi NUS-ASCRW-60

Pituus 813 mm

Leveys 114 mm

Korkeus 330 mm 

Määrä/nippu 14

Tuotekoodi NUS-ABLEX-00

Pituus 813 mm

Korkeus 76 mm

Määrä/nippu 80

Tuotekoodi NUS-AHDJF-00

Leveys 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Korkeus 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm 457 mm

EPS:n paksuus 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm

Määrä/ltk. 57 40 30 35 30

Tuotekoodi NUS-A0ECF-04 NUS-A0ECF-06 NUS-A0ECF-08 NUS-A0ECF-10 NUS-A0ECF-12

Päätypalaa (ja kiinnityslaattaa) voidaan käyttää seinän päädyn muodostamiseen. 
Voidaan myös käyttää ikkuna-aukoissa.

Korkeudensäätöpalan väliosa Yksi NUS-AHDJF-00 -nippu tarvitsee 160 korkeudensäätöpalan 
väliosaa

Sisuksen paksuus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 100 100 100 100 80

Tuotekoodi NUS-AHADT-04 NUS-AHADT-06 NUS-AHADT-08 NUS-AHADT-10 NUS-AHADT-12

Aukkoeristeosa on eriste, jolla saadaan aikaan kylmäsillaton rakenne ikkunan ylä- ja 
alaosaan. NUDURA-aukkoeristeosa on saatavana vakiopaksuisena (50 mm).

Sisuksen paksuus 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Määrä/ltk. 84 60 48 36 36

Tuotekoodi NUS-PLINT-04 NUS-PLINT-06 NUS-PLINT-08 NUS-PLINT-10 NUS-PLINT-12

Saatavana vain 150–300 mm:n vakiomuoteille.
Sisuksen paksuus 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm

Pituus 3 m 3 m 3 m 3 m

Määrä/nippu 10 10 10 10

Tuotekoodi NUS-ABLOK-06 NUS-ABLOK-08 NUS-ABLOK-10 NUS-ABLOK-12

FORM-LOCK-jäykistysrautaa käytetään pitämään seinä suorana. Käytetään myös 
seinän pystyliitosten kohdistamiseen. Nipussa on 30 m FORM-LOCK-jäykistysrautoja.

A. ICF-ripustimen välilevy

Määrä/ltk. 50 kpl

Tuotekoodi NUS-AIHIP-00

Sovitinkannake
Määrä/ltk. 100 kpl

Tuotekoodi NUS-ATRBR-00

Harjateräskiinnike
Määrä/ltk. 200 kpl

Tuotekoodi NUS-ARCLP-00

Määrä/ltk. 20 kpl

Tuotekoodi NUS-AIHIP-45

C. Jälkiasennuskannake
Määrä/ltk. 12 kpl

Tuotekoodi NUS-AIRFB-00

D. Prässätty palkkikenkä
(Mukana toimitetaan #12-koon 
ruuveja, 170 kappaleen laatikko)

Määrä/ltk. 25 kpl

Tuotekoodi NUS-AISBB-00
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Pystysauman kiinnike

Pystysauman kiinnike on tarkoitettu kiinnittämään muotit 
yhteen pystysaumoista. Kiinnikettä käytettäessä muotteja ei 
tarvitse kiinnittää toisiinsa sidontalangalla tai teipillä. Kiinnikettä 
käytettäessä liitos on luja ja sen asentaminen vaatii vain vähän 
työvoimaa.

V-kiinnike

V-kiinnikettä käytetään kiinnittämään NUDURA-levy 
betonilattiaan. Näin rakentaja voi tukea levyä ilman seinän 
ulkopuolisia tukia.

Easy Buck -täytepala -– pituus 3 m

Easy Buck -täytepalaa käytetään ikkunoiden ja ovien karmeissa 
ja sen avulla EPS-levyjen väliin voidaan sovittaa vakiokokoista 
puutavaraa. Pääasiallinen käyttökohde ovat ovien ja ikkunoiden 
karmit.  Jokaisessa nipussa on 30 m Easy Buck -täytepalaa.

Kuusioruuvi ja teräksinen litteä aluslevy

#10-koon ruuvia voidaan käyttää NUDURA-kohdistusjärjestelmän 
kiinnittämiseen muotteihin. Muita käyttökohteita ovat koolauksen 
kiinnittäminen betoniin.  Saatavana olevat pituudet 50 mm, 64 
mm ja 76 mm. Kussakin purkissa on kaksi 6 mm:n kuusioavainta.

Tuote voi olla erilainen kuin kuvassa. Tuote voi muuttua.

NUDURA-lisävarusteet

10-osainen kärkipalasarja
Kysy paikalliselta 
jälleenmyyjältäsi 
tilausohjeet.

Tässä 10-osaisessa sarjassa on viisi 6 mm:n magneettista 
kuusioholkkia, joita voidaan käyttää kaikkien NUDURA®- 
kuusioruuvien kanssa, joissa on litteä teräsaluslevy. Sarjassa on 
myös viisi #2-kokoista kärkipalaa muuta ruuvaamista varten. 
Kestävä muovikotelo säilyttää kaikki kärkipalat samassa paikassa, 
jolloin niiden etsiskelyyn ei kulu aikaa työmaalla.

Suojateippi, leveys 96 mm – 96 mm x 66 m

96 mm leveällä suojateipillä peitetään seinän yläosassa oleva 
lukitus, jotta betonia ei pääse lukituksen koloihin.

Kuituteippi – 24 mm x 55 m

Kuituteipillä saadaan lisätukea EPS-levyille muoteissa, jotka on 
sahattu työmaalla ja joissa EPS-levy ulottuu yli 100 mm viimeisen 
väliosan yli. Teipillä voidaan tukea myös tiilireunamuottien 
kulmia sekä kaarevaa muottia.

96 mm leveä vahva teippi - 96 mm x 66 m

96 mm leveällä vahvalla teipillä peitetään seinän yläosassa oleva 
lukitus, jotta betonia ei pääse lukituksen koloihin. 

NUDURA-lisävarusteet

Muurauskiinnikkeet, 
paikoilleen valettavat 
(galvanoitua terästä)

Muurauskiinnikkeet, 
paikoilleen valettavat 
(ruostumatonta terästä)

Paikoilleen valettava muurauskiinnike ja ankkuri – Ankkuroi 
tiilimuurauksen tukevasti betonisisukseen ulkoisen eristelevyn 
läpi. Täyttää testatusti muurauskiinnikkeitä koskevien 
yhdysvaltalaisten standardien (ASTM D754) ja kanadalaisten 
standardien (CSA-A370) määräykset.

Pinta-asennettavat
muurauskiinnikkeet (A) 

Pinta-asennettava muurauskiinnike ja ankkuri – Kiinnitetään 
kahdella NUDURA-kuusioruuvilla haluttuun kohtaan NUDURA-
koolausrimaa. Tämä muurauskiinnike sopii käytettäväksi kaikkien 
NUDURA-ankkurien ja muiden pieniläpimittaisten ankkurien 
kanssa. Täyttää testatusti muurauskiinnikkeitä koskevien 
yhdysvaltalaisten standardien (ASTM D754) ja kanadalaisten 
standardien (CSA-A370) määräykset.

Ankkuri (B)A

B

Määrä/ltk. 200 kpl

Tuotekoodi NUS-A0VJC-00
Määrä/ltk. 100 kpl

Tuotekoodi NUS-ABRKG-00

Määrä/ltk. 100 kpl

Tuotekoodi NUS-ASBRK-00

Määrä/ltk. 36 kpl

Tuotekoodi NUS-ATAPE-01

Määrä/ltk. 18 kpl

Tuotekoodi NUS-ATPCL-04

Määrä/ltk. 24 kpl

Tuotekoodi NUS-ATPHD-04

Määrä/ltk. 100 kpl

Tuotekoodi NUS-ABRKS-00

Määrä/ltk. 100 kpl

Tuotekoodi NUS-APNTL-00

Määrä/ltk. 12 sarjaa

Tuotekoodi NUS-ABITK-00

Määrä/ltk. 250 kpl

Tuotekoodi NUS-AVCLP-00

Määrä/nippu 10 kpl

Tuotekoodi NUS-AWBCK-00

Koko 50 mm 64 mm 76 mm

Määrä/ltk. 1000 kpl 1000 kpl 1000 kpl

Tuotekoodi NUS-ASHEX-20 NUS-ASHEX-25 NUS-ASHEX-30
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Vaahtopistooli (metallikahva)

Metallikahvainen vaahtopistooli on yhteensopiva vähän 
laajenevan NUDURA®-ruiskuvaahdon purkkien (680 g) 
kanssa. Vähän laajenevaa NUDURA®-ruiskuvaahtoa voidaan 
käyttää moniin eri tarkoituksiin työmaalla.

Vaahtopistoolin puhdistusaine – 340 g

Vaahtopistoolin puhdistusaineella voidaan poistaa 
vaahtopistoolin sisäkammioon mahdollisesti kovettunut vaahto. 
Voidaan myös käyttää pistoolin ulkopuolen puhdistamiseen.

NUDURA vähän laajeneva ruiskuvaahto – 680 g

Vähän laajeneva ruiskuvaahto on yhteensopiva NUDURA®-
järjestelmän paisutetun polystyreenin (EPS) kanssa ja sitä 
voidaan käyttää työmaalla monenlaisiin tarkoituksiin, kuten 
muottien vaahdottamiseen kiinni laattaan tai anturaan, 
pystysaumojen tiivistämiseen, läpivientien tukkimiseen sekä 
aukkojen ympäristön eristämiseen.

NUDURA-lisävarusteet

NUBASE-rappauslaasti - riittoisuus 7 m2

NUBASE-rappauslaasti on kuiva sementtituote, jota käytetään 
paljaan EPS-materiaalin ulkopuolen peittämiseen. Käytetään 
yhdessä kuituverkon kanssa.

Kuituverkko – riittoisuus 44 m2

Kuituverkko uppoaa rappaukseen ja lisää sen kestävyyttä.

Vedeneristyskalvo – 21 m2

Tämä liimapinnoitettu vedeneristyskalvo on tarkoitettu 
NUDURA-seinien maanpinnan alaisten osien 
kosteussuojaukseen. Muita käyttökohteita ovat ikkuna- ja 
oviaukkojen vedeneristys ja seinän läpi ulottuva vedeneristys 
tiilireunoissa. Saatavana kesä- ja talvilaatuisena.

Harjaterästaivutinleikkuri

Harjaterästaivutinleikkuria käytetään NUDURA-
seinäjärjestelmässä käytettävän harjateräksen leikkaamiseen 
ja taivuttamiseen. Tuotteen mukana toimitetaan kaksi 
leikkauspäätä, joilla voidaan leikata jopa 16 mm:n paksuista 
harjaterästä. Taivutusrullilla voidaan taivuttaa niin ikään jopa 16 
mm:n paksuista harjaterästä.

Kalvon pohjustusaine

Kalvon pohjustusainetta käytetään liimapinnoitetun 
NUDURA®-vedeneristyskalvon kanssa. Tämä 
polymeeriemulsioon perustuva pohjustusaine toimitetaan 
19 litran purkissa, ja yksi purkki riittää noin 95 m²:n alalle. Kalvon 
pohjustusaine voi auttaa NUDURA®-vedeneristyskalvon 
kiinnittymistä tietyillä alueilla.

NUDURA-lisävarusteet

T-muotin tukilaatta

Helpottaa työmaalla sahattujen T-liitosten asennusta ja 
tukemista. Teräksiset tukilaatat asennetaan koukun tavoin 
T-liitoksen pääseinän raudoitukseen ja kiinnitetään seinän 
T-osan kiinnityslaattoihin.

Taitettava saha

Tehokas ja miellyttävä käyttää kaikkiin muotin leikkaustöihin. 
Pehmeästä kahvasta saa hyvän otteen. Sahan terä taittuu 
ja lukittuu, joten saha vie vain vähän säilytystilaa ja sitä on 
turvallista kuljettaa.

Määrä 1 säkki

Tuotekoodi NUS-APARG-00

Määrä/nippu 30 kpl

Tuotekoodi NUS-ATSTP-00

Määrä 1 purkki

Tuotekoodi NUS-AWPRM-00

Määrä 1 taivutinleikkuri

Tuotekoodi NUS-AREBC-00

Määrä 1 saha / 12 kpl laatikossa

Tuotekoodi NUS-AFSAW-00

Määrä 1 rulla

Tuotekoodi NUS-AMESH-00

Määrä/ltk. 12 kpl

Tuotekoodi NUS-AFOAM-00

Määrä 1 pistooli

Tuotekoodi NUS-AGUNM-00

Määrä/ltk. 12 kpl

Tuotekoodi NUS-AFOCL-00

A.  Kesälaatu

Määrä 1 rulla

Tuotekoodi NUS-AWPRF-00

B.  Talvilaatu

Määrä 1 rulla

Tuotekoodi NUS-AWPRF-02
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Pystyosa

Haka 
putoamissuojausta 
varten

Kulkutason tuki

Vanttiruuvi

Potkusuojan 
ankkuri

D-kiinnike

Sokka

Kaidepylväs

Jalustalevy
Yllä oleva kuva esittää sekä neliöputki- että pyöröputkituentaa. Kuva on vain viitteellinen.

NUDURA-kohdistusjärjestelmä

Neliöputkituenta – Ei seinäpystyosia

Sisältää		  20 kaidepylvästä
		  20 kulkutason kiinnikettä
		  20 vanttiruuvia
		  40 sokkaa

Tuotekoodi	 NUS-BRACN-00
Pakattu puiselle kuormalavalle. 
++Metallinen tuentatuotteiden räkki saatavana erillisestä tilauksesta.
Seinäpystyosat on tilattava erikseen. Katso lisätietoja jäljempää.

Määrä		  100 kpl per laatikko
Tuotekoodi	 NUS-BDCLP-00

Määrä		  50 kpl per laatikko
Tuotekoodi	 NUS-BSGPN-00

Määrä		  40 kpl per laatikko
Tuotekoodi	 NUS-BFFPN-00

Määrä		  40 kpl per laatikko
Tuotekoodi	 NUS-BSTTK-00

Neliöputkituenta – 3 m:n seinäpystyosilla

Sisältää		  20 kpl – 3 m:n seinäpystyosaa
	 	 20 kaidepylvästä
		  20 kulkutason kiinnikettä
		  20 vanttiruuvia
		  40 sokkaa

Tuotekoodi	 NUS-BSTRN-10**
++Pakattu metalliseen tuentatuotteiden räkkiin

Pyöröputkituenta – 3 m:n seinäpystyosilla

D-kiinnike Sokat – 152 mm

Haka putoamissuojausta varten Potkusuojan ankkuri

Sisältää		  20 kpl – 3 m:n seinäpystyosaa
	 	 20 kaidepylvästä
		  20 kulkutason kiinnikettä
		  20 vanttiruuvia
		  40 sokkaa

Tuotekoodi	 NUS-BRTRN-10*
++Pakattu metalliseen tuentatuotteiden räkkiin

*Erikoistilaus - tilauksen täyttämiseen kuluu tuotantoaikaa.
*Saatavana myös eurooppalaisena versiona NUS-BSTRE-10

Pyöröputkituenta – 3,65 m:n seinäpystyosilla

Sisältää		  20 kpl – 3,65 m:n seinäpystyosaa
	 	 20 kaidepylvästä
		  20 kulkutason kiinnikettä
		  20 vanttiruuvia
		  40 sokkaa

Tuotekoodi	 NUS-BRTRN-12*
++Pakattu metalliseen tuentatuotteiden räkkiin

++Metallinen tuentatuotteiden räkki – koodi NUS-BRCKS-10

NUDURA-kohdistusjärjestelmä

Seinäpystyosat (ei sisälly tuentaa)

2 m			   NUS-BSCHA-08*
3 m			   NUS-BSCHA-10
4 m			   NUS-BSCHA-12

Pystyosia nipussa		 20

Sisältää		  20 kpl – 3,65 m:n seinäpystyosaa
	 	 20 kaidepylvästä
		  20 kulkutason kiinnikettä
		  20 vanttiruuvia
		  40 sokkaa

Tuotekoodi	 NUS-BSTRN-12*

Neliöputkituenta – 3,65 m:n seinäpystyosilla

++Pakattu metalliseen tuentatuotteiden räkkiin
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NUDURA Korkean seinän sovitinsarja

Sisältää	 20 sovitinta rakennustelineen  
ja vanttiruuvin väliin

	 20 sovitinta pystyosan  
ja rakennustelineen väliin

	 20 sovitinta rakennustelineestä 
rakennustelineeseen

Tuotekoodi	 NUS-BTWKT-00*

Korkean seinän mutteri- ja ristitukisarja

Sisältää		  50 ristitukea
		  100 mutteria

Tuotekoodi	 NUS-BNTCR-00

Korkean seinän yhdyslangat – 356 mm

Sisältää		  100 yhdyslankaa

Tuotekoodi	 BTWCW-00

Yllä oleva kuva esittää korkean seinän sovitinsarjaa tuennan kanssa. Kuva on vain viitteellinen.
*Erikoistilaus - tilauksen täyttämiseen kuluu tuotantoaikaa.

Sovitin rakennustelineen ja vanttiruuvin väliin

Sovitin pystyosasta 
rakennustelineeseen Sovitin rakennustelineestä 

rakennustelineeseen

Liitäntälangat, 
mutterit, 
ristituet

NUDURA Korkean seinän sovitinsarja

HUOMAUTUS: Korkean seinän sovitinsarja on yhteensopiva vain neliöputkituennan kanssa.  

Muistiinpanoja
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Muistiinpanoja Muistiinpanoja



NUS-MPROD-0E	 Painettu Kanadassa: 02/2020

Yli 50 vuotta rakennuskokemusta.

Kun käytät rakentamiseen eristettyjä NUDURA®-betonimuotteja, voit olla varma,  
että olet valinnut parhaan saatavilla olevan vaihtoehdon.

Tässä NUDURA®-tuoteluettelossa olevat tiedot on tarkoitettu vain tarjoamaan tietoa NUDURA Integrated Building Technologies -tuotekokonaisuuteen kuuluvista tuotteista ja niiden 
lisävarusteista (yhteisnimitys ”NUDURA-tuotteet”). Tätä tuoteluetteloa EI PIDÄ käyttää ammattitaitoisen rakennusinsinöörin neuvojen korvaajana. NUDURA ei myönnä mitään yleisiä 
takuita minkään tuotteen nimenomaisesta soveltuvuudesta tarkoitukseen, johon suunnittelija on valinnut tuotetta käytettävän. Tuotteiden lopullinen korjaaminen tai muuttaminen 
niidennimenomaisen käyttökohteen olosuhteiden mukaiseksi on projektin suunnittelijan vastuulla. NUDURA-yhtiö ei voi vaikuttaa NUDURA-tuotteiden asennukseen eikä niiden 
kokoamis- tai asennustyön laatuun. NUDURA-yhtiö ei voi ole vahingonkorvausvastuussa mistään NUDURA-tuotteiden käytön, kokoamisen tai asennuksen aiheuttamista yleisistä, erityisistä, 
suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien kenelle tahansa henkilölle aiheutuneet ruumiinvammat, mukaan lukien rajoituksetta asentajat, urakoitsijat, aliurakoitsijat, 
arkkitehdit, insinöörit, kodinomistajat tai rakennuksen omistajat. NUDURA-tuotteet myydään NUDURA®-yhtiön myöntämän rajoitetun takuun alaisina. NUDURA®, N Design®, Integrated 
Building Technology®, Building Has Evolved®, DURALOK Technology®, DURAFOLD Technology®, DURAMAX Technology® ja DURA MULTI-LINK® ovat Nudura Inc. -yhtiön rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Kanadassa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta nudura.com.

Kaikki muut tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

Skannaamalla tämän koodin saat lisätietoja 
NUDURA ICF -muottien innovaatioista.

Nordicform Oy
Palomiehentie 4 A 4, 02750 Espoo 
puh. 029 1700 495
mail@nordicform.fi

Seuraa meitä:


