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Olemme toimineet tahan asti neljalla upealla brandilla,
Keittiomaailma, A la Carte, Petra ja Novart. Helmikuussa
2023 nama nelja yhdistyivat uudistuneeksi Novart-brandiksi,
Suomen rakastetuimmaksi keittiobrandiksi.

Vahva asemamme designin ja vastuullisuuden edellakavijana,
laaja mallistomme seka tutut ammattilaisemme sailyvat —
jatkossa Novart-brandin alla.

Novartilla on pitkat perinteet Suomen
keittiomarkkinalla, keittiokalustevalmistus
alkoi jo 1945 Nastolan tehtaamme tontilla.
Puusepénalan ammattilaisemme valmis-
tavat Nastolan tehtaallamme Lahdessa
Novart-keittidita, rakennusliikkeita palve-
levat Novart-asiantuntijamme ja kuluttajia
Novart-suunnittelijamme Novart-myyma-
I16issa. Asiakkaille ja kumppaneille uudistus
selkiyttda asioimista kanssamme, kun
sama brandi kohdataan kaikissa asiakas-
polun vaiheissa.
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Ymparistojarjestelma

Novart-kalusteet valmistava Nobia Finland Oy noudattaa ISO 14001 ymparistdsertifikaattia. Tuotteemme on
valmistettu jarjestelman edellyttamalla tavalla ymparistdasiat huomioiden. Lisaa tietoa l16ydat internet sivuiltamme
novart.fi. Otamme ymparistdasiat huomioon myds kalusteiden pakkaamisessa.

Kalusteiden laatu

Kalusteiden valmistusprosesseissa hyddynnetaan uusinta alan teknologiaa. Kalusteemme on valmistettu korkealaa-
tuisista raaka-aineista ja ne tayttavat niille asetetut laatukriteerit. Laadun arvioinnissa ja laatuvaatimuksissa nouda-
tamme Rakennusteollisuus RT ry:n ohjetta koskien puisia kiintokalusteita.

Valmistajan toimittaman materiaalin jatelajittelu ja kierratys

Kalusteet ja toimivat laitteet tulee pyrkia ensisijaisesti kdyttdmaan uudelleen muissa kohteissa. Jos uudelleenkayttd
ei ole mahdollista, materiaalit taytyy lajitella ja kierrattaa yleisen jatelain seka kunnallisten jatehuoltomaaraysten
mukaisesti.

Pahvi ja kartonkijate
Esim. laatikot, aaltopahvi ja kuitumateriaalista valmistetut kulmasuojat. Tarroja, teippeja ja hakasia ei tarvitse irrottaa.

Muovipakkaukset
Kaikki puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, kuten kalvomuovit ja pussit, muoviset sidontanauhat ja styroksi. Erottele
erilaiset muovipakkaukset toisistaan, jos mahdollista.

Puujate
Kasittelematodn puu, kuten kuormalavat ja kalustelevyt. Puujatteesta ei tarvitse poistaa pienia metallisia osia kuten
nauloja tai saranoita.

Metallijate
Esim. metallinen pakkausvanne, pellit, iimastointiputket ja kuivuneet, tyhjat maalipurkit.

Séhko- ja elektroniikkaromu (SER)
Kodinkoneet, kuten esim liedet, pesukoneet, kylmakalusteet. ja LED-valaisimet. Lajittele koneiden ja laitteiden pak-
kaukset erikseen niiden pakkausmateriaalin mukaan.

Sekajate
Esimerkiksi siivousjate, likaantuneet vaatteet, hehkulamput, peilit ja posliini- tai valumarmorialtaat.

Vaarallinen jate
Esimerkiksi loisteputket, limat, maalit, lakat, akut ja paristot. Pida vaaralliset jatteet erillaan.

Lahdeluettelo:

Rakennustdiden laatu 2014 Ratu, Rakennusteollisuus RT ry

Korjaustdiden laatu 2011 Ratu, Rakennusteollisuus RT ry

SisdRYL2013, Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset 2013, Talonrakennuksen sisaty6t
Ohie kiintokalusteiden ja kalusteasennuksen laatuvaatimuksista seka laadun arvioinnista 2009,
Rakennusteollisuus RT ry
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Ennen toimitusta huomioitavaa

Varmista, ettéd kuorma-autolla on tilaa ajaa perille asti. Varaa kalusteille riittévasti tilaa asennuspaikan lahelle. Tee varastointi-
alusta. Jata tarpeeksi tilaa asennuksen aloittamiselle.

Tutustu toimitussisaltoon huolella

Tee tarkennukset (esim. toimitusosoitteen tai puhelinnumeron muutos) ja toimitusaikasiirrot myyijalle viimeistaan kaup-
pasopimuksessa mainittuna ajankohtana.

Varmista, ettéd kuorma-auto paasee ajamaan perille asti. limoita tilauksen yhteydessa myyjalle, mikali toimitus ei ole
mahdollista kuljettaa kuorma-autolla, vaan on tehtava muita kuljetusjarjestelyja.

Varmista oikea toimitusajankohta

Kuljetusliike on yhteydessé asiakkaaseen ennen toimitusta tarkemman toimitusajankohdan sopimiseksi. Huolehdi, etta
tiedossamme on oikea puhelinnumero. Varmista, etta kalusteet voidaan toimittaa sovittuna ajankohtana. Valivarastointia
tulee valttaa.

Mikali asiakas kieltaytyy vastaanottamasta tavaroita, kalusteet toimitetaan Idhimpaan kuljetusterminaaliin. Siina tapa-

uksessa varastointi- ja kuljetuskuluista vastaa asiakas. Tehdas ei varastoi kalusteita eika vastaa varastoinnin aikana
mahdollisesti aiheutuneista kalustevaurioista.

Ennakkoon huomioitavia asioita
Taloyhti6issa veden ja sdhkon jakelun katkaiseminen vaatii ennakkotiedotusta. Ota ajoissa yhteys isannditsijaan. Nou-

data voimassa olevia rakennusmaarayksia mm. kiinteistdn rakenteiden kosteuseristyksessa. Minimoi lahiymparistdlle
koituvat haitat. Tee naapureita varten ilmoitus remontista esim. rappukaytavaan.

Varaa tarvittaessa riittavasti kantajia

Tarkista keittiomyyjaltasi, kuuluuko toimitukseen alueellasi sisdankanto kalusteille. Mikali ei kuulu, kantajiksi tarvitaan
vahintaan kaksi henkilda. Kasittele kalusteita huolella!

*Ohje
Liian kosteat varastointiolosuhteet aiheuttavat turpoamista, pintakasittelyn varieroja, halkeamia seka

lakatuissa pinnoissa puuaineksen varjaytymista.
*SisaRYL 2013 Talonrakennuksen sisatyot




Tavaran vastaanotto ja varastointi

Jos toimitusta ei voida toimittaa sisdén kannettuna, tulee kalusteet suojata  Varmista esteetdn kulku ulkona ja sisélla. Kuljettajat kayttavat turva-
saalta. Valta lyhytaikaistakin sailytysta ulkona. kenkia; valta vauriot suojaamalla lattiat huolella.

Esta polyn levidaminen muihin tiloihin

Suojaa oviaukot ja lattiat huolellisesti ennen kalusteiden sisélle kantoa ja asennuksen aloittamista. Suojaus kuuluu asi-
akkaalle, ellei erikseen ole muuta sovittu.

Levytuotteiden ja listojen sahauksesta, tydtasojen ja kaapistojen kiinnityksesta sekéa vedinporauksesta syntyy polya ja
purua, joka levida helposti myds muihin tiloihin. Varaa riittava tila, missé sahaukset voi suorittaa.

Varaa riittava lammin tila

Kalusteet ovat paaosin valmiiksi koottuja ja vievat paljon tilaa, joten jarjesta valmiiksi riittava ja asianmukainen sailytysti-
la. limankosteus saa olla enimmillaan 60%.

*Rakennusvarusteiden pitkaaikaista tydmaavarastointia valtetaan. Lyhytaikaisessakin varastoinnissa huolehditaan siita,
etta pakkaukset pysyvat ehjina ja varusteet suorina ja vaurioitumattomina. Varastotilan lampétila ja kosteusolosuhteet
vastaavat mahdollisimman hyvin varusteiden lopullisia kayttdolosuhteita.” SisdRYL 2013 Talonrakennuksen sisatyot

Jos asiakas ei ole vastaanottamassa kalusteita sovitusta ajankohdasta huolimatta,

kalustetoimitus jatetdan sovittuun paikkaan. Asiakas vastaa suojaamisesta ja suojaamatta jattdmisesta johtuvista kalus-
tevaurioista. Tee kalusteille suora ja siisti varastointialusta. Kalusteet eivat saa olla suoraan kosketuksissa lattiaan.

Helpota asennustydta ja sailyta oikein

Varaa kalusteille riittavasti tilaa. Kalusteet tulisi kantaa asennuspaikan I&helle niin, ettd asennustydlle jaa tilaa ja asennus
on helppo aloittaa.

Liukuovet ja isot levytuotteet séailytetaadn kuvan
mukaan.
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Tavaran vastaanotto ja varastointi / Asennuspaikan siisteys ja suojaus

Ala nosta komeroa sokkelijalkojen varassa pystyyn. Kvalibox-laatikon kiskot on suojattava muovilla tai pa-

Korkean komeron nosto vaatii kaksi henkiloa. perilla. Kiskojen sisian voi menna sahanpurua ja po-
lyd, joka estaé kiskojen liukumisen. Suojaa myds muut
mekanismit, joita et voi irrottaa asennuksen ajaksi.

Ala veda kaappia lattialla, vaan nosta se paikoilleen

Kalusteet on suojattu pahvilla ja osa ovista kuplamuovilla. Pakkaus suojaa kalusteiden herkimpia osia [&hinna
likaantumiselta ja kevyelté hankautumiselta.

Tutustu ja sailyta tama ohjevihko

Lue ohjeet ennen kalustetoimituksen saapumista. Asennustyd on suoritettava ohjeiden mukaan ja hoito-ohjeita

on noudatettava. Séilyta tdma ohjevihko ja koneiden ja laitteiden ohjeet asunnossa. Asunnon omistajan vaihtuessa
jata tdma ohjevihko ko. asuntoon.

Suojaa tydtasot pahvilla seuraavien tydvaiheiden ajaksi

Huolehdi asennettavan kohteen siisteydesta ja jarjestyksesta.




Toimituksen tarkastaminen

Tarkasta toimituksen sisaltd

- Varmista, etta lahetyslista vastaa toimitettuja kalusteita. Merkitse rahtikirjaan, jos toimituksessa on huomautettavaa.

- Varmista, etté tuotteiden pakkaukset ovat ehjat. Merkitse mahdolliset kuljetusvauriot rahtikirjaan ja kuvaa vauriot.

- Vertaa tuotetarran tietoja lahetyslistaan.

- Kuittaa lahetys vastaanotetuksi.

- Raportoi mahdolliset puutteet ja piilovauriot viikon sisélla toimituksen vastaanottamisesta.

Tuotetarran tiedot

- toimittajan nimi, mallisto ja tuotantopéaiva

- tilausnumero ja rivinumero

- vastaanottajan tiedot ja ajosuunta

- tunnus huonetilasta, mihin kalusteet on tilattu

- kappalemaard”, tuotetunnus, katisyys ja ovimalli
- savyrunko, huomautustekstit

- tuotteeseen tulevat ovet ja etusarjat

- tuotantotietoja

* Lahetyslistan samalla rivilla voi olla useita
tuotteita ja jokaiselle tuotteelle on tulostettu
oma tarra, paitsi esim. vetimista on vain
yksi tarra.
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Tyoturvallisuuslain mukaiset asentajan suojavarusteet rakennustyomaalla

Henkilokohtaiset suojavarusteet:

©
-+
()
>
C
=
)
(%2}
©
C
)
S
c
L

10




Oikeat ty6valineet ja asennustarvikkeet

Ammattitaitoa, huolellisuutta ja hyvat tyovalineet tarvitaan erityisesti
seuraavissa tyovaiheissa:

- kodinkoneiden integrointi

- valo- ja koristelistojen jiiraus (toimitus 2400 mm pitkina)
- tydtasojen lyhennys ja aukkojen teko

- levytuotteiden sahaus
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Kalusteasentaja tarvitsee kunnon tyokoneet ja valineet

pistosaha ruuvinvaannin porakone / iskuporakone

jiirisaha kasi- tai poytasirkkeli vesivaaka eli vatupassi rullamitta

Naiden lisaksi tarvitset mm:

Kasipuristimet, kasisahan, ruuvimeisselin, vasaran, kynan, maalarinteippi, kiinnitystarvikkeet, silikonit ja massat.

Asennustarvikkeet toimituksen mukana

- kalusteiden yhdistamiseen puuruuvi UK 4 x 30
- kalustejalkojen kiinnitysruuvit

Seinakiinnitystarvikkeet eivat sisally toimitukseen.
- Katso seindkiinnikkeet seindmateriaalin mukaan.

Erikseen tilattava asennushelapussi APU

Sisalto:
puuruuvit uppokannalla: 8kpl 4 x60, 120 kpl 4 x 30, 20 kpl 4 x 35
puuruuvit kupukannalla: 20kpl 4 x 15,45 kpl 5x 60

lyontitulpat: 35 kpl 6/55

putken peitelevyt: 1kpl 48 x 140 mm, 2 kpl 14 x 40 mm
séhkorasian peitelevy: 2 kpl 160 x 160 mm

kulmarauta: 10 kpl 501z

Selvita ennen kalusteiden kiinnitysta seinien rakenne, jotta I0ydat kiinnityspaikat ja valitset oikeat
kiinnitystarvikkeet ja ruuvit (eivat kuulu toimitukseen). Kiinnitystarvikkeet valitaan seindmateriaalin
tai seindmateriaalitoimittajan ohjeen mukaan.
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Kalusteiden mitoitus ja kiinnityskorkeudet

Kalusteiden mitoitus

3 UKY | 8
g || USK | g
330 | © o
o A
P < I UKK §E
N N
l—::%
S 3
~ UPK R R UPM ©
w w
o el g g
Kalusteiden kiinnityskorkeudet
2230 2230 2230
UKY
USK
1460 1460
UKK
T—————— 805
—————— 680
UPK UPM
16 522

Tarkasta kiinnityskorkeudet ja vaakakoolaukset kohdalleen erityisesti seindkaapeissa.
Huomioi kiinnityskorkeuksien muutokset, jos sokkelin tai valitilan korkeus muuttuu.

12




Kalusteiden mitoitus ja kiinnityskorkeudet

Kalusteiden mitoitus
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Tarkasta kiinnityskorkeudet ja vaakakoolaukset kohdalleen erityisesti seindkaapeissa.
Huomioi kiinnityskorkeuksien muutokset, jos sokkelin tai vélitilan korkeus muuttuu.
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Seinien ja lattian suoruus, vaakakoolaus
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Vaakakoolaukset (kuvassa) ovat valttdmattdomat.
Nobia Finland Oy a ei vastaa vahingoista, mikali
vaakakoolauksia ei ole tehty ohjeiden mukaan.
Katso kalusteiden kiinnityskorkeudet.

Levyjen kiinnitystukien jako eri sisseinissa
*sis&dRYL 2013, luku 74

Levymateriaalin leveys Kiinnitystukien vali keskelta keskelle

1200 mm valiseina yleensa 600 mm

laatoitettava seind 450 mm

900 mm valiseina yleensa 450 mm

- edellyttaen ainakin yhta vaakatukea, jos seindn korkeus on enintdan 2700 mm,
tai vaakatukea 1200 mm vélein
- liséksi vaakatuki ainakin kalusteiden ja alakaton korkeudelle

laatoitettava seina 450 mm

Sisaverhouslevytysten mittatarkkuusvaatimukset
* SisaRYL 2013 Talonrakennuksen siséatyot, luku 74

Seinan poikkeama pystysuorasta Luokka 1
5mm

Lattialevytysten tasaisuuspoikkeamat
* SisaRYL 2013 Talonrakennuksen siséatyot, luku 74

Tasaisuuspoikkeama Mittaus-pituus Suurin sallittu poikkeama mm Luokka 1
Poikkeama vaakasuorasta tai enintdan 2000 mm 4 mm

nimelliskaltevuudesta

Seinan poikkeama pystysuorasta | enintdan 7000 mm 7 mm

Nobia Finland Oy ei vastaa vahingoista, mikéli vaakakoolauksia ei ole tehty ohjeiden mukaan.
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Keittion asennus

Kostean ulkoseinan asennus, ilmankierto seinakaapin ja pdytakaapin takana

Kuvien mukaiset reiat
(pOytakaapit) ja ilman-
kiertourat (seindkaapit) ovat
kalusteissa, kun ulkoseina-
asennus on maaritelty

0 tilausta tehtaessa.

Jos kalusteissa ei ole tarvit-
tavia ilmankiertoaukotuksia,

% ne on tehtava asennuksen
yhteydessa.
50

LMANKIERTORAKO
SOKKELILEVYN

YLAREUNASSA
REUNANAUHA

[ — [ S s—

SEINAKAAPIT

-KANNESSA / POHJASSA JA
KIINNITYSLISTASSA ILMANKIERTO-
URA 100*5 KAAPIN LEVEYSSUUNNASSA
KESKELLA

T T ———

POYTAKAAPIT

-TAUSTASSA 50 MM REIKIA
(2 REIKAA ALLE 800 LEVEISSA,
3 REIKAA YLI 800 LEVEISSA)
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Kostean ulkoseinan asennus, ilimankierto komeroiden takana

SOIROSSA
REUNANAUHA

/nox 10 mm

Us,
0
2\’0&" SOKKELILEVYN
16 YLAREUNASSA
(LMANKIERTORAKO REUNANAUHA

LASTULEVY SOIROT

KOMEROKAAPIT
—SIVUJEN TAAKSE LA—LE SCIRCT
(SOIRON NAKYVISSA REUNOQISSA
REUNANAUHAT)
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Keittion asennus

Kalusteiden kiinnitys hirsiseinaan

Kaapiston kiinnitys hirsiseindan (seinien painumisesta johtuen)

valitilapaneelin kiinnitys vain J

ylareunasta ruuvi 4 x 30

kiinnitys vain ylareunasta
ruuvi 4 X 60

20 mm painumavara

520

[ 7
kaappia ei kiinniteta
ylareunasta

kiinnitys vain alareunasta

kaapin ja seinan valiin 16mm

18
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Seinien rakenne

\/

[O & O

Asennus aloitetaan tarkistamalla lattioiden, seinien ja nurkkien suoruus. Suora ja tasainen (etsi korkein kohta)

Asenna kalusteet huolella

Seinien maalaus ja tapetointi seka lattioiden pinnoitteet on tehtava ennen kalusteiden asennusta.
Kodinkoneiden ja koneiden varausten alle laitetaan aina lattiapinnoite.

Parketin ja laminaatin asennuksessa on noudatettava valmistajan ohjetta. Jos parkettia tai laminaattia ei vieda
kalusteiden alle kayta silloin sokkelijalkaan koroketta (tilattava erikseen).

Seinien ja lattioiden suoruus on ensiarvoisen tarkeda onnistuneelle asennukselle. Lattian tulee olla vaaka-suora ja
tasainen.

Seinien tulee olla pysty- ja vaakasuorat.
Nurkkien tulee olla 90 asteen kulmassa, etenkin nurkkakaapit vaativat ehdottomasti suoran kulman.

- Aloita asennus nurkasta, péytakaapeista ja komeroista.
- Tutki aluksi lattian korkein kohta, mik& maarittdd asennustason. Ensimmainen kaappi asennetaan korkeimpaan
kohtaan ja viereiset kaapit sdadetéan samaan tasoon.

Seindkaapit asennetaan oikealle korkeudelle asennuskannatinta tai listaa apuna kayttaen.

Kaappeja yhteen ruuvatessa kasipuristimet ovat hyvaksi avuksi.

Toimenpiteet

Seinat on saatettava pystysuoriksi ja tasaiseksi tasoitteilla tai oikaisulistoituksella (oikaisukoolauksella),
samoin nurkat oikeaan kulmaan.

Seinien maalaus ja tapetointi seka lattioiden pinnoitteet on tehtévé ennen kalusteiden
asennusta. Kodinkoneiden ja koneiden varausten alle laitetaan aina lattiapinnoite.

19
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Keittion asennus

Poytakaappien ja komeroiden asennus

- - - - Irrota valmiiksi kiinnitetyt
ovet ennen asennuksen
aloitusta

Kiinnita tydpdytakannet ja
teraksinen pesupdytakansi
i ruuvaten sidelistoihin

35 mm ruuveilla.

S

8]

T 7 £

s

Lattialla seisovat kalusteet, poytakaapit ja komerot
- Aseta kaapit paikoilleen vapaasti lattialle.

- Kytke kaapit toisiinsa 30 mm ruuveilla samaan tasoon (2).

- Tarkista vesivaa'alla, etta kaappirivistd on vaaka- ja pystysuorassa (3).

- Jos kaappien asennossa on korjaamista, tee se sokkelijalkaa sdatamalla (4). Lattian korkein kohta maaritta
[&ht&tason.

- Kiinnita poytakaapit tukevasti seinaan kiinnityslistoista oikean mittaisilla ruuveilla, seinén rakenteen vaatimalla
kiinnityksella (5). Puu- ja peltirankaseinissé kiinnitysruuvien taytyy ulottua pysty- tai vaakarankoihin.

- Komeraot, ylakomerot ja kylpyhuoneen komerot kiinnitetaan sidelistan kohdalta. Viimeistelylevyt kiinnitetaan
kulmaraudoilla (6), eivat sisally toimitukseen.

- Kaapin ja seinan valiin sivusuunnassa on syyta jattaa vahintaan 16 mm rako, jotta ovet ja laatikot toimivat
moitteettomasti. Tayta rako peitelaudalla (7). Nurkka- ja kulmakaappien ohje jaliempana.

- Komeroita ei saa nostaa pystyyn pelkkien sokkelijalkojen varassa. Komeron pystyyn nosto vaatii komeron
kokonaiskorkeuden liséksi 70 mm

Sokkelilevy toimii tukirakenteena ja on asennettava paikoilleen ennen kaappien kayttéonottoa.
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Sokkelijalan kiinnitys ja saaté

'
o o o
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T

U Kaappien valiset jalat
‘ﬁ )ﬁ asennetaan sivujen alle.

Saareke asennuksessa sahaa
reunimmaisten sokkelijalkojen
reunasta 15 mm

kuvan mukaisesti.

Muovitapit (4 kpl) lyddaan
pohjalevyn reikiin.

ko
%16 110 - 190 mm, ®

SJ20185 - 270 mm

15 mm

SJKOROKE + 20 mm
jalan korkeuteen

Asennus niin, etta

jalka tukee my®os sivua.

Sokkelilevyn ja -jalan kiinnitys ja saato

Aseta jalan alusta pohjassa oleviin reikiin.

Lyo kiinnitystapit 4 kpl sisaan.

Saada jalkoja kiertamalla kaappi oikeaan asentoon. Myos takajalkojen séatd
on tarkeda kantavuuden takia (kivitasot)

Kiinnita kaapit toisiinsa ja seinaan.
Kiinnitd metalliset kiinnittimet sokkelilevyyn. r

Kaanna sokkelilevy paikalleen.

Sokkelilevy on asennettava paikalleen ennen kaapin kayttddnottoa.
Takimmaisia jalkoja voidaan siirtaa keskelle esim. viemarin tielta.
Etujalkoja voidaan siirtaa (32 mm) syvemmalle, saadaan varvastilaa lisaa

Kokonaan integroiduissa astianpesukoneissa, joissa on valonayttd alas, on sokkelijalat asennettava edessa
taaimmaisiin asennusreikiin.

Jos asennus tehdaan pinnoittamattoman lattiapinnan paalle on suositeltavaa kayttaa
erikseen tilattavaa sokkelijalan korokepalaa (SJIKOROKE, lisdvaruste).
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Keittion asennus

Kuvasarja poytakaappien asennuksesta

1. Aseta jalan alusta pohjassa oleviin 2. Ly6 kiinnitystapit (4 kpl) sisaan.
reikiin.

e

L]

5. Kiinnita kaapit toisiinsa ja sen Jos asennus tehdaan pinnoittamat-
valiin tuleva sokkelijalka tukemaan jalkeen seindéan. toman lattiapinnan paalle on suosi-
molempien runkojen paétysivuja. teltavaa kayttaa erikseen tilattavaa

Takimmaisia jalkoja voidaan siirtéa korokepalaa sokkelijalassa.

4, Saada jalkoja kiertamalla kaappi keskelle esim. viemarin tielta.

oikeaan asentoon, myés takajalko-

jen saatd on tarkeda kantavuuden Etujalkoja voidaan siirtaa syvem-

takia (mm. kivitasot). maélle, jolloin saadaan varvastilaa
liséa.

Varmista, etta kalusteet tulevat Kiinnita rungot toisiinsa puristimia
suoraan. apuna kayttaen.
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Kuvasarja pdytakaappien asennuksesta

Pdytakaapin kiinnitys seindan takasidelistasta.

1. Apureika kiinnityksen mukaan sidelistan
[&pi.

2. Kiinnitysruuvi tai lyontitulppa seinamateri-
aalista riippuen.

600

/‘ /‘ Kulmakaappi sijoitetaan irti paatyseinasta.
Kaappimallista ja vetimesta riippuen asennusvara

on minimissaan

- 225 mm 400 mm taytteelld

- 125 mm 500 mm taytteelld (kuvassa)

- 25 mm 600 mm taytteelld

|

25

1

565
621

tayte 500

— Toimivat nurkka- ja kulmaratkaisut vaativat
riittavan leveat taytteet.

1000
v
!Aﬂ
LZ

- runko syvyys 565 mm
- ovi 19 mm + kayntivali 2 mm
] - vetimen korkeus 35 mm
- Muista tarkistaa oven paksuus ja vetimen korkeus

ovi 500

565

> 3

'/"h

Varmista nurkan suoruus. Siséalaatikot tarvitsevat aina 155 astetta aukeavan
saranan. Seindn viereen asennettaessa taytteen
leveyden on oltava vahintéan 50 mm.
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Sokkelilaatikon asennus

- Kaapinpohjaan ei asenneta sokkelijalkoja.
- Tarkista mille syvyydelle sokkeli on tarkoitus asentaa.
- Kiinnita sokkelilaatikko sidelistasta kaappiin, kdyta tarvittaessa kulmarautoja takareunassa.




TE-kulmatayte
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Keittion asennus

L-mallin kulmakaapin asennuksessa huomioitavaa

649

330

649

330

Huomioi, etta téhan L -mallin seindkulmakaappiin
(kuvassa USMB65L) tulee vain toiseen oveen vedinporaus.

Tilattaessa katisyys ilmoitetaan oven mukaan, johon vedinporaus Hyllyjen saumakohdissa H-muoviprofiil.
tehdaan, toisessa ovessa levikelista.
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Loppusaadot

Ovien ja etusarjojen saadét on aina tehtava asennuksen yhteydessa.
Tarkemmat ohjeet Saadét -osiossa.
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Nurkkaratkaisut konsolilistan kanssa

Nurkkaratkaisut

- Nurkkaratkaisuissa tulee tarkoin noudattaa alla olevia mitoituksia.
- Konsolilista UKONSOLILISTA, muut kaapit ovat peruskaappeja.

Kulmaratkaisu lattialiedella + UKONSOLILISTA
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Nurkkaratkaisut konsolilistan kanssa

Kulmaratkaisu uunikaapilla UPK6U + UKONSOLILISTA

Konsolilistan mitat
15 NAKYVAPINTA

35

NAKYVAPINTA -
o
//40
L ) h
L =

39
50.4

61
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Keittion asennus

Kulmakaapin taytteen asennus

Poyta- ja seinakulmakaappien taytelevyn kiinnitys- ja saatoohje

(Y] ETULEVY

RUNKO

ISR U

Kiinnita etulevy runkoon saranoilla.

Poytakaapit

ETULEVY

Kiinnita etulevyyn saranat SA107, vaimenninnastat ja kulmaraudat I16ysasti.

Saada korkeus- ja syvyyssuunnassa saranoilla.
Kirista kulmaraudat (sisaltyy toimitukseen).
Kiinnitd oveen saranat SA100TAY - kiinnité etulevyyn.

Saranoiden kuvat ja tarkemmat tiedot sivu 53

Seinakaapit

ETULEVY

a
(=

Poyta- ja seinanurkkakaappien levikelistan asennus

-j B

—

Péytakulmakaapin levikelista

kiinnita liitoshela YHDHELAMU 4 x 15
mm ruuveilla ovilevyn takapintaan
kiinnita levikelista ruuveilla ovessa
oleviin litosheloihin

ovessa merkkireiat

oven ja listan valiin jaa 4 mm vali

Seinakulmakaapin levikelista

asennetaan kolmella
3.5 x50 mm ruuvilla

30
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Sokkelilevyn kiinnitys

Valkoinen melamiini sokkeli toimitetaan ilman paatynauhoituksia.

1‘- Paatylitokseen asennetaan muovinen valkoinen paatykappale.

-
=1/

Alla oleva ohje on muille savyille, jotka ovat valmiiksi paista nauhoitettuja

Paatysokkeli

2400
900 500
B 900
7
nauha @
o
3 Y
,\
\ =

nauha

Sokkelilevyn asennus

- Sokkelit toimitetaan 2400 mm pitking, paat nauhoitettuna (valkoinen muovipaatylistalla).

- Kayta nauhoitetut paat nakyviin jaaviin sokkelin osiin. Nauhoittamaton valiosa kdy piiloon jadviin osiin esim.
sokkelien paihin.

- Yhtenaiset pitkat sokkelilaudat kiinnitetéan jalkaa vasten metallijousella.

- Sokkelin alareunaan lattiaa vasten naulataan yleensa ns. jalkalista, mika peittéd mahdollisen raon, joka on syntynyt
kaappeja suoraan asennettaessa.

- Lattiapinta ei aina ole taysin suora. Huomioi kaltevuudet sokkelilevyn asennuksessa tarvittavilla tyostoilla.

- Sokkelit on tarkoitettu kiintedksi rakenteeksi, eika niité ole syyta irrottaa.

- Huomioi asennusvaiheessa kodinkoneiden vaatimat ilmankiertoaukot.

Keittion asennus

Jos sokkelilevyyn lisétéan erillinen pintalevy, on huomioitava, etta sokkelilevy saattaa taipua voimakkaasti.
Sokkelin kiinnitys tulee naissa tapauksissa tehda ruuvikiinnityksena kaapin pohjan lavitse.
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Keittion asennus

Kalustejalkojen asennus

ASENNUS JALOILLA

KOMEROT

- UKK
- UKM
- UKU

KIINNITYS

SIDELISTASTA
SEINAAN

(@]
(@

l

Huom !
Jalat laitettava ehdottomasti
sivun alle.

ASENNUS JALOILLA JA LISTALLA

KOMEROT
- UKK

- UKM
- UKU
- UBKM

—

—

POYTAKAAPIT
- UPK
- UPM
- UBK
- UBM
- ETEISLAATIK!

I 1

KIINNITYS

SIDELISTASTA
SEINAAN

LISTA

HUOM.

KIINNITYS

SIDELISTASTA
SEINAAN

KAAPPIA EI SAANOSTAA
PYSTYY VAIN JALKOJEN VARASSA

—

—

- UPK
- UPM
- UBK
- UBM

POYTAKAAPIT

- ETEISLAATIKTT

KIINNITYS

SEINAAN

|

Huom! Jalat asennettava ehdottomasti sivujen alle.

32

SIDELISTASTA




Saarekkeen asennus

Saarekkeen asennus

Kalusteet on kiinnitettava riittavan tukevasti lattiaan tai seindan tai tehtava tukeva taustarakenne. Laatikoita avat-
taessa voi painopiste muuttua, jolloin kaikki laatikot avautuvat kerralla ja seuraa kalusteiden kaatuminen. Huomi-
oitava myos esim. painavat kivitasot, jotka vaativat riittavan tukirakenteen.

Huomioi kiinnityksessa lattialdammitys, kiinnitys silloin vain kiinnitysmassalla.

Saarekkeeseen tuleva vesipiste on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Sdhkodvedot pistorasialle ja laitteille on
myd&s huomioitava jo suunnitteluvaiheessa.

Liesikuvun paikka, kiinnitys kattoon, riittava teho, hormin pituus ja oikea sijoituskorkeus on huomioitavia asioita jo
suunnitteluvaiheessa.

Jos saareke on suunniteltu pyorilla, on oltava erityisen huolellinen saarekkeen tukevuudesta. Useamman laatikon
aukaisu yhta aikaa siirtda painopistettd, jolloin pydrilla oleva yksikkd voi kaatua.

Huomioi myés, ettd sokkelijaloista, saatdjaloista ja pyorista aiheutuu pistekuorma, jolloin lattiamateriaalin pitéa olla
ratkaisuun soveltuva. Ei esim. puu, johon tulee painaumaijalki.

Varmista saarekkeen vakaus ovia ja laatikoita avattaessa.
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Keittion asennus

Seindkaappien asennus

Kalusteiden kiinnityskorkeudet

KORKEA —
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S
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asennuskannatin, korkeus 514 mm (30 mm taso)
ASENNUSKANNATIN 514 mm
.

Seinakaappien asennus
- Seindkaapit voi asentaa seinélle yksitellen tai yhteen kytkettyna.
- Kayta asennuskannatinta tai asennuslistaa (2), kun kiinnitat kaappeja seinélle (asiakas hankkii itse kannattimen/listan).

- Tarkista vesivaa'alla, ettéa kaapit ovat vaaka- ja pystysuorassa, tarkista myos, etta kaapit ovat seindan nahden pysty
suorassa (3).

- Jos kaappien pystyasennossa on korjaamista, tee se kiilaamalla (4).
- Kiinnita kaapit tukevasti seinaan kiinnityslistoista, mitka ovat taustan takana, oikean mittaisilla ruuveilla, seinan
rakenteen vaatimalla kiinnityksella (5). Vaakakoolaukset on laitettava seinan sisélle oikeille kalustekorkeuksille.

Seindkaapit on kiinnitettava ylhaalta ja alhaalta kahdella ruuvilla vaakakoolausten kohtaan.

- Kaapit on syyta kytkea toisiinsa tukevasti 30 mm:n ruuveilla (6). Astiakaappi on ehdottomasti kytkettava viereisiin
kaappeihin, nain lisataan lujuutta. Tuuletinkaapin ainoa kiinnitystapa on kiinnittaa se ruuvein viereisiin kaappeihin.

- Kaapin ja seinan valiin on syyta jattaa vahintadan 16 mm rako, jotta ovet toimivat moitteettomasti.
Tayta rako peitelevylla (7).
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Kuvasarja seinakaappien asennuksesta

Aloita seindkaappien asennus Voit asentaa kaapit yksitellen tai Kiinnita seinakaapit ylhaalta ja
nurkasta. yhteen kytkettyna. Kéyta apuna alhaalta oikealta kiinnityskorke-
puristimia. udelta.

Kayta apuna asennustukea.
Kiinnitd 30 mm ruuveilla mahdollisim-
man huomaamattomasta paikasta.

Tarkasta kaappien suoruus eri Seindkulmakaappi on jatettava irti
tybvaiheessa. nurkasta riittavasti.
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Keittion asennus

Astiankuivauskaapin lautasritilan ja rst-tippuvesisuojan asennus

Muovisen tippuvesisuojan asennus

Pujota metallikannatin lautasritildan kuvan mukaisesti.
Laita toinen kiinnike vastaavasti ritilan toiseen reunaan.

Tyénna muovikaukalo kannatin putken alta kiinnik-
keiden paalle. Kaukalon profiili asemoi kannattimet
oikeaan paikkaan.

RST- tasoritilan ja tippuvesisuojan asennus

Tasoritila asennetaan kuvan mukaisesti saranan viereiseen reikaan. Valutuskaukalo voidaan kiinnittaa
Valutuskaukalo on lisatarvike, tilataan aina erikseen. vain tasoritilassa oleviin kannak-

keisiin. Kannakkeessa oleva kolo
asennetaan eteenpain.
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Mikrokaapin vaihtoehtoiset asennustavat

USKB6WM, USKEWM, USMEBWMA, USM5MKA, USMBWKA, USM5WKA

Vaihtoehto 1. Kiinnitys viereisiin kaappeihin Vaihtoehto 2. Ei voida kiinnittda viereiseen kaap-

Puuruuveilla viereisiin kaappeihin (4x30) 6kpl piin. Metallikulma kaapin ylareunaan ruuveilla (4x16),
josta ruuvilla seindan. Jos kaapin ulkosivu jaa piiloon
voidaan kulma laittaa kaapin ulkopuolelle.

Huom. Al4 kiristd kulman seinaan tulevaa ruuvia liian
voimakkaasti. Voi vaurioittaa kaapin taustalevya.

PUURUUVI

4x30 6kpl

KIINNITYSLISTA

Kiinnitys seindan

PUURUUVI 4x16
1-2kpl

SEINA

Huom. Jos kaapin avo-osaan
on lisatty tausta, se on ehdot-
tomasti poistettava ennen mik-
roaaltouunin asennusta. Tausta
estaa laitteen ilmankierron.

Mikrokaapin ilmankierto tapahtuu kaapin takaosassa. Seindpinnan viimeiste-
ly tulee ulottua kaappilinjan ylapuolelle. Kaapin alareunassa oleva muovinen
lista estda hiukan kaapin takana olevan seinan nakymista. Lista kiinnitetaan
kaappiin asennusvaiheessa. Jos seind on viimeistelty, muovista listaa ei tar-
vitse asentaa. Mikrokaapin ilmankiertovalia ei saa peittaa!
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Keittion asennus

Lippaliesituulettimen asennus

1. Kiinnita sivupalat viereisten kaappien sivuihin, samoin salvat.

=

2. Asenna tuuletin paikalleen, samoin poistoputki.

I

3. Kiinnita salvat etulevyyn ja aseta etulevy paikalleen.

i

4. Nosta kaappiosa paikalleen, kiinnita ja asenna ovi.
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Komerot / Yla- ja sivutaytteet

Ylataytteet

- Ylatayte kiinnitetdan limalla

- Kiilat poistetaan kuivumisen jalkeen a
LIIMA

Sivutaytteet

- Aloituslistan leveys on 16 tai 50 mm.

- Ulosvedettavat korit tai sisélaatikot ja ulkonevat vetimet (esim. reelinkivetimille 50 mm tayte)
vaativat levedmman taytteen.

%
aw
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Keittion asennus

Varusteltavat komerot

Poraukset sisavarusteiden kiinnitykseen
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Kaikille varusteille

2. Sisalaatikoiden kiskot, takimmai-
nen ruuvi

3. Korien kiskot, taaimmainen ruuvi ja

hyllyn taaimmainen kannake

Huomioi saranoiden sijainti
sisaosia asennettaessa.

Varusteltavassa komeron rungossa on
vakiona SA107 sarana. Sisélaatikoiden
kanssa sarana on vaihdettava 155
astetta aukeavaksi SA155.

Tilatut sisédvarusteet toimitetaan eril-
lisena pakettina; hyllyt, korit, laatikot,
liukukiskot ym.



Kodinkoneiden asennuksessa huomioitavaa

leveys 604 mm

i

Riittavat taytteet laitteen ja seinan valiin

Kaikki kodinkoneet, vapaasti sijoitettavat ja integroitavat,
vaativat taytteen, kun ne sijoitetaan seinan viereen.

Varmista, etta laitetta voi kayttaa vaivatta ja mekanismit ja
ovet toimivat.

Kylmaélaitteissa on laitekohtaisia eroja. Varmista ennakkoon
sivulle jatettavan tilan leveys, katisyydet ym. laitteen erikois-
vaatimukset.

Kodinkonekomerot laitteen kohdalta ilman
taustaa

Komeron taustassa on metalliset sidelistat. Laitteen kohdalla
ei ole taustaa, jotta esteetdn ilmankierto olisi mahdollinen.

Huomioi my&s taustaseinan pintakasittely kodinkonekome-
roiden osalta.

Takasidelista voidaan

poistaa esim. pistorasian
kohdalta ja asentaa uudelleen
ruuvikiinnityksella.

Integroitavan laitteen asennuksessa
huomioitavaa

Integroitavan kylmalaitteen asennussyvyys on aina tarkastet-
tava. Yleensa laite on asennettava 2-3 mm ulommaksi kuin
viereiset kalusteet (tiivisteen painumisvara).

Huomioi kiinnitysporauksissa eri ovityypit, esim. peiliovira-
kenteella olevissa ovissa voi poraus osua peiliuraan, johon
kiinnitysruuvit ovat liian pitkat ja ruuvit tulevat oven lavitse.

Integroitavissa laitteissa on paljon eroja ja kiinnitystapa vaih-
telee merkin ja tyypin mukaan.

Sein&an kiinnitys tehdaan
metallisidelistoista.

Noudata aina laitteen mukana tulevia asennus-, hoito-, huolto- ja kayttéohjeita.
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Keittion asennus

Kodinkoneiden asennuksessa huomioitavaa

limankierto on varmistettava
myds ylapuolelta. Puolikome-
ron paalla olevaan tasoon on
tehtava ilmankiertoaukot.

aguci,

lImankierto vaikuttaa laitteen kayttdikaan ja sahkdnkulutukseen

Varmista, etta kylmalaitteilla, mikroilla ja kalusteisiin sijoitettavilla uuneilla on laitteen vaatima ilmankiertotila.

Kalusteissa, jotka ovat suunniteltu integroitaville kylmalaitteille ja uuneille, on iimankiertoaukot valmiina rungossa;
pohjassa, hyllyissa ja ylapohjassa.

Varmista esteeton ilmankierto
- sokkeliin ilmankiertoritila
- yIhaalta riittava iimankierto

600 mm levean vapaasti seisovan kylmélaitteen paélle 604 mm leved ylakomero tai vastaava tayte (sivulauhdut-
teiset kylmalaitteet)

Vapaasti seisovan kylmalaitteen ilmankierto varmistetaan, joko jattamalla kylmalaitteen ylapuolelle riittava tila tai
paalla olevan ylakomeron syvyys 475 mm, jolloin taakse jaa ilmankiertotilaa 100 mm.

Huom! Puhdista laitteiden ilmankiertoritilat vahintdan kerran vuodessa.
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Kodinkoneiden asennuksessa huomioitavaa

Astianpesukonekomeroiden uloimman
sivun vaihto

Hayrysulku on kiinnitettava paikoilleen tason etureu- 1952 ja 2112 mm korkeissa kodinkonekomeroista, missé
nan kanssa tasan (komeroasennuksissa suojattava on aukko astianpesukoneelle, voidaan vaihtaa uloimmat
kiintean hyllyn alaetureuna) ja laite on kiinnitettava ruuvikiinnitteiset sivut asennuspaikalla halutuksi sivulevyn
viereisiin rakenteisiin. vériksi. Sivut on tilattava erikseen.

Laitteen eteen suositellaan omaa sokkelia sivukiinnityssal-
voilla. Sokkelin sahauspinta suojataan esim. muovilistalla.
Kokonaan integroiduissa astianpesukoneissa, joissa on
valonayttd alas, on sokkelijalat asennettava edesséa takim-
maisiin asennusreikiin.

Apk komeron 200 mm korkea sokkelilevy kiinnitetédan
ruuveilla laminaattitason reunaan.

Noudata aina laitteen mukana tulevia asennus-, hoito-, huolto- ja kayttdohjeita.
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Keittion asennus

Kodinkoneiden asennuksessa huomioitavaa

- Astianpesukoneet, uunit ja kalusteisiin sijoitettavat muut laitteet on aina kiinnitettédva runkoon tai
viereisiin kaappeihin.

- Astianpesukoneen ja vapaastisijoitettavan kylmalaitteiden alle lattiapinnalle asennetaan valuma-altaat.
Valuma-altaat eivat keréa vetta, vaan tuovat vesivahingon havaittavaksi.

Valuma-allas asennetaan lattiapinnalle
astianpesukoneen ja kylmalaitteiden alle.

Valuma-allasta voidaan tarvittaessa leikata
saksilla lyhyemmaksi etureunasta. Altaan on
hyva olla vahintdan 540 mm syva.

Syvyyssuuntaiset sokkelit on aina asennettava
kaapiston alle, kun viereen sijoitetaan lattialla
seisova kodinkone.

Kalusteisiin integroidut (kaapin sisdan
asennettu) kylmalaitteet - iimankiertoa ei
saa peittda valuma-altaalla. Tarvittaessa
allas sijoitetaan kaapin alle -lattiapinnalle.

Liesitasokaapin pohjalevy kiinnitetdan kulmaraudoilla Tasoliesikaapin laitteiden vaatima ilmankierto.
kaapin etureunaan asennuksen yhteydessa.

Pesukone ja kuivausrummut tulee asentaa aina laitetoimittajien suositusten mukaisesti.
Asennus Novartin kalusteiden paalle on ehdottomasti kielletty. Kiellon perusteena on
mahdolliset henkild- ja materiaalivahingot, joista valmistaja ei ota vastuuta.
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Keittion asennus

Pantry -komero

Komeron molemmat sivut koolattava 10 mm irti seinasta

Toimituksen yhteydessé tulee komeron tarkemmat asennusohjeet

e 9
H \ i
1176 mm
Koolaus 10 mm
irti seinasta
O
O)I
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1150 mm
IS
IS
©
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R
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Koolaus 10 mm
irti seinasta

N

595
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Selvennys mitoitukseen:

Komeron lev. 1150 mm
Viimeistelylevyt +16 mm
Komero irti seinasta +10 mm

1176 mm



Pocketti -komero

Asennus valtuutetulla Novartin asentajallal

G\

Ohjausyksikon vaihtoehtoinen asennus kaapin paille. PDC-sensorin asennus Pocketti-komeroon

Ohjausyksikké kiinnitetddn
seindin. Ohjausyksikon eteen
asennettavan kaapin taustaan
tehdddn aukko ohjausyksikolle.

Jakorasia josta voidaan jakaa
" kolmelle eri yksikolle virta.

Turvakytkin katkaisee virran laitteilta
oven ollessa suljettuna.

Virransyotto
ohjausyksikélle. (3x16A)
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Keittion asennus

Osina toimitettujen 800 mm ja leveampien komeroiden kasaaminen

UKM 8-12 runko-osat

1 Sivut

2 Kansi ja pohja

3 Sidelistat

4 Taustalevyt

5 Taustanyhdistémislista
7 Kasausruuvi 7

UKK 8-12 runko-osat

1 Sivut

2 Kansi ja pohja

3 Sidelistat

4 Taustalevyt

5 Taustanyhdistamislista
6 Kiintea valihylly

7 Kasausruuvi

8 Sokkelijalka

9 Sarana

5

5
b
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8 Sokkelijalka )
9 Sarana

Saranapohja



Osina toimitettujen 800 mm ja leveampien komeroiden kasaaminen

49

Nosta kaapin sivu etureuna vasten lattiaa.

Paina kannet ja sidelistat paikoilleen (muista laittaa
limaa reikiin).

Tee sama toiselle sivulle.

Ruuvaa kasausruuvit sivuissa oleviin reikiin.

Aseta taustat sivuissa oleviin kyntteisiin, naulaa taus-
tat varovasti sivuihin kayttden pienia nauloja.

TARKISTARISTIMITTA  a=b } <

Naulaa tausta ala - ja ylapaasta kayttaen pienia
nauloja.

Pujota taustojenyhdistamislista taustojen valiin, naulaa

lista ala ja ylapaasta pienilla nauloilla.

Lista ei tule yla- ja alasidelistan kohdalle.

Kiinnita sokkelijalat paikoilleen.

Nosta kaappi varovasti pystyyn. Alé nosta komeroa
sokkelijalkojen varassa pystyyn.

Kiinnita kaappi sidelistan lapi seindan.
Kiinnité saranapohjat runkoon.

Asenna ovet ja hyllyt paikoilleen.

Keittion asennus



Keittion asennus

Osina toimitettujen UPK ja UPM -pdytakaappien kasaaminen

Runko-osat

1 Sivut

2 Pohja

3 Sidelistat
4 Tausta

Aseta sivu lattialle ulkopinta alaspain.
Paina pohja ja sidelistat paikalleen
(muista laittaa limaa reikiin).

Asenna toinen sivu paikalleen
(muista laittaa limaa reikiin).

Tyoénna tausta sivuissa oleviin uriin.

b
TARKISTARISTIMITTA a=b M

Naulaa tausta varovasti sidelistan lavitse pohjaan.
Kiinnita sokkelijalat.

Nosta kaappi varovasti pystyyn.
Ala nosta kaappia sokkelijalkojen varassa pystyyn.

Kiinnita saranapohjat runkoon.
Asenna ovet ja hylly paikoilleen.
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Osina toimitettujen 300 - 600 mm leveiden komeroiden kasaaminen

UKM 3-6

Runko-osat
1Sivut

2 Kansi ja pohja
3 Sidelistat

4 Taustalevyt

8 Kiintea valihylly

Poraa sivuissa olevat kansien, pohjan ja sidelistojen kohdalla
olevat kasausreiat lapi.

Nosta kaapin sivu etureuna vasten lattiaa.

Paina kannet ja sidelistat paikoilleen (muista laittaa limaa
reikiin).

Tee sama toiselle sivulle.

Ruuvaa kasausruuvit sivuissa oleviin reikiin.

TARKISTARISTIMITTA  a=b bd
- L

Tydnna tausta varovasti sivuissa
oleviin uriin.

UKK 3-6

Kiinnita kaappi sidelistan lapi seindan.

Kiinnita saranapohjat runkoon.
Asenna ovet ja hyllyt paikoilleen.

Naulaa tausta sidelistan [&pi kanteen ja pohjaan.
Kiinnita sokkelijalat paikoilleen.

Nosta kaappi varovasti pystyyn.

Ala nosta komeroa sokkelijalkojen varassa pystyyn.
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Keittion asennus

Jaettujen ovien ja etusarjojen yhdistaminen

Jaetut komeron ovet yhdistetty
toisiinsa liitoshelalla

Asennusruuvin paikka 50 mm oven reunasta.

- YHDHELAM

- Kirkas muovi

- 50x20mm

- 3,2mm paksu

- R=3

- Ruuvikiinnitteinen

Liitoshelat ja alumiiniprofiili
toimitetaan helapaketissa.
Kiinnitys paikoilleen asen-
nuksen ja saadon jalkeen.

Alumiiniprofiiliovi jaetuilla
komeron ovilla

Ylaovi ilman profiililistaa ja alaovi profiililistalla, valissa
valkoinen tai harmaa metalli profiiliyhdyslista.

Vakiona ovimalleissa, joissa on profiililista. Esim. ylaovi
siled 961 ja alaovi vedinprofiililla 951

Ovileveydet: 300, 400, 500 ja 600mm
Myés lisdvarusteena:

YHDLISTA3VA/HA, YHDLISTA4VA/HA,
YHDLISTA5VA/HA, YHDLISTAGVA/HA
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Saranat ja saranavaimentimet

o

Sarana 107 astetta
SA107

OVIVAIMENNIN107
Lisdvarusteena 107
astetta aukeavaan
saranaan. Asennetaan
saranan varteen ilman
tydkaluja.

Ry

Sarana 155 astetta
SA155H

155 astetta aukeava
sarana. Sisalaatikoita
siséltaviin saranaovelli-
siin yksikihin.
Soveltuu Clip-saranan
vakioporauksille.

Ei sovellu alumiinike-
hysoviin. Saranassa on
integroitu vaimennin.,

Etulevykaapin sarana
SA100TAY
- ei vaimenninta

. ’::“-’??
D

Sarana vaimentimella
107 astetta SA107H

Sarana 170 astetta
SA170

OVIVAIMENNIN170
Lisavarusteena 170
astetta aukeavaan
saranaan. Asennetaan
saranan varteen ilman
tydkaluja.

f = N

Sarana 155 astetta
SA155

155 astetta aukeava
sarana.

Siséalaatikoita Sisaltaviin
saranaovellisiin yksikoi-
hin.Soveltuu Clip-sara-
nan vakioporauksille.

Ei sovellu alumiinike-
hysoviin.

Sarana ja ovivaimennin
45 astetta SA45KL
Saranassa on integroitu
vaimennin.

Integroitavan kylma-

laitteen sarana
SAINT

95 astetta aukeava

sarana.

Alumiinike-
hysoven sarana
SA60MU

95 astetta aukea-

va sarana

Vakiona integroitavien

kylmalaitteiden
komeroyksikoissa.

Komero : kaikki leveydet 2 kpl / ovi

Suositus ovivaimentimien asennukseen
USY/UKY: kaikki leveydet 1 kpl / ovi
UPM/USE: leveydet 300 — 400 mm 1kpl / ovi, leveydet 500 — 600 mm 2 kpl / ovi
UPK/USM: leveydet 300 — 400 mm 1kpl / ovi, leveydet 500 — 600 mm 2 kpl / ovi
USK: leveydet 300 — 400 mm 1kpl / ovi, leveydet 500 — 600 mm 2 kpl / ovi

Laita hidastimen jousiosa
saranan varren reian etureunaa
vasten.

Tydnna hidastin paikalleen
etuviistoon alaspain.

Saranavaimentimen asennus

Irrottaminen tapahtuu vetamalla
hidastinta etuviistoon eteen-

pain/ylospain.

- Saranavaimentimet ovat lisdvarusteita ja ne on tilattava erikseen.
- Saranavaimentimet asennetaan saranan varteen ilman tyokaluja.
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Keittion asennus

Pomppusalvan asennus

8 min.

MITOITUS

37

26,5 ‘ 24,5 | @3 spot-drilling

ASENNUS
click

K\J

2 kpl uppokantaruuvi
@ 3,5x16 mm

c|iok%@

POISTA OVESTA VAIMENNINNASTA

“

54

SAATAMINEN

045

Vaimenninnasta
kaapissa jousisarana

r

1,4 min.

7,5 max.

L-kulmakaapissa pomppusalpoja tarvitaan
2 kpl. Asennus: Pomppusalvat rinnakkain.
Etaisyys naiden kahden keskelta kaapin
sisdnurkkaan 185 mm
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Keittion asennus

Vedinporauksessa huomioitavaa

—

Kayta erillistd merkintédsabluunaa tai mittaa vedinten paikat huolella.

Huomioi vedinporauksen suunta ja mitoitus, jos kalusteovessa on lukko.

Poraa vedinreiat 5 mm poranteralla. Kayta toisella puolella tukea (ala poraa kateesi!).
Vetimia ei saa kiristaa liikaa, ettei oven pinnoite vaurioidu.

Tarkasta vedinten reikajako.

1.
2.
3.
4.
5.

Ovien ja etusarjojen saadot on aina tehtava asennuksen yhteydessa.

Nurkkakaapin vedinporauksessa huomioitavaa

899 /999

il
|
565

899 1999
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- Vedin vain toiseen oveen, toisessa ovessa (UPKOVIL) levikelista.
- Katisyys vetimellisen oven mukaan.

- Varustetaso nurkkakaapissa voi olla joko karuselli tai hyllyt.
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Vedinporauksessa huomioitavaa

Seinan ja kalusteen
valissa on oltava vahin-
tdadn 50 mm levea tayte.

Pitkien vetimien asennuksessa huomioitavaa.
Kuvissa esimerkki vaarasta asennuksesta.

Samalla seinélla olevat rinnakkai- Nurkka- ja kulmaratkaisuissa
set pitkat vetimet vaakaan asen- vetimet osuvat toisiinsa ja estavat
nettuna osuvat toisiinsa. kaapin aukaisun.

Lippavetimen asennuksessa huomioitavaa

. 600 6

@\

/

Lippavedin tulee tydtason etureunan kanssa
tasan, mikali 600 mm syvat tasot asennetaan
6 mm irti takaseinasta.
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Keittion asennus

Viimeistelylevyt

16 16

puuruuvi 4 x 30 mm

Viimeistelylevyt
- Levynvahvuudet ovat 16 tai 19 mm, materiaalista riippuen.

- Katso ylla oleva piirroskuva oikeasta ruuvipituudesta kaikkiin levyvahvuuksiin. Yhdisteruuvia ei saa kdantaa liian
syvaan.

- Tilaa erillinen runkonauha (5 jm rulla), jolla viimeistelet nakyviin jaavat reunat, jos joudut sahaamaan levyija ja lyhen-
tamaan sokkelia.

Suoijalistat sokkelille ja viimeistelylevyille

Kayta sokkeleiden ja levytuotteiden
suojaukseen lapinakyvaa muovilistaa,
(SOKLIKIR, tilattava erikseen, pituus 2400 mm).

Muovilista asennetaan paatylevyjen ja sokke-
leiden alle suojaamaan kosteudelta.

Lista soveltuu 16 mm vahvoille levytuotteille.
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Pilasterit
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Pilasterit

Pilasterilista toimitetaan 2400 mm pit-
kana (leveys 50 mm, vahvuus 16 mm).

Pilasteripala toimitetaan erillisena
(korkeus 52 mm, leveys 52 mm,
vahvuus 23 mm).

Pilasterilistan kasaus

1. Sahaa sopiva taustalevy esim.
sokkelilevysta.

2. Kiinnita palat puuruuveilla levyyn.
Varo listan uria, etteivat ruuvit tule
lavitse.

Paatylevyt UELEVY:ina

Pilasterikehys

Kehys on tarkoitettu avolokerikkojen
eteen.

Kehys kiinnitetéaan pienilld kulmarau-
doilla sisépuolelta, ruuvit ja kulma-
raudat eivat sisally toimitukseen.

Keittion asennus



Keittion asennus

Valo- ja koristelistojen kiinnitys
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Valo- ja koristelistojen kiinnitys

Valo- ja koristelistat kiinnitys

Sahaa valo- ja koristelistat (pituus 2400 mm) sopivan mittaisiksi jiirisahalla
90°, 45° tai 22,5° kulmiin. Koristelistan kiinnitys: Laita liimaa jiiriliitoksiin ja
ruuvaa listat kaapin kattoon.

Valolistoja voidaan my&s kayttaa koristelistoina.

Valolistan kiinnitys (ruuvit ja kulmaraudat eivat sisally toimitukseen):

A. kulmaraudoilla tai

B. ruuveilla listan lapi alhaaltapain (reiké halkaisijaltaan 5 mm listaan) tai

C. ruuveilla kaapin pohjan lapi ylhaaltapain (reika halkaisijaltaan 5 mm
pohjaan)

Kiinnita lista kerrallaan ja laita jiirilitoksiin liimaa, joka myos siistii sauman
ja suojaa kosteudelta.

KK lista

LR ja KK listan jiiraus on
erityisen tarkka. LR listan
kulman saa kauniiksi, jos
jiirisauma osuu koristepalan
keskelle.

Valolista astiankuivauskaapin kohdalla on
suojattava kosteudelta

T

Jos valolista tulee astiankuivauskaapin kohdalle, on valolistan 'TI! =
ylapinta suojattava kosteudelta. 1"’ RREREN .

Ll L Ve

LD -lista pystyyn asennettuna voidaan suojata muovilistalla
(SOKLIKIR, tilattava erikseen, pituus 2400 mm).
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Keittion asennus

Laminaattitasot, kulmaliitoskoneistus

Ymparinauhoitetut laminaattitasot, joissa ei ole litoskoneistusta:

Tasojen liitos tehdaan levittamalla silikonia liitospintoihin ja kiinnittdamalla tasot altapain
toisiinsa asennushelalla (LAT) tai ohuella vanerilevyn palalla tason paksuuteen sopivilla
ruuveilla. LAT-asennushela

Kulmaliitoskoneistus tasoihin

- Helat toimitetaan erillisena pakettina.
- Poraa kaapin sidelistaan tarvittavat reiat helan kiristamista varten.

Min. 100 mm

- Laminaattitasot ja rst -pesupdytalevyt kiinnitetdan sidelistojen lapi tason paksuuteen sopivilla ruuveilla.
- Sovita tasot alakaappien asennuksen yhteydessa.

- Tee erilaiset tydstot huolella ja suojaa kosteudelta.

- Huomioi paatyjen ylitykset riittavina ja samassa tilassa saman mittaisina.

Kulmaliitoskoneistus ja helat 20, 30 ja 40 mm tasoihin.

Katso laminaattitason tarkempi asennusohje:
http://bit.ly/laminaattitasonasennus
http://bit.ly/massiivilaminaattitasonasennus
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Laminaattitasot, kulmaliitoskoneistuksen tiivistaminen

Kiristd kannet yhteen kiristysheloilla ja tarkasta, etta silikoni
“pursuaa” tasaisesti sauman joka kohdasta.

Kiristyksen jalkeen pyyhi ylimaarainen silikoni pois ja tarkasta, ettei
sauma jaa "reikaiseksi".

Huom! Levita silikonia koko kulmaliitoskoneistuksen osalle
molempiin kansiin ja kiristyshelan reikiin.

Kansien ja seinien valiset saumat on suojattava silikonilla.

Altaan laheisyyteen tulevat saumat on tiivistettava
silikonilla.

_——

Allas on sijoitettava mah-
dollisimman kauas tasojen
saumasta.

\ Jos kayttaa kiristysheloja on tasojen liitos ja helo-

jen kolot tiivistettava silikonilla.

Katso laminaattitason tarkempi asennusohje:
http:/bit.ly/laminaattitasonasennus
http://bit.ly/massiivilaminaattitasonasennus
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Keittion asennus

Laminaattitasot, altaan aukon teko ja kiinnitys

Upotusaltaan asennuksessa joudutaan usein loveamaan kaapin runkoa. Kuvassa 400 mm levea jatekaappi,
jossa vakiosidelista. Jatekaapit leveydet 500 -1000 mm on sidelista metallia. Suojaa kaappiin tehdyn aukon
reunat esim. silikonilla kosteutta vastaan. Suojaa mekanismit ja kiskot sahausten ja porausten ajaksi.

Altaan ja liesitason aukon
sahauksissa on oltava erityi-
sen huolellinen. Tee sahaus
riittdvan hitaasti.

Kun tyopodytakanteen tehdaan

aukko upotettavalle pesual-
taalle, tulee aukon reunat ka-
sitella huolellisesti vesitiiviiksi
esim. silikonilla.

Upotettava allas on kiinnitet-
tava allastoimittajan ohjeen
mukaan.

Tasojen liitoksissa ja nau-
hoittamattomilla sivuilla on
kaytettava esim. silikonia
kosteusvaurioiden estamisek-
si. Silikoni on oltava saniteet-
tisilikonia ja silikonisaumat on
uusittava tarvittaessa.

Tason alapinta on suojattava
astianpesukoneen kohdalta
kosteussuoijalla tai laitteen
mukana tulevalla hdyrysululla.

Tee lopuksi tyétasojen sau-
maukset muihin rakenteisiin.

Aukotus: etureunassa ehjaa tasopintaa
min. 65 mm. Sidelista séailytettava.

Myés tason alapinta suositellaan
kasiteltdvan kosteussuojalla altaan
kohdalta.

/

WRYSULKU/
—

Tason alapinta on suojattava altaan ja astianpesukoneen kohdalta kosteussuojalla
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Laminaattitasot, altaan ja liesitason aukon teko ja kiinnitys

Uunikaapin sidelista poistettava tarvittaessa kts. Apuporaukset nurkassa helpottavat
laitetoimittajan tiedot. sahausta.

Teippaus estaa tydtason naarmuuntumisen. Kayta teravaa ja riittavan tihedhampaista terda
hyvan lopputuloksen saamiseksi. Suojaa aukon
sahausreuna esim. silikonilla.

Tasot kiinnitetdan ruuvaten etusidelistoihin tason Kulmaliitoskoneistus on suojattava silikonilla.
paksuuteen sopivilla ruuveilla ja takareunasta kul-
maraudoilla (kulmaraudat mukana toimituksessa).
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Keittion asennus

Laminaatti- ja massiivipuutasojen kiinnitys

20 mm tason kiinnitys 800 mm ja sita leveampiin kaappeihin

Laminaattitasot kiinnitetaan edesta pdytakaapin sidelistan 1&pi. Takaa kulmaraudalla. Tarvittaessa myds kaapin sivusta.
Huom. 20 mm tason kiinnitysruuvin pituus 30 mm. Lisaksi leveat kaapit (80 ja 100 cm) edellyttavat lisékiinnitykset kuvan
mukaisesti. Metalliset tukilistat laminaattitasojen tuentaan 600, 800 ja 1000 lev. kaappeihin. (ei allas- eika liesitaso-
kaappeihin). ITKTUKIS ja ITKTUKI10

1 I @.
: 7

iy
B

2

Massiivipuukannen asennus/ liikkkuva kiinnitys

Massiivipuutasojen asennuksessa on huomioitava, ettd kannen toinen puoli on aina parempi kuin toinen (A-/B-
puoli). B-puolella voi olla kittauksia, mustia oksia ja takareunaa ei ole hiottu. Puutasot on pintakasiteltadva molemmilta
puolilta ja kaikilta reunoilta ennen asennusta, myds tehdas dljytyt tasot. Suojaa puutaso huolella asennuksen jalkeen,
jotta pintaan ei tartu esim. laatoituksessa syntyvia pdlyja.

Liikkuva kiinnitys:

KINTEA KINNTYS ' Tasojen asennuksessa on huomioitava niiden
mahdollinen liikkuminen asunnossa tapahtuvien
kosteusvaihteluiden mukaan. Suurin riski on tason
o LIUKUVAKINNITYS liian tiukka kiinnitys, joka estaa elamisvaihtelut ja

luo edellytykset tason halkeamiselle. Seinan ja ta-

son valiin on jatettava muutaman millin rako. Tasot
4 4 tulee kiinnittaa siten, etta se sallii iimankosteuden
aiheuttamat muutokset (puun turpoaminen ja
kutistuminen).

—7

+

Tasot kiinnitetdan alakaapistojen paalle tai jos
kaapistoja ei ole, on alle laitettava tukipuut poikki-
syysuuntaisesti n. 80 cm valein. Tason vapaa paa
on tuettava vah. 40 cm paasta. Myos alatukiin

on tehtéva liikkuva kiinnitys. Al kayta liian pitkia
ruuveja. Kayta tasojen saumauksissa elastisia
massoja. Massan on tartuttava myos pintakasitel-
tyyn puuhun.

+

LIUKUVA KIINNITYS
—7
LIUKUVA KIINNITYS

KIINTEA KIINNITYS

KIINTEA KINNITYS ’ - KIINNITA KANSI TAKAA KULMARAUDALLA SIDELISTAAN
— LIUKUVA KIINNITYS +
- PORAA SIDELISTAAN @6 - 8 mm REIKA
. LIUKUVA KINNITYS . - KIINNITA KANSI 4 x 35mm RUUVILLA KAYTTAEN ALUSLEVYA RUUVIN ALLA

“——  =SYYSUUNTA

Puutasojen asennustyd kannattaa teettéd ammattilaisella. Noudata hoito-ohjeita huolellisesti.

Tehdastakuu ei koske puutasoja, jotka on sijoitettu riskialttiisiin paikkoihin (allas- ja tasolieden upotukset, apk:n
paalle, kaasuliedet, grillit, lattialiedet) tai joiden kasittelyyn on kaytetty suosituksesta poikkeavia tuotteita tai ohjei-
den vastaista kiinnitystapaa.
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Massiivilaminaattitason asennusohje

Poraa kaapin sidelistoihin halkaisijaltaan 10 mm lapi- 10
reika ja tasoon halkaisijaltaan 4,2 mm reika,
jonka syvyys on 6 mm (porantera sisaltyy
toimitukseen).

1810

Tason kiinnitys tapahtuu 5 mm koneruuveilla ja
L-kulmaraudoilla, jotka ovat tuotteen mukana.

Ruuvin kierteet pureutuvat laminaattitasoon
automaattisesti.

L -kulmaraudan kiinnitys tapahtuu puuruuveilla,
sisaltyy toimitukseen.
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Laminaattitason kiinnityspisteita
tulee olla riittavasti. '
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Liesitason tai altaanaukon ja etureunan vélinen mi- /
nimimitta on min. 50 mm, metallista sidelistaa ei saa .

poistaa. ‘

pien/ laatikostojen paalle. Metallinen tukilista ITKTUKIG,

ITKTUKIS, ITKTUKIO0. Kiinnitys kaapin sivuihin.

Allas- ja tasoliesikaappien oma etusidelista tukee

tasoa, jolloin erillistd metallilistaa ei tarvita. 7

Taso vaatii tuennan kalusteen, esim. 600 — 1000 kaap- T]’

Massiivilaminaatti saa ylittya vapaasti maks. 100 mm
kalusteen ulkopuolelle.

10 mm laminaattilevya ei saa asentaa pystytueksi tason
paahan.

Pyoristyksen minimimitta on 40 mm (R = 40 mm).
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Keittion asennus

Lapivientisetti, pohjamatto ja kosteusvahti

TOLLCOSETTI2
Harmaa putkien lapivientisetti

- 1kpl astianpesukoneen putkien ja
sahkojohtojen muovinen sidonta-
kappale

- 1kpl astiapesukoneen putkien ja
johtojen lapivientikaulus, kumi ja
muovi

- 1kpl peitetulppa lapivientikauluksen

- kayttamattomille aukoille

- 1kpl viemariputken lapivientikaulus

- 2 kpl vesijohtojen lapivientikaulus

- kumi/ muovi

- 1kpl vieméariaukon porausmitoitus-
tarra

- 2 kpl vesijohtojen porausmitoistus-
tarra

- 12 kpl kiinnitysruuveja 2 x 20 mm

- 1kplasennusohje

UMATTOPK _
- vettakeraava pohjamatto
- kaapin pohjan paalle

POMAT_VA_
- pohjakaukalo
- kaapin pohjan paalle

KOSTEUSVAHTI
- yhteen pisteeseen

ASENNUSKAULUS
- kaapin pohjaan aukon
reunaan suojaksi

Nama asennustarvikkeet tilattava aina erikseen

68



Shuusse Uolllio\

69



Keittion asennus

Alumiinipintaisen valitilalevyn asennusohje

Valitilalevya seka listoja voidaan tyostaa
puuntydstévalineilla

Poista suojamuovi seinda vasten tulevasta pinnasta

Levy kiinnitetdan asennusliimalla. Levy painetaan
seinda vasten ja hierretadan jotta liima leviaa

Listat kiinnitetdan asennusliimalla

Valitilalevyn jatkaminen korkeus tai leveyssuunnassa
voidaan viimeistella valiprofiililla

Valitilalevy voidaan viimeistella my&s erillisilla
tuotteen omilla asennuslistoilla

e kulmaprofiili sisa- ja ulkokulmiin

o viimeistelyprofiili yla- ja alalaitaan seké& paatyihin

Levyn suojamuovi poistetaan etupinnasta vasta
kaluste-, sdhko-, valaisin - ja IV-asennusten jalkeen

o

véliprofiililla

kulmaprofill L

viimeistelyprofiili
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Asennusliima pystyraidoin noin 15 cm valein
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Vertikaaliprofiilin asennus

Vapaaseen paatyyn komeron viimeistelylevy, jos astianpesukonekomero on reunimmainen yksikkd vapaassa
paadyssa komeron oma sivulevy jaa nakyviin ja samalla jaa nakyviin myds vertikaalilistan pystyreuna. Sivulevy
on komerolle maaritellyssa runkovarissa. Jos tdma halutaan peittda, asennetaan haluttu viimeistelylevy naky-
vaan sivuun.

Astianpesukonekomerot (vain Kvalibox -laatikolla) VE -tunnuksella, liséksi tarvitaan lisdtydméaare RVEM.
Vertikaalilistat sisaltyvat VE -tunnuksella oleviin apk -komeroihin, jos komero on kahdelle laitteelle, on asennus-
profiili tilattava erikseen (VEASPROF600, VEASPROF1150).

Uunikomeroon erillinen asennusprofiili (VEASPROF600, VEASPROF1150).

Tilaa komeroryhman paalle erillinen peitelevy (UELEVY).

50

/An7/Ae7

Keittion asennus

N I/ X wa I |
UVELIPAKK UVELIVAKK VEASPROF600 (yhdelle laitteelle)
UVELIPAKM UVELIVAKM VEASPROF1150 (kahdelle laitteelle)

1. Poista kuljetuksen ajaksi kiinnitetty lista komeron etureunoista

Paatylista [[]

Vélilistar

3. Komero siirretdan paikoilleen. Tarkasta, etta
komero on suorassa joka suunnassa. Jos
komero tulee paatyyn, vimeiseksi asenn-
etaan komeron viimeistelylevy.

2. Asennus aloitetaan vertikaalilistojen ja taytteiden
kiinnityksella reunimmaisen komeron sivuihin.

[



Keittion asennus

Vertikaaliprofiilin asennus

4. Komerot kiinnitetdan toisiinsa (kuvassa
uunikomero)

5. Tarkastetaan, ettd komero on suorassa joka
suunnassa. Lopuksi kiinnitys seinaan.

6. Komeroiden valiin tuleva vertikaalilista ja tayte.
Tayte on myos takareunassa.

Kaapiston paalla suositellaan kaytettavaksi eril-
lista peitelevya, tilaus ELEVY:na.
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Vertikaaliprofiilin asennus / uunikomeron asennusprofiilin asennus

>

1. Asennusprofiilin asennus
uunin kiinnitysta varten.

Tarvittaessa alumii-

niprofiilia lyhennetaan
laitteeseen sopivaksi.

3. Asennusprofiilin kiinnitys-
reikien poraus.

5. Laitteen kehyksen
Kiinnitys.

6. Lopuksi poistetaan
asennusapuhelat.
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4

2. Asennusapuhelat
asetetaan asennuksen
ajaksi, poistetaan lopuksi.

\d

¥

4. Asennusprofiilin kiinnitys
ruuveilla, ruuvin pituus
on 50 mm.
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Keittion asennus

Vertikaaliprofiilin asennus / astianpesukonekomeron kasaus, yksittidinen komero

1. Sivulevyihin on vertikaalilistat kiinnitetty 2. Komero kasataan kyljellaan. Ruuvaa kaapin
valmiiksi tehtaalla. sisdpuolelta runko sivulevyjen listoihin kiinni.

uunin kiinnitys
asennusprofiililla

vertikaalilista kapeana
astianpesukoneen kohdalla

3. Uunin aukon kohdalle vertikaalilistaan kiin- Komeron oma sivulevy ja4 nékyviin
ggi'c:waaﬂéaite;erw:sprof||ll ruuveilla tukipaloja ia sgmall_g & nakyviin myds
y ' vertikaalilistan pystyreuna.
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Vertikaaliprofiilin asennus / astianpesukonekomeron kasaus komeroryhmaan

1
1. Sivulevyihin on vertikaalilistat kiinnitetty 2. Komero kasataan kyljellaan. Ruuvaa kaapin
valmiiksi tehtaalla. sisapuolelta runko sivulevyn listaan kiinni.

Jos astianpesukonekomeron jatkoksi tulee
toinen komero, niin paatylevy jatetdan
komeroiden vélisté pois.

3. Sivulevyn paélle kiinnitetaan yla- ja alaosa 4. Pystyyn nostoa ei saa tehda saatojalkojen
ja viimeksi toinen sivulevy. varassa.
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Keittion asennus

Vertikaaliprofiilin asennus

UELEVY ylataytteeksi

UVELIIlﬂKK UVELIVAKK UVELIVAKK UVELIVAKK UVELIPAKK

J J J

UKK6UMZ

O]

UKK6H2 UKKelB UKK6IK1 UETULEVY

2kpl
VEASPROF1150

600 3 600 600 600 8

N~

UELEVY ylataytteeksi
UVELIPAKM UVELIVAKM UVELIVPAKM UVELIVAKM UVELIPAKM

UKM6UMZ

O

UKM6H2 UKM6IB UKM6IK1 UELEVY

2 kpl
VEASPROF1150

2 600 3 600 600 600 8
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Vertikaaliprofiilin asennus

UVEL

UELEVY ylataytteeksi Téstd valistd on
VKM .. " astianpesukonekomeron
UVELIVAKM UVELIPAKM sivulevy jitetty pois
UKM6M UKMG6APEZVE
00 ksl OO0 Padtyyn jad nakyviin
UKM5H UKMelIB O astianpesukonekomeron
o oma sivulevy
v
1 kpl
VEASPROF1150
2 500 3 600 600 632 0

I
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Keittion asennus

Horisontaaliprofiilin asennus

Pdytakaappien sokkeli madaltuu 32 mm (tasonkorotushelan korkeus).
Sokkelijalkoja sdadetaan alaspain ja sokkelipeitelevy tyéstetaan sopivan korkeaksi asennusvaiheessa.

1. Péytakaapit asennetaan valmiiksi ja kiinnitetdan seindan. Huom! Tason syvyyden poikkeava kiinnitysetaisyys.

2. Horisontaaliprofiili kiinnitetaan paikoilleen. Sisékulmaijiiraukset ja profiilin lyhennykset tehdaan asennusvaiheessa.
Sisdkulmaan kiinnitetddn HORKULMAS90 (90 astetta) liitososa.

3. Kannen kiinnityshelat kiinnitetdan runkoon sivuihin ja takareunaan. TKKOROKE32 korotuspala kiinnitetaan run-
koon ruuveilla ja tasoon ruuveilla tai liimalla (kivitaso). Kannen tuennassa on huomioitava riittdva maara koro-
tuspaloja. Takareuna tuettava IFLISTA2400 tukilistalla. Yli 600 mm leveét kaapit ja aina kivi- ja kvartsitasot, seka
allas- ja liesitasojen aukkojen kohdat. Kannen kiinnitysheloja toimitetaan 3kpl/pussi.

4. Kiinnityshelaa HORKIINNIKE kaytetaan silloin kun sidelista on poistettu (liedet/altaat).

5. Nakyviin paatyihin kiinnitetaan viimeistelylevyt.

6. Jatekaapissa on suositeltavaa laittaa peitelevyt rungon ja tason véliin ja biojateastiaksi kannellinen versio, koska
ilmatila on yhtenainen viereisten kaappien kanssa.

HORPROF24

TKKOROKE32

HORKIINNIKE

Taso

Irtosivu

Sidelista

Sivu

IFLISTA2400

Alakaappeihin liséksi aina RHOM -lisatydmaéare.
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Horisontaaliprofiilin asennus

Profiili HORPROF24 kiinnitetaan ruuvilla

sidelistaan (ruuville porattava ensin reika).

/o

TKKOROKE32 korotuspala kiinnitetédan
runkoon ruuveilla ja tasoon ruuveilla tai
limalla (kivitaso). Kannen tuennassa
huomioitava riittava maara korotuspaloja.

Kivitasojen asennuksessa on takareuna
tuettava IFLISTA2400 listalla, lista
tilattava erikseen

v
s
- @QOO

Kiinnityshelaa HORKIINNIKE
kaytetdan silloin kun sidelista on
poistettu (liedet/altaat).

Huomioitavaa:

- Tasonriittava tuenta ja
takareunaan erillinen lista
IFLISTA2400.

- Astianpesukoneen
maksimikorkeus on
820 mm.

- Biojateastiaan
suositellaan kannellista
versiota, koska ilmatila
on yhtendinen viereisten
kaappien kanssa

- Huomioi tyétason
syvyys keittotasoa
suunnitellessa

Tyépdytatason syvyys minimissdan

Keittotason upotussy- 10 mm taso 20 mmtaso 30 mm taso 40 mm taso
Vyys

alle 50 mm 630 mm 630 mm 600 mm 600 mm

yli 50 mm 630 mm 630 mm 630 mm 600 mm
alle 60 mm 630 mm 630 mm 630 mm 600 mm

yli 60 mm 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm

Mitoituksessa kaytetty 490 mm syvaa keittotason upotusaukkoa

Poytakaapin, UPK, UPM ja UEL -yksikdissa, lisémaére horisontaaliprofiilille RHOM
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Keittion asennus

Horisontaaliprofiilin asennus

Minimi ALLAS Huomioi~_/TASO
TASO _ hana / IFLISTA2400
A
e
1Ll
° 4
a
HORPROF24 ALLAS
TARVITTAESSA
HORKIINIKE YLITYS TASON
TARVITTAESSA TAKAREUNAAN
Va— TKKOROKE32
ALLAS i?__'

- Varmista allaskupille riittéva tila etureunassa HORPROF24 -profiilin néhden, min. 90 mm.
- YIi600 mm syvissa tasoissa kaapit koolattava irti seinasta.

- Tason kokonaissyvyytta kasvatettava altaan ja hanan tilantarpeen mukaan.

- Tason ylitys tarvittaessa takareunaan.

- Tarvittaessa tason takareuna tuettava IFLISTA2400 -listalla.

HUOM!

Altakiinnitettavat keraamiset- ja komposiittialtaat: Altaan
etaisyys tason etureunasta 100 mm. Lisaksi profiili vaatii
ty6stda asennuksen yhteydessa.
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Horisontaaliprofiilin asennus

IFLISTA2400

TARVITTAESSA
YLITYS TASON
TAKAREUNAAN

OB 7

-

- Varmista liesitasolle riittava tila etureunassa HORPROF24 -profiilin ndhden.

- YIli600 mm syvissa tasoissa kaapit koolattava irti seinasta.

- Tason kokonaissyvyyttd maaritettdessa huomioitava tydtason paksuus (liesitasoa ohuem-
mat tyotasot) seka liesitason syvyys ja korkeus.

- Tasonylitys tarvittaessa takareunaan.

- Tarvittaessa tason takareuna tuettava IFLISTA2400 -listalla.
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Keittion asennus

Peitelevykaapin horisontaalilistan asennus

Asennettaessa RHOM-lista peitelevykaappiin

Kaapissa oleva kuljetustuki poistetaan Peitelevyn loveus RHOM-listaa varten
ennen asennusta X-mitta seinasté peitelevyn reunaan
Y-mitta seindsta viereisen kaapin etureunaan

Loveuksen mitoitus
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L- paadyn asennus

LPAATY586, kaapin runkosyvyys 565mm ovi etureunassa - kaappi seinaa vasten

]

g

g [
|

LPAATY937, kaappien runkosyvyydet 565 + 330 mm - ovet molemmin puolin - saareke

f_?
I

L
-

:zr‘l_l 1 [

937

LPAATY1172, kaappien runkosyvyydet 565 + 565 mm - ovet molemmin puolin - saareke

2
g]_'l_l 1 1 |_% gl
1172

- Kiinnita L-paaty kaapin sisépuolelta sivuun esim 3,5x30 uppokantaisella puuruuvilla
L-paadyssa olevien pystylistojen kohdalta.

- L-paadyn ylitys rungon etureunasta 21 mm.

- Huomioi kiinnittdessa L-paadyn korko, ettéd samassa oven koron kanssa.

LPAATY586 i l
LP@ATYQS?
LPAATY1172 (kuvassa)
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Keittion asennus

Kollaasi, metallisten jalkakehikoiden asennus

Jalkakehikko 330 mm syvaan kalusteeseen

Jalkakehikko tyétason

korkeudelle
C
870
mm
Jalkakehikko 565 mm syvéaan
kalusteeseen
580
mm <
Jalkakehikon kiinnitys
Tarkeda tictoa 330 mm syva kaap|to, kiinnitys seinaan
Jalkakehikko sijoitetaan kalusteen pystylevyn kohdalle. Jalkakehikon ja kalusteen
sivun reunat ovat samalla tasolla.
Jalkakehikko asemoidaan kaappien alle niin, etta se tukee molempien kaappien
* Jalkakehikon ja

pystysivuja.
kalusteen sivut

Kun kaappi/kaapit kiinnitetaan seinaan, jalkakehikko sijoitetaan kaapin etureunaan, samalle tasolle

jolloin taakse jaa 20 mm tila esim. jalkalistalle.

Huom! Kalusteen kdantaminen pystyasentoon ja siirtdminen oikealle paikalle vaatii
useamman henkilon. Ala kdanné kaappia jalan varassa.

Jalkakehikon korkeuden séaatévara on 10 mm / 166 - 176 mm.

Kiinnitéa metalliset sivutuet ruuveilla jalkake-
hikkoon. Valitse sivutuennan suunta kaapin
keskella parhaiten asennukseen sopivaksi.

a Poytatason jalkakehikossa ei ole sivutukia.
M4 x 12 mm,

2 kpl

Viimeistelylevy

Tarvittavat viimeistelylevyt
kiinnitetaan paikoilleen
asennuksen
loppuvaiheessa.




Kollaasi, metallisten jalkakehikoiden asennus

Jalkakehikko 565 mm syville kaapeille

Jalkakehikko kalusteen
sivun ja etureunan
kanssa samassa

linjassa.

Saareke

* Tarkeda: Keskella olevien
jalkakehikoiden sivutuennat
kiinnitetaan jalan vastakkai-
seen suuntaan. Saarekkeen
etummaiset jalat 20 mm
kaapin etureunasta.

Linjassa sivun
kanssa

Huom. Kalusteen
kaantadminen pystyasen-
toon ja siirtdminen oikealle
paikalle vaatii useamman
henkilon.

Ala kaanna kaappia jalan
varassa.

Viimeistelylevy

Tarvittavat vimeistelylevyt
kiinnitetaan paikoilleen
asennuksen
loppuvaiheessa.

Jalkakehikon korkeuden saatévara on 15 mm / 868 - 883 mm Jalkakehikko tyotason korkeudelle

4.5 x17 mm, 4 kpl

4.5 x 32 mm, 3kpl

A
&
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Keittion asennus

Raamilistojen asennusohjeet

Raami -jarjestelma

Soveltuu ovimalleihin, joissa kaytetaan erillista vedinta.
Ei sovellu sormilistallisten (EP) runkojen eiké vedinprofiili- ja vedinurallisten ovimallien asennukseen.

Kaikki kaappityypit eivat sovellu Raami -jarjestelmaan, esim. osa nurkkaratkaisuista seké mikrokaapit, jotka eivat ole
samassa alalinjassa seindkaappien kanssa.

Rungon ja tason valin tulee kannen korotuspala kork. 32 mm. Pdytékaapin ja komeron rungon alle tulee myos vaa-
kalista, jolloin sokkeli madaltuu yht. 64 mm. Sokkelijalka (korkeus 134 mm) sdadetaan asennusvaiheessa ja sokkeli-

levyn korkeus on 102 mm
Kahden seinan valiin asennettaessa pitaa seinan ja viimeisen paatylevyn valiin jattda 10 mm tilaa.

Kivitason asennuksessa kaytetaan profiililistaa myds takareunassa.

Kaapiston paaélle ja alapuolelle suositellaan yhtenaistéa peitelevya tai erilliset taytteet kaapistojen valiin jaaviin tiloihin
levyn vahvuudet ovat 16 tai 19 mm materiaalista riippuen.




Raamilistojen asennus yleista

Raamilistat ovat maalattua mdf-levya, kasittele varoen

Pystylistoissa poraukset Poratapit kiinni vaakalistoissa Sokkelin korkeus 102mm,
poratappiliitoksille joitain joitain vaakalistoja patkittava sokkelijalan korkeus
poikkeuksia lukuun ottamatta. 2400mm pitkasté aihiosta. 134mm

KUVA EDESTA KUVA PAALTA
Seindkaapin pystyvalilista ylitys vaakalistasta Vaakalista 1 mm syvempéana pystylistaa.

0,5mm yla- ja ala paassa.

Pystyvalilista

Kaapin runko

Vaakalista

Pystyvalilista

Vaakalista
Ovet
Kahden seinan valiin asennet-
Kaapin runko taessa pitda seinan ja viimeisen
7 paatylevyn valiin jattda 10 mm
Raamin pystyvalilista tl|??. Taméa mahdollistaa viimeisen
paatylevyn asennuksen.
Ovet
Kayta listojen ja levyjen kiinnit-
tdmiseen yhdisteruuveja 4x30
uppokanta ja poratappiliitok-
sissa puuliimaa.

Ovet vaakalistan kanssa samassa tasossa.
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Keittion asennus

Raamilistojen asennus / poytakaapit

URPKPAATYYV, paatypaketti vasen  Aloita asennus paétyelementist,
Paatylevy, 870x534x16 vasen paatylevy kavennettava oven
Tukilista 2kpl, 704x50x16 paksuuden mukaan, valmis mitta 1I9mm
Raamin pystypaatylista, 870x32x52 paksuiselle ovelle. Kiinnita tukilistat

(hx50x16) paatylevyyn, tukilistat 32mm

paatylevyn ylareunasta.
URPKVALI(3-12), valiosapaketti Kiinnita valiosapaketin raamilistat.
Raamin pystyvalilista, 768x32x52
Raamin vaakalista 2kpl,
299-999x32x52
Raamin takalista, 704x32x52

Kiinnita paatylevy ja raamin pysty-
paatylista kaappiin. Kayta apuna
seuraavaksi tulevia raamin vaa-
kalistoja. Huomioi oven paksuus.
Jos kaapisto tulee kiinni seindan
voidaan paatylevy jattéa pois.

| » <
Tukilistat _
Paatylevy Kaapin
) ) runko
Raamin vaakalista

Raamin pystypaatylista

l —
URPKPAATY(3-12)0, Kiinnita raamin pystypéaéaty- ja vaakalistat
paatypaketti oikea kaappiin. Kiinnita tukilistat paatylevyyn ja asenna paikoilleen.

Paatylevy, 870x534x16

Tukilista 2kpl, 704x50x16

Raamin pystypéaatylista, 870x32x52
Raamin vaakalista 2kpl,
299-999x32x52
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Raamilistojen asennus / poytakaapit ja laatikostot valiprofiililla

Raamin valiosat laatikostojen valiin kiinnitetaan runkoon kulmaraudoailla viimeisena.
Laatikostot tilattava omilla tuotetunnuksilla UPK4-8KLZIF, UPK4-6KYZIF tai UPK6-8TLZIF.
Lisaksi tilataan normaalit paaty- ja valiosapaketit.

Valiraamin Valiraamin
kiinnityskulma kiinnityskulma
vasen pari

URKIINPARI

URZVALI(4-8) Vvaliosapaketti laatikostot UR1VALI(4-6) valiosapaketti laatikostot

Raamin vaakalista 2 kpl 399-799x32x52 Raamin vaakalista 1 kpl 399-599x32x52

Kulmarauta URKIINPARI 2 kpl vasen ja 2 kpl oikea Kulmarauta URKIINPARI 1 kpl vasen
ja1kpl oikea
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Keittion asennus

Raamilistojen asennus / seinédkaapit

URSKPAATYV, paatypaketti vasen
Paatylevy, 928x301x16

Tukilista 2kpl, 864x50x16

Raamin pystypéaatylista,
928x32x52

URSKVALI(3-12), véliosapaketti
Raamin pystyvalilista, 928x32x52

Aloita asennus paatyelementisté vasen  Kiinnita paatylevy ja raamin pysty-

paatylevy kavennettava oven paksuu-  paatylista kaappiin. Kayta apuna
den mukaan, valmis mitta 19mm paksui- seuraavaksi tulevia raamin vaa-

selle ovelle. Kiinnita tukilistat (x50x16)  kalistoja. Huomioi oven paksuus.
paatylevyyn, tukilistat 32mm paatylevyn Jos kaapisto tulee kiinni seindan

ylareunasta voidaan paatylevy jattaa pois.

Tukilistat

Paatylevy KaaEin
runko

Raamin vaakalista

Kiinnita valiosapaketin raamilistat. Raamin pystypéaatylista

Raamin vaakalista 2kpl, 299-999x32x52

Raamin takalista, 864x32x52

—

—

URSKPAATY(3-12)0, paatypaketti
oikea

Paatylevy, 928x301x16

Tukilista 2kpl, 8640x50x16

Raamin pystypaatylista, 928x32x52
Raamin vaakalista 2kpl,
299-9991199x32x52

Kiinnita raamin pystypaaty- ja vaakalistat
kaappiin. Kiinnita tukilistat paatylevyyn ja asenna paikoilleen.
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Raamilistojen asennus/ nurkkakaapit

‘E— USK/USM

/

peite

URS_VALI6 USKBK/USMBK

USKBK, USM6K

Asenna seinanurkka paikoilleen ja kiinnita raami (ota va-
semmalle puolelle tulevasta raamista pystyvalilista asen-
nuksen helpottamiseksi, jos etulevy oikealla).

Huomioi linja pdytakaappien kanssal

URS_ VALIB 2kpl

US_7L

L-seindkaapin toinen vaakalistapari katkaistaan
asennettaessa oven paksuuden mukaan

& ] == 5
&0
\xﬁo\&r LPYSTYVAL
] : X B V)‘\AKAVALI
— N -
UIFLISTA2400 URPKVALI(9—10) 2kpl
US_6N UPK_N

Katkaise seinanurkan vaakalistat 45 asteen kulmaan. Asenna P&ytanurkan toinen vaakalistapari katkaistaan asen-
seinanurkan vaakalistat vasta kun viereisten kaappien raamit nettaessa oven paksuuden mukaan.
paikoillaan. Kiinnité vaakalistat kaapin kanteen ja pohjaan.  (Ei asennettavaksi USEG5L, USM65L ja USKB5L kanssa)

Peit

URPKVALI(6-12)
UPK_K

Asenna poytanurkka paikoilleen ja kiinnité raami (ota vasemmalle puolelle tulevasta raamista pystyvalilista asennuk-
sen helpottamiseksi, jos etulevy oikealla) Huomioi linja seindkaappien kanssa! Etulevyn puolelle tulevan kaapin ja
etulevyn valiin peite jos pdytakaapit linjassa seindkaappien kanssa.
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Keittion asennus

&

Raamilistojen asennus / tuuletinkaapit

Katkaise aihiosta IFLISTA2400 Asenna tuuletinkaappi
tuuletinkaapin vaakalistat ja paatyelementtiin.
kiinnita ne kaapin yla- ja ala-

reunaan.

I

Jatka alakaappeja samassa linjassa seindkaappien
kanssa. Valia voidaan kayttaa liedelle ja astianpesu-
koneelle. Pesukoneessa voidaan kayttaa myds raamin
vaakalistaa ylhaalla huomioiden pesukoneen korkeus,
katkaistaan aihiosta IFLISTA2400.
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Jatka asentamista URS_PAATYV
mukaisesti, kiinnittden paatyelementti
tuuletinkaappiin



Raamilistojen asennus / komerot

UKM-komero

UKM-vaakalista

USM-seindkaappi

USM-pystyvalilista

UPK-pdytakaappi

USM-vaakalista

UPK-vaakalista

UKM-pystyvalilista UPK-pystyvalilista

Komeroiden asennus sama kuin pdytakaapeissa. Komeron ja seinadkaapin valiin tuleva raami siirtéda seinakaapit

alakaappien linjasta.

/tukisivu

__— kaapin runko
pystyraami

e

e

ovi

Astianpesukomeroissa tukisivu korvaa 16mm vélilistat.
Astianpesukonekomero on kasattu tukisivuille, joiden syvyys 542
paksummilla ovimalleilla sivun ja raamin valiin jaa rako.
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etusarja

/"

<+— tukisivu
rako
pystyraami

Astiapesukonekomerossa
tukisivun ja pystyraamin
valiin jaa rako oven paksuu-
destariippuen 1-4 mm

pystypaatyraami
pystyvaliraami

<« kaapinrunko

tukisivu
paatylevy
pystyraami
vaakaraami
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Keittion asennus

Raamilistojen asennus / ty6tasot

TKKOROKE32 (3 kpl/kaappi sis. toimitukseen)
Kiinnita helat kaapin runkoon mukana tulevilla ruuveilla (4X15)

Tyotason kiinnitykseen oma kiinnityshela TKKOROKE32. Huomioi riittava maara kiinnitysheloja (mukana 3kpl / kaappi).
Takareunaan yli 600mm leveiden kaappien seka aukkojen kohdalle raamilista IFLISTA2400 tukemaan tasoa.
Kivi- ja kvartsitasoissa takareunaan raamilista IFLISTA2400 koko matkalle.

Raamilistojen asennus / koristesaranan asennus

Koristesarana

- Koristesarana kiinnitetadan Raami -listaan.
- Jotkut ovimallit vaatii toimiakseen 155 astetta aukeavan saranan SA155.

el

SAKORU
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Nordic Nature-kalusteiden asennus

Asennusohje latautuu QR-koodista
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Oven saato, kiinnitys ja irrotus

Oven saato

maksimi + 3 mm maksimi + 2 mm maksimi + 2 mm

korkeussaato sivuttaissaato syvyyssaato

Oven kiinnitys ja irrotus

kiinnitys aluslevyyn irrotus
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Kvalibox-laatikon etulevyn saato ja laatikon asentaminen

Etulevyn saaté (Kvalibox-laatikko)

irrota peitelevy

korkeus

sivusaato

vasemmalle

7 kallistus
=
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Kvalibox-laatikon etusarjan kiinnitys ja irrotus

Kiinnitys

[rrotus
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Kvalibox-laatikon TIP-On avausmekanismin saato

Etusarjan ja rungon valys pitaa min 2.5
olla2,5mm T

Etusarjassa El VOI kayttaa i
vaimenninnastoja.

Estavat laatikon U
avaamisliikkeen! +0

S&ato tapahtuu laatikon pohjassa
olevilla TIP-ON mekanismien
saadoilla.

Oransseja saatopyoria pyorittamalla
voidaan etusarjan ja rungon valysta
saataa. Rungon ja etulaidan valin
tulee olla 2,5 mm.

Huom! molempia saatdpyoria pitaa
saataa.

Etusarjan ja rungon valys kasvaa, kun
pyoritetéan molempia
saatdpyoria etusarjaan pain.

Toiseen suuntaan valys
pienenee.
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V8-laatikon etusarjan saato, laatikon irrotus ja paikoilleen asennus

Etusarjan kallistuksen saaté (V8-laatikko)

Etusarjan korkeussuunnan saaté (V8-laatikko)

| |
-1.0

Max. = 1.5 mm
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V8-laatikon Push Open -etusarjan ja -mekanismin saato

Laatikon etusarjan erdisyyden saatd kaapin etureunasta (V8-laatikko+Push Open)
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Aventos-aukipitolaite saato

Saato oven painon mukaan, ovikorkeus vain 348 mm
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Aventos-aukipitolaite oven irrotus

Oven irrotus

Varren jousen avautuminen voi aiheuttaa vamman!

VAROITUS!

Ala paina vartta alas.
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Oven toiminnan hienosaatd (mekanismi on saadetty tehtaalla)

Taiteovikaapin saatd (UsSM6HW/EP/RA, USM8HW EP/RA ja USM1OHW EP/RA)
S&atd oven painon mukaan, ovikorkeus vain 348 mm

Oven korkeus-, leveys- ja syvyyssaatd

Oven varren pituuden hienosaato

lopees




Taiteovikaapin saatd (UsM6HW/EP/RA, USMSHW/EP/RA, ja USM10HW/EP/RA)

Oven irrotus tarvittaessa

4

Varren jousen avautuminen
voi aiheuttaa vamman!

VAROITUS!

Ala paina vartta alas.
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Kylpyhuoneen asennus

Tarkeaa tietoa kylpyhuoneen kalusteista

Kalusterungot on valmistettu kosteudenkestavasta P3 -kalustelevysta ja soveltuvat vain WC- ja
kylpyhuonetilaan, jossa suihkutila on hyvin eristetty ja ilmastointi riittava.

Suihkun viereen asennetut kalusteet on eristettava vesisuihkusta riittavasti suojaavalla suihkuseinalla tai
suihkukaapilla.

Suihkuverho ei ole riittava suoja. Varmista, ettd suihkuseina ulottuu lattiaan asti.

Kalusteet eivat saa olla suoraan alttiina vesiroiskeille. Rungoille ja oviin roiskunut vesi on kuivattava
valittdmasti.

Kalusteita ei ole tarkoitettu tiloihin, jossa ne joutuvat alttiiksi liialle kosteudelle ja lammdlle. Normaalit
asuinolosuhteet edellyttavat tasaista lampda ja alle 60 %:n suhteellista iimankosteutta.

Kylpyhuoneen kalusteet asennetaan valmiin lattia- ja seindpinnan paalle.

Tee erilaiset altaiden ja hanojen tydstot huolella ja tiivista silikonilla tai massalla. Tasojen, altaiden ja
seinien liitoskohdat on tiivistettava silikonilla. Silikonit on uusittava tarvittaessa.

Bide-suihku kiinnitetaan seinaan, ei kaapin runkoon. Varmista riittava etaisyys kalusteen ja bide-suihkun
valilla.

Kalusteiden asennusty6 kannattaa teettdd ammattilaisella.
Noudata hoito-ohjeita huolellisesti.

Takuu ei ole voimassa, mikali kalusteet on sijoitettu ohjeiden vastaisesti tai ei ole noudatettu asennus-,
hoito-, huolto- ja kayttéohjeita.

Takuu ei ole voimassa, mikali kalusteet on sijoitettu ohjeiden vastaisesti tai ei ole noudatettu
valmistajan asennus-, hoito-, huolto- ja kayttdohjeita.
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Kylpyhuonekalusteiden asennus

Runkovaihtoehtoja 375 ja 475 mm syvyisista alakaapeista

Syvyys 375/475 mm

Alapohjassa viemarille
valmiiksi aukotus
HA -tunnuksella
olevissa alakaapeissa

Seinakiinnitys ilman jalkoja
erikseen tilattavilla kiinnitys-
heloilla.

=

| |

Syvyys 375 mm - korkeudet 352, 576 ja 704 mm

Laatikot 300 mm syvina ylin laatikko matalalla takasarjalla ilman
reelinkia

Altaan asennus edellyttas, etta viemari lahtee altaan pohjasta heti
taaksepain

Seinakiinnitys ilman jalkoja erikseen tilattavilla kiinnitysheloilla.
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Syvyys 375 mm

Alapohjassa viemérille
valmiiksi aukotus

HA -tunnuksella
olevissa alakaapeissa

Seinakiinnitys ilman
jalkoja erikseen tilattavilla
kiinnitysheloilla.

[

Syvyys 375 mm

Laatikot 300 mm syvina
reelingilla

Seinakiinnitys ilman jal-
koja erikseen tilattavilla
kiinnitysheloilla.

Kylpyhuoneen asennus



Kylpyhuoneen asennus

Kylpyhuonekalusteiden asennus

Kalusteiden mitoitukset
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Kylpyhuonekalusteiden asennus, kiinnityskorkeudet

Kalusteiden kiinnityskorkeudet

Seinakiinnitys ilman jalkoja
erikseen tilattavilla kiinnitys-
heloilla.
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Tarkasta kiinnityskorkeudet ja vaakakoolaukset kohdalleen erityisesti seindkaapeissa.
Huomioi kiinnityskorkeuksien muutokset jos sokkelin tai valitilan korkeus muuttuu.
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Kylpyhuoneen asennus

Kylpyhuonekalusteiden asennus / asennus saatojaloilla

Alakaappien kiinnitys

Kiinnita saatdjalat kaapistojen paihin ja
saumakohtiin etureunaan.

S&ada jalat ja tarkasta suoruus.

Asennetaan valmiin seina- ja lattiapinnan paalle. Mittaa seinien
ja lattian suoruus.

Kaapistot kiinnitetdan kulmarautojen tai listan paalle takaa.

Kiinnita kaapistot ensin toisiinsa 30 mm ruuveilla k&sipuristimia
apuna kayttaen.

-
-
g

~— I

Varmista, ettd saatdjalan laippa tukee rungon paatysivua,
eika pelkastéan pohjaa.

Suojaa laatikoiden kiskot purulta ja polylta.
Lapiviennit putkille on tehtava jo asennusvaiheessa.
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Kylpyhuonekalusteiden asennus /
seindkaapin asennus, altaan ja tason kiinnitys seka loppusaadot

Seindkaappien kiinnitys

Seindkaapit voi asentaa seinélle yksitellen tai yhteen kytkettyna. Kiinnité kaapit toisiinsa 30 mm:n ruuveilla. Kéyta apuna
asennuskannatinta. Tarkasta suoruus vesivaa‘alla ja kiinnita sidelistoista seinaan.

Altaan ja tason kiinnitys
Loppusaadot

Sidelistasta voi joutua lovea- Asenna allas kalusteeseen. Kiinnita taso alakaapin kannen tai
maan altaan takia. sidelistan lapi. Tiivista silikonilla altaan,

tason ja seinan valiset saumat.
" .

Laita laatikot paikoilleen ja Altaan etulevy on helpompi Laita ovet paikoilleen ja tee ovien saato.
séadé etulevyt. kiinnittaa ennen ovia. Kiinnita vetimet paikoilleen.
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Kylpyhuoneen asennus

Kylpyhuonekalusteiden asennus / alakaappien seinakiinnitys

- Saneerauskohteissa seinarakenne ja riittava kiinnitys on varmistettava ennen asennusta. Jos kalusteiden kiinnittami-
nen on epavarmaa, on ehdottomasti kaytettava kalustejalkoja.

- Kulmakiinnikkeet tilataan aina lisdvarusteena.

- Seinaankiinnitys on aina varmistettava riittavalla seindkoolauksella.

Kiinnityshelat

kaakeli
- betoni 7

- tiili 13 kipsilevy Puurankarunko
- kevytbetoni Y ) g
JH/ vahintaan 10 mm vaneri %
— S
Ei peltirankarunkoon N ';
— f 830 £
Al 550

min. 1000

vaneri vah. 10 mm
13 mm kipsivevy
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Kylpyhuonekalusteiden asennus / alakaappien seinakiinnitys

oy 4 '
SIS

Kylpyhuoneen asennus

Merkitse seindankiinnitysruuvien paikat Kiinnitd asennushela (ASKULMANS)
sidelistaan. Tarkasta kiinnityskorkeus. sidelistaan.

Kiinnitd asennushela (ASKULMANS) kaapin Tue kaappi oikeaan korkoon.
sivuun. Tarkasta suoruus (syvyys- ja leveyssuunnassa) ja
kiinnita seinaan.

Kiinnita rungot toisiinsa. Kiinnita rungot ylasidelistasta Kiinnita rungot alasidelistasta sei-
seinaan. naan.
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Kylpyhuonekalusteiden asennus / peilikaapin saranan asennus ja ovien saato

Suosittelemme, etté ovessa kaytetédan yhta jousellista ja yhté jousetonta saranaa.

Saranan asennus

snuuase ussuonyAd|Ay

Saranan irrotus

Ovien saato
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Kylpyhuonekalusteiden asennus / irtopeilien asennus

Peili

Peilin kiinnikkeet sisaltyvat toimitukseen.

paina ylakiinnitin
peilin ylareunaa

vasten
kiristysosa
a1
Dt ‘ (©)
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Kylpyhuoneen asennus

Kylpyhuonekalusteiden asennus / altaiden asennus

Tasoon upotettava allas

- Piirrd mallineen avulla allasaukon aéariviivat.

- Sahaa kuviosahalla piirrettyjen viivojen sisdpuolelta.

- Puhdista allasaukon reunat polysté ja purusta ja laita silikoni.
- Hiero silikoni huolellisesti allas aukon reunaan.

- Tiivista lopuksi altaan ja tason saumat silikonilla.

Tason paalle asennettavat altaat

- Tee aukko altaan mukana tulevan sabluunan avulla tasoon

- Sahaa kuviosahalla piirrettyjen viivojen sisapuolelta.

- Puhdista allasaukon reunat polysté ja purusta ja laita silikoni.
- Hiero silikoni huolellisesti allasaukon reunaan.

- Tiivista lopuksi altaan ja tason saumat silikonilla.

- Kosteussulku suositellaan laitettavaksi tason alareunaan.

- Tasolta pyyhittéava seisova vesi pois valittdmasti.

Malja-allas

- Sijoita allas tasolle haluttuun paikkaan. Jata riittava tila hanalle.
- Teetasoon merkinta altaan paikasta (keskikohta).

- Teetasoon altaan ohjeen mukainen aukko.

- Puhdista allasaukon reunat pdlysté ja purusta ja laita silikoni.
- Hiero silikoni huolellisesti allasaukon reunaan.

- Tiivista lopuksi altaan ja tason saumat silikonilla.

Kaapin paalle asennettava allas

- Ennen altaan asennusta kiinnita allaskaapin sivujen paéalle suojalista.

- Tasaa altaan ylitys molemmin puoali, ei asennusta kaappien valiin
eika kiinni seinaan.

- Kiinnité allas silikonilla tai asennusmassalla.

- Levitd massa kaapiston paalle ja altaan pohjaan.

- Tiivista lopuksi altaan ja tason saumat silikonilla.

- Huomioi etenkin keraamisten altaiden pituustoleranssit.

- Keraamiset altaat eivat sovellu tason paélle asennettaviksi,
ainoastaan altaalle suunnitellun allaskaapin paalle.

Kylpyhuoneen altaan vakiovarusteisiin kuuluu ylivuotoputki, se on joko irrallinen varuste
tai altaaseen sisdénrakennettu. Vesilukko on aina tilattava erikseen.
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Kylpyhuonekalusteiden asennus / altaiden asennus

Suoraan allaskaapin paalle asennettavat altaat

- Valumarmoriallas ALDINAGV ja ALDINA8V

- Mallistossa omat allaskaapit ALDINA -altaille niiden rakenne on suunniteltu
niin, etta ylalaatikon sivut ja takasarja ovat matalat.

- Laatikot 300 mm syving, ylin laatikko matalalla takasarjalla ilman reelinkia.

- Aldina-altaan allaskaapeissa etusidelista on pystyasennossa.

- Jalaton kiinnitys seinéan erikseen tilattavilla kiinnitysheloilla.

- Ennen altaan asennusta allaskaapin sivun paalle kiinnitetadan 297 mm pituinen
suojalista.

- VESILUKKO1 altaan vakiovarusteena.

- Altaan asennus edellyttas, ettd viemari ldhtee altaan pohjasta heti taaksepain,
toimii ainoastaan VESILUKKO1 kanssa.

- Ylivuotoputken mukana tulee kaksi eripaksuista tiivistetta - kayta ohuempaa.

- Pop-up venttiililla varustettua hanaa ei voida kayttaa asennettaessa Aldina-
allas 576 mm korkean allaslaatikoston paalle.

ALDINAGV ALDINA8V

Kylpyhuoneen altaan vakiovarusteisiin kuuluu ylivuotoputki, se on joko irrallinen varuste tai
altaaseen sisdanrakennettu. Vesilukko on aina tilattava erikseen.
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Kylpyhuoneen asennus

Kylpyhuonekalusteiden asennus / altaiden asennus

Suoraan allaskaapin paalle asennettavat altaat

Valumarmorialtaat BM6, STINAS ja STINA6

- Sopivuus UBA6M2, UBA5M6 ja UBAGM6

- Ennen altaan asennusta allaskaapin sivun péaalle kiinnitetaan altaan korokelista
ja 297 mm pituinen suojalista

Suojalista
- Tason ja rungon valiin asennettava suojalista.
- Lista kaikissa allaskaapeissa. Toimitetaan helapaketissa.

Valumarmorialtaan asennus kaappien tai seinien valiin

- mittaa altaan tarkka pituusmitta

- huomioi kaappien mitta

- laita kaappien valiin tarvittavan suuruiset taytepalat

- pituustoleranssi 0 - + 5 mm, kuvan ryhmassa altaan pituus 1200 - 1205 mm

Kylpyhuoneen altaan vakiovarusteisiin kuuluu ylivuotoputki, se on joko irrallinen varuste tai
altaaseen sisdanrakennettu. Vesilukko on aina tilattava erikseen.
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Liukuovisailytysjarjestelman asennus

Komerorunkojen eteen tulevat liukuovet

alakisko.

Rungon syvyys 565 mm, paatylevyn syvyys 660 mm
Rungon syvyys 475 mm, paatylevyn syvyys 565 mm

Esimerkki:

- leveys, rungot 599 + 599 + 599 mm + paatylevyt 16 + 16 mm
- koko ryhman leveys 1829 mm

- yldkannen ja liukujen pituus 1797 mm

e | Komerorunkojen ja ovien liséksi tarvitaan paatylevyt, ylakansi ja yla- ja
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— Aukon korkeus = oven korkeus + asennusvara 38 mm.

i Runkoelementit leveydet 400 - 600 mm toimitetaan valmiiksi koottuina
= | yhtenaisella taustalla.

Leveydet 700 - 1200 mm toimitetaan osina ja taustalevy jaettuna.
Taustalevyissa on yhdistava profiililista.

J

7 Asennusvaihtoehdot:
=z T Find 1. Asennus asennuslevyn kanssa suoraan lattian paalle, jolloin lattian
pintamateriaali ei tule ryhman alle.
2. Asennus asennuslevyn kanssa suoraan valmiin lattiapinnan paalle.
3. Asennus suoraan valmiin lattiapinnan paalle.

Asennuslevy liukuoviryhman alle:

KORKEUSSAATO KUUSIO KOLOAVAIMELLA

YLIRACTAPAN - Suositeltava asennustapa on asennuslevyn kanssa, jolloin on helppo

T iy oikaista lattian epéatasaisuudet.
Qi/) T : )
- Pituus ryhman mukaan.

- Asennus suoraan lattian paalle, jolloin lattian pintamateriaali ei tule
ryhman alle. Vakiona jalkojen etaisyys on eteen maksimissaan 550
jalkalistan asennus asennus- mm. Painavien ovien kuten levedalumiinikehys oven kanssa on tehtéava
levyn eteen lisdtuenta irtosaatdjaloilla. Asennuslevyn etureunaan asennetaan

jalkalistat, jalkalistat eivat sisally toimitukseen.

KORKEUSEROT PEITTAA JALKALISTA

45

_N T 3

15

1-osainen liuku
SJLIUKU1

o Ylaliukukiskon asennuksesta:
2 -osainen liuku

SJLIUA
Ylaliukukiskossa on valmiina liukutopparit molemmissa paissa.

koodli siséltaa seka yla-, Ylaliukukisko asennetaan niin, etta sileé pinta jaa sisapuolelle.

1 _jri
-
\“‘ etta alakiskon

Liukuoven takana olevaa turvakalvoa ei saa poistaa, ovista mihin se on laitettu
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Liukuovisailytysjarjestelman asennus / asennus asennuslevyn paalle
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Kiinnita jalkojen aluslevyt asennusle- Ruuvaa jalat aluslevyihin ja k&danna Saada jalat syvyys- ja leveyssuunnassa
vyyn valmiisiin porauksiin. asennuslevy toisinpain. suoraan.

c S
Saatd tehdaan ruuvimeisselilla paalta-  Aseta paatylevy seindn viereenjarun-  Kytke rungot toisiinsa puristimia apu-
pain. Varmista, etta kaikki jalat kantavat.  got asennuslevyn paalle yksitellen. na kayttaen.

Tarkasta runkojen suoruus ja kiinnita Aseta paatylevy rungon viereen ja Ylékansi kiinnitetéan ruuvikiinnityksel-

rungot seinaan ruuveilla. kiinnita se rungon sisapuolelta. 1& suoraan komeron runkojen paalle ja
Jos seina ei ole suorassa, on rungot paatylevyjen valiin.

kiilattava seka rungon ja seinan valiin
jaavat raot on peitettava esim. listalla.
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Liukuovisailytysjarjestelman asennus / asennus suoraan valmiin lattiapinnan paéalle
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Ylakisko kiinnitetaan ruuveilla yla- Alakiskon voi kiinnittaa limamassalla Varmista vaatetangon kannattimen

kanteen etureunan kanssa samaan tai kaksipuoleisella teipilla. Alakisko kiinnitys ruuvilla.
syvyyteen. kiinnitetdan asennuslevyn etureunan

kanssa samaan syvyyteen.

Kiinnita sisdosat paikoilleen. Pydrastd on sdadettéva ulkoasentoon  Nosta ovi paikoilleen, ensin ylakiskojen
ennen oven pystyyn nostoa. liman valiin ja sen jalkeen laske pyo6rasto ala-
s&atda alakiskon pinta voi vaurioitua. kiskoon. Huom! Kun liukuovet puretaan

pakkauksestaan on erityisesti varottava
oven nostamista pelkastaan kehyksen
varassa.

Tee lopullinen korkeus- ja kallistus- Puhdista roskat ennen jalkalistojen Asennuslevyn etureunaan asenne-
saatd oven sivusta. laittamista. taan jalkalistat. Jalkalistat eivat sisally
toimitukseen.
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Liukuovisailytysjarjestelman asennus / asennus suoraan valmiin lattiapinnan paalle
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Tarkasta seinien ja lattian suoruus. Kiinnita rungot toisiinsa puristimia Nosta ylakaapit komerorunkojen
Lattian on ehdottomasti oltava suora. apuna kayttaen. paalle.

Tarkasta runkojen suoruus ja kiinnita

rungot seindan ruuveilla.

Jos seina ei ole suorassa, niin kiilaa

rungot suoraan.

i
Ylakaapit asennetaan seinasta irti Kiinnita paatylevy samaan linjaan Ylakisko kiinnitetdan ruuveilla yla-
86 mm. yldkaapin rungon kanssa. kaapin pohjaan. Ylakisko kiinnitetdan
ylékaapin rungon ja paatylevyn etu-
Ylakaapit kiinnitetédan toisiinsa ja reunan kanssa samaan syvyyteen.

komerorunkoihin ruuveilla mahdolli-
simman huomaamattomasti.

Varmista ylakaapin taustan
tuenta.
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Liukuovisailytysjarjestelman asennus / asennus suoraan valmiin lattiapinnan paalle
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Puhdista roskat ennen alakiskon Kuvassa alakiskoon kiinnitetdan kak- Alakiskon voi kiinnittaa limamas-

kiinnittamista. sipuoleista teippia. salla tai kaksipuoleisella teipilla.
Alakisko kiinnitetédan paatylevyjen
etureunan kanssa samaan syvyy-
teen.

Dl e

Pyo6rastd on saadettava ulkoasentoon Nosta ovi paikoilleen, ensin ylakisko- Tee lopullinen korkeus- ja
ennen oven pystyyn nostoa. jen vaéliin ja sen jalkeen laske pyorastd kallistussaatd oven sivusta.
lIman s&atdé alakiskon pinta voi alakiskoon.

vaurioitua. Huom! Kun liukuovet puretaan

pakkauksestaan on erityisesti
varottava oven nostamista pelkastaan
kehyksen varassa.
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Liukuovisailytysjarjestelma Fresco

Alakantoinen Alakantoinen
1-osainen 2 -osainen

%Lm ~ %T ~ AT IA
o 96

f
L9 | ‘AJ 70 \

- -

Alakantoinen Alakantoinen
ylapyorastd alapyorastd

56
Ylakantoinen vaatii ainakin yhden liukupeitteen, L8
kuvassa peitteen kanssa |
L4 5
I
49 |
56
Ylakantoisen oven yléareuna Ylakantoinen
ylapydrastd
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Sailytyskalusteet asennus



Vaatehuoneen asennus

%)
>
E Levyseinalla tartuntalauta kiinnityskorkeuteen 2160 mm
()
%)
© Suoraa seindan kiinnitys Vaakakisko kiinnitys
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Vaakakisko. Asenna kisko vaakasuuntaiseksi - kayta vatupas-
sia. Kiinnita seinamateriaalin mukaisilla ruuveilla kis-
kossa olevasta kiinnityspaikoista. Huomioi seindn
tukirakenteiden paikat.

Ruuvilla kiinnitettava ripustinkoukku pystyprofiiliin. Ripustinkoukun kiinnitys pystyprofiilin.
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Vaatehuoneen asennus
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Ripusta pystyprofiili vaakakis- Huomioi pystyprofiilien asemoinnissa varustelun
koon. vaatimat asennusleveydet.

P

i

Kiinnita pystyprofiilit seindan sein@materiaalin
mukaisilla ruuveilla. Kiinnitysten tiheys kiskossa
seinamateriaalin ja varustelun mukaisesti.

Asemoi pystyprofiili oikeaan
paikkaan. Tarkista pystysuoruus ja
kiinnita seinamateriaalin mukaisilla
ruuveilla.

Kiinnita levyhylly kannattimen [api ruuvilla.

Hyllynkannattimet asennetaan
pystyprofiilin kiinnityskohtiin - halu-
tulle korkeudelle. Kiinnita levyhylly
kannattimen lapi ruuvilla.
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Vaatehuoneen asennus

Hyllyn kiinnike yksipuoleinen. Kaytetaan, kun
asennetaan lankahyllyn jatkeeksi levyhyllya.
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Hyllyn kiinnike kaksipuoleinen. Kaytetaan, kun Hyllyn kiinnikkeet painetaan kannattimen
asennetaan kaksi levyhyllya samaan hyl- ylédosaan. Kiinnitys ruuvilla levyhyllyyn.
lynkannattimeen. Hyllyjen liitos kannattimen

kohdalla.

Lankakorin kannattimet koripaketissa. Kiinnitys Lankahyllyn kannattimet hyllyn syvyyden mu-
haluttuun korkeuteen pystyprofiilin. Hyllyéa voidaan kaan. Kiinnitys pystyprofiiliin. Hyllya voidaan jat-
jatkaa samasta pystykiskon kohdasta molempiin kaa samasta kannattimesta molempiin suuntiin.
suuntiin.

Vaatetangon paatykannatin. Naulakkohylly. Asennus yksittaisten osien mukaan.
Kiinnitys hyllynkannattimeen.
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Vaatehuoneen asennus

l |

13MM, |, /\CH
A C I

1800MM

Esimerkkimitoitus:

1625MM

VAAKAKISKO

l

it
HUOM. HYLLYN YLITYS 13MM [ I
I i
H H I
I

HATTUHYLLY 1625MM

* HYLLY, LEV 825MM

r VAATETANKO OVAALI 1600MM

HYLLY, LEV 825MM

{ ] HUOM. HYLLYN YLITYS 13MM

& HYLLY, LEV 825MM

i ]
t 11

LANKAHYLLY, LEV 8oomm ! [ ]

I LANKAKORI, LEV 800MM

| E pam
I I

LANKAKORI, LEV 800MM |

L 825MM
7

]
SISAMITTA 775MM 25MM
A
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Esimerkki kulmaratkaisusta
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Valaisimet, IP-luokitus

IP-luokitus

IP-luokitusjarjestelma on Euroopassa kaytdssa oleva jarjestelma sahkolaitteiden tiiviyden maarittamiseksi. Luokitus
kertoo laitteen suojauksen ulkoisia uhkia, kuten pdlya ja vetta vastaan.

Merkinta koostuu yleensa kahdesta numerosta. Ensimmainen kertoo laitteen suojauksen vieraita esineitd yms. ja pdlya
vastaan, toisen numeron kertoessa laitteen suojauksesta vetta vastaan.

Ensimmainen numero:

0: Ei suojausta.

1: Suojaus suuria kappaleita vastaan, halkaisija 50mm tai enemman.

2: Suojaus keskikokoisia kappaleita vastaan, halkaisija yli 12,5mm.

3: Suojaus pienia kappaleita vastaan, halkaisija yli 2,5mm.

4: Suojaus erittdin pienia kappaleita vastaan, halkaisija yli Tmm.

5: Suojattu polylta. Ei edellyta taydellista tiiveyttd, mutta haitallisia pélykertymia ei saa syntya.
6: Taydellinen suojaus. Polytiivis.

Toinen numero:

0: Ei suojausta vetta vastaan.

1: Suojaus suoraan ylhaalta tulevaa vetta vastaan.

2: Suojaus ylhaalta +/-15 astetta tulevaa vetta vastaan.
3: Suojaus ylhaalta +/-60 astetta tulevaa vetta vastaan.
4: Suojaus vesiroiskeita vastaan.

5: Kestaa vesiruiskun joka suunnasta.

6: Kestaa suurella paineella tulevan ruiskun.

7: Kestaa hetkellisen upotuksen veteen.

8: Kestaa pysyvan upotuksen.

Esimerkiksi merkinnalla IP54 varustettua laitetta voidaan kayttaa polyisissa tiloissa ja ulkokaytdssa, koska se on suojattu
myd&s vesiroiskeita vastaan. Merkinta on yleinen kostean tilan valaisimissa.

IP44-luokituksen omaava séhkdinen kytkentakotelo, laite tai muu osa on toteutettu siten, ettei yli 1 mm:n paksuiset
esineet pysty koskettamaan sisalla olevia kytkentdja. Lisaksi kotelo on roiskevesitiivis.

Muina esimerkkeina sahkdlaitteiden tiiveysluokista eri tiloissa voidaan antaa seuraavaa.
Kuiva tila vaadittu kotelointiluokka IP2X, kostea tila IPX1 ja marka tila IPX4. Méarkéatiloihin seka ulos (pesuhuone yms.)
asennettavat ei SELV-piirin kautta syotetyt laitteet tulee aina suojata vikavirtasuojalla.

Valaisimien sijoittelu tulee tehda tilan kalusteiden suunnitteluvaiheessa.
Huomioitava erityisesti:

- valaisimien maarat ja tehot

- sijoitukset ja johdotukset

- pistorasiat ja muuntajien paikat

Kaikki valaisimien kytkennéat on tehtéva ennen kuin pistoke tai muuntajan virtajohto kytketaan
pistorasiaan. Kayta valaisinasennuksissa valtuutettua sahkdasentajaal
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Valaisimet, turvavali ja muita ohjeistuksia

Valaisimien turvavali

Turvavalin etéisyys on riippuvainen valaisimen tehosta ja
sen rakenteesta. Ko. etaisyys ilmoitetaan kunkin valaisimen
kohdalla.

7/ ‘ ‘\x Jos turvavali ei tayty on kaytettava erillista turvakatkaisi-
jaa, joka on valaisinkohtainen ja asennetaan valaisimen ja

muuntajan valiin.

Seinékaapin alle seindan Valolistan taakse

Valaisimien asennus seindkaapin alle

H H Valaisin on pyrittava asentamaan niin, ettei se aiheuta hai-
kaisya ja valo suuntautuu epasuorasti.

Yksittaisten valaisimien asennus

B seindkaapin alle

S On suositeltavaa kayttaa erillista viimeistelylevya, joihin
- valaisimet kiinnitetaan tai tehdaan upotusaukotukset.

Pohjalevyn ja viimeistelylevyn valissa on johdotukset siis-
tisti piilossa.

Kayta johtojen piiloasennuksessa erillistd asennuskourua.
Muuntajan asennuksessa huomioitavaa

Muuntajat ovat valaisintyyppikohtaisia ja aina on noudatet-
tava tuotteen omia ohjeita.

Yleisohjeena on, ettd muuntaja on asennettava vaakata-
soon seindkaapin paalle tai kiinnitys pohjaan tai hyllyyn ja
muuntaja on asennettava niin, etta siihen paasee vaivatto-
masti kasiksi seka varmistettava riittava ilmankierto.

Kaikki valaisimien kytkennat on tehtéva ennen kuin pistoke tai muuntajan virtajohto kytketaan
pistorasiaan. Kayta valaisinasennuksissa valtuutettua sahkdasentajaal
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Valaisimet, LED valaisimet ja varusteet

LED - valaisimet ja nauhat

LEDNAUHA3OF, LEDNAUHA12P
LEDNAUHAS30U, LEDNAUHA12P
LEDPROFI12, LEDPROFIL6
FLEXILEDSMVA, FLEXILEDSMMU

PACESPOTRS, PACESPOTVA,
PACESPOTMU

Asennusohjeet pakkauksissa.

UVALOLEVY LED- nauha valaisimelle

Y

g

- levy seindkaapin alle, paksuus 18 mm, syvyys 350 mm, ura 60 mm levyn reunasta

- uran voi asentaa etu- tai takareunaksi

- VALOLEVY - LUZPROFIL2 + LED-nauhat LUZNAUHA ja LUZNAUHAG -nauhoille
(asennusohjeet pakkauksissa)

- UVALOLEVY - LEDNAUHA30U ja LEDNAUHA12U - nauhoille (asennusohjeet pakkauksissa)

- levyn kavennus sahaamalla

- suojaa sahausreuna silikonilla tai jalkiasennettavalla reunanauhalla

- johtojen vienti kaapin pohjan ja levyn vélissa

- levyn kiinnitys kaapin pohjaan ruuvilla kaapin sisalta

Kaikki valaisimien kytkennéat on tehtéva ennen kuin pistoke tai muuntajan virtajohto kytketaan
pistorasiaan. Kayta valaisinasennuksissa valtuutettua sahkdasentajaal
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LED -peilit

LED-peilien asennusohjeet tuotteiden pakkauksissa

NIBEPEILISW7P NIBEPEILISW8S LAGOPEILISW6S

NIBEPEILISWOP NIBEPEILISW12S LAGOPEILISW8S
LAGOPEILISW10S
LAGOPEILISW12S

\

LEDPEILIMWES
LEDPEILIMW8S
LEDPEILIMW12S

LEDPEILIMWGP

NOVA LED-peilikaapin valot

NOVA -kylpyhuone LED-peilikaappien valojen ja lisdvarusteiden asennusohjeet tuotteiden pakkauksissa.

e

PEWKAAPELI
YWM4PELEDV

T — YWMAPELEDO
YWMBPELEDV

PEWPOVALOSW YWMB6PELEDO
YWMB8PELED
YWM1IOPELED

Kaikki valaisimien kytkennat on tehtdva ennen kuin pistoke tai muuntajan virtajohto kytketaan
pistorasiaan. Kayta valaisinasennuksissa valtuutettua sdhkdasentajaal
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Hoito- ja huolto-ohjeet

Erityisesti huomioitavaa

Kalusteiden kayttdolosuhteiden tulee olla normaalit asumisolosuhteet. Tasainen ldmpo ja ilman suhteellinen
kosteus alle 60 %. Kesdasunnossa on oltava peruslampd ympéri vuoden.

Liian kosteat, kuivat tai lampimat varastointi- ja kayttdolosuhteet voivat aiheuttaa turpoamista, pintakasittelyn
varieroja ja halkeamia seka lakatuissa ja oljytyissa pinnoissa puuaineksen varjaytymista. Katso tarkemmin mas-
siivipuutasojen ohjeet.

Kalusteet eivat saa olla suoraan alttiina vesiroiskeille. Rungolle ja oviin roiskunut vesi on kuivattava valittdmasti.

Muiden kuin Nobia Finland Oy:n valmistamien tuotteiden, hanat, altaat, kodinkoneet, valaisimet, kivitasot yms.
osalta noudatetaan oheistuotetoimittajien omia asennus-, kayttd- ja hoito-ohjeita.

Runko-osat

Sivujen, pohjan, katon, hyllyjen ja sokkelin pintamateriaali on joko melamiinikalvo, maalattu melamiini tai lakattu
puuviilu. Taustat ovat pinnoitettua kuitulevya.

MELAMIINIPINTAISET

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia esim. kdsiastianpesuainetta (PH6-8) tai heikosti
emaksista puhdistusainetta (PH8-10), kuten mantynestesaippuaa, annostellaan veteen ja pesuaineliuokseen
kostutetulla siivouspyyhkeelld kevyesti pyyhkaisten. Eméksiselld puhdistusaineella késitellyt pinnat on huuhdel-
tava puhtaalla vedella kostutetulla pyyhkeellé ja kuivataan nukkaamattomalla pyyhkeelld huolellisesti. Liiallista
vedenkayttda on valtettava ja pinnat on pidettava kuivana ja pinnalle roiskunut vesi on kuivattava valittdmasti.

MAALATUT JA LAKATTU VIILU

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia esim. kdsiastianpesuainetta (PH6-8) annostellaan
veteen, ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeelld kevyesti pyyhkaisten.

Kuivataan nukkaamattomalla pyyhkeelld huolellisesti. Liiallista vedenkayttéa on valtettava ja pinnat on pidettava
kuivana ja pinnalle roiskunut vesi on kuivattava valittdmasti.
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Hoito- ja huolto-ohjeet

Tyotasot korkeapainelaminaatti

Korkeapainelaminaattiset tydtasot kestavat hyvin kovaakin kulutusta, valoa ja yleisimpia kotitaloudessa kaytetty-
ja aineita seka heikkoja happoja ja lampoda hetkellisesti jopa +180° C. Tydpdytdkannet puhdistetaan kuten muut-
kin kalustepinnat, mutta jos tahra on vaikea, voidaan se poistaa laminaattitason puhdistusaineella pyyhkaisten,

ei hangaten. Missaan tilanteessa ei saa kayttaa ihnmesienté tai muuta vastaavaa. Naita aineita ei saa kuitenkaan
kayttaa tydpdytédkannen reunan puhdistukseen, jossa on ABS-reuna tai puulista. Lakattu kannen puureuna tulee
pitéa aina kuivana.

Kun tyépdytakanteen tulee upotettava pesuallas, on kosteuden paasy kansirakenteeseen ehdottomasti estetta-
va esim. silikonilla. Silikonia on kaytettava myos kansien kulmaliitoksissa seké saumassa, jossa kansi liittyy taka-
tai sivuseinamiin. Silikonisaumat on uusittava noin viiden vuoden vélein.

Astianpesukoneasennuksissa on suojattava kannen alareuna esim. koneen mukana olevalla hdyrysululla tai
ohuella silikonikerroksella.

Tyotasot massiivipuu

MASSIIVIPUUTASOJEN SIJOITTELUSSA HUOMIOITAVAA

Puutasojen suunnittelussa ja sijoittelussa on syytd huomioida seuraavia asioita:

Puu on elava materiaali, joka elda ilman lampétilan ja kosteuden mukaan. Valta sijoittamasta puutasoa liian [ahelle
lattialiettd, koska liesi kaytettdessa kuumenee myds ulkopinnaltaan ja puutaso voi korkean lampétilan vaikutuksesta
halkeilla. Samoin tasolieden upottamista puutasoon tulee valttaa. Puutaso ei mydskéan sovellu kaasuliesien ja grillien
upotustasoksi. Valta allasupotuksia ja astianpesukoneen sijoitusta puutason alle, koska puu turpoaa kosteuden vaikutuksesta
ja altistaa materiaalin esimerkiksi lahottajasienille. Kosteusvauriot nakyvat halkeamina ja tummentumina tasopinnassa.

OIKEA MASSIIVIPUUTASOJEN VARASTOINTI

Puutasopakkaus tulee avata valittdmasti toimituksen saavuttua. Puutasot on varastoitava aina oikein ennen asennusta.
Tasoissa olevan kosteuden on péastava poistumaan ja ilmankierto on jarjestettava tason ympérilla. Nain estetdan tasojen
my&hempi vaantyminen ja saadaan mahdollinen pintakasittely onnistumaan hyvin. Tasot varastoidaan huoneenldmmaossé
ja varmistetaan, etta tason yla- ja alapinta ovat avoinna ilmalle. Tasot asetetaan rimojen (vahvuus 25 mm) péaalle lappeel-
leen. Korkeus lattiasta n. 50 cm. Tasoja voidaan varastoida paallekkain, kuitenkin niin, etta kaikkien tasojen valiin asetetaan
valirimat. Rimat asetetaan noin metrin vélein. Siirra tasot asennettavaan tilaan 24 tuntia ennen asennusta. Sailytys em.
ohjeen mukaan.

MASSIIVIPUUTASOJEN VARASTOINTIVIRHEEN KORJAAMINEN

Varastoi vaantynyt taso em. ohjeen mukaan. Oikeneminen kestdé muutaman péivan. Taso, jonka alapuoli ei ole riittavasti
saanut ilmankiertoa, voidaan k&antaa nurin, jolloin vaantymisreaktio tapahtuu painvastaiselle puolelle. Varastoi suoristunut
taso ohjeen mukaan.

MASSIIVIPUUTASOJEN ASENNUS

Massiivipuutasojen asennuksessa on huomioitava, ettd kannen toinen puoli on aina parempi kuin toinen (A-/B-puoli).
B-puolella voi olla kittauksia, mustia oksia ja takareunaa ei ole hiottu. Puutasot on pintakasiteltava molemmilta puolilta ja
kaikilta reunoilta ennen asennusta, myds tehdas 6ljytyt tasot. Suojaa puutaso huolella asennuksen jélkeen, jotta pintaan
ei tartu esim. laatoituksessa syntyvia polyja.
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Hoito- ja huolto-ohjeet

MASSIIVIPUUTASOJEN LIIKKUVA KIINNITYS

Tasojen asennuksessa on huomioitava niiden mahdollinen liikkuminen asunnossa tapahtuvien kosteusvaihteluiden mu-
kaan. Suurin riski on tason liian tiukka kiinnitys, joka estaa elamisvaihtelut ja luo edellytykset tason halkeamiselle. Seinén
ja tason valiin on jatettava muutaman millin rako. Tasot tulee kiinnittaa siten, etta se sallii imankosteuden aiheuttamat
muutokset (puun turpoaminen ja kutistuminen). Tasot kiinnitetdan alakaapistojen paalle tai jos kaapistoja ei ole, on alle lai-
tettava tukipuut poikkisyysuuntaisesti n. 80 cm vélein. Tason vapaa p&é on tuettava vah. 40 cm péaasta. Myos alatukiin on
tehtava liikkuva kiinnitys. Ala kayta liian pitkia ruuveja. Kéyta tasojen saumauksissa elastisia massoja. Massan on tartuttava
my®&s pintakasiteltyyn puuhun.

HOITO -JA HUOLTO LAKATTU PUUTASO:

Pyyhi lakattu pinta astianpesuaineella kostutetulla pyyhkeelld. Kuivaa pinta aina kosteapyyhinnan jalkeen. Pida erilaisten
kemikaalien vaikutusaika mahdollisimman lyhyena. Poista tahrat lakatusta pinnasta ensin laimentamattomalla astianpesu-
aineella (ei konetiskiaineella), minka jalkeen pyyhi pinta puhtaalla siivouspyyhkeella.

HOITO -JA HUOLTO OLJYTTY PUUTASO:

Novart suosittelee tehdaskasittelya ja Osmo Color hoitodljya 6ljytyn puutason jatkokasittelyyn.

HOITO -JA HUOLTO TEHDASOLJYTTY TYOTASO:

Tasot on 6ljyttava molemmilta puolilta ja kaikilta reunoilta (myds tydstodjen reunoilta) ennen asennusta.

Oliyaminen on uusittava ensimmaisen kuukauden aikana nakyvilta pinnoilta.

Oljyttavan pinnan tulee olla kuitenkin kuiva ennen seuraavaa kasittelya. Tason pintapuoli on hyva hioa kevyesti puun
syykuvion mydtaisesti hoitodljysetin hiomakuutiolla. Puutason éljyamisessa on noudatettava Osmo Color Top Qilin tyd,
-hoito ja turvallisuusohjeita.

HOITO -JA HUOLTO PUUVALMIS TASO:

Taso on 6ljykasiteltdva ennen asennusta molemmilta puolilta. Novart suosittelee kaytettavaksi Osmo Color tuotteita
parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Katso taulukko puulajien mukaan.

Valmistaja suosittelee seuraavien tuotteiden kayttda dljytylle puutasolle

Puulaji 1. Kasittely/tuote 2. Kasittely/tuote

Tammi Tehdaskasittely TAI Osmo Color Top Qil (hoitodljy) Osmo Color Top Oil (hoitodljy)

Hoitodljy Siséltaa: Osmo Color Top Oil (500ml / 6m?), puuvahausliina 4kpl:tta, hiomakuutio ja ohjeet.
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Hoito- ja huolto-ohjeet

Alumiinipintainen valitilalevy (AM-levy)

Alumiinipinnan ominaisuutena on tummua kuuman héyryn vaikutuksesta. Ala kayta héyryé tuottavia laitteita esim.
veden- tai kahvinkeitinta niin 1ahella valitilalevya, etta levy altistuu hdyrylle.

YLEISPUHDISTUS:

Puhdista pinnat kevyesti puhtaalla vedella ja pehmeélla sienella hieroen. Jos lika ei ldhde pelkalla vedelld, kayta
mietoa yleispuhdistusainetta veteen sekoitettuna. Huuhtele pinta puhtaalla vedella ja kuivaa ikkunalastalla. Tahrojen
puhdistukseen soveltuvat miedosti emaksiset puhdistusaineet, joiden pH 8-10.

PINTTYNEIDEN TAHROJEN PUHDISTUS:

Pinttyneiden tahrojenpoistoon kaytetdan emaksista pesuainetta, kuten esim. ikkunanpesuaineet, joiden pH 10-11.
Kayta pesuaineen kanssa pehmeaa liinaa tai sienta. Voimakasta pesuainetta tulee ensin kokeilla pienelle pinta-
alalle. Pesuaineita kaytettdessa tulee tutustua aina valmistajan antamiin kayttdohjeisiin. Levyn pinnat tulee aina
huuhdella puhtaalla vedelld pesuaineiden kaytdn jalkeen. Al kdyta seuraavia; hankaavat pesuaineet, happamat
pesuaineet (pH alle 7), voimakkaat liuottimet.
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Hoito- ja huolto-ohjeet

Ovet, listat ja levytuotteet

MELAMIINI- JA MIKROLAMINAATTIPINTAISET (ei kiiltavat) ovet, listat ja levytuotteet:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia esim. kasiastianpesuainetta (PH6-8) annostellaan veteen
ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeelld kevyesti pyyhkaisten ja lopuksi kuivataan huolellisesti.

LAKATUT (viilutetut ja massiivipuiset) ovet, listat ja levytuotteet:

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia esim. kasiastianpesuainetta (PH6-8) annostellaan veteen
ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeella kevyesti pyyhkaisten ja lopuksi kuivataan huolellisesti.

SUPERMATTALAMINAATTIEN SUOJAKALVO

Suojakalvon poistossa tulee huomioida seuraavaa:
- kalvoilla suojatut ovet ja tasot pitaa sailyttaa ennen asennusta poissa auringonpaisteesta
- suojakalvot on poistettava heti asennuksen jalkeen

LAMINAATTIPINTAISET OVET JA TASOT

Puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia esim. kasiastinpesuainetta (PH6-8) tai heikosti eméaksista
puhdistusainetta (PH8-10), kuten mantynestesaippua, annostellaan veteen ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivous-

pyyhkeelld kevyesti pyyhkaisten. Eméaksisellad puhdistusaineella kasitellyt pinnat on huuhdeltava puhtaalla vedelld kos-
tutetulla pyyhkeella ja kuivataan nukkaamattomalla pyyhkeelld huolellisesti. Supermattalaminaatin puhdistusohje s.5

KIILTAVAT KALVO-OVET

Suojakalvo poistetaan ovesta vasta asennuksen jalkeen. Suojakalvoa poistettaessa ei saa kayttaa mitdan teravaa
esinettd. Ovien puhdistuksessa kaytetaan pehmeaé, kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdistusainetta (PH6-8) veteen
liuotettuna. Hankaavia- tai sydvyttavia pesuaineita ja hankaavia ja karkeita pyyhkeité tai pesusienia ei saa kayttaa.

ALUMIINIKEHYSOVET JA ALUMIINIPINNAT (sokkelilevy AR ja RH-levy):

Valtettédva naarmuuntumista. Ovien puhdistuksessa kaytetaan pehmeaa, kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdistus-
ainetta (PH6-8) veteen liuotettuna. Hankaavia tai sydvyttavia pesuaineita ja hankaavia pesusienia ei saa kayttaa.
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Hoito- ja huolto-ohjeet

Maalatut ovet, listat ja levytuotteet

MAALATTUJEN OVIEN MAALIPINNAN HOITO JA HUOLTO VAATII HUOLELLISUUTTA

Kalusteiden pinnat ovat helppohoitoisia ja kestavia oikein hoidettuina. Kalusteiden arvon sailyttamiseksi ja kayttoian
pidentamiseksi on suositeltavaa hoitaa kalusteiden pintoja sdanndllisesti ja ennen kaikkea alla olevia hoito-ohjeita
noudattaen.

1. PIDA KALUSTEET KUIVANA JA KUIVAA NIIDEN PAALLE ROISKUNUT VESI VALITTOMASTI

Pinnoitettuna kalusteet kestavat hyvin hetkellista kosteutta, mutta pitempiaikainen kosteus kalusteiden pinnalla aiheuttaa
vaurioita.

2. MAALATTUJEN PINTOJEN PUHDISTAMINEN
- Kayta maalatun pinnan kuivaamiseen puhdasta, pehmeéa ja nukkaamatonta liinaa.

- Seisova vesi ja varsinkin varia sisaltavat nesteet, kuten mehut, punaviini, kahvi, voivat aiheuttaa korjaamattomia kos-
teusvaurioita tai maalipinnan varjaytymista, mikali niita ei poisteta nopeasti.

- Poistalika ja tahrat maalipinnalta mahdollisimman nopeasti; tuoreeltaan tahrat Iahtevat helpommin ja tehokkaammin.

- Ole erityisen huolellinen dljy- ja rasvatahrojen kanssa, jotka alkavat imeytya maalipinnan lapi pitempaan pinnalle
jadadesséaan, eivatka lahde enda pois.

- Kayta ainoastaan neutraaleja (pH 7) mietoja ja vesiliukoisia puhdistusaineita, jotka tuotetietojensa perusteella sopivat
erityisesti kalusteille. Puhdas vesi, johon on lisatty hieman kasiastianpesuainetta sopii kaapiston puhdistamiseen.
Poista lopuksi puhdistusainejgamat puhtaalla, kostealla liinalla ja kuivaa pinnat huolellisesti.

- Kuivaa kaikki pinnat huolellisesti puhdistuksen jalkeen. Varmista, ettd kaytetyt puhdistusliinat ovat taysin puhtaita
eivatka sisalla hankaavia aineita. Ald kédyta pintojen puhdistamiseen voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita laimen-
tamattomana (korkea tai matala pH), hankaavia puhdistusaineita tai liuotin- tai alkoholipitoisia aineita, kuten lasinpe-
suaineita.

- Laimentamattomat yleispuhdistusaineet ja liuottimet vaurioittavat suojaavan maalipinnan sideaineita.

- Ala kayta kovapintaisia puhdistussienid, hankausjauheita tai nestemaisia hankauspesuaineita, sillé ne voivat naar-
muttaa suojaavaa maalipintaa.

- Ala koskaan kayta hdyrypuhdistinta tai kuumaa vettd pintojen puhdistamiseen. Alé aseta kahvinkeitinta, vedenkei-
tinta tai leivanpaahdinta lahelle kalusteiden maalattuja pintoja. Pitkalla aikavalilla laitteista lahteva hdyry ja kuumuus
aiheuttavat lampd&vaurioita ja turpoamista kalusteissa.

- FErilaiset metalliesineet, kuten aterimet, sormukset, napit ja vyon soljet, voivat aiheuttaa maalipintaan varjaymia,
raitoja ja naarmuja. Metalliesineiden jattamat tummat jaljet puhdistuvat parhaiten tuoreena pyyhkimalla kostutetulla
sormenpaalla, vedella kostutetulla, ninkealla sdamiskalla tai vedellé kostutetulla, nihkeélla lasipinnoille tarkoitetulla
mikrokuituliinalla.

3. ESTA KOSTEUDEN KONDENSOITUMINEN

Huolehdi riittdvasta ja asianmukaisesta tuuletuksesta niin, etta kosteus ei paase kondensoitumaan kalusteiden maalipin-
noille liian pitkaksi aikaa. Pitkdaikainen kosteus voi turvottaa kalustemateriaalia.
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Nanomateriaalit, supermattalaminaatit

LUOKKA TAHRAN TYYPPI TAHRAN VAIKEUS
VAHAINEN LIKA KESKIVAIKEA SITKEA LIKA
JATUORE LIKA
JOKAPAIVAINEN | Paly, yleinen lika, pdlyn ja rasvan sekoitus 1 2 2
LIKA Sormenijaljet, nikotiinitahrat, kumin jattamat jaljet 3 4* 4*
Kalkkijadmat ja -tahrat, ruoste 2 5 5
Noki 2 2 2
RUOKA Siirappi, hedelma- tai vihannesmehu 1tai 2 2 2
JA JUOMA Sokerisiirappi, hillo, karamelli 1tai 2 2 2
Vakeva alkoholi, maito, tee, kahvi, viini, olut 1tai 2 2 2
Eléin- ja kasviperéiset rasvat ja 6ljyt 3 4* 4*
Kastike, kananmuna 3 4* 4*
Gelatiini, orgaaniset jadmat, arabikumi 2 2 2
PUHDISTUS- JA Pesuaineet, saippua 1tai 2 2 2
KIILLOTUSAINEET | Huonekalujen ja lattian kiillotusaine 3 3 4
Kenkalankki 3 3 4
MAALIT Lyijykynan ja liidun jéljet 1 2 2
JA MUSTEET Mustekynan ja tussin jéliet, terva 4 4% 4%
Synteettinen Oljyvari 9+10 10 10
Vesivari, vesiliukoiset tai vesidispersiopohjaiset varit ja 2 2 2
liimat (kasvi- ja vinyylipohjaiset)
Graffitimaali, ruiskumaali, maali jne. 9+12 12 12
KOSMETIIKKA Huulipuna 3 3 4
Hiuslakka, meikkivoide, puuteri 4 4 4
Kynsilakka 9+4* 4 4
LIUOTTIMET Varijadmat usein liuottimien seurauksena 4 4 4
Liuotinpohjaiset tulostusmusteet 4 4 4
VAHA Kynttildvaha, parafiini, vaatteissa ja asusteissa kaytettava | 3 1 1
vaha
SILIKONIT, Silikonihartsit, silikonipohjaiset tuotteet 6 6 7
HARTSIT Akryylipohjaisten lima-aineiden tai kasvikumin jaamat 12 12 12
JA LIIMAT suojakalvon poiston jalkeen
Kaksikomponenttimaalit, -limat ja -tartunta-aineet 4 4 7
Synteettiset hartsit 4 4 7
Neopreenilima 9+4* 4* 4*
ORGAANISET Ruumiinnesteet ja sairaalassa esiintyva lika 8 8 8
NESTEET (mikrobit, bakteerit, veri, virtsa)

Puhdistusohjeen selitykset seuraavalla sivulla.
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Hoito- ja huolto-ohjeet

Nanomateriaalit, supermattalaminaatit

Puhdistusohjeet - selitykset edellisen sivun taulukkoon.

1. Kayté pehmeaa liinaa tai paperipyyhettd, joka on kuiva tai kostutettu vedella.

2. Kayté lamminté vetté (enintdadn 35-40 °c) ja saippuaa tai mietoa yleispuhdistusainetta. Anna vaikuttaa, kunnes
lika alkaa irrota.

3. Kayta aluksi pehmeaa liinaa tai paperipyyhetta ja sen jalkeen Iamminta vetta (enintaan 35-40 °c) ja saippuaa tai
mietoa yleispuhdistusainetta. Anna vaikuttaa, kunnes lika alkaa irrota.

4%, Kayta sopivaa liuotinta* ja sen jalkeen lamminta vetta (enintaan 35-40 °c) ja saippuaa tai mietoa yleispuhdistus
ainetta. Anna vaikuttaa, kunnes lika alkaa irrota.

4, Kayta sopivaa liuotinta*™ ja sen jalkeen [amminta vetta (enintddn 35-40 °c) ja saippuaa tai mietoa yleispuhdistus-
ainetta. Anna vaikuttaa, kunnes lika alkaa irrota.

47, Kayta sopivaa liuotinta™™ ja sen jalkeen lamminta vetta (enintdan 35-40 °c) ja saippuaa tai mietoa yleispuhdis-

tusainetta. Anna vaikuttaa, kunnes lika alkaa irrota.

5. Kayta puhdistusaineita, joissa on enintdan 10 % etikka- tai sitruunahappoa. Huuhtele runsaalla lampimalla vedella.
Jos kaytat kotitalouskayttéon tarkoitettua kalkinpoistoainetta, huuhtele vélittémasti. Pyyhi jdamat valittdmasti
veden tai soveltuvien liuottimien avulla, ennen kuin tahra paasee pinttymaan. Lue lisétiedot tuotteen ohjeista tai
ota yhteytta valmistajaan.

6. Silikonin kohdalla tulee kayttaa sopivia liuottimia.

A Kun lika on kovettunut, yrita irrottaa se hankaamalla sita kuivalla pyyhkeella ja raaputtamalla sita puusta tai
pehmeasta muovista (esim. nylonista) valmistetulla lastalla naarmujen ja kulumisen estamiseksi.

8. Kayta ensin I1amminta vetta (enintddn 35-40 °c) ja saippuaa tai mietoa yleispuhdistusainetta. Anna vaikuttaa,

kunnes lika alkaa irrota. Pese desinfioivalla puhdistusaineella tai muulla markkinoilta saatavalla tai terveysalalle
soveltuvalla desinfiointiaineella. Seuraa ohjeita. Tamantyyppiseen likaan voi kayttaa myos hoyrya.

9. Pyyhi heti kuivalla pehmealla liinalla tai paperipyyhkeella.

10. Kayta trikloorietyleenia tai nitroliuotinta ja sen jalkeen lamminta vetta (enintdan 35-40 °c) ja saippuaa tai mietoa
yleispuhdistusainetta. Anna vaikuttaa, kunnes lika alkaa irrota.

1. Kun lika on kovettunut, yrita irrottaa se hankaamalla sita kuivalla pyyhkeella ja raaputtamalla sita puusta tai

pehmeasta muovista (esim. nylonista) valmistetulla lastalla naarmujen ja kulumisen estamiseksi.

Puhdista vahajaamat asettamalla paperipyyhe kohteen paalle, lammittdmalla silitysraudalla ja kuorimalla vaha irti.
12. Kayta metallipinnoilla alkoholia ja muilla pinnoilla asetonia tai, jos tahra on erityisen sitked, graffitien poistoon

tarkoitettua kaupallista liuotinta®™**. Kayta taman jalkeen lamminta vetta (enintaan 35-40 °c) ja saippuaa tai

mietoa yleispuhdistusainetta. Anna vaikuttaa, kunnes lika alkaa irrota.

bensiini, tarpatti, lakkasprii, trikloorietyleeni, tetrakloorieteeni, trikloorietaani erityisesti neopreenilimojen kohdalla,
alkoholi

asetoni tai kynsilakan poistoaine, bensiini, tarpatti, lakkasprii, trikloorietyleeni, tetrakloorieteeni, trikloorietaani
erityisesti neopreenilimojen kohdalla, alkoholi

alkoholi

3M-graffitinpoistoaine tai -tinneri, Hauser Vandal (huomaa: tuotenimet ja valmistajat ovat vain ehdotuksia, joten
myds muita vaihtoehtoja on saatavilla eiké tuotteiden tehokkuutta voida taata joka tilanteessa)

*k

*kkk
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Hoito- ja huolto-ohjeet

Muut tuoteet

METALLIVETIMET

Vetimet ovat paaosin seosmetalleja. Puhdistuksessa kaytetadn pehmeaé, kosteaa liinaa ja mietoa yleispuhdis-
tusainetta (PH6-8) veteen liuotettuna. Hankaavia- tai sydvyttavia pesuaineita ja hankaavia ja karkeita pesu-
sienié ei saa kayttaa.

PUISET VETOLEIKKUULAUDAT

Pinnat on pidettava kuivina ja liiallista vedenkayttda on valtettava. Liiasta vedesta puupinta turpoaa ja varjay-
tyy. Kostea siivouspyyhe ja lasta ovat oikeat puhdistusvalineet.

METALLISET KALUSTELAATIKOT

Ovat rullakiskollisia metallilaatikoita, takasarja ja pohja ovat kalustelastulevya tai metallia. Puhdistukseen
soveltuvat hyvin neutraalit (PH 6-8) ja heikosti eméaksiset (PH 8-10) puhdistusaineet. Eméaksiselld puhdistusai-
neella kasitellyt pinnat on huuhdeltava puhtaalla vedelld kostutetulla pyyhkeella ja kuivattava aina huolellisesti.

ASTIANKUIVAUSRITILAT, LANKAKORIT, KORIT, KULMA- JA NURKKAKAAPPIEN KARUSELLIT JA JATEVAUNUT

Puhdistetaan neutraaliin pesuaineliuokseen (PH6-8) kostutetulla siivouspyyhkeella ja kuivataan huolellisesti.
Staattisuutta voi estad pyyhkimalla pinnat sdhkoisyytta estavalla aineella.

LASIPINNAT (ei hiekkapuhallettu lasi):

Puhdistus kay parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunanpesuun tarkoitetulla siivouspyyhkeella.

HIEKKAPUHALLETTU LASI

Hiekkapuhallettu pinta voidaan puhdistaa vain pelkkadan veteen kostutetulla pehmeélld nukkaamattomalla
siivousliinalla ja kaikkea hankaamista tulee valttaa.

LAATIKOIDEN JA KORILAATIKOIDEN LIUUT

Liu'ut ovat tdysmetallisia epoksimaalattuja rullakiskoja. Jos laatikoiden asennuksessa on korjaamista, sdaté on
helpoin tehda etusarjan kiinnitysruuveja saatamalla. Liséksi kiskoissa on korkeussaatoon soikeat reiat.

Laatikoiden liukuvuutta voidaan parantaa sivelemalld nestemaista silikonia rullapyériin. Puhdistetaan neutraa-
liin pesuaineliuokseen (PH6-8) kostutetulla siivouspyyhkeella ja kuivataan huolellisesti.

SARANAT JA AUKIPITOLAITTEET

Kalusteissa on kolmiulotteisesti sdadettavat piilosaranat. Saranat ovat ldhes huoltovapaat. Puhdistetaan neut-
raaliin pesuaineliuokseen (PH6-8) kostutetulla siivouspyyhkeella ja kuivataan huolellisesti. Tarkat saranoiden
ja aukipitolaitteiden sdatdohjeet I16ytyvat asennusohjekirjasta.

MUUT MEKANISMIT

Mekanismit on puhdistettava sdanndllisesti ja sdadettava tarvittaessa.

LIUKUKOMEROIDEN ALAKISKOT

Kiskot on pidettava puhtaina (alapydran toimivuus). Imurointi pehmealla harjasuulakkeella seka puhdistus
neutraaliin pesuaineliuokseen (PH6-8) kostutetulla siivouspyyhkeella. Kuivataan huolellisesti. Ovet eivat saa
hangata kiskoa ja rullaston korkeussaaté on tehtava tarvittaessa.
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Hoito- ja huolto-ohjeet

Muut tuoteet

UUNIKAAPIN VETOLEVY, GALVANOITU PELTI

Sinkitty peltinen uuninaluslaatikko tulee pesta normaalilla astianpesuaineella (ei konetiskiaineella).
Pesun jalkeen tuote on huuhdeltava puhtaalla vedella kostutetulla pyyhkeellé ja kuivattava huolellisesti.

POSLIINIALTAIDEN HOITO-OHJE

Puhdistusongelmia ei synny, kun puhdistat pinnat usein. Kayta tavallista kodin puhdistusainetta. Al4 j&t3 ainet-
ta pitkaksi aikaa posliinin pinnalle, vaan huuhtele se vedelld. Muutoin aine voi kuivuessaan muodostaa helposti
likaantuvan pinnan, jonka puhdistaminen on vaikeaa. Ala kéyta hankaavia puhdistusvélineité kuten terasvillaa
tai vihreaa kuitusienta. Ald mydskaan kayta voimakashappoisia aineita kuten suola- tai rikkihappoa tai vahvoja
alkaalisia aineita.

VALUMARMORIALTAIDEN HOITO-OHJE

Puhdista tavallisella nestemaisellad puhdistusaineella. Huom. hiovia aineita sisdltaviad puhdistusaineita ei saa
kayttaa. Kiillota hienorakenteisella kiillotusaineella ja vahaa (esim. autonhoitotuotteet sopivat tarkoitukseen).
Al3 altista tuotetta hapoille, ammoniakkia siséltaville viemarinpuhdistusaineille, hiustenvérjaysaineille ja klo-
riinille. Jos pintakerros jostain syysta naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se edella annettuja ohjeita
noudattaen. Syvat naarmut voidaan hioa ensin veden kanssa vesihiomapaperilla (karkeus n. 1200). Mikali
pintaa joudutaan korjaamaan ovat varimuutokset mahdollisia.
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“‘ RAKENNUSTEOLLISUUS

OHJE KIINTOKALUSTEIDEN JA KALUSTEASENNUKSEN LAATUVAATIMUKSISTA

SEKA LAADUN ARVIOINNISTA

Rakennusteollisuus RT ry suosittaa jésenilleen timén ohjeen
kéyttdmistd puupohjaisten kiintokalusteiden toimituksissa ja asennuksissa.

Téhdn ohjeeseen on koottu teollisesti vakiotuo-
tantona  valmistettuja asunnon puupohjaisia
kiintokalusteita koskevat laatuvaatimukset niiltd
osin kun ne koskevat tuotteiden valmistusta ja
valmiin asennetun tuotteen ulkonikoa.

Tamad ohje on tarkoitettu kaytettdvaksi mm.
kalusteiden laatua koskevissa reklamaatiotapauk-
sissa valmiin asennetun tuotteen ulkondkdd ja
siind sallittavia virheitd arvioitaessa.

Valmistajan tai tavarantoimittajan erikseen
toimittamia varastointi-, asennus-, hoito- ja
huolto-ohjeita tulee noudattaa.

Kalusteiden kayttdolosuhteiden tulee olla nor-
maalit asumisolosuhteet. Tasainen 1lampd ja ilman
suhteellinen kosteus alle 60 %.

Huom!

Liian Kosteat, kuivat tai limpimét varastointi
ja kiyttoolosuhteet voivat aiheuttaa turpoa-
mista, pintakisittelyn virieroja, halkeamia
sekii lakatuissa ja oljytyissd pinnoissa puu-
aineksen vérjiytymisti.

Téssd ohjeessa ei kisitelld tuotteiden valmistuk-
seen kiytettdville tarvikkeille asetettavia vaati-
muksia (mm. ainepaksuuksia tms.). Vaatimukset
on esitetty standardissa SFS 2457.

Tdama ohje perustuu standardiin SFS 2457
"Puukalusteet. Laatuvaatimukset", Rakennus-
teollisuuden SisiRYL 2000, RTL 2005 sekd
kalustekaupassa ja kalusteiden asennustoissa
sovellettaviin  toimitusehtoihin ~ ""Rakennus-
puusepiintuotteiden kuluttajakaupan yleiset
sopimusehdot 2002", Rakennuspuusepintuot-
teiden kuluttajakauppaan liittyvien asennus-
toiden yleiset sopimusehdot 2002 ja "Raken-
nustuotteiden yleiset hankinta- ja toimituseh-
dot (RYHT 2000)".

1 TOIMITUKSEN TARKASTAMINEN JA
VIRHEILMOITUS

Toimituksen/asennustyén  tarkastamisesta  ja
virheilmoituksesta madritellddn rakennus-
puusepéntuotteiden kuluttajakaupan / asennustoi-
den yleisissdé sopimusehdoissa (molemmissa
ehdoissa kohdat 13 ja 14 seké rakennustuotteiden
yleisissd hankinta- ja toimitusehdoissa (kohta 13).

2 VASTUU TOIMITUKSEN VIRHEISTA JA
PUUTTEISTA

Vastuu toimituksen/asennustyén virheistd ja
puutteista madritellddn rakennuspuusepantuottei-
den  kuluttajakaupan/asennustéiden  yleisissd
sopimusehdoissa (molemmissa ehdoissa kohta
15) seké rakennustuotteiden yleisissd hankinta- ja
toimitusehdoissa (kohta 15).

3 KALUSTEIDEN PINTOJEN ARVOSTELU

Kalusteiden pintojen arvostelun perusteena on
pinnan ulkondkd, pinnan yhdenmukaisuus ja
ulkonddssa esiintyvét virheet.

Pintaa arvosteltaessa otetaan huomioon kokonai-
suus ja kisiteltdville pinnalle ominainen rakenne
sekd hdiritsevat yksittdiset virheet. Pintaa katso-
taan normaalilta katseluetdisyydeltd, yleensd
yhden metrin pédstd ja normaalissa yleisvalais-
tuksessa. Virisdvyjd tarkastellaan aina pdivanva-
lossa (5500 K).

Yleinen periaate pintojen arvostelussa on, ettd
samaan kokonaisuuteen kuuluvien kalusteyksi-
koiden ulkond6én on oltava yhdenmukainen.
Niissé ei saa olla kokonaisvaikutelmaa haittaavia
vérivaihteluita. Puun luonteenomaiset vérivaihte-
lut ovat sallittuja, ks. kohta 6. Pintojen kuviointia
ja virivaihteluja arvosteltaessa kaytetdan vertai-
lupintana tarvittaessa myyntipisteen malliovia tai
mallikeittiotd. Nididen ikdantymisestd johtuvat
varimuutokset otetaan huomioon arvostelussa.

4 KAAPPIEN RUNGOT JA HYLLYT

Pinnoitteen tulee olla ehji ja lujasti kiinni alustas-
saan. Aluslevyn rakenne ei saa nikya pinnoitteen
lapi.

Reunanauhojen tulee olla ehjid ja lujasti kiinni
alustassaan. Aluslevyn rakenne ei saa nakyd
reunanauhan ldpi. Reunanauhan ja pinnoitteen
liittymékohdan tulee olla ehjd ja sauman tiivis.
Reunanauhan lépihiomista ei sallita.

Kaapin asennuksen jilkeen piiloon jadvissd
pinnoissa sallitaan pienid tydsto- tai pintavirheita,
jotka eivét vaikuta rakenteen lujuuteen heikenté-
vasti.

Kaapin sisépinnoissa sallitaan pienid naarmuja ja
kolhuja.

5 LAMINAATTI- JA KALVOPINTAISET
OVET

Laminaatti- ja kalvopinnoitteen tulee olla ehji ja
lujasti kiinni alustassaan. Aluslevyn rakenne ei
saa nikya pinnoitteen lapi.

Melamiinipintaisten ovien takasivulla sallitaan
melamiinipinnoitteessa pienid tyOstostd tulleita
lohkeamia, jotka voidaan korjata, kuitenkin
enintdén 1 lohkeama/500 mm.

Reunanauhojen tulee olla ehjid ja lujasti kiinni
alustassaan. Aluslevyn rakenne ei saa nakyd
reunanauhan ldpi. Reunanauhan ja pinnoitteen
liittymékohdan tulee olla ehjd ja sauman tiivis.
Reunanauhan ldpihiomista ei sallita.

Kalvopinnoitetussa ovessa sallitaan pienid yksit-
taisia, kokonaisuutta haittaamattomia nystyroita.
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Kalvopinnoitetun oven takasivun pinta voi poike-
ta materiaaliltaan etusivun pinnasta. Ovilevyn
reunassa voi olla aluslevyn tyOstostd tulleita
lievid pinnan tasaisuuteen vaikuttavia jalkia.

6 LAKATUT JA PETSATUT PUUOVET
6.1 Massiivipuuovet

Ovilevyn etusivujen tulee olla virheettomid ja
viériltdén tasalaatuisia. Puulajille luonteenominai-
set kuviointi- ja varivaihtelut sallitaan. Mm.
pyokille ja tammelle ominainen kirjavuus salli-
taan. Yleisvaikutelmaltaan selvésti muista poik-
keava ovi on kuitenkin vaihdettava uuteen. Petsa-
us yleensd korostaa puun luonteenomaista kuvi-
ointia ja padtypuussa petsauksen sévy voi poiketa
muuhun pintaan ndhden. Ménnyn sydédnpuun
luontainen vérjdytyminen sallitaan. Pintojen
kuviointia ja vérivaihteluja arvosteltaessa kdyte-
tadn vertailupintana tarvittaessa myyntipisteen
malliovia tai mallikeittiGta.

Ovilevyn takasivuissa ja reunoissa sallitaan
pienid paikattuja pintahalkeamia, kokonaisvaiku-
telmaa haittaamatonta lievédd vérivikaa, loimua ja
peilid. Takasivuissa tai reunoissa sallitaan yksi
lapimitaltaan enintddn 10 mm suuruinen terve
oksa tai paikka neliometrid tai tuotteen osaa
kohden sekd helmioksia. Reunapaikkoja ei sallita.
Ovilevyn etu- ja takasivuissa ei sallita vajaasér-
maéisyyttd eikd ndkyvid jatkoksia.

Oven pdissd sivu- ja padtykehyspuiden liitokseen

muodostuva, ilman suhteellisen kosteuden muu-
toksista johtuva pykala sallitaan, ks. kuva 1.

~

Kuva 1
6.2 Viilupintaiset ovet

Ovilevyjen etusivujen tulee olla virheettomia ja
viériltdén tasalaatuisia. Viilun vérin arvostelussa
otetaan huomioon puulajille luonteenomainen
kuviointi ja vérivaihtelut. Mm. pyokille ja tam-
melle ominainen kirjavuus sallitaan. Yleisvaiku-
telmaltaan selvésti muista poikkeava ovi on
kuitenkin vaihdettava uuteen. Méntyviilua kéytet-
tdessd  syddnpuun luontainen véirjdytyminen
sallitaan. Pintojen kuviointia ja vérivaihteluja
arvosteltaessa kiytetdan vertailupintana tarvitta-
essa myyntipisteen malliovia tai mallikeitti6ta.



Ovilevyn etusivussa ei sallita paikkoja.

Ovilevyn takasivuissa ja reunoissa sallitaan
kokonaisvaikutelmaa  haittaamatonta  lievad
vérivikaa, loimua ja peilid, muutamia ldpimital-
taan 5 mm suuruisia oksa-aihioita sekd pienid
korjauksia, kuten huolellisesti tehtyjd, ulkonadl-
tddn ympar6ivédn viiluun sopivia paikkoja.

Viiluja ei saa jatkaa syiden suunnassa. Viilujen
tulee olla lujasti kiinni alustassaan. Viilujen
liitdntdsauman tulee olla ehjd. Runkolevy ei saa
kuultaa viilun lapi.

6.3 Lakkauksen laatu

Ovilevyjen etusivussa:

- lakan tulee peittdd lakattaviksi tarkoitetut
pinnat ja sdrmét

- pinnan tulee olla puulajille ominaisen
rakenteen mukaisesti siled ja yhdenmukai-
nen

- tyOston jalki ei saa nakyéd

- syvennyksié ja rosoisuutta sallitaan ainoas-
taan nurkkaliitoksissa

- pienid yksittaisid nystyroité sallitaan

- appelsiinipintaa, kuplia, reikid, valumaa,
lakkauskorjausten jdlkid, kiiltoeroja, karhe-
utta, lakkapinnan halkeilua ja hilseilyd ei
sallita.

Ovilevyn takasivuissa ja reunoissa:

- lakan tulee peittda lakattavaksi tarkoitetut
pinnat ja sarmat

- pinnan tulee olla puulajille ominaisen
rakenteen mukaisesti yhdenmukainen

- tyoston jdlki saa heikosti nakyd

- syvennyksid ja rosoisuutta sallitaan nurkka-
liitoksissa ja lievdna ulkondkovikana

- appelsiinipintaa sallitaan lievénd ulkonéko-
vikana

- pienid yksittdisia nystyroitd, kuplia ja reikia,
lievdd valumaa ja karheutta sekd véhdisid
lakkauskorjausten jalkia ja kiiltoeroja salli-
taan

- lakkapinnan halkeilua ja hilseilya ei sallita.

7 MAALATUT OVET

Ovilevyjen etusivuissa:

- maalin tulee peittdd maalattaviksi tarkoitetut
pinnat ja sdrmét

- pinnan tulee olla siled ja yhdenmukainen

- jatkokset, liitokset, paikat, tyoston jélki ja
kittaukset saavat heikosti nikya lievdnd ko-
konaisuutta héiritseméttoménd ulkonakovi-
kana

- alustasta johtuvia syvennyksid, viiruja ja
rosoisuutta sallitaan ainoastaan nurkkalii-
toksissa

- pienid yksittdisid nystyrditd sallitaan

- appelsiinipintaa, kuplia, reikid valumaa,
maalauskorjausten jalkid, savy- ja kiiltoero-
ja, karheutta, maalin halkeilua ja hilseilya ei
sallita

Ovilevyn takasivuissa ja reunoissa:

- maalin tulee peittdd maalattavaksi tarkoite-
tut pinnat ja sarmat

- pinnan tulee olla siled ja yhdenmukainen

- alustan huokoisuus ja syyrakenne sekd
jatkokset, liitokset, paikat ja tydston jalki
saavat heikosti nikyé

- alustasta johtuvia syvennyksid, viiruja ja
rosoisuutta sallitaan nurkkaliitoksissa ja lie-
vénd ulkondkévikana

- appelsiinipintaa sallitaan lievdnd ulkonéko-
vikana

- pienid yksittdisid nystyroitd, lievdd valumaa
ja karheutta sekd véhdisid maalauskorjaus-
ten jélkid sallitaan

- kuplia, reikid, véri- ja kiiltoeroja, maalin
halkeilua ja hilseilya ei sallita.

- takapinnan kiiltoaste voi poiketa etusivun
pinnasta. (kiiltdvét ovet)

MDF-ovien tyostetyissd pinnoissa (reunoissa ja
jyrsityissé urissa) sallitaan hieman epétasaisempi
pinta kuin oven muissa pinnoissa.

8 OLJYTYT TAI VAHATUT PUUPINNAT

Pintojen 6ljydminen ja vahaaminen ovat yleisesti
kaytettyjd ja hyvaksyttyjd pintakésittelymenetel-
mii. Oljyn tulee olla imeytynyt puuhun kauttaal-
taan tasaisesti.

9 TYOPOYTALEVYT
9.1 Laminaattipintaiset poytilevyt

Laminaattipinnoitteen tulee olla ehjd ja lujasti
kiinni alustassaan. Aluslevyn rakenne ei saa
nédkyd pinnoitteen ldpi.

Reunanauhojen tulee olla ehjid ja lujasti kiinni
alustassaan. Aluslevyn rakenne ei saa ndkyd
reunanauhan ldpi. Reunanauhan ja pinnoitteen
liittymédkohdan tulee olla ehjd ja tiivis. Reuna-
nauhan lapihiomista ei sallita.

9.2 Massiivipuiset poytilevyt

Massiivipuisten poytélevyjen pdatypuiden halkei-
lua ei sallita. Puulajille luonteenomaiset syykuvi-
ot ja reidt (mm. tammi) sallitaan.

Massiivipuisten pdytilevyjen osalta on huomatta-
va, ettd puu eldd ilman suhteellisen kosteuden
vaihdellessa ja tdmé saattaa aiheuttaa rakoilua
poytilevyn saumoissa. Kosteusvaihtelusta synty-
neet pienet halkeamat ovat luonnollinen osa
massiivipuuta. Lieden ja vesipisteen laheisyydes-
sd puun eldminen voi olla suurempaa ja massiivi-
puuhun voi tulla pienid halkeamia

Pinnan kuviointia ja vérivaihteluja arvosteltaessa
kaytetdadn vertailupintana tarvittaessa myyntipis-
teen mallitasoja tai mallikeittiotd. Sdvya arvioita-
essa on otettava huomioon myyntipisteen mallin
mahdollinen péivettyminen.

10 VALMISTUSTARKKUUS
10.1 Mitat

Kaappiyksikdiden ja tyopoytélevyjen ulkomitto-
jen (leveyden, syvyyden ja korkeuden) sallittu
mittapoikkeama valmistajan ilmoittamista val-
mistusmitoista on +0/-2 mm.

10.2 Ovilevyjen ja tyopoytilevyjen suora-
kulmaisuus

Ovilevyjen ja tyopoytilevyjen suorakulmaisuus-
poikkeama saa olla tuotteita luovutettaessa ja
takuutarkastuksessa enintddn 1,0 mm.

Levyjen suorakulmaisuus mitataan suorakulma-
haalla ldvistdjan vastakkaisissa piissd olevista
kulmista. Mittauspisteiden tulee sijaita 500 mm
etdisyydelld nurkista tai leveyttd vastaavalla
etdisyydelld, jos leveys on pienempi kuin 500
mm.

10.3 Ovilevyjen ja tyopoytilevyjen suoruus

Alle 1200 mm korkeiden ovilevyjen ja alle 1200
mm leveiden ty6poytélevyjen tasopoikkeama saa
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olla tuotteita luovutettaessa enintddn 2,0 mm ja
takuutarkastuksessa enintdén 3,0 mm.

Yli 1200 mm korkeiden ovilevyjen ja yli 1200
mm leveiden typoytéilevyjen tasopoikkeama saa
olla tuotteita luovutettaessa enintdédn 3,0 mm ja
takuutarkastuksessa enintdén 4,0 mm.

Levyjen kdyryys mitataan levyn koveralta puolel-
ta levyn pituisella viivaimella levyn lavistdjid ja
kaikkia reunoja pitkin. Maédrddvand pidetddn
suurinta mitattua arvoa. Levyjen kierous mitataan
asettamalla levy siten, ettd kolme nurkkaa on
kiinni tasossa. Neljannen nurkan etdisyys tasosta
on mitattavan levyn kierous.

10.4 Opvilevyjen ja tyopoytilevyjen pinnan
tasaisuus

Ovilevyjen ja tyopoytdlevyjen pinnan epétasai-
suus saa olla tuotteita luovutettaessa ja takuutar-
kastuksessa enintddn 0,5 mm/200 mm.

Pinnan tasaisuus médritetddin 200 mm pituisella
suoralla viivaimella asettamalla viivain mitatta-
valle pinnalle mielivaltaisiin suuntiin ja mittaa-
malla rakomitalla mahdolliset raot.

11 HELOJEN TOIMIVUUS

Kalusteissa olevien helojen, kuten saranoiden,
liukukiskojen sekd muiden mekanismien on
toimittava moitteettomasti. Valmistajan mahdolli-
sesti antamia painorajoituksia ei tule ylittaa.

12 KALUSTEIDEN ASENNUS

Ennen asennusty6ti on varmistettava seinien
seké lattioiden miiriysten (SisiRYL) mukai-
nen suoruus seki asennuspinnan kosteus.

Kalusteiden asennuksen aikainen varastointi
ja Kkisittely on oltava kalustevalmistajan oh-
jeiden mukainen.

Kalusteet on koottava ja asennettava kaluste-
valmistajan ohjeiden mukaan.

Vierekkdisten ovien vélisen saumaraon on oltava
tasalevyinen. Ovirivin ylé- ja alareunoissa ei saa
olla hammastusta. Vierekkdisten ovien on muo-
dostettava yhtendinen taso.

Ty6- ja pesupdytilevyji asennettaessa on
huolehdittava siitd, ettd ne saumataan seini-
pintoihin vedenpitiviilld joustavalla saumaus-
aineella. Poytilevyjen lipi kiinnitetyt altaat,
hanat, keittotasot tms. on tiivistettivi niin,
ettei vesi piidse tunkeutumaan sauman kautta
alla oleviin rakenteisiin. Poytilevyyn tehtyjen
reikien ja liitoskoneistusten reunat on ehdot-
tomasti Kisiteltivi joustavalla vettii eristivallia
massalla kosteusvaurioiden vilttimiseksi.

Asennuksessa kéytettivit tarkoituksenmukaiset ja
valmistajan suosittelemat kiinnitysruuvien kannat
ja tarvikkeet saavat jaadd nakyviin kaapin sisé-
puolella.

Seindrakenne on otettava huomioon kaappeja
kiinnitettdessd seinddn. Kiinnitys tulee tehdd
seindrakenteen valmistajan ohjeiden mukaan.

Kotitalouskoneiden, pesualtaiden sekd muiden
laitteiden asennuksessa tarvittavat tyOstojdljet
saavat jaadd nakyviin ajoittain nakyvilld pinnoil-
la, mutta eivit saa heikentdid rakennekokonaisuu-
den lujuutta oleellisesti.




13 KOTITALOUSKONEIDEN ASENNUS
KALUSTEISIIN

Useiden kotitalouskoneiden, mm. kylmasailytys-
laitteiden asennukseen liittyy vaatimuksia riittd-
véan ilmankierron varmistamiseksi laitteen ympéa-
rilld. Kotitalouskoneet on asennettava Kkalus-
teeseen koneen valmistajan sekd kalusteiden
toimittajan ohjeiden mukaan. Koneiden sopi-
vuus kalusteisiin on varmistettava.

© Rakennusteollisuus RT ry 2009-01

Vettid tuottavien kodinkoneiden asennuksessa
on noudatettava rakennusmidriyksii mm.
kosteudenhallinnassa.
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Rakennustoiden yleiset laatuvaatimukset Sisé-
RYL 2000, luku 57. Rakennustietosdétio, 1998

EN 1116 “Kitchen furniture- Co-ordinating sizes
for kitchen furniture and kitchen appliances”

EN 14749 ”Domestic and kitchen storage units
and worktops- Safety requirements and test
methods”



Nobia Finland Oy:n kautta laskutettavien oheistuotteiden toimittajien yhteystiedot

DAMIXA: IFM Mattson Mora Group Finlahd Oy
info-finland@fmm-more.com

www.damixa.fi

Sahaajankatu 24

00880 HELSINKI

puh. 020 7411 960 vaihde

Paatuotteet: Damixa hanat

ORAS: Oras Oy

www.oras.com

Isometséantie 2

26100 RAUMA

puh. 02- 83 161 vaihde

puh. 02- 8316700 tekninen neuvonta
Paatuotteet: Hanat

KWC NORDICS OY
Vartiokuja 1

76850 NAARAJARVI

puh. 015-34 111 vaihde
kwc-myynti.fi@kwc.com
Paatuotteet: RST pesupodydat

STALA: Stala Oy

www.stala.com

Yrittéjankatu 4

15170 LAHTI

puh. 03-882 110 vaihde

Paatuotteet: RST pesupdydat ja altaat

YLAMAAN GRANIITTI:

Yldmaan Graniitti Oy

www.ylamaangraniitti.fi

Vaalimaantie 3570

54410 YLAMAA

puh. 05-621 9200 vaihde

Paatuotteet: Kivitasot ja Silestone —kvartsitasot,
Caesarstone —kvartsitasot, keraamiset tasot

LUNA: BS BeStones Oy
www.valaistuvalitila.fi

Hiekkamaentie 5

01150 SODERKULLA

puh. 010 322 9880

Paatuotteet: LUNA valaistu valitilaelementti

FRESCO-LIUKUOVET
Nobia Finland Oy
puh. 0207 730 730

AVINTAGE: F9Distribution Oy
Nuutisarankatu 35

33900 TAMPERE

puh. 03 4109 2803
Huoltopalvelu:piketa@piketa.fi
Paatuotteet: Avintage viinikaapit
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BSH: BSH Kodinkoneet Oy
www.siemens-home.fi/
www.gaggenau.com

ltélahdenkatu 18 A

00210 HELSINKI

Huolto 0207 510 715

sahkoposti: BSH-Service-Fl@bshg.com
reklamaatiot@bshg.com

Paatuotteet: Siemens kodinkoneet ja
Gaggenau kodinkoneet

ELECTROLUX: Oy Electrolux Ab
www.aeg.fi / www.electrolux.fi
Lautatarhankatu 8 B

00580 HELSINKI

puh. 0306005120 vaihde

puh. (09) 856 3600

sahkoposti: Kuluttajaneuvonta@electrolux.fi
Paatuotteet: AEG ja Electrolux kodinkoneet

FESTIVO: Suomen Kotikylmié Oy
festivo.fi

Ravitie 3

15860 HOLLOLA

vaihde: 010 201 9200

huolto: (03) 553 8681
huolto@festivo.fi

Paatuotteet: Kylmiot

MIELE: Miele Oy

www.miele.fi

Porttikaari 6

01200 VANTAA

puh. 09-875 970 vaihde
Huoltoneuvonnan paivystys 09-875 970
sahkdposti: asiakaspalvelu@miele.com
Paatuotteet: Kodinkoneet

NEROSTEIN

www.nerostein.ee

Nerostein OU

Tammi tee 71, 76915 Vatsala, 76915 Viro
puh. 040 768 8908

Paatuote: kvartsitasot

ROROS METALL AS
Stamphusvejen 11

NO-7374 Roros / Norway
Huolto:asiakastuki@rorosmetall.fo,
puh. 045 3565110

Paatuotteet: liesituulettimet

FRANKE FUTURUM

Erottajankatu 9 B 3, 00130 HELSINKI puh.
09 3152 7499

hs-info.fi@franke.com

Paatuotteet: altaat, liesikuvut ja hanat

ELICA liesikuvut
Whirlpool huolto 09 6133 6235
kk@eico.fi
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