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PAROC CGL 20

Vélipohjan alapuolinen eriste

®

Sertifikaatin numero 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Merkintakoodi MW-EN13162-T5-DS(70,90)-
CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1-
AFr10

Tuotekuvaus Jaykka, palonkestava

lamellimuotoinen kivivillaeriste, jolla
on korkea lammoneristyskyky ja hyva
alkalinkestavyys.

Kayttdkohteet Kivivillalamelli asuinkerrosten
valipohjien alapuolisiin palo-, &ani- ja
lammoneristyksiin.
Terasbetonilaatoille, joiden paksuus
on = 120 mm, PAROC CGL 20 (60
mm) antaa 240 minuutin
palonkestavyyden (vain
limalaastikiinnitykselld).

Mitat
Leveys x Pituus Paksuus
Vakiotuote: Vakiotuote:
200 x 1200 mm 60 mm
Erikoistuote: Erikoistuote:
200 x 1200 mm 60, 140, 210, 270, 400 mm
Standardi EN 822 Standardi EN 823

Mittapysyvyys

Ominaisuus Arvo Standardi

limoitettu mittapysyvyys maaratyissa lampdtila- ja <1% EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
kosteusolosuhteissa, DS(70,90)

Taman tuotteen toimitusaika, minimiera ja hinta on aina neuvoteltava erikseen aluep&allikon kanssa.

Pakkaus

Pakkaustyyppi Muovipakkaus, muovipakkaukset
lavalla tai irtopaketit lavalla
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Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi

Palo-ominaisuudet, Euroluokka A1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Jatkuva hehkupalo

Ominaisuus Arvo Standardi

Jatkuva hehkupalo NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Muut palo-ominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi

Palamattomuus Palamaton EN ISO 1182

Lampdominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi

Lammonvastus Katso liite EN 13162:2012 + A1:2015

limoitettu I&mmodnjohtavuus Ap 0,037 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015
Paksuustoleranssi, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

Ominaisuus Arvo Standardi
limavirranvastus AFr 10 kPa*s/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Kosteusominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi

Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, W, <1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Pitkéaikainen vedenimeytyminen WL(P), W), < 3 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Ominaisuus Arvo Standardi

Vesihdyrynvastus Z NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Vesihdyryn lapéaisyvastus MU, 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Ainiominaisuudet

Aanenabsorptio
Ominaisuus Arvo Standardi
Aanen absorptio NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)

Askelaaneneristys (lattioille)

Ominaisuus Arvo Standardi
Dynaaminen jaykkyys SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
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Mekaaniset ominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi

Puristusjannitys 10% painumalla CS(10), a1o NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Puristuslujuus CS(Y), om 20 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Pistekuorma PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

Ominaisuus Arvo Standardi
Kokoonpuristuvuus CP NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Veto-/Taivutuslujuus

Ominaisuus Arvo Standardi
Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan TR, omt 20 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
Paastot

Ominaisuus Arvo Standardi

Paastoluokitus M1

Vaarallisten aineiden paastét sisdilmaan

Ominaisuus Arvo Standardi
Vaarallisten aineiden paastot NPD EN 13162:2012 + A1:2015
Kestavyys

Puristuslujuuden pitkaaikaiskestéavyyden muuttuminen

Ominaisuus Arvo Standardi

Kuormitusviruma CC(i1/i2/y)oc, Xct NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)
Palo-ominaisuuksien pysyvyys l[dAmmon, sdan ja Kivivillan palo-ominaisuudet eivat
ikdantymisen vaikutuksesta heikkene ajan kuluessa. Tuotteen

europaloluokitus riippuu tuotteen
orgaanisesta siséallosta, joka ei voi
kasvaa kayton aikana.

Lammonvastuksen pysyvyys [dmmén, sdan ja Kivivillan lammédnvastus ei heikkene

ikdantymisen vaikutuksesta ajan kuluessa. Kokemus on
osoittanut, etté eristeen kuiturakenne
on vakaa ja kuitujen valiset huokoset
siséltavat vain ilmakehan omia
kaasuja.

Asennus
Palosuojauksessa kiinnitys tehtdva mineraalipohjaisella sementtilimalaastilla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Palotestissa kaytetty

sementtilimalaasti oli Henkel Ceresit CT 190 WM. Kiinnitysaineen menekki n. 4,5 kg/m2. Muissa eristysratkaisuissa kiinnitys voidaan tehda
joko liimalaastilla tai mekaanisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Paroc Group © 2020 3(4)



N

Paivitetty: 03.03.2020 (Snach PAROC

Tulostettu: 10.08.2020

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittda tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyvaksytty. Mitdan tassa esitteessa esitettya ei ole pidettava
takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme kayttamisesta kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden kayton tai asentamisen yhteydessa. Emme vastaa tuotteen
soveltuvuudesta sellaiseen kayttotarkoitukseen, johon sité ei ole tdman esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidatdamme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitamme. PAROC

on Paroc Groupin rekisterdity tavaramerkki. ~ This data sheet is valid in following countries: Finland.

Paroc Group © 2020 4(4)



