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Betonirakenne-eriste

/ ®
Sertifikaatin numero 0809-CPR-1015 / Eurofins Expert

Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-
02044 VTT, Finland

Merkintakoodi MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)5-
WS-WL(P)-Z(0,12)
Tuotekuvaus Puolijaykka, palonkestava,

tehokkaasti 1ampoa eristava
Kivivillalevy. Lasikuituhuovalla
suojatut tuuletusurat levyn pinnassa
ja levyn paissa on poikittaisura.
Kayttdkohteet Lammoneriste betonielementteihin,
tehdasvalu. Tuuletusurat
mahdollistavat elementin
nopeamman kuivumisen.

Mitat
Leveys x Pituus Paksuus
Vakiotuote: Vakiotuote:
600 x 1500 mm 205 mm
Erikoistuote: Erikoistuote:
600 x 1500 mm 220 mm, 245 mm
Standardi EN 822 Standardi EN 823

Mittapysyvyys

Ominaisuus Arvo Standardi
limoitettu mittapysyvyys maaratyssa lampétilassa, <1% EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
DS(70,-)

Pakkaus

Pakkaustyyppi Irtolevyt lavalla

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi
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Palo-ominaisuudet, Euroluokka NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Jatkuva hehkupalo

Ominaisuus Arvo Standardi
Jatkuva hehkupalo NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Muut palo-ominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi
Palamattomuus Palamaton ENISO 1182

Lémpdéominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi

Lammonvastus Katso liite EN 13162:2012 + A1:2015

limoitettu Idmmdnjohtavuus Ap 0,034 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162)
Paksuustoleranssi, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

limanlépéisevyys

Ominaisuus Arvo Standardi

limanlapaisevyyskerroin, ¢ 45 x 10-6 m3/m2sPa

Ominaisuus Arvo Standardi
limavirranvastus AFr NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Kosteusominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi

Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, W, < 1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Pitk&aikainen vedenimeytyminen WL(P), W), < 3 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Ominaisuus Arvo Standardi

Vesihoyrynvastus Z 0,12 m*hPa/mg EN 13162:2012+A1:2015

Vesihdyryn lapaisyvastus MU, NPD EN 13162:2012 + A1:2015+A1:2015

AZniominaisuudet

Aanenabsorptio
Ominaisuus Arvo Standardi
Aanen absorptio NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)

Askelaaneneristys (lattioille)

Ominaisuus Arvo Standardi
Dynaaminen jaykkyys SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
Paroc Group © 2020

2(4)


http://www.paroc.com/~/media/Files/Solutions%20and%20Products/thermal-resistance-table-INT.ashx

Paivitetty: 29.06.2018
Tulostettu: 10.08.2020

Mekaaniset ominaisuudet

Ominaisuus Arvo Standardi

Puristusjannitys 10% painumalla CS(10), o1o 5 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Puristuslujuus CS(Y), om NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Pistekuorma PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

Ominaisuus

Kokoonpuristuvuus CP

NPD

Standardi
EN 13162:2012 + A1:2015

Veto-/Taivutuslujuus

Ominaisuus Arvo Standardi
Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan TR, omt NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
Paastot

Ominaisuus Arvo Standardi

Paastoluokitus M1

Vaarallisten aineiden paastot sisdilmaan

Ominaisuus Arvo Standardi

Vaarallisten aineiden paastot NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Kestavyys

Puristuslujuuden pitk&aikaiskestavyyden muuttuminen

Ominaisuus Arvo Standardi

Kuormitusviruma CC(i1/i2/y)ac, Xct NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

Palo-ominaisuuksien pysyvyys I8mmon, saan ja
ikdantymisen vaikutuksesta

Kivivillan palo-ominaisuudet eivat
heikkene ajan kuluessa. Tuotteen
europaloluokitus riippuu tuotteen
orgaanisesta sisallosta, joka ei voi
kasvaa kayton aikana.

Lammonvastuksen pysyvyys lammon, saan ja Kivivillan lAmmodnvastus ei heikkene

ikdantymisen vaikutuksesta ajan kuluessa. Kokemus on
osoittanut, ettd eristeen kuiturakenne
on vakaa ja kuitujen véliset huokoset
sisaltavat vain ilmakehan omia

kaasuja.

Paéllysteet

Pinnoitemateriaali Urien suojana lasikuituhuopa
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PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Esitemateriaalimme esittda tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyvaksytty. Mitdan tassa esitteessa esitettya ei ole pidettava
takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme kayttamisesta kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden kayton tai asentamisen yhteydessa. Emme vastaa tuotteen
soveltuvuudesta sellaiseen kayttotarkoitukseen, johon sité ei ole tdman esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidatdamme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitamme. PAROC

on Paroc Groupin rekisterdity tavaramerkki. ~ This data sheet is valid in following countries: Finland.
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