
KENNOLEVYT JA VALOKATTEET



Monikäyttöisistä PROF -valokatteista ja -kennolevyistä rakennat  esimerkiksi teras-

sin katteen,  grillikatoksen, ulkouima-altaan katteen,  koko kasvihuoneen tai tuulen-

suojaseinämän. Ne suojaavat hyvin UV-säteiltä. Valitse omasi ja toteuta helposti!

2



Sileät polykarbonaattilevyt: Marlon FS

Polykarbonaattilevyt ovat 3 mm paksuja, sileitä ja erittäin kestäviä; 

iskunkestävyys on jopa 200 kertaa parempi kuin lasilla ja painaa 

kaksi kertaa vähemmän kuin lasi. Hyviä käyttökohteita ovat esim. 

terassien seinäratkaisut, ikkunat, kasvihuoneet, porraskaiteiden 

tai kerroskaiteiden suojalevyt yms. Voidaan käyttää sekä ulkona 

että sisällä.

- Hyvä iskunkestävyys

- Levyt UV-suojattu

- 10 vuoden takuu värinkestävyydelle ja valonläpäisykyvylle

- Valonläpäisykyky kirkkaalla levyllä on 88 %

- Kestää jatkuvana jopa 100 °C lämpötilaa

- Maksimi lämpölaajeneminen 3 mm yhtä metriä kohden

- Levyjen liittämisessä voidaan käyttää epoksia, polyuretaania, sili-

konia tai sulattamista

- Levyt on helppo puhdistaa vedellä ja miedolla

  saippualiuoksella

Kirkas polykarbonaatti 3 mm

500831292	 1000 x 1000 mm

500831293	 1000 x 2000 mm

Pronssi polykarbonaatti 3 mm

500919311	 1000 x 1000 mm

Opaali polykarbonaatti 3 mm

500919692	 1000 x 1000 mm
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Leikkaaminen ja asennus

Voidaan leikata perussähkötyökaluilla (pyörösaha, 

jonka hammasväli on 2 - 5 mm) tai vannesahalla 

(hammasväli 1,5 - 2,5 mm), reikien poraaminen on-

nistuu normaalilla metalliporanterällä. Maalitahrat 

voidaan poistaa etanolilla, mutta levy on sen jäl-

keen huuhdeltava huolellisesti vedellä.



Kennolevyn kirkas kennorakenne on kevyt ja sen molemmat 

pitkät sivut on pyöristetty. Tavallisimmat käyttökohteet ovat te-

rassin katteet, ulkouima-altaan katteet, kasvihuoneet ja erilaiset 

seinämät. Kennolevyjä on saatavana kolme eri paksuutta: 10 ja 

16 mm sekä ohuempi 6 mm, joka soveltuu erityisesti erilaisiin sei-

nämiin. Lisäksi tuoteperheeseen kuuluu U- ja H-profiilit ja alumii-

ninen aloituslista 10 ja 16 mm kennolevyille.

 
 

- Korkea lämmöneristys 

- Kevyt

- Hyvä iskunkestävyys

- Hyvä valonläpäisy 

- Erinomainen rakenteellinen kestävyys

- Hyvä UV-suojaus

- Helppo käsitellä ja asentaa

- U-arvo 6 mm 3,5 W/m2, 10 mm 3,0 W/m2 ja  

16 mm 2,3 W/m2

- Väri kirkas ja valonläpäisy levyillä 6 mm 80%,  

10 mm 79% ja 16 mm 76%

Kennolevyt

Jatkolista alumiini 

501120829	 10 x 980 mm

501120850	 16 x 980 mm

H-profiili kirkas polykarbonaatti

501120930	  6 x 3000 mm

501120825	 10 x 3000 mm

501120826	 16 x 3000 mm

U-profiili kirkas polykarbonaatti

501120931	  6 x 980 mm

501120827	 10 x 980 mm

501120828	 16 x 980 mm

Kennolevy kirkas polykarbonaatti

501120822	  6 x 980 x 3000 mm 	 2,94 m2

501120823	 10 x 980 x 3000 mm 	2,94 m2

501120824	 16 x 980 x 3000 mm 	2,94 m2 

Tiiviste- ja alumiiniteippi kennolevylle

501120932	 2 x 10 m x 30 mm rulla
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Varastointi ja säilytys

Kennolevyt on kuljetettava vaakasuoraan tasaista tukevaa 

lavaa käyttäen, jonka mitat ovat samat tai suuremmat kuin 

levyt itse. Levyt on varmistettava ja kiinnitettävä lavaan kul-

jetuksen ajaksi ja käsittelyn ajaksi kohteessa. Vältä levylavan 

jättämistä sateeseen pidemmäksi aikaa. Vaikka levyt olisivat 

suojattuna, vesi voi tiivistyä onttoon sisärakenteeseen. Pi-

dempiaikainen altistuminen suoralle auringonvalolle voi joh-

taa lämmön muodostumiseen pehmentäen suojakalvoa 

ja sulattaen sen levyn pintaan tehden sen  poistosta vaikean 

tai mahdottoman Tärkeää: älä koskaan peitä lavaa tai ase-

ta lavan päälle materiaaleja, jotka keräävät lämpöä tai ovat 

hyviä lämmönjohteita (esim. tummat esineet, metalliprofiilit 

tai putket, metallilevyt jne.). Ne voivat kerätä ja siirtää liiallista 

lämpöä ja vahingoittaa levyjä.  Mikäli on tarpeellista varastoi-

da lava ulos, peitä se valkoisella himmeällä polyeteenikalvolla 

varmistaen, että lava peitetään kokonaan.

Kennolevyt

Leikkaaminen ja asennus

Kennolevyä voidaan leikata tavallisella käsi- tai sähköpisto-

sahalla. Parhaat tulokset saavutetaan sahanterillä, jotka on 

erityisesti tarkoitettu muoville. Tue levyä aina leikkausalueen 

läheltä ja puhdista (paineilmalla tai imurilla) leikkaukses-

ta aiheutuneet pöly ja jäämät. Hyvä käytäntö on puhdistaa 

ontot kanavat paineilmalla, jolloin sahanpöly ja lastut pu-

haltuvat pois kennoista. Pienen paksuuden omaavat levyt 

voidaan leikata lyhyellä ohuella terävällä veitsellä. Suositel-

tava asennuslämpötila levylle on 10-25 °C astetta, yleisesti 

suositellaan ettei levyjä asennettaisi tätä matalammissa 

tai korkeammissa lämpötiloissa. Levyt soveltuvat niin uu-

dis- kuin saneerauskohteisiin. Terassirungon pitää olla kalte-

vuudeltaan vähintään 5° astetta tai yli. (kaltevuuden ollessa 

suurempi sadevesi virtaa voimakkaammin  ja puhdistaa levyt 

lialta ja pölyltä). Kennolevyt on asennettava siten, että kaa-

rikanavat osoittavat alaspäin on  kyseessä sitten terassika-

ton tai esim. kasvihuoneen ikkunan asennus. Tämä asento 

vähentää lian kerääntymistä kennojen sisään ja helpottaa 

tiivistyneen kosteuden poistumista painovoiman avulla. Ken

nolevy 6 x 980 x 3000 mm ei sovellu terassikatteeksi. Asen-

nuksen alkaessa poista suojakalvo levyistä. Levyjen päissä 

oleva teippi pitää poistaa myös ennen kuin asennetaan alu-

miini- ja tiivistysteippi kennolevylle. Kennolevyjen molemmat 

päätyreunat ovat pyöristettyjä.Pitkittäiskoolauksessa ruo-

devälisuositus on noin 450 mm ja vaakakoolauksessa suo-

situs on 450 mm-900 mm. Kateruuvien menekki on noin 6-8 

kpl/m2.  Huom! H-profiili tulee sijoittaa pitkittäiskoolauksessa 

runkopuun keskelle. Kennolevyt asennetaan aina ns. UV-suo-

jattu puoli ylöspäin joka merkattu myös levyihin. Mikäli ken-

nolevyt asennetaan siten, että varsinaiselta katolta voi pääs-

tä putoamaan esim. lunta tai jäätä, pitää varsinaiselle katolle 

asentaa lumiesteet.  Älä koskaan liiku suoraan levyjen päällä.

Kennolevyille suositeltavat ruuvit ovat:

501376411 KENNOLEVYRUUVI PROF 4,8X35 50KPL

501376412 KENNOLEVYRUUVI PROF 4,8X35 100KPL

501376414 KENNOLEVYRUUVI PROF 4,8X50 50KPL

501376415 KENNOLEVYRUUVI PROF 4,8X50 100KPL
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Valokate Marvec PVC

- Hintalaatusuhteeltaan hyvä peruslevy

- Greca- profiili

- Valonläpäisykyky noin 76 %

- UV-suojattu

- Paksuus 1,0 mm

- 10-vuoden takuu valonläpäisyllä ja värinkestävyydellä

- Väri kirkas (vedensininen)

- Kestää lämmönvaihtelua -20 - +60 °C

Valokate Marlon polykarbonaatti

- Laadukas levy

- Vaativaan käyttöön

- Greca-profiili

- Erittäin iskunkestävä

- Valonläpäisykyky: kirkas 88 %, harmaa 29%,

  pronssi 32 % ja opaali 46 %

- UV-suojattu

- Paksuus 0,6 x 1060 x 2750 mm

- Paksuus 0,8 x 1060 x 2500, 3000, 3500 ja 4000 mm

- Hinta-laatusuhteeltaan edullinen ja kestävä

- 10-vuoden takuu valonläpäisyllä ja värinkestävyydellä

- Kestää lämmönvaihtelua -40 - + 100 °C

- Valokatteille löytyy myös tiiviste, harjalevy ja ruuvit!

Valokatteista löytyy valikoimaa peruslevystä aina polykarbonaattiin, 

katteiden yleisimmät käyttökohteet on terassi, suojakatokset, kasvi-

huoneet jne.

Greca kirkas

500689242	 1060 x 2500 mm

500709587	 1060 x 3000 mm

500696476	 1060 x 3500 mm

500794595	 1060 x 4000 mm

Kirkas polykarbonaatti

501421600	 1060 x 2750 mm 

500652706	 1060 x 2500 mm

500652733	 1060 x 3000 mm

500831261	 1060 x 3500 mm

500648416	 1060 x 4000 mm

Harmaa polykarbonaatti

500831278	 1060 x 2500 mm

500831279	 1060 x 3000 mm 

501564439	 1060 x 4000 mm

Pronssi polykarbonaatti

500831290	 1060 x 2500 mm

500831291	 1060 x 3000 mm

501564431	 1060 x 4000 mm

Opaali polykarbonaatti

500892213	 1060 x 2500 mm

500919310	 1060 x 3000 mm 

501564479	 1060 x 4000 mm

Valokatteet
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Varastointi ja säilytys

Varastoidaan vaakatasossa, joko lavoilla tai puisilla  kan-

nattimilla, joiden on oltava vähintään 100 mm levyisiä  ja 

900 mm päässä toisistaan. Jos varastointi tapahtuu ulkona, 

levyt on ehdottomasti peitettävä valoa läpäisemättömällä 

peitteellä, joka suojaa suoralta auringonsäteilyltä, sateelta ja 

tuulelta. Levypinolle on kuitenkin taattava hyvä ilmankierto.

Leikkaaminen ja asennus

Levyjen leikkaus tapahtuu pienihampaisella sahalla  

kevyesti painaen ja loivassa leikkauskulmassa. Alhaisissa 

lämpötiloissa leikkausta tulee välttää. Levyt on tuettava 

leikkauskohdan vierestä. Ruuvien kiinnitysreiät on porat-

tava aina 3 mm suuremmiksi kuin ruuvien halkaisija, jotta 

levyjen lämpölaajenemiselle jää riittävä tila. Ruuvien me-

nekki on noin 7 kpl / m2. Muovihatullinen valokateruuvi 6 

x 50 mm asennetaan profiilin päältä kun taas porakärki-

nen ruuvi katteen pohjalta. (Muovihatullinen ruuvi 6x50mm 

500813540 ja porakärkinen ruuvi 4,8x25mm 501455930.)

Reikien etäisyys levyjen reunoista on oltava vähintään  

50 mm. Ruuvien liiallista kiristämistä tulee välttää.  Kattoruo-

teiden etäisyydeksi suositellaan 600 - 900 mm.  Valokatele-

vyjä ei tulisi käyttää kattoihin, joiden kaltevuus on alle 5°, jotta 

sadevedet tulevat tehokkaasti 

alas puhdistaen samalla levypintoja. Sivuttaislimitys näkyy 

profiilikuvissa. Pyri tekemään limitykset siten, että sivusau-

mat osoittavat poispäin yleisimmästä tuulensuunnasta ja 

kiinnitä saumakohdat mahdollisimman tiheästi tuulisissa 

paikoissa ja loivilla katoilla. Levyjen päittäinen jatkolimitys on 

oltava vähintään 150 mm. Säänvaihteluille alttiissa kohteis-

sa ja loivilla katoilla tulisi saumakohdat tiivistää värittömällä 

ulkokäyttöön soveltuvalla tiivistemassalla tai kokoonpuris-

tuvalla vaahtomuovisella tiivistenauhalla. Kun rakenne ra-

joittuu ulkoseinään on levyjen ja seinän välissä käytettävä 

suojapellitystä, joka on tiivistetty vedenpitäväksi. Mikäli valo-

kate asennetaan siten, että varsinaiselta katolta voi päästä 

putoamaan esim. lunta tai jäätä, pitää varsinaiselle katolle 

asentaa lumiesteet.  Älä koskaan liiku suoraan levyjen päällä.

Harmaa polykarbonaatti

500831278	 1060 x 2500 mm

500831279	 1060 x 3000 mm 

501564439	 1060 x 4000 mm

Valokatteet
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Maahantuoja: Kesko Oyj, Rakentamisen ja talotekniikan kauppa PL 50, 00016 KESKO. 

 Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden muutoksiin. Tuotteiden värit saattavat vaihdella 

painoteknisistä syistä. 6/2017  500941313

Valmista tulee.


