
 

PUNTA latausvaunu 24 tai 32 laitteelle  
 

Korkeus:  1200 mm (ilman kahvaa)  

Leveys:  900 mm (24) 1200 mm (32) 
 
Syvyys:  523 mm vakiona 
 
Pyörät:  Pyörien halkaisija 100 mm. Lukitus kaikissa  

pyörissä. 
 
Rungon materiaali:  Kylmävalssattu 0,75 mm:n teräslevy 
 
Oven rakenne:  PUNTA-latausvaunussa on aina pariovet, jossa on  

yksi lukko.  
Laajasta valikoimastamme löytyy lukuisia ovimalleja sekä 
materiaalivaihtoehtoja eri käyttökohteiden vaatimuksiin 

Ilmanvaihto:  Ilmanvaihtoaukot sijaitsevat vaunun takaseinässä 
Väri:  Harmaa valkoisen vakiovärin lisäksi valittavissa kaikki  

värikarttamme vaihtoehdot 
 

Sähkönsyöttö:  Pistorasioiden määrä: 4 kappaletta/hylly 
Pistorasiat sijaitsevat hyllykaapin sivuseinillä, kaksi 
pistorasiaa/puoli 

  Maksimi teho: 2300W (10A, 230 V)  
Johdon pituus: 2,5 m, kaapin takaseinässä latausjohdon pidike 
Johdon ulostulon sijainti: vaunun takaseinän ylänurkka 

 
Lukitus:  Vakiovarusteena Abloy Classic lukko. Saatavilla myös elektronisilla 

numerokoodi- ja RFID-lukoilla 
 
Turvallisuus:  Pistorasioihin ei saa kytkeä muita kuin niihin tarkoitettuja laitteita   
 
CE-merkintä:  Tuote täyttää CE-merkin vaatimukset 


