
YLÄJUOTOSKOTELO

Betonielementin yläreunaan tulevan kiinnitystapin varaus.

• Kotelo kiinnitetään muottiin, jolloin sen avulla saadaan betonivaluun  
 juotoksessa tarvittava varaus
• Muoviosa irroitetaan vasta asennuksen yhteydessä,  
 jolloin juotosvaraus säilyy puhtaana
• Jättämällä varaus paikoilleen varastoinnin ajaksi,  
 ei kosteus pääse elementtiin

TILAA ILMAINEN MITTAKUVASTO! 
CAD-blokit voit ladata myös valmiina Okarian 
www-sivujen suunnittelijoille osiosta

Komponentit löytyvät myös Tekla Structures sekä CADS Planner ohjelmistoista
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Tuotenumero YLÄJUOTOSKOTELO Kpl/Pakkaus
615060 SYJ 70  60
615065 SYJ 70 kapea 120 (Tilaustuote)
615070 SYJ 100  80
615075 SYJ 110  60
615080 SYJ 120  60

 A B C D E  

SYJ70 95 70 65 32 45
SYJ70 kapea 100 70 55 25 35
SYJ100 100 100 95 30 35
SYJ110 110 110 95 40 50
SYJ120 115 120 95 45 65

pintos.fi

TILAUKSET JA ASIAKASPALVELU 
02 838 5200
pintos@pintos.fi
okaria@pintos.fi

ESPOON VARASTO 
Juvan teollisuuskatu 23
02920 Espoo

OKARIA-TUOTTEETRAUDOITTEET KIINNIKKEET


