
Porraskaidemalli K3

Valokuvan portaassa kaide K3, 
Käsijohde 40S, johteen muoto 
seuraa sivujohteen yläpintaa.

• Kaide asennettaan portaan
sivujohteen kylkeen
ruuvikiinnityksenä.

• Kaiteen korkeus min 900 mm

• Kaidesäle 27 x 40 mm

• Kaiteelle varattava tila
porrasaukkoon + 50 mm ( mitta
huomioi peitetulpan ja
asennusvälyksen)

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Valokuvan portaassa kaide 
asennettuna yläkerran lattian 
sivuun

• Kaide asennettaan välipohjan 
sivuun ruuvikiinniyksellä
kaidepinnasta.

• Kaiteen korkeus 900 mm, yli 3000 
mm kerroskorkeudella 1000 mm

• Kaidemalli K3

• Kaiteelle varattava tila 
porrasaukkoon + 90 mm (mitta 
huomioi kaiteen pilarin ja 
asennusvälyksen )

Kerroskaide tason 
sivuun 

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Valokuvan portaassa kaide 
asennettuna yläkerran lattian 
päälle, kaide laskee katon 
kaltevuuden mukaisesti, 

• Kaide mataloituu katon 
kaltevuuden mukaisesti 50mm 
etäisyydellä katosta

• Katto kaltevuus ja kaiteen 
matalan päädyn mitta tarvitaan 
valmistuksessa.

• Kaiteen välipilarit ja niiden 
tarve esitetty tuotekortilla 
kaiteen tuenta

Kerroskaide 
laskeutuvana

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 



Yläsäleikkö 
portaaseen 

Lappiporras varmennustodistuksen 
10324-01 mukainen rakenne. 

Valokuvan portaassa K3 
yläsäleikkö

• Kaide päättyy alakerran 
huonekorkeuteen

• K3 Yläsäleikkö kiinnitys 
sivujohteen sivuun 
ruuvikiinnityksellä, Yläjuoksu 27 
x 40 mm, välipohjan alla

• K8, K10 Yläsäleikkö työstetty 
sivujohteen yläpintaan, 
yläjuoksu 40x80 välipohjan 
sivussa




