


Asumista palvelevat muut tilat, Parviportaat

• Yksinomaan varatienä käytettävän ja asunnossa tai majoitustilassa muihin kuin asumista palveleviin 
välttämättömiin tiloihin johtavan portaan nousu voi olla enintään 220 millimetriä ja etenemän on 
oltava vähintään 220 millimetriä.

• Esimerkki portaat mitoitettu siten, että portaat valmistetaan kohdekohtaiseen kerroskorkeuteen. 
Portaat 12 nousua, 13 askelmaa. Soveltuvat kerroskorkeudelle välillä 2641–2860 mm.

• Kerroskorkeuden ollessa 2421–2640 mm, porrasta voidaan muokata alla olevan mukaan.

1. Yläpäästä 1 suora askelma pois. Jolloin portaan yläsyöksy ja aukko lyhenee 220 mm (parvelle lisää lattiatilaa)

2. Alapäästä 1 suora askelma pois. Jolloin portaan alasyöksyn pituudesta saadaan noin 220 mm pois (alakertaan 
hieman lisää lattiatilaa ja portaan eteen kulkuväylää)

3. Pidetään portaan ulkomitat samana mutta kasvatetaan käännöksessä kulma-askelmia.

• Portaassa porraskaide tai kerroskaide, porras aukko leveydeltään vastaava kun asuinhuoneiston 
portaiden ohjeessa. 

• Käyttöturvallisuus asetuksen perustelumuistion mukaan, Muut kuin asumista palvelevat välttämättömät tilat olisivat ullakolla 
ja parvella,  jotka eivät täyttäisi kerroksen tunnusmerkkejä.  Porras voisi olla niin kapea että siinä kulkija yltää käsijohteeseen 
molemmin puolin. Portaan vähimmäisleveydeksi on tällöin Topten- kortilla Yhtenäiset käytännöt tulkittu sisäportaiden mitoitus 
vähimmäisleveydeksi 600 mm.



Asumista palvelevat muut tilat, parvi ; 
L porras kaide sisäkehällä



Asumista palvelevat muut tilat, parvi ; 
L porras kaide sisäkehällä, valmius kerroskaiteelle ulkokehällä. 



Asumista palvelevat muut tilat, parvi ; 
S porras kaide sisäkehällä



Asumista palvelevat muut tilat, parvi ; 
S porras kaide sisäkehällä, valmius kerroskaiteelle ulkokehällä. 



Asumista palvelevat muut tilat, parvi ; 
U porras kaide sisäkehällä, ulkokehä portaat kiinnitys seinään



Asumista palvelevat muut tilat, parvi ; 
U porras kaide ympäriinsä



Asumista palvelevat muut tilat, parvi ; 
U porras kaide sisäkehä, yläsyöksyllä valmius kerroskaiteelle



Portaan kiinnitykset
Porras kiinnitetään portaan ympärillä olevien seinien pystykoolaukseen ( runkotolppiin) Seinässä tulee olla 
pystykoolaus siten että porraselementit saadaan kiinnitettyä nurkasta max 150 mm päähän. Nurkkaa 
lähimpänä olevan pystyn jälkeen 400 – 600 mm jaolla.  
Ala elementti kiinnitetään max 150 mm portaan lähdön kohdalta

Runkotolppien sijoittelussa tulee 
huomioida myös lapsiporttien 
sijoittumien ja käsijohteen 
korkeus on 900 mm alimman 
askelman päälypinnasta
kohtisuoraan mitattuna. 
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