


Porras tilan suunnittelu ja mitoitukset
Asuinhuoneiston portaat

• Portaan etenemä min 250 mm

• Portaan nousu max 190 mm

• Esimerkki mitat 16 nousua, 15 askelmaa korkeuteen 3040 mm / 16 
askelnousu 190 mm. 

• Kerroskorkeuden kasvaessa lisätään askelmia, huomioidaan porras 
aukon mitoissa + 250 mm / lisätty askelma. 

• Vapaakorkeus minimi 1950 mm asuinhuoneiston sisäisessä 
portaassa. Suunniteltaessa porrasaukkoa lyhyemmäksi kun portaan 
alasyöksyn mitta, tulee huomioida vapaakorkeus askelman päältä 
alakerran kattoon.  

• Korkeus mitataan askelman päältä alakerran huonekorkeuteen. 

Porras aukon mitoittamisessa tulee huomioida portaan asennusvälys 10 
mm aukon leveyteen ja 5 mm aukon syvyysmittaan. 

Porrassyöksyjä ei mitoiteta kiinni toisiinsa, jotta kiertoaskelmien 
kapealle päälle saadaan leveyttä min 50 mm ja kaiteiden väliin jää 
sormitila. 

Asumista palvelevan muun tilan  portaat

• Portaan etenemä min 220 mm

• Portaan nousu max 220 mm

• Kerroskorkeuden kasvaessa tai ollessa matalampi, 
Esimerkkikuvíen portaisiin lisätään tai vähennettään
askelmia. 

• Huomioidaan porras aukon mitoissa + 220 mm / lisätty 
askelma. 

Ohjeet vain Lappiportaan 
asiakkaiden käyttöön. 
Kopiointi muihin julkaisuihin 
kielletty



U porras, porras aukon mitat
• U porras, seinät ulkokehällä
• Aukon 1970 mm 

• Aukon syvyys suunnassa 1800 mm
• Porras kiinnitetään ulkokehältä seiniin ja  

ylimmän askelman alta välipohjaan.

Portaan leveys 850mm 
mitataan porraskaidepilarin 
sisäpinnasta seinään.



Tasollinen porras, porras aukon mitat
• Tasollinen SL porras, seinät ulkokehällä. 
• Aukon leveys mitta 1970 mm

• Aukon syvyys mitta 2650 mm
• Porras kiinnitetään ulkokehältä seiniin ja  

ylimmän askelman alta välipohjaan
• Huomioitava tartunnat kiinnityksille portaan 

lepotason etureunan kohdalle.

Portaan leveys 850 mm mitataan 
porraskaidepilarin sisäpinnasta 
seinään.



U porras, porras aukon mitat. Porras itsekantavana

• U porras, seinät ulkokehällä. Porras 
itsekantavana. 

• Pilarit ulkokehällä käsijohde 
korkeuteen.

• Aukon leveys mitta 2120 mm.
• Aukon syvyys mitta 1800 mm

• Kerroskaide portaan yläsyöksyn 
suuntaisesti, kaiteen päätytuenta 
portaan pilarista.  Porrasaukon tulee 
olla leveämpi, katso esimerkki kuva 
mitoituksesta. 

Portaan leveys 850 mm, mitataan 
porraskaiteen päätypilarin 
sisäpinnasta kerroskaiteen 
päätypilarin sisäpintaan.



Tasollinen porras, porras aukon mitat. 
Porras itsekantavana

• Tasollinen porras, seinät ulkokehällä. 
• Porras itsekantavana. 
• Pilarit ulkokehällä käsijohde korkeuteen.
• Aukon leveys mitta 2070 mm.
• Aukon syvyys mitta 2720 mm

• Kerroskaide portaan yläsyöksyn suuntaisesti, 
kaiteen päätytuenta portaan pilarista. 
Porrasaukon tulee olla leveämpi, katso 
esimerkki kuva mitoituksesta. 

Portaan leveys 850 mm, 
mitataan porraskaiteen 
päätypilarin sisäpinnasta 
kerroskaiteen päätypilarin 
sisäpintaan



U porras, porras aukon mitat. 
Portaassa kerroskaide yläsyöksyn vieressä

• Kerroskaide portaan 
yläsyöksyn suuntaisesti, 
kaiteen päätytuenta 
portaan pilarista.

• Kaide yläkerran lattian 
päälle asennettuna

• Porrasaukon leveys 2010 
mm.

• Välipohjan sivuun 
asennettava kaide, Aukon 
leveyteen huomioidaan 
lisäksi kaidesäleen mitta 
min 50 mm.

Portaan leveys 850 mm, mitataan porraskaiteen päätypilarin sisäpinnasta 
kerroskaiteen päätypilariin. 



L porras, porras aukon mitat
• L porras, seinät ulkokehällä.
• Aukon leveys mitta 950 mm 

• Kerroskaide portaan 
suuntaisesti, kaiteen 
päätytuenta portaan 
pilarista.  Porrasaukon 
tulee olla leveämpi, katso 
esimerkki kuva 
mitoituksesta. 

Portaan leveys 850 mm, mitataan 
porraskaiteen päätypilarin 
sisäpinnasta kerroskaiteen 
päätypilarin sisäpintaan.



L porras, porras aukon mitat, Porras itsekantavana 
• L porras, seinät ulkokehällä
• Porras itsekantavana. 

• Pilarit ulkokehällä käsijohde 
korkeuteen.

• Aukon leveys mitta 1030 mm.
• Aukon syvyys mitta 3550 mm

Portaan leveys 850 mm, mitataan 
porraskaiteen päätypilarin 
sisäpinnasta kerroskaiteen 
päätypilarin sisäpintaan.



L porras esimerkki mitoituksia

https://lappiporras-my.sharepoint.com/personal/anne_juopperi_lappiporras_fi/Documents/Kuvat,%20Omia%20kuvia/OlenMukanaKortti.pdf?web=1


U porras esimerkki mitoituksia



L porras, porras aukon mitat, Portaan ulkokehällä 
kerroskaide portaan suuntaisesti

• Kerroskaide portaan yläsyöksyn 
suuntaisesti, kaiteen päätytuenta portaan 
pilarista.

• Kaide yläkerran lattian päälle asennettuna

• Porrasaukon leveys 1030 mm.

• Välipohjan sivuun asennettava kaide, Aukon 
leveyteen huomioidaan lisäksi kaidesäleen 
mitta min 50 mm.



Portaan kiinnitykset
Porras kiinnitetään portaan ympärillä olevien seinien pystykoolaukseen ( runkotolppiin) Seinässä tulee olla 
pystykoolaus siten että porraselementit saadaan kiinnitettyä nurkasta max 150 mm päähän. Nurkkaa 
lähimpänä olevan pystyn jälkeen 400 – 600 mm jaolla.  
Ala elementti kiinnitetään max 150 mm portaan lähdön kohdalta

Runkotolppien sijoittelussa tulee 
huomioida myös lapsiporttien 
sijoittumien ja käsijohteen 
korkeus on 900 mm alimman 
askelman päälypinnasta
kohtisuoraan mitattuna. 
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