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Ruiskutettava polyuretaani
•	 Ekoprodur S0329
•	 Ekoprodur S0340FL
•	 Ekoprodur S0540
•	 Ekoprodur S0310/E
PCC Prodex 
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Tuote Lämmönjohtavuus 
λmean,i, λ90,90
vanhennettu arvo, λD
EN 12667:2002

Umpisoluisuus 

EN-ISO 4590:2005

Puristuslujuus δ10

EN 826:2013-7
PN-EN 14315-1: 
2013-06

Eristeen tiheys 

EN 1602:2013-07

Vesihöyryn 
läpäisevyys, µ
EN-12086:2013-07
PN-EN 14315-1: 
2013-06

Veden imeyty-
minen, WP
EN 1609:2013
PN-EN 14315-
1: 2013-06

Käyttö-
kohteet

Ekoprodur 
S0329

λmean,i = 0.021 W/mK 
λ90,90 = 0.022 W/mK 
vanhennettu arvo λD= 
0.028 W/mK = dN< 40 mm 
0.027 W/mK = 40 mm ≤ dN< 60 mm
0.026 W/mK = dN ≥ 60 mm

≥ 90 % ≥ 150 kPa ≥ 34 kg/m3 35 ≤ 0,11 kg/m2

Ylä- ja 
alapohjat, 
seinät, 
säiliöt, 
kanavat ym.

Ekoprodur 
S0340FL

λmean,i = 0.020 W/mK 
λ90,90 = 0.021 W/mK 
vanhennettu arvo λD= 
0.027 W/mK = dN< 80 mm
0.025 W/mK= 80 mm ≤dN<120 mm
0.024 W/mK = dN ≥ 120 mm

≥ 90 % ≥ 250 kPa ≥ 38 kg/m3 40 ≤ 0,09 kg/m2

Lattiat,
seinät,
katot

Ekoprodur 
S0540

λmean,i = 0.022 W/mK 
λ90,90 = 0.023 W/mK 
vanhennettu arvo λD= 
0.029 W/mK = dN< 40 mm
0.028 W/mK = 40 mm ≤ dN< 60 mm
0.027 W/mK = dN ≥ 60 mm

≥ 90 % ≥ 300 kPa ≥ 50 kg/m3 165 ≤ 0,11 kg/m2

Katot, 
perustukset, 
lattiat. Suuri 
puristus-
lujuus.

Ekoprodur 
S0310/E

λmean,i = 0.037 W/mK 
λ90,90 = 0.038 W/mK 
vanhennettu arvo λD=
0.038 W/mK

≤ 3 % ≥ 5 kPa ≥ 7 kg/m3 3 ≤ 0,85 kg/m2
Omakoti- 
talon seinät, 
katot ja 
lattiat

Ruiskutettava polyuretaani - EKOPRODUR S0329, EKOPRODUR S0340FL, EKOPRODUR S0540, EKOPRODUR S0310/E
Tekniset ominaisuudet ruiskutetusta polyuretaanieristeestä:

Tuote Paloluokka Standardi
Ekoprodur S0329 E

B-s1, d0, PU+Monokote
EN13501-1+A1: 2010, PN-EN 14315-1
EVS-EN 13501-1:2007+ A1:2009
EVS-EN 13823: 2010+A1:2015

Ekoprodur S0340FL E EN 13501-1+A1:2010
Ekoprodur S0540 E, BROOF(t1) EN 13501-5+A1:2010, PN-EN 14315-1
Ekoprodur S0310/E E, B-s1, d03* EN 13501-1+A1:2010
* Verhoiltu paloa rajoittavalla materiaalilla kuten kipsilevy, lautaverhoilu tms.

Paloluokitukset

Katon ja seinän eristys, Ekoprodur S0310/EYläpohjan eristys polyuretaanilla
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LISÄTIETOJA	 MYYNTI JA URAKOINTI

PCC Prodex	 Eriman Oy
Tarja Riippi	 Puhelin	 0400 451 145
Puhelin	 040 555 8111
tarja.riippi@pcc.eu
www.pcc-prodex.eu	
PCC Prodex Sp. z o.o. on johtava yksi- ja kaksikomponenttisten polyuretaanisysteemien valmistaja, joka kuuluu saksalaiseen PCC S.E. -konserniin. 

EKOPRODUR-polyuretaanieriste on mo-
nipuolinen ja nopea tapa eristää kohde 
paikan päällä valmiiksi. Ruiskutettaessa 
ainesosat sekoittuvat hyvin, mikä takaa ta-
saisen  ja pitävän eristyksen. EKOPRODUR-
polyuretaanieristeellä saadaan saumaton, 
tiivis ja erinomaisesti lämpöä eristävä eris-
tys, joka toimii myös höyrysulkuna. 
Ulkokäytössä polyuretaanieriste tulee sää-
suojata uv-säteilyltä, lumelta ja jäältä.
Äänieristys tulee huomioida suunnittelus-
sa. Polyuretaanieristys tiiviinä sulkee pois 
ilmaäänet. Kevyenä materiaalina polyure-
taani vaimentaa vain rajallisesti johtuvia 
ääniä. Ääniä vaimentaa esimerkiksi kipsi-
levy, tiiliverhous, raskas tuulensuojavilla 
jne. Ruiskutettava Monokote-paloeristys ja 
Sonophone-akustointimassa vaimentavat 
hyvin ääntä esimerkiksi urheiluhalleissa.
EKOPRODUR-polyuretaanieristeet ovat 
kaksikomponenttisysteemejä (A:polyoli + 
B:isosyanaatti), tarkoitettu itsestään sam-
muvien polyuretaanivaahtojen valmista-
miseen. EKOPRODUR S0329, S0340FL ja 
S0540 ovat umpisoluisia vaahtoja, S0310/E 
on avosoluinen kevytvaahto. 
EKOPRODUR-tuotteet eivät sisällä otsoni-
kerrosta heikentäviä vaahdotusaineita 
(EU:n ODS-asetus 1005/16.9.2009). Eristeet 
täyttävät EU-asetuksen 305/2011 sekä EU-
standardin EN 14315-1:2013 mukaiset vaa-
timukset. 

Lisäksi EKOPRODUR S0329, 
EKOPRODUR S0340FL 
ja EKOPRODUR S0540  
-tuotteilla on rakennusmate-
riaalin M1-päästöluokitus

EKOPRODUR-tuotteilla on 
CE-merkintä

EKOPRODUR S0329 
•	 suoritustasoilmoitus No. 01-2019-EN
EKOPRODUR S0340FL
•	 suoritustasoilmoitus No.11-2020-EN
EKOPRODUR S0540 
•	 suoritustasoilmoitus No. 02-2019-EN
EKOPRODUR S0310/E
•	 suoritustasoilmoitus No. 04-2019-EN 

Seinä Monokote-palonsuojauksella (PU+Monokote)

Säiliö eristetty polyuretaanilla

Ilmastointikanavien eristys polyuretaanilla. Huom! Palomääräykset.Alapohjan eristys polyuretaanilla


