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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Uudenmaan Kanavatuote Oy
Kelatie 11, 01450 Vantaa
Puhelin	 09 838 7380
info@kanavatuote.fi
www.kanavatuote.fi

Uudenmaan Kanavatuote Oy valmistaa mittojen mukaan kestä-
viä ja laadukkaita tuotteita, kuten ilmastoinnin suorakaidekana-
vat ja niiden osat, eristetyt kanavat (lämpö-, ääni- ja paloeristys), 
ulkosäleiköt sekä muut ohutlevytyöt.

Uudenmaan Kanavatuote Oy:n ilmastoinnin suo-
rakaidekanavat ja niiden osat on hyväksytty ilman-
vaihtotuotteiden puhtausluokkaan M1.

Kanava SK
Suorakaidekanavat on varustettu poimu-
tuksella, jonka tarkoitus on jäykistää kana-
vaa ja vähentää äänenmuodostumisriskiä. 
Suuremmat koot on jäykistetty tarvittaessa 
jäykisteprofiililla ja/tai jäykistetapeilla. Ka-
navien vakopituudet ovat 1000, 1250, 2000 
ja 2500 mm.

S-kappale SKS
Kappaletta käytetään mm. kanavien ristey-
tyskohdassa ja sivu- sekä korkeussuuntai-
sissa heitoissa. Kappaletta mitoitettaessa 
on huomioitava, ettei kanavaan muodostu 
kuristusta.

Kulmayhde KYP
Kulmayhde, jossa on pyöreä ulkoselkä. Voi-
daan valmistaa 90 tai 45 asteen tai muuna 
haluttuna kulmana. Varustetaan tarvittaes-
sa ohjauspellillä. Sisäkurkun vakiosäde 125 
mm.

Kulmayhde KYK
Kulmayhde, jossa on kantikas ulkoselkä. 
Voidaan valmistaa 90 tai 45 asteen tai muu-
na haluttuna kulmana. Varustetaan tarvit-
taessa ohjauspellillä. Sisäkurkun vakiosäde 
125 mm.

Muuntoyhde MKK
Käytetään kun suorakaidekanavan kanava-
koko muuttuu. Molemmat päät varustettu 
liitoslistalla.

Muuntoyhde MKP
Käytetään muunnettaessa suorakaideka-
nava pyöreäksi. Suorakaidepää varustettu 
liitoslistalla, pyöreäpää tiivisteellisellä liitin-
päällä.

T-yhde SKT
Käytetään suorakaidekanavan haaroittami-
seen. Päät on varustettu liitoslistoilla.

Lähtökaulus LKT tasopinnalta
Käytetään liityttäessä kanavalla toiseen 
kappaleeseen. Toinen pää varustettu liitos-
listalla, toinen pää niittireunalla. Vakiopi-
tuus 125 mm.

Lähtökaulus LKP putkelta
Käytetään liitettäessä suorakaidekanava 
pyöreään kanavaan. Suorakaidepää varus-
tettu liitoslistalla. Pyöreässä päässä niitti-
reuna. Vakiopituus 125 mm.

Lähtökaulus LKTS tasopinnalta sieppaava
Käytetään liityttäessä kanavalla toiseen 
kappaleeseen. Toinen pää varustettu liitos-
listalla, toinen pää niittireunalla.

Suorakaidepääty SKP
Käytetään tulpattaessa kanavaa listapää-
hän. Nimellismittaan on lisätty liitoslistan 
mitta (20 mm) sekä käännös työntölistalle.

UKT-kanavajärjestelmän vakio-osat

UKT Ilmanvaihdon kanavajärjestelmällä on Eurofins 
Expert Services Oy:n myöntämä tuotesertifikaatti 
EUFI29-20005789-C.

Savunhallintakanavat sekä niiden osat ja kompo-
nentit ovat CE-merkittyjä ja täyttävät harmonisoidun 
tuotestandardin EN 12101-7:2011 ja sen viitestandar-
dien vaatimukset.Kanavajärjestelmän tuotteet täyttävät tiiviysluokan D vaatimukset.


