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Cykloksella on melkein 30 vuoden kokemus julkisten ympäristöjen pyöräilytuotteista. Ruotsalaisvalmisteiset tuotteet kestävät vaati-
van pohjoismaisen ilmaston, lumen, loskan ja suolaisen merituulen. Tukevista materiaaleista syntyy toimiva, kestävä, pitkäaikainen ja 
ilkivaltaakin kestävä pyöräpysäköintialue. Pitkä ja laadukas historia takaa toimivat tuotteet moneen kohteeseen sopivalla muotoilulla.

Pyöräteline DELTA

DELTA on uudenaikainen pyöräteline kätevällä runkolukituksel-
la. Pyörätelineen muoto tuo järjestystä säilytyspaikalle. Suosittu 
kouluilla, linja-auto- ja rautatieasemien yhteydessä, pysäkeillä tai 
muilla polkupyörän säilytyspaikoilla, joissa on tarve nopeaan ja yk-
sinkertaiseen säilytykseen.

Käyttäjäystävällinen

Polkupyörän eturengas asetetaan kaareen, joka pitää polkupyörän 
tukevasti paikoillaan. Pysäköintipaikan muoto tukee polkupyörän 
eturengasta ja estää sen vioittumisen. Sopii ohuille ja leveille ren-
kaille ja antaa tukevan kiinnityksen pyöränrenkaalle.

Turvallinen

Ainutlaatuista telineessä on, että pyöräilijä voi lukita pyörän run-
gosta (normaalissa telineessä voi lukituksen tehdä vain renkaasta).

Takaa järjestyksen

Telineen ainutlaatuinen muotoilu ja toiminto mahdollistavat hyvän 
järjestyksen säilytyspaikalla.

Sertifioinnit

DELTA on saanut hyväksymisen Byggvarubedömningen-yhdistyk-
sen järjestelmässä (ympäristösertifikaatti rakennustarvikkeille, kes-
tävään ja pitkäaikaiseen rakentamiseen).

Materiaalit

• Vaihtoehto 1: kuumasinkitty teräs
• Vaihtoehto 2: kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitse-

malla sävyllä. Vakiovärinä musta RAL 9005.

Tuotenumerot

k/k 500 mm
• 311885 Cyklos DELTA 2 m, yksipuolinen– 4 paikkaa
• 311884 Cyklos DELTA 2,5 m, yksipuolinen – 5 paikkaa
• 314106 Cyklos DELTA 3,0 m, yksipuolinen – 6 paikkaa
• 314100 Cyklos DELTA 2 m, kaksipuolinen – 8 paikkaa
• 314101 Cyklos DELTA 2,5 m, kaksipuolinen – 10 paikkaa
• 314107 Cyklos DELTA 3,0 m, kaksipuolinen – 12 paikkaa
• 313939 Cyklos DELTA Seinä 2 m – 4 paikkaa
• 313938 Cyklos DELTA Seinä 2,5 m – 5 paikkaa

k/k 600 mm
• 312160 Cyklos DELTA 2,4 m, yksipuolinen – 4 paikkaa
• 312161 Cyklos DELTA 3 m, yksipuolinen – 5 paikkaa
• 314103 Cyklos DELTA 2,4 m, kaksipuolinen – 8 paikkaa
• 314104 Cyklos DELTA 3 m, kaksipuolinen -10 paikkaa

k/k 700 mm
• 312162 Cyklos DELTA 2,8 m, yksipuolinen – 4 paikkaa
• 314105 Cyklos DELTA 2,8 m, kaksipuolinen – 8 paikkaa

Saatavana yksi- ja kaksipuolisena tai seinäkiinnityksellä sekä kulma-
asennus 45° vasen/oikea. Myös puolimaalattuna, jolloin kaikki osat 
ovat kuumasinkitty, palkit ja pystyputket pulverimaalattuna (kaari 
maalaamaton).

Kiinnitys

• Vaihtoehto 1: sovitin + betoniperustus
• Vaihtoehto 2: maahan valettu putki
• Vaihtoehto 3: betoniperustus (sileäpintainen) maanpäällä
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Kaksikerroksinen pyöräteline OPTIMA

Kaksikerroksinen pyöräteline OPTIMA on optimaalisin polkupyö-
ränsäilytystapa. Tilaan saa sijoitettua tuplasti enemmän polkupyö-
riä verrattuna tavalliseen telineeseen. Tehokas kaasujousi ja matala 
nostokorkeus takaavat helpon polkupyöräpysäköinnin.

Ominaisuudet

• Korkea hyötyaste
• Sähköpyörille omat latauspisteet
• Mukavuus ja toiminto otettu huomioon
• Sisä- sekä ulkotiloihin
• Sertifioitu FietsParKeur mukaan (Alankomaiden standardi kestä-

välle pyöräpysäköinnille julkisessa ympäristössä)
• Testattu teräsrakenne
• Runkolukitus integroituna rakenteeseen
• Rengaskourut erilaisille polkupyörille
• Ylempi kisko käyttäjäystävällisellä rullatoiminnalla
• Veloparkki

Mahdollisuudet

• Kolme erilaista mittaa yksi- ja kaksipuolisena 
• Voidaan asentaa vinoasentoon, 45 tai 60 asteen kulmassa (eri-

koistilauksesta)
• Saatavana pulverimaalattuna myös halutussa värissä

Materiaalit

• Vaihtoehto 1: kuumasinkitty
• Vaihtoehto 2: kuumasinkitty + pulverimaalattu valinnaisella RAL-

värillä. Vakiovärinä harmaa RAL 7016.

Tuotenumerot

• 480001 Cyklos OPTIMA k/k 375 mm, yksipuolinen
• 480002 Cyklos OPTIMA k/k 400 mm, yksipuolinen
• 480003 Cyklos OPTIMA k/k 500 mm, yksipuolinen
• 480004 Cyklos OPTIMA k/k 375 mm, kaksipuolinen
• 480005 Cyklos OPTIMA k/k 400 mm, kaksipuolinen
• 480006 Cyklos OPTIMA k/k 500 mm, kaksipuolinen
Sisätilan korkeustarve minimi 2,75 m.

Kiinnitys

Asennetaan maanpinnan yläpuolella. Voidaan kiinnittää maahan/
betoniin tarvittaessa.

Pyöräkatos/sääsuoja LIGHT

LIGHT on uudentyyppinen sääsuoja, joka erottuu. Lasimaisuus, kar-
tiomaiset kattotuolit, yksityiskohdat ruostumattomasta teräksestä 
sekä integroitu led-valaistus luovat modernin ja tyylikkään ratkai-
sun julkiseeen ympäristöön.

Materiaalit

• Vaihtoehto 1: kuumasinkitty
• Vaihtoehto 2: pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakio-

värinä musta RAL 9005.
• Vaihtoehto 3: kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitse-

malla sävyllä. Vakiovärinä musta RAL 9005.
• Kattotuolit ja runko terästä
• Katos 8 mm savunharmaa, UV-kestosuojattu polykarbonaatti (PC)
• Kattolistat ja vesikourut ruostumatonta terästä
• Mahdolliset suojapellit pulverimaalattua sinkittyä alumiinia
• Lisävarusteina saatavana vesikouru ja katoksen rakenteeseen in-

tegroitu led-valaistus

Tuotenumerot

• 313349 Cyklos LIGHT 4 m, yksipuolinen
• 314307 Cyklos LIGHT 4 m, kaksipuolinen
• 314314 Cyklos LIGHT 3 m, yksipuolinen
• 314315 Cyklos LIGHT 3 m, kaksipuolinen

Moduulit voidaan yhdistää eri pituudeksi, lisää tuotenumeroita 
www.cyklos.fi sivulla.
Suora sopivuus DELTA k/k 500 mm sekä k/k 600 mm kanssa.   
Saatavana myös 2-kerrostelineille.

Kiinnitys

• Betoniperustus tai paikan päällä valettu betonilaatta



SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2021   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 103370  tuotetieto  –  3

Pyöräkatos KAPPA

Näyttävä KAPPA on tarkoitettu suojaamaan polkupyöriä, mutta se 
toimii myös suojana lastenvaunuille ja mopoille. Katoksella on pal-
jon erilaisia mahdollisuuksia mm. modulaarisuus, pintakäsittelyt ja 
värivaihtoehdot, pyörätelineet, valaistusta, viherkatto.

Materiaalit

• Vaihtoehto 1: kuumasinkitty
• Vaihtoehto 2: pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakio-

värinä musta RAL 9005.
• Vaihtoehto 3: kuumasinkitty ja pulverimaalattu tilaajan valitse-

malla sävyllä. Vakiovärinä musta RAL 9005.
• Tolpat ja katon runko terästä. Kattomateriaali UV-kestosuojattua 

10 mm kennomuovia.

Kiinnitys

• Betoniperustus tai paikan päällä valettu betonilaatta

Tuotenumerot

• 300745 Cyklos KAPPA 4,5 m, k/k 500 mm – 8 paikkaa
• 300726 Cyklos KAPPA 8,5 m, k/k 500 mm – 16 paikkaa
• 312093 Cyklos KAPPA 12,5 m, k/k 500 mm – 24 paikkaa
• 300748 Cyklos KAPPA 16,5 m, k/k 500 mm – 32 paikkaa
• 311998 Cyklos KAPPA 5,5 m, k/k 500 mm – 10 paikkaa
• 311870 Cyklos KAPPA 10,5 m, k/k 500 mm – 20 paikkaa
• 312083 Cyklos KAPPA 15,5 m, k/k 500 mm – 30 paikkaa
• 313375 Cyklos KAPPA 5,3 m, k/k 600 mm – 8 paikkaa
• 313376 Cyklos KAPPA 10,1 m, k/k 600 mm – 16 paikkaa
• 312135 Cyklos KAPPA 6,0 m, k/k 700 mm – 8 paikkaa
• 312551 Cyklos KAPPA 11,7 m, k/k 700 mm – 16 paikkaa

Pilareiden välimitta on k/k 4 m, 5 m, 4,8 ja 5,6 m, voidaan pidentää/
jaksotta samoilla pituuksilla. Osa malleista myös maksaruoholla.

Kaksipuolinen pyöräkatos YPSILON

Tuotenumerot

• 313357 Cyklos YPSILON 4,5 m, k/k 500 mm – 16 paikkaa 
• 313331 Cyklos YPSILON 8,5 m, k/k 500 mm – 32 paikkaa
• 313347 Cyklos YPSILON 5,5 m, k/k 500 mm – 20 paikkaa
• 313359 Cyklos YPSILON 10,5 m, k/k 500 mm – 40 paikkaa
• 313305 Cyklos YPSILON 5,3 m, k/k 600 mm – 16 paikkaa
• 313306 Cyklos YPSILON 10,1 m, k/k 600 mm – 32 paikkaa
• 313514 Cyklos YPSILON 6,0 m, k/k 700 mm – 16 paikkaa
• 313515 Cyklos YPSILON 11,7 m, k/k 700 mm – 32 paikkaa

YPSILON on kaksipuolinen versio mallista KAPPA. Sama valoisuus ja 
käytännöllinen muotoilu, mutta nyt tehokkaana kaksoistelineenä.
Useimmiten yhdessä DELTA-telineen kanssa, mutta on suosittu 
myös BETA- ja OMEGA-telineiden kanssa.

Pyörätelineet LUX ja BETA

LUX on pyöräteline/pollari, joka sopii hyvin sisäänkäyntien viereen, 
toreille, kävelykaduille tai sellaisiin paikkoihin, missä on tarvetta yk-
sinkertaiseen ja huoltovapaaseen pyöräsäilytykseen. Teline on saa-
tavana myös led-valaistuksella. Kiinnitysvaihtoehtoina upotettava 
valuputki tai ruuvikiinnitys maantasolle.

Materiaalit

• Vaihtoehto 1: kuumasinkitty
• Vaihtoehto 2: kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitse-

malla sävyllä. Vakiovärinä musta RAL 9005.

BETA on pyöräteline, joka takaa varman lukituksen kahdelle pyö-
rälle. Polkupyörä asetetaan telineessä olevaan pidikkeeseen tai 
asetetaan telineen viereen ja lukitaan ”sydämeen” tai kettinkiin 
(lisävaruste). Kiinnitysvaihtoehtoina pidennetty versio n. 300 mm 
maahan valamista varten tai sovitin + betoniperustus.

Materiaalit

• Vaihtoehto 1: kuumasinkitty teräs 
• Vaihtoehto 2: kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitse-

malla sävyllä. Vakiovärinä musta RAL 9005.

Tuotenumerot

• 313380 Cyklos LUX valaistuksella
• 313403 Cyklos LUX ilman valaistusta

• 312063 Cyklos BETA m. pidike + kettinki
• 312064 Cyklos BETA m. pidike
• 312065 Cyklos BETA m. kettinki
Telineiden väliin jätetään vähintään 900 mm.

 LUX                                                          BETA
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VALMISTUS

Cyklos AB
Skogsborgsvägen 16
647 31 MARIEFRED
Puhelin +46 (0) 8-68 40 50 60 
info@cyklos.se
www.cyklos.se

MYYNTI JA NEUVONTA

Cyklos AB
Puhelin + 358 (0)9 42 45 31 29
info@cyklos.fi
www.cyklos.fi

Pyörätalli FLOW

Pyörätalli LINK

FLOW on pyörätalli, jossa klassiset muodot kohtaavat modernin 
muotoilun. Isot lasirakenteet, pyöreät kulmat sekä led-valot sisällä 
ja ulkona vangitsevat katseen ja tarjoavat pyöräilijöille nopean py-
säköinnin ilman sisätolppia. 
Käyttäjäystävällinen automaattinen liukuovi sisäänpääsyssä mah-
dollistaa nopean vaihtoajan. 

Kiinnitys

Paikan päällä valettu betonilaatta.

Materiaalit

• Vaihtoehto 1: kuumasinkitty
• Vaihtoehto 2: kuumasinkitty + pulverimaalattu valinnaisella RAL-

värillä. Vakiovärinä musta RAL 9005.
• Tolpat ja kattokehys terästä
• Katon pinnoite kestävää, UV-suojattua PC-muovia tai peltiä

Tuotenumerot

• 423001 Cyklos FLOW leveys 6,5 m
• 424001 Cyklos FLOW leveys 8 m

Pyörätallin pituus 2 m moduuleina lumivyöhykkeestä riippuen.

Tuotenumerot

• 421701 Cyklos LINK leveys 6,3 m
• 421702 Cyklos LINK leveys 8 m

Pyörätallin pituus 2 m moduuleina lumivyöhykkeestä riippuen.

Lasiseinäinen LINK-pyörätalli erottuu selkeällä ja hienolla muotoi-
lullaan. Ilmava sekä avoin sisätila ilman sisätolppia antaa paljon 
liikkumistilaa sekä nostaa käyttäjäystävällisyyttä. 
Automaattinen liukuovi ja sisäkatos led-valaistuksella (lisävarus-
te). Pyörätallin sisäkorkeus (2,8 m) on mukautettu kaksikerroksille 
pyörätelineille. Sisäänpääsy esimerkiksi matkustuskortilla jossa on 
RFID-tunniste, myös muita mahdollisuuksia. Voidaan yhdistää au-
rinkokennolaitteistolla.

Kiinnitys

Paikan päällä valettu betonilaatta.

Materiaalit

• Vaihtoehto 1: kuumasinkitty
• Vaihtoehto 2: kuumasinkitty + pulverimaalattu valinnaisella 

RAL-värillä. Vakiovärinä musta RAL 9005.
• Tolpat ja kattokehys terästä. Seinät laminoitua turvalasia. Katos 

peltiä, polykarbonaattia tai esivalmistettu viherkattoa varten.

Vankka ja kestävä polkupyöräteline, jossa on paikka kahdelle pol-
kupyörälle ja kaksi vaihtoehtoista asennusmahdollisuutta. Pyörän 
voi lukita isoon teräsrenkaaseen tai kiinnittää renkaassa olevaan 
kumipidikkeeseen.
Molemmat vaihtoehdot antavat hyvät runkolukitusmahdollisuu-
det samalla kun polkupyörä saa tarvittavan tuen pysyäkseen pys-
tyasennossa.

Kiinnitys

• Vaihtoehto 1: sovitin + betoniperustus
• Vaihtoehto 2: upotettava valuputki

Materiaalit

• Vaihtoehto 1: kuumasinkitty
• Vaihtoehto 2: kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitse-

malla sävyllä. Vakiovärinä musta RAL 9005. 
• Pyöräkiinnike 2 kpl puolikovaa liikutettavaa valumuovipidikettä

Pyöräteline OMEGA

Tuotenumerot

• 311815 Cyklos OMEGA ilman pidikettä
• 300378 Cyklos OMEGA pidikkeellä
Telineiden väliin jätetään vähintään 900 mm etäisyys.

Kaikki tuotteet ovat CE-merkitty EN-1090 mukaan sekä auditoitu Kiwa/Inspectan kautta.


