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Cibes Amslift Oy on osa ruotsalaista vuonna 1947 perustettua Cibes Lift 
Groupia, joka on Euroopan johtava kevythissien valmistaja. Yrityksen tuote-
valikoimaan kuuluvat porras- ja tuolihissit, tasonostimet ja henkilöhissit yksi-
tyisiin ja julkisiin tiloihin. Saatavana on laaja valikoima lavakokoja, ovimalleja, 
pinnoitteita ja lisävarusteita. Kaikki hissit ovat CE-merkittyjä ja täyttävät EU:n 
tiukat turvallisuusstandardien vaatimukset. 

Cibes-hissiratkaisu
•	 Helppo ja nopea asentaa
•	 Luotettava vetojärjestelmä – sähkötoiminen
•	 Kustannustehokas vaihtoehto perinteisille hisseille
•	 Monia yksilöllisiä vaihtoehtoja
•	 Suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa

Cibes A5000 -kevythissi

Ei koneistoa hissin päällä, pieni ylätila.
Energiaa säästävä LED-kattovalaistus.

Kuilun seinät terästä tai turvalasia.
Kaikki neljä sivua voidaan lasittaa.

Laaja valikoima ovimalleja: teräsovi,
alumiiniovi, portti, paloluokiteltu EI60-ovi.

Piilotetut tai ulkopuolelle asennetut
ovenavaajat vaihtoehtona.

Cibes A5000 on suunniteltu mahtumaan
pieneen tilaan, mutta tilavaksi sisältä.

Cibesin hissiratkaisut ovat ympäristöystä-
vällisiä. 95 % hissistä on valmistettu kierrä-
tettävistä materiaaleista ja Cibes A5000:lla  
on A-energialuokitus.

•	 Cibes-hissit toimitetaan esivalmistetuista osista, joka minimoi asennusajan 
sekä kustannukset.

•	 Hissimallista riippuen valmistusaika vaihtelee 3-8 viikon välillä. Asennus 
tapahtuu alle viikossa.

•	 Kaikki Cibesin hissit ovat konehuoneettomia matalalla kuopalla sekä yläti-
lalla. Suurin osa hisseistä toimitetaan oman kuilurakenteensa kanssa.

•	 Cibes-hissit ovat 95 % kierrätettäviä. Valittavissa oleva EcoSilent järjestel-
mä mahdollistaa hissille A-energialuokituksen.

•	 Cibes-hissit toimitetaan sopivan kokoisissa paketeissa perille saakka, jolla 
mahdollistetaan nopea ja edullinen toimitus.

EcoSilent-ajokoneisto

Uniikki ajokoneisto tekee Cibes-kotihissin käytöstä hil-
jaista sekä energiatehokasta. 

EcoSilentilla hissin toiminta on käytännössä katsoen ää-
netöntä. 
•	 Hissin sisällä (EcoSilent): 55 dB*
•	 Hissin ulkopuolella (EcoSilent): 40 dB*

* Desibelitaso mitattu 2 m hissistä 150 kg kuormalla ja 
tasaisella nopeudella.

EcoSilent-ajokoneistolla toimiva hissi vie 45 % vähem-
män energiaa. 
•	 Energialuokitus A
•	 Energiankulutus 215 kWh/vuodessa*

* Vuosittainen energiankulutuslaskelma perustuu hissiin, 
jossa on 2 pysähdystasoa, 3.6 m nostokorkeus, varustet-
tu EcoSilent-järjestelmällä ja käyttötiheys 20 ajoa/päivä. 

  Delta-porrashissi   Cibes C1 Pure
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MYYNTI JA NEUVONTA

Cibes Amslift Oy
Kataraistentie 7
20740 Turku
Puhelin 	 020 743 2010
www.cibesamslift.fi
myynti@cibesamslift.fi

Esimerkkejä Cibes-hisseistä

Julkisen tilan hissit
Cibes A5000 -kevythissi (ks. taulukko)

Cibes A8000 -tavarahissi (ks. taulukko)

Cibes C1 Pure -kevythissi (ks. taulukko)

Cibes B385 -ulkohissi
•	 Avoin lavahissi sisä-/ulkotiloihin, enimmäiskuorma 

385 kg, nostokorkeus maks. 3 m.
Easylift-tasonostin
•	 Enimmäiskuorma 400 kg, nostokorkeus maks. 1,25 m.
Flexstep-hissiporras
•	 Enimmäiskuorma 400 kg, nostokorkeus maks. 1,25 m.
Omega-porrashissi
•	 Mutkallisen portaan lavahissi, enimmäiskuorma 

225/300 kg.
Delta-porrashissi
•	 Suoran portaan lavahissi, enimmäiskuorma 225/300 kg.
HDN-piilonostin
•	 Enimmäiskuorma 400 kg, nostokorkeus maks. 0,5 m.

Kotihissit

Cibes A4000 -kotihissi (ks. taulukko)

Cibes A5000 -kotihissi (ks. taulukko)

Cibes Air -kotihissi
•	 Kantavuus 300/400/500 kg
Cibes Line -tuolihissi
•	 Suoriin portaisiin, kantavuus 160 kg.
Cibes Modul Air -tuolihissi
•	 Sopii erityisesti kierreportaisiin, asennus 

porrasaskelmiin, erittäin ohut johde, kanta-
vuus 125 kg.

  A8000

  Easylift

Cibes A5000 -kevythissi Cibes A8000 -tavarahissi Cibes C1 Pure -kevythissi Cibes A4000 -kotihissi

Selostus Ruuvikäyttöinen kevythissi 
kuilurakenteella (Cibes Airis-
sa yhdistyy sekä A4000 että 
A5000 vaihtoehdot, eli ns. 
lisäpaketti noihin malleihin)

Ruuvikäyttöinen kevythissi 
omalla kuilulla

Ruuvikäyttöiset hissikorilliset 
kevythissit valmiiseen kui-
luun tai omalla kuiluraken-
teellaan

Ruuvikäyttöinen kevythissi 
kuilurakenteella

Asennus Sisätila/ulkotila (varauksella) Sisätila (ulkotilaa vasten
palo-ovella varauksin)

Sisätila Sisätila

Enimmäiskuorma 400-500 kg, 4-5 hlöä 1000 kg, 8-10 hlöä 525 tai 630 kg 300 kg, 3 hlöä

Maks. nostokorkeus 13 m 13 m 15 m 13 m

Kuoppa 50 mm/0 mm 130 mm 100 mm 50 mm/0 mm

Maks. pysähdysmäärä 6 6 6 6

Nopeus 0.15 m/s 0.15 m/s 0.15 m/s 0.15 m/s

Hissin koko (l x s x k) 900 x 1467/1000 x 1467 mm
1100 x 1467/1100 x 1597 mm
1000 x 1967 mm

1105 x 2180/1405 x 1980 mm
1405 x 2480 mm

1100 x 1200 x 2130 mm
1100 x 1400 x 2130 mm
1100 x 1700 x 2130 mm

800 x 830/1000 x 830 mm
1000 x 930/1100 x 930 mm

Välipohjan aukko, ovet 
samalla sivulla (l x s)

1300 x 1630/1400 x 1630 mm
1500 x 1630/1500 x 1760 mm
1500 x 2130 mm

1595 x 2310/1895 x 2110 mm
1895 x 2610 mm

1550 x 1490 mm
1550 x 1690 mm
1550 x 1990 mm

1200 x 993/1400 x 993 mm
1400 x 1093/1500 x 1093 mm

Välipohjan aukko, 
läpikuljettava (l x s)

1300 x 1630/1400 x 1630 mm
1500 x 1630/1500 x 1760 mm
1500 x 2130 mm

1595 x 2335/1895 x 2135 mm
1895 x 2635 mm

1550 x 1660 mm
1550 x 1860 mm
1550 x 2160 mm

1200 x 993/1400 x 993 mm
1400 x 1093/1500 x 1093 mm

Min. ylätila 2250/1100 mm
(maks. 3 m nostokorkeus)

2300 mm 2500 mm 2250/1100 mm 
(porttikorkeus alle 3 m nosto-
korkeudella mahdollinen)

Oviaukko Samalla sivulla
Läpikuljettava
Vierekkäisillä sivuilla

Samalla sivulla
Läpikuljettava
Vierekkäisillä sivuilla

Yhdellä sivulla
Läpikuljettava

Yhdellä sivulla
Läpikuljettava
Vierekkäisillä sivuilla

Ovimalli Kääntöovi (kaikki tasot)
Portti (ylätaso, maks. 3 m 
nostokorkeus)

Kääntöovet Teleskooppiovi Kääntöovet (kaikki tasot)
Portti (ylätaso)

Virtalähde 3×400/3×230/1×230 VAC 3×400/3×230 VAC 3×400/3×230 VAC 3×400/3×230/1×230 VAC

Standardit Konedirektiivi 2006/42/EC
Eurooppalainen standardi
SFS EN 81-41

Konedirektiivi 2006/42/EC Standardien EN 81-41, EN 81-
20 ja EN 81-70 sovellettavat 
osat

Konedirektiivi 2006/42/EC
Eurooppalainen standardi
SFS EN 81-41


