
SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2021   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 103373  tuotetieto  –  1

Hygio-desinfiointikaapit
Hygio Oy

RT 103373
566	 Talo 2000

tuotetieto
kesäkuu 2021

1 (1)

SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2021   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA
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Hygio Oy on kotimainen yritys, joka suun-
nittelee ja toimittaa desinfiointikaappeja 
eri ammattiryhmien tarpeisiin. Tuotteet val-
mistaa Hygion emoyhtiö Punta Oy. Tuotteil-
le on myönnetty avainlippu-tunnus merkki-
nä kotimaisuudesta. 
Hygio-desinfiointikaapit on suunniteltu 
helppoon, nopeaan ja tehokkaaseen ha-
junpoistoon ja desinfiointiin. Valikoimas-
ta löytyy kolme eri  laitemallia.

Hygio a40 soveltuu yleiskäyttöön, kuten vaat-
teiden, jalkineiden, työ- ja urheilutavaroiden 
sekä suojavarusteiden käsittelyyn. Laitetta 
suositellaan vaate- ja tekstiilihuoltoon, tur-
vallisuusviranomaisille ja muulle turvallisuus-
alalle sekä urheilukeskuksille. 

Ohjelmavalinnat: 10 min, 30 min ja 1 h
Varustetaso: 3 lankakoria, 3 vaateripustinta, 
3 ripustusoksaa, 1 vaatetanko, säätöjalat, 
avaimet
Ulkomitat (k x l x s): 1900 x 550 x 650 mm
Sisämitat (k x l x s): 1470 x 430 x 595 mm
Käyttöympäristö: 20...35 °C, kuiva tila
Sähköliitäntä: 230 V, 80 W

Hygio a40 Medi soveltuu vaativampaan de-
sinfiointiin sen tehokkaampien ohjelmien 
vuoksi. Laitetta suositellaan terveydenhuol-
toon, erikoissairaanhoitoon, pelastuslaitok-
sille, varhaiskasvatukseen ja vanhuspalve-
luihin. 

Ohjelmavalinnat: 1 h sensitive, 6 h sensiti-
ve ja 2 h power
Varustetaso: 4 lankakoria, 3 vaateripustinta, 
4 ripustustankoa, 6 ripustusoksaa, 1 vaate-
tanko, säätöjalat, avaimet
Ulkomitat (k x l x s): 1900 x 550 x 650 mm
Sisämitat (k x l x s): 1470 x 430 x 595 mm
Käyttöympäristö: 20...35 °C, kuiva tila
Sähköliitäntä: 230 V, 80 W

Hygio a40 Medi uvc soveltuu vaativampaan 
desinfiointiin sen tehokkaampien ohjelmien 
vuoksi. Laitetta suositellaan terveydenhuol-
toon, erikoissairaanhoitoon ja käyttöpaikkoi-
hin, jossa on tarve elektronisten laitteiden ja 
mittalaitteiden säännölliseen desinfiointiin. 

Ohjelmavalinnat: 1 h sensitive-otsonoin-
tidesinfiointi, 2 h power-otsonointidesinfi-
ointi ja 5 min uvc-desinfiointi
Varustetaso: 4 lankakoria, 3 vaateripustinta, 
4 ripustustankoa, 6 ripustusoksaa, 1 vaate-
tanko, säätöjalat, avaimet
Ulkomitat (k x l x s): 1900 x 550 x 650 mm
Sisämitat (k x l x s): otsonointitila 1154 x 430 
x 595 mm, uvc-lokero 294 x 396 x 590 mm
Käyttöympäristö: 20...35 °C, kuiva tila
Sähköliitäntä: 230 V, 80 W

Otsonointikäsittelyt soveltuvat eri tekstiilimateriaaleille, jalkineille ja erilaisille tavaroille 
sekä varusteille, kuten juhlavaatteille, työ- ja urheiluvälineille sekä suojavarusteille. Käsit-
tely poistaa epämiellyttävät hajut ja tauteja aiheuttavat mikrobit hellävaraisesti materiaa-
leja säästäen. Uvc-käsittely soveltuu elektronisille laitteille, kuten tietokoneille, puhelimille, 
erilaisille mittalaitteille sekä muille pienille kovapintaisille tavaroille.
Hygio-laitteet ovat käyttäjäystävällisiä ja turvallisia käyttää. Kaikista laitemalleista löytyy 
kolme ohjelmavalintaa. Käsiteltävät tavarat voidaan käsitellä sellaisenaan ilman purkamis-
ta. Otsonointiohjelmissa sähkölukko aktivoituu ohjelman käynnistyttyä ja ovi pysyy lukit-
tuna koko ohjelman ajan. Ohjelman päätyttyä tavarat ovat heti käyttövalmiita. Laitteet 
ovat ilmatiiviitä eivätkä vaadi ilmastointiliitäntää.
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