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LATAUSASEMAT

DEFA:lla on kattava latausasemavalikoima. Turvallisuuden lisäksi kiinteä latausasema tarjoaa myös mahdollisuuden nopeampaan säh-
köauton tai lataushybridin lataukseen. Latausasemat on suunniteltu, valmistettu ja testattu sopimaan pohjoisen vaativiin olosuhteisiin.
Kiinteästi asennettavat latausasemat on suunniteltu kestämään pitkäaikaista korkeaa tehoa toisin kuin normaalit pistorasiat.
Lisäksi tarvittaessa voi myös mitata sähkönkulutuksen ja liittää latausasemat taustajärjestelmään, jolla voidaan hallita suurempia lataus-
järjestelmäkokonaisuuksia. Latausaseman saa asentaa ja konfiguroida vain sähköalan ammattilainen.

DEFA on pohjoismaiden johtava sähköautojen latausjärjestelmien toimittaja, jolta löytyy sopiva ratkaisu kotiin, taloyhtiöille, yri-
tyksille sekä julkiseen lataukseen. DEFA tarjoaa myös kokonaisratkaisun, joka sisältää projektinhallinnan, järjestelmän laitteineen, 
asennuksen, järjestelmän hallinnan ja maksuratkaisun.

eRange® Uno - testivoittaja

eRange® Uno sopii erinomaisesti kotikäyttöön 
tai muuhun ei-julkiseen käyttöön. Se voidaan 
asentaa sisä- tai ulkotiloihin.  eRange® Uno on 
pieni, tyylikäs ja helppokäyttöinen. 
Latausasema on saatavana joko kiinteällä Mode 
3 -kaapelilla tai Type 2 -pistorasialla. Latausase-
maan on saatavana myös MID-hyväksytty ener-
giamittari, jolla voi seurata virrankulutusta.

eRange® Duo - kahdelle autolle

eRange® Duo -latausasemassa on 2 kpl Type 2 
-latauspistorasiaa, ja sen teho on korkeintaan 
7,4 kW...22 kW. Kahta autoa voidaan ladata 
samanaikaisesti, jolloin teho jaetaan näiden 
kesken. Duo on helppokäyttöinen, tyylikäs ja 
luotettava. Latausasemaan on saatavana myös 
MID-hyväksytty energiamittari, jolla voi seurata 
virrankulutusta.

eRange® IQ - sisältää kaiken

eRange® IQ on DEFA:n edistyksellisin latausase-
ma: nopein lataus, korkein turvallisuus ja älyk-
käin hallinta. Sisäänrakennettuna dynaaminen 
kuormanhallinta, MID-hyväksytyt energiamit-
tarit ja tyypin B vikavirtasuojaus. Laitteen voi 
yhdistää internettiin, jolloin käyttäjällä on pääsy 
CloudCharge-sovellukseen. Sovelluksen avulla 
voi seurata kulutusta, antaa latausoikeuden tai 
aloittaa ja lopettaa lataus.

•	 Type 2 -pistorasialla tai kiinteällä Mode 3 -kaapelilla
•	 Virtalähde: 230 V 1-vaiheisena/    

400 V 3-vaiheisena, säädettävissä 32 A...6 A
•	 Kuormanhallinta: homeCLU (tilattava erikseen)
•	 Latausteho: 1.4 kW...22 kW
•	 Latausvirta: 32 A...6 A
•	 MID-hyväksytty energiamittari: tietyt mallit

•	 Type 2 -pistorasialla tai kiinteällä Mode 3 -kaapelilla
•	 Virtalähde: 230 V 1-vaiheisena/   

400 V 3-vaiheisena, säädettävissä 32 A...6 A
•	 Kuormanhallinta sisältyy
•	 Latausteho: 1.4 kW...22 kW
•	 Latausvirta: 32 A...6 A
•	 MID-hyväksytty energiamittari sisältyy
•	 Kulunvalvonta: RFID sisältyy
•	 CloudCharge-sovelluksen avulla laitehallinta puheli-

messa

•	 2 x Type 2 -pistorasia
•	 Virtalähde: 230 V-IT 1-vaiheisena/   

400V TN 3-vaiheisena
•	 Kuormanhallinta: staattinen latauspisteiden välillä tai 

täysi homeCLU:lla (tilattava erikseen)
•	 Latausteho: jopa 11 kW x 2 / 22 kW x 1
•	 Latausvirta:  15 A x 2 / 30 A
•	 MID-hyväksytty energiamittari: tietyt mallit
•	 Kulunvalvonta: RFID
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KUORMANHALLINTA

CLU – Cloud Link Unit on ohjauslaite, jonka perusominaisuus on kiinteistössä 
saatavilla olevan virran jakaminen latausasemien välillä ja näin tehdä lataus-
järjestelmästä mahdollisimman tehokkaasti toimiva. CLU:n avulla voi myös 
varmistaa virran riittämisen normaalin kiinteistön toimintaan ja kun virtaa 
jää yli se voidaan tällöin ohjata sähköauton latausjärjestelmään. Näin lataus-
järjestelmästä saa parhaan mahdollisen hyödyn ja sähköauton lataaminen ei 
häiritse muuta normaalia elämää.

CLU asennetaan sähkökeskukseen ja se voidaan liittää tarpeen mukaan use-
ampaan latausasemaan. Jos latausjärjestelmää laajennetaan myöhemmin,  
myös uudet latausasemat voidaan liittää CLU:hun. CLU:lla latausjärjestelmä 
voidaan liittää myös osaksi CloudCharge-pilvipalvelua, jolla voidaan hoitaa 
latausjärjestelmän etäohjaus, vianseuranta ja maksupalvelut.

CLU:sta on saatavilla sopiva versio omakotitaloihin, paritaloihin, rivitaloihin ja 
kerrostaloihin sekä tietysti myös kaikkiin isompiin kiinteistöihin ja rakennuk-
siin, latausjärjestelmän koosta riippumatta. 

CLU:n avulla voi yhdistää jopa 16 latausasemaa (RFID-lukijalla tai ilman) Cloud- 
Charge-serveriin tai muuhun serveriin, joka tukee OCPP 1.5J-protokollaa.

CLU:sta on saatavana seuraavat versiot:
•	 homeCLU - kotiin ja pieniin kohteisiin (korkeintaan 6 latausasemalle)
•	 CLU Basic tai CLUcom - korkeintaan 16 latausasemalle
•	 FacilityCLU - koko kiinteistön kuormanhallintaan

LATAUSKAAPELIT

Sähköauton ja lataushybridin lataukseen on olemassa 2 erilaista kaapelityyp-
piä: Mode 2 ja Mode 3. 

Mode 2 -latauskaapeli on tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön silloin kun kiin-
teää latausasemaa ei ole käytettävissä. Latausteho suositellaan rajattavan 10 
A tasolle, jotta pistorasia kestää latauskuorman. Latauskaapelissa on toisessa 
päässä normaali schuko-pistoke ja toisessa päässä sähköautoon tai lataushy-
bridiin sopiva Type1 tai Type2 -liitin.

Mode 3 -kaapelia käytetään kiinteissä latausasemissa, joissa on latauspistora-
sia. Näitä latausasemia ovat esimerkiksi kaikki julkiset latausasemat. Kaape-
lissa on Type2 -liitin latausasemaan kytkemistä varten ja toisessa päässä joko 
Type1 tai Type2 -liitin, riippuen autosta. Mode 3 -kaapeleita on saatavilla eri 
pituisina ja eri teholuokilla.

CloudChargen avulla hoituu 
laitehallinta, vianetsintä ja 
laskutus.

CLU hoitaa 
kuormanhallinnan.

CloudCharge sovelluksen avulla voi aloittaa 
ja lopettaa latauksen sekä hoitaa maksamisen.

CLU Basic / CLUcom
homeCLU

eConnect-latauskaapeli
Mode 3 Type 2 -kaapeli
Suorituskykyinen, kestävä ja helppo-
käyttöinen latauskaapeli kaikkiin olo-
suhteisiin. eConnect-kaapelit ja pistok-
keet ovat 100 % kierrätettäviä.

Kotiin

DEFA:lta löytyy sopiva latausratkaisu jokaiseen kotiin. Testejä voit-
tanut latausasema mahdollistaa nopean ja turvallisen latauksen  
sekä dynaamisen kuormanhallinnan, joka takaa virran riittämisen 
myös muuhun kuin sähköauton lataukseen.

Yrityksille, organisaatioille ja paikoitusalueille

DEFA räätälöi sähköauton latauspisteet niin suurille kuin pienillekin 
yrityksille, organisaatioille ja paikoitusalueille. DEFA:n latausjärjes-
telmällä on mahdollisuus aloittaa toiminta muutamalla laitteella ja 
pienillä kustannuksilla sekä laajentaa vasta tarvittaessa.

Taloyhtiöille

DEFA auttaa taloyhtiöitä sähkö- ja hybridiautojen latausratkaisuis-
sa suunnittelusta, laitteista ja asennuksesta järjestelmänhallintaan. 
Ratkaisut räätälöidään tapauskohtaisesti, ne ovat joustavia, helpos-
ti laajennettavia ja täyttävät tarpeet pitkälle tulevaisuuteen.

Julkiseen lataukseen

Julkiset latausasemat ovat usein alttiita kovalle kohtelulle ja erilai-
sille sääolosuhteille. Latausasemien tulee tästä syystä olla kestäviä 
ja laadukkaita. DEFA:lla on monen vuoden kokemus sähköautojen 
julkisesta latauksesta.

DEFA-LATAUSJÄRJESTELMÄ


