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EK-Kaide Oy on vuonna 1986 perustettu metalli- ja teräsrakenteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Tuotevalikoimaan kuuluvat 
mm. porras-, parveke- ja kierrekaiteet sekä käsijohteet, kattopollarit, alapohjan tuuletusputket, muurauspalkit ym. metalli- ja teräs-
rakenteet asiakkaan suunnitelmien mukaisesti. Käyttökohteita ovat sekä asuinrakennukset että julkiset tilat. Lisätietoja tuotteista 
www.ek-kaide.fi.
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

EK-Kaide Oy
Råbackantie 48
04390 Jäniksenlinna
Puhelin	 0400 878 392
neuvonta@ek-kaide.fi
www.ek-kaide.fi

KAITEET

Kaiteet voivat olla rakenteeltaan esimer-
kiksi: pinna-, muototanko-, metalliverkko- 
tai levykaiteita (lasi, teräslankalasi, sileä 
levy, metallireikälevy tai metallikasetti).

KÄSIJOHTEET

Käsijohteiden materiaalina voidaan käyttää 
esimerkiksi ruostumatonta terästä, maalat-
tua tai kuumasinkittyä terästä, muovipääl-
lystettä tai puuta.

MUURAUSPALKIT

EK-Kaide Oy valmistaa tilauksesta myös 
määrämittaisia muurauspalkkeja. Ovien, 
ikkunoiden ym. aukkojen ylityksiin käytet-
tävät  palkit valmistetaan kuumasinkitystä 
rakenneteräksestä.

TUULETUSPUTKET

Alapohjan tuuletusputket tehdään tilaus-
kohtaisesti asiakkaan haluamilla mitoilla.
Päällä käytetään prässättyä hattua. 

Esimerkkejä kaiteista ja käsijohteista

KATTOPOLLARIT

Ek-kattopollarit valmistetaan teräksestä 
ja ne ovat kuumasinkittyjä. Kattopolla-
rityyppejä ovat laipalliset EK-P, laipaton 
EK-P1(valupollari) sekä EK-P2-lenkki (kone-
saumatuille peltikatoille). EK-P1-malliin on 
saatavana valukiinnityssarja.

Alapohjan tuuletusputki

Pinnakaide lattakehällä                                              Pinnakaide putkikehällä

Pinnakaide malli EK                                                      Pinnakaide erillisellä putkijohteella

Pollari Kokonaiskorkeus
Kiinnityslaipan

Vetovoima F1 Leikkausvoima F2

EK-P, laipallinen 400...1200 mm 14 kN 1,25 kN

EK-P1, laipaton ≤ 1700 mm

EK-P2-lenkki 280 mm


