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PORRAS

Turning Torso, Malmö: portaat, lepotasot, kerrostasot ja kaiteet

PINTAVAIHTOEHDOT

Suorat portaat:
• mosaiikkibetoni
• pesubetoni
• urabetoni
• hienopesty betoni
• betoni

Kiertävät portaat:
• mosaiikkibetoni
• pesubetoni
• hienopesty betoni
• betoni
Asuntoportaat:
• betoni
Alapinnat:
• telattu betoni

TUOTELUETTELO

HB-U ..........................................................................................sivu 2
• sivupalkillinen suora umpiporras

HB-UL ........................................................................................sivu 3
• sivupalkiton suora umpiporras

HB-A ..........................................................................................sivu 4
• keskipalkillinen suora avoporras

HB-A/T .......................................................................................sivu 5
• keskipalkillinen avoporras lepotasolla

HB-AK ........................................................................................sivu 5
• keskipalkillinen avokierreporras

HB-SUKE ...................................................................................sivu 6
• suorasivuinen umpikierreporras pilarilla

HB-PIKE .....................................................................................sivu 7
• pilarillinen umpikierreporras

HB-KP ........................................................................................sivu 8
• rakennuspaikalla koottava kiertävä keskipilariporras

HB-UL/T ....................................................................................sivu 8
• sivupalkiton suora umpiporras lepotasolla

HB-UL/L ....................................................................................sivu 9
• sivupalkiton kiertävä umpiporras

HB-ASPO ................................................................................ sivu 10
• ylä-/alapäästä tai molemmista päistä kiertävä asuntoporras

HB-ASPO ................................................................................ sivu 11
• asuntoporras

HB-AL ..................................................................................... sivu 11
• irralliset askel- ja rintalankut

HB-Kaiteet ............................................................................. sivu 11

Portaiden mosaiikkibetonimallit...................................... sivu 12

Yleistä .................................................................................... sivu 14
• suunnittelukäyttöikä ja rasitusluokat
• hyötykuormaluokat
• askelääneneristys
• paloluokat
• liukuestelistat

Mallinnustyökalut ladattavissa:
www.hb-porras.fi/objektikirjasto

Uudet liitosdetaljit
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HB-U on sivupalkillinen suora umpiporras. Portaan sivuista ulkone-
vat kaidekiinnityspultit ovat joka toisen askelman kohdalla. HB-U-
porraselementin paloluokka on R 30.

Vakiomitat
Nousu (n) 167 mm ja etenemä (e) 270 mm tai 300 mm
Nousu (n) 177 mm ja etenemä (e) 270 mm tai 300 mm
Leveys (b) 1200 mm

Elementtejä valmistetaan myös näistä poikkeavilla mitoilla.

HB-U, sivupalkillinen suora umpiporras

Nousuja, kpl Nousu / etenemä / leveys, mm Paino, kg
 8 177 / 270 / 1200 1300
 9 177 / 270 / 1200 1450
 9 167 / 270 / 1200 1400
17 177 / 270 / 1200 2900
18 167 / 270 / 1200 3100

Painotaulukko

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: 
www.hb-porras.fi/u
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HB-UL on sivupalkiton suora umpiporras. Kaidekiinnitystä varten 
elementin sivulla on sisäkierrehylsy (M12) joka toisen askelman 
kohdalla.
Vakiomitat
Nousu (n) 167 mm ja etenemä (e) 270 mm tai 300 mm
Nousu (n) 177 mm ja etenemä (e) 270 mm tai 300 mm
Leveys (b) 1200 mm
Elementtejä valmistetaan myös näistä poikkeavilla mitoilla.

Nousuja, kpl Nousu / etenemä / leveys, mm Paino, kg
8 177 / 270 / 1200 1700
9 177 / 270 / 1200 2000
9 167 / 270 / 1200 1900
17 177 / 270 / 1200 5300
18 167 / 270 / 1200 5900

HB-UL, sivupalkiton suora umpiporras

Painotaulukko

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: 
www.hb-porras.fi/ul

PORRAS

no
us

u

270

etenemä

40 40

VP

VP

ETENEMIEN SUMMA

12020
20

b 
+

 4
0 

m
m

=
15

0
=

SAKKELIT

SAKKELIT

TA
R
TU

N
N

AT
 L

EP
O

TA
SO

O
N

2 
H

 T
16

80

200

=
30

0
=

20
20

b 
+

 4
0 

m
m

=
15

0
=

90

NOSTOLENKKI

NOSTOLENKKINOSTOLENKKI

NOSTOLENKKI

TA
R
TU

N
N

AT
 L

EP
O

TA
SO

O
N

2 
H

 T
12

ALIMMAN ELEMENTIN
LIITOS ALAPOHJAAN

no
us

u
12

0

700

VP

AUKKOMITTA =
ETENEMIEN SUMMA + 160 mm

= (N-1)*e + 160 mm

NOUSUMÄÄRÄ 3 - 11 NOUSUMÄÄRÄ 12 - 24

20

15
0

200

15
0

200160

no
us

u

270

etenemä

40 40

VP

VP

ETENEMIEN SUMMA

12020
20

b 
+

 4
0 

m
m

=
15

0
=

SAKKELIT

SAKKELIT

TA
R
TU

N
N

AT
 L

EP
O

TA
SO

O
N

2 
H

 T
16

80

200

=
30

0
=

20
20

b 
+

 4
0 

m
m

=
15

0
=

90

NOSTOLENKKI

NOSTOLENKKINOSTOLENKKI

NOSTOLENKKI

TA
R
TU

N
N

AT
 L

EP
O

TA
SO

O
N

2 
H

 T
12

ALIMMAN ELEMENTIN
LIITOS ALAPOHJAAN

no
us

u
12

0

700

VP

AUKKOMITTA =
ETENEMIEN SUMMA + 160 mm

= (N-1)*e + 160 mm

NOUSUMÄÄRÄ 3 - 11 NOUSUMÄÄRÄ 12 - 24

20

15
0

200

15
0

200160

no
us

u

270

etenemä

40 40

VP

VP

ETENEMIEN SUMMA

12020
20

b 
+

 4
0 

m
m

=
15

0
=

SAKKELIT

SAKKELIT

TA
R
TU

N
N

AT
 L

EP
O

TA
SO

O
N

2 
H

 T
16

80

200

=
30

0
=

20
20

b 
+

 4
0 

m
m

=
15

0
=

90

NOSTOLENKKI

NOSTOLENKKINOSTOLENKKI

NOSTOLENKKI

TA
R
TU

N
N

AT
 L

EP
O

TA
SO

O
N

2 
H

 T
12

ALIMMAN ELEMENTIN
LIITOS ALAPOHJAAN

no
us

u
12

0

700

VP

AUKKOMITTA =
ETENEMIEN SUMMA + 160 mm

= (N-1)*e + 160 mm

NOUSUMÄÄRÄ 3 - 11 NOUSUMÄÄRÄ 12 - 24

20

15
0

200

15
0

200160

no
us

u

270

etenemä

40 40

VP

VP

ETENEMIEN SUMMA

12020
20

b 
+

 4
0 

m
m

=
15

0
=

SAKKELIT

SAKKELIT
TA

R
TU

N
N

AT
 L

EP
O

TA
SO

O
N

2 
H

 T
16

80

200

=
30

0
=

20
20

b 
+

 4
0 

m
m

=
15

0
=

90

NOSTOLENKKI

NOSTOLENKKINOSTOLENKKI

NOSTOLENKKI

TA
R
TU

N
N

AT
 L

EP
O

TA
SO

O
N

2 
H

 T
12

ALIMMAN ELEMENTIN
LIITOS ALAPOHJAAN

no
us

u
12

0

700

VP

AUKKOMITTA =
ETENEMIEN SUMMA + 160 mm

= (N-1)*e + 160 mm

NOUSUMÄÄRÄ 3 - 11 NOUSUMÄÄRÄ 12 - 24

20

15
0

200

15
0

200160



SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2021   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 103391  tuotetieto  –  4

HB-A on keskipalkillinen suora avoporras. Askellankkujen päissä on 
sisäkierrehylsyt (M12) kaiteen kiinnittämista varten. Porras voidaan 
toimittaa myös askelmat irrallisina. Vakioportaissa askellankuista 
hiotaan pinta, etureuna ja näkyviin jäävät päät.

Vakiomitat
Nousu (n) 167 mm ja etenemä (e) 270 mm tai 300 mm
Nousu (n) 177 mm ja etenemä (e) 270 mm tai 300 mm
Leveys (b) 1200 mm

Elementtejä valmistetaan myös näistä poikkeavilla mitoilla.

HB-A, keskipalkillinen suora avoporras

Painotaulukko

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: 
www.hb-porras.fi/a

Nousuja, kpl Nousu / etenemä / leveys, mm Paino, kg
 8 177 / 270 / 1200 1250
 9 177 / 270 / 1200 1450
 9 167 / 270 / 1200 1400
17 177 / 270 / 1200 3600
18 167 / 270 / 1200 3850
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HB-A/T, keskipalkillinen avoporras lepotasolla

HB-A/T on suora keskipalkilllinen avoporras lepotasolla sisä- tai ulkotiloihin. 
Askelmien päissä on sisäkierrehylsyt (M12) kaiteiden kiinnittämistä varten. 
Porras voidaan toimittaa myös askelmat irrallisina.
Vakiomitat ja paino
• Kerroskorkeus (H) = 3000 mm

 − nousu (n) 167 mm, nousuja 9 + taso (900) + 9 kpl
 − leveys 1200 mm
 − paino 6900 kg

Elementtejä valmistetaan myös näistä poikkeavilla mitoilla.

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: www.hb-porras.fi/at

HB-AK, keskipalkillinen avokierreporras

HB-AK kierreporraselementin paloluokka on R30. 
Askellankkujen päissä on sisäkierrehylsyt (M12) kaiteiden kiinnit-
tämistä varten. Porras voidaan toimittaa myös askelmat irrallisina.
Porrasta valmistetaan sekä vasen- että oikeakätisenä. Kierrepor-
taan kätisyys määritellään katsomalla porrasta alhaalta ylöspäin.

Nousuja, kpl Nousu / kerroskorkeus / leveys, mm Paino, kg
18 167 / 3000 / 1200 2400

Painotaulukko

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: 
www.hb-porras.fi/ak
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HB-SUKE on kantavalla pilarilla varustettu 3000 mm:n kerroskor-
keudelle sopiva kiertävä elementtiporras. Porrasta valmistetaan 
sekä vasen- että oikeakätisena.
HB-SUKE on mahdollista valmistaa myös kaarevalla ulkoreunalla 
(HB-SUKE/K).
Elementteihin on saatavana ylimmälle kerrostasolle pilarijatko, 
maksimikorkeus 1300 mm.
Vakiomitat
Kerroskorkeus (H) 3000 mm, nousu (n) 167 mm

Nousuja, kpl Nousu / kerroskorkeus, mm Paino, kg
18 167 / 3000 5300

HB-SUKE, suorasivuinen umpikierreporras pilarilla

Painotaulukko

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: 
Suorasivuinen: www.hb-porras.fi/suke
Kaarevasivuinen: www.hb-porras.fi/sukek

Kierreportaiden kätisyys määritellään katsomalla porrasta alhaalta 
ylöspäin.
HB-SUKE-elementtiä valmistetaan myös 16-nousuisena kerroskor-
keudelle H=2800 mm. Elementistä voidaan tehdä myös kavennet-
tua mallia esim. hissisaneerauskohteisiin.
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PORRAS



SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2021   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 103391  tuotetieto  –  7

HB-PIKE, pilarillinen umpikierreporras

HB-PIKE on kantavalla pilarilla varustettu 3000 mm:n kerroskorkeu-
delle sopiva kiertävä elementtiporras. Porrasta valmistetaan sekä 
vasen- että oikeakätisenä.
Elementteihin on saatavana pilarijatko ylimmälle kerrostasolle tai 
korkeammissa kerrosväleissä paikallavaluaskelmien kohdalle. Pila-
rijatkeen maksimikorkeus on 4200 mm.
Vakiomitat
Kerroskorkeus (H) 3000 mm, nousu (n) 176,5 mm

HB-PIKE, pilarillinen umpikierreporras

PORRAS

Nousuja, kpl Nousu / kerroskorkeus, mm Paino, kg
17 176,5 / 3000 4800

Painotaulukko

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: 
www.hb-porras.fi/pike 

Kierreportaiden kätisyys määritellään katsomalla porrasta alhaalta 
ylöspäin.
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HB-KP, rakennuspaikalla koottava kiertävä keskipilariporras

Pilarin ø, mm Portaan R, mm Nousu (n) min., mm C max., mm
350 910...1200 155 450
400 1210...1700 155 450
400, 500, 600 1710...1900 165 450
500, 600 1910...2000 175 500

Mitoitus

Lisää tietoa portaasta ja detaljit 
täydellisinä: 
www.hb-porras.fi/kp

Keskipilarikierreporras kootaan rakennuspaikalla askelelementeistä.
Askelelementit voidaan asentaa jo runkovaiheessa tai myöhemmin. Askelelementit 
asennetaan päällekkäin jokainen niistä erikseen tukien. Askelelementtien rengasosien 
muodostama pilari pystyterästetään ja valetaan betonilla kerrosväli kerrallaan.
Pilariterästyksen ja pohjatasoon tulevat tartuntateräkset määrittää kohteen rakenne-
suunnittelija.
Keskipilariporras voidaan valmistaa päähän kevenevänä perusmallina tai tasapaksuna 
umpimallina.
Kaidekiinnitystä varten askelmien päissä on sisäkierrehylsyt (M12).
Kierreportaan kätisyys määritellään katsomalla porrasta alhaalta ylöspäin.

ø
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Umpimalli A

Umpimalli B

Perusmalli B

≥ 
22
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80

C

HB-UL/T on suora lepotasollinen sivupalkiton umpiporras. Kaidekiinnitys-
tä varten elementin sivulla on sisäkierrehylsy (M12) joka toisen askelman 
kohdalla. 

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: 
www.hb-porras.fi/ult

HB-UL/T, sivupalkiton suora umpiporras lepotasolla

Vakiomitat ja paino
• Kerroskorkeus (H) = 3000 mm

 − nousu (n) 167 mm,  
nousuja 9 + taso (900) + 9 kpl

 − leveys 1200 mm
 − paino 7500 kg

Elementtejä valmistetaan myös näistä poikkeavilla mitoilla.
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HB-UL/L, sivupalkiton kiertävä umpiporras

HB-UL/L on suorasivuinen kiertävä sivupalkiton umpiporras. Kai-
dekiinnitystä varten elementin sivulla on sisäkierrehylsy (M12) joka 
toisen askelman kohdalla. Elementtejä valmistetaan myös näistä 
poikkeavilla mitoilla.
Portaan kätisyys määritellään katsomalla porrasta alhaalta ylös-
päin.

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: 
www.hb-porras.fi/ull
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Vakiomitat ja paino, ylä- tai alapäästä kiertävä
• Kerroskorkeus (H) = 3000 mm

 − nousu (n) 177 mm, nousuja 17 kpl
 − leveys 1200 mm
 − paino 6000 kg

Vakiomitat ja paino, molemmista päistä kiertävä
• Kerroskorkeus (H) = 3000 mm

 − nousu (n) 177 mm, nousuja 17 kpl
 − leveys 1200 mm
 − paino 6200 kg
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HB-ASPO ypk, HB-ASPO apk, HB-ASPO mpk, yläpäästä alapäästä tai molemmista päistä kiertävä asuntoporras

Suunnittelija

Rakennuskohde

Työnumero

Päiväys Tekijä

Sisältö

LAASTITIE 1, JYVÄSKYLÄ
HB-BETONITEOLLISUUS OY

MJOK19.09.2019

J6935-02

TASOPIIRUSTUS
BETONIPINTAINEN JA VINORINTAINEN
ASPO-ypk, UMPILAATTAPORRAS, 16-n, h=3000
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PORTAAN
LIITOKSET TASOIHIN

HUOM! EI KUULU PORRASTOIMITUKSEEN

JUOTOSVALU

JUOTOSVALU

*) HITSAUSLUOKKA C

HB-ASPO ypk on yläpäästä kiertävä, HB-ASPO apk on alapäästä 
kiertävä ja HB-ASPO mpk on molemmista päistä kiertävä betoni-
pintainen asunnonsisäinen porras. Porras on mahdollista valmistaa 
myös suorana.
Elementtejä valmistetaan myös näistä poikkeavilla mitoilla.
Kierreportaiden kätisyys määritellään katsomalla porrasta alhaalta 
ylöspäin.

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: 
www.hb-porras.fi/aspompk

PORRAS Vakiomitat ja paino, kiertävät portaat
• Kerroskorkeus (H) = 3000 mm

 − nousu (n) 187 mm, nousuja 16 kpl
 − leveys 890 mm
 − paino 2500 kg

Vakiomitat ja paino, suora porras
• Kerroskorkeus (H) = 3000 mm

 − nousu (n) 187 mm, nousuja 16 kpl
 − leveys 890 mm
 − paino 2500 kg

KUVASSA ON ESITETTY OIKEALLE
KIERTÄVÄ PORRAS.
VASEMMALLE KIERTÄVÄN PORTAAN
LIITOKSET PEILIKUVANA.

PORTAAN PAINO 2500 kg
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98
5

Suunnittelija

Rakennuskohde

Työnumero

Päiväys Tekijä

Sisältö

ASPO-apk_1

ASPO-apk, UMPILAATTAPORRAS, 16-n, h=3000
BETONIPINTAINEN JA VINORINTAINEN
TASOPIIRUSTUS

J6935-02

01.10.2019 MJOK

HB-BETONITEOLLISUUS OY
LAASTITIE 1, JYVÄSKYLÄ

Suunnittelija

Rakennuskohde

Työnumero

Päiväys Tekijä

Sisältö

LAASTITIE 1, JYVÄSKYLÄ
HB-BETONITEOLLISUUS OY

MJOK19.09.2019

J6935-02

TASOPIIRUSTUS
BETONIPINTAINEN JA VINORINTAINEN
ASPO-mpk, UMPILAATTAPORRAS, 16-n, h=3000

ASPO-mpk_1
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KUVASSA ON ESITETTY OIKEALLE
KIERTÄVÄ PORRAS.
VASEMMALLE KIERTÄVÄN PORTAAN
LIITOKSET PEILIKUVANA.

PORTAAN PAINO 2500 kg

HYLSYANKKURI
RD20

HYLSYANKKURI
RD20

HYLSYANKKURI
RD20

HYLSYANKKURI
RD20

40
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160

20

TARTUNNAT TASOSTA
2+2 T12 B500B

92
38

VP

HITSAUS TARTUNTOIHIN,
LATAT 2 KPL 8*50-220 S235JRG2

5 50 *) JOKA TARTUNTA

150

ALIMMAN ELEMENTIN
LIITOS ALAPOHJAAN

18
7

19
5

*) HITSAUSLUOKKA C

Suunnittelija

Rakennuskohde

Työnumero

Päiväys Tekijä

Sisältö

LAASTITIE 1, JYVÄSKYLÄ
HB-BETONITEOLLISUUS OY

MJOK19.09.2019

J6935-02

LIITOKSET TASOIHIN
BETONIPINTAINEN JA VINORINTAINEN
ASPO-mpk, ASPO-ypk ja ASPO-apk, 16-n, h=3000

ASPO_DET1

HUOM! EI KUULU PORRASTOIMITUKSEEN

JUOTOSVALU
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HB-AL, irralliset askel-/rintalankut

HB-kaiteet

Irralliset askel- ja rintalankut asennetaan porrasrunkoihin työmaal-
la. Lankkuja valmistetaan sisä- ja ulkotiloihin sopivina.
Yleisin kiinnitystapa on kiinnitys maakostealla betonilla.
Lankut voidaan kiinnittää runkoon myös laastilla, hitsaamalla tai 
pulttikiinnityksellä. Lankkuja valmistetaan myös kantavina, jolloin 
niiden minimipaksuus on 80 mm.

Lankun pituus, mm Lankun paksuus, mm
...1500 mm 40
1500...2000 50

Muurattavien askellankkujen ohjemittoja (sisätilat, XC1) Lisää tietoa tuotteista: 
www.hb-porras.fi/al

Vakiotyyppi: Askel- ja rintalankku erillisinä.

Kuoriaskelma: Ulkopuolinen L-askelma, 
askel- ja rintaosa yhdessä.

Vakiokaiteet suoriin ja kiertäviin portaisiin
Kaiteen pystypinnat: ø 12 mm pyöröteräs
Paarteet: Lattateräs 6 x 40 mm, teräsputki (Fe) ø 38 x 2 mm, teräsputki  
RST ø 38 x 1,5 mm 
Pintakäsittely: perusmaalaus (RAL 7001), pintamaalaus, kuumasinkitys
Mitoitus: RT 88-10778 mukaisesti

Vakiokaiteet Lisäkäsijohteet

A L KB C BK

HB-ASPO on betonipintainen asunnonsisäinen porras. Kierrepor-
taiden kätisyys määritellään katsomalla porrasta alhaalta ylöspäin.

HB-ASPO, asuntoporras

Vakiomitat ja painot
• Tyyppi C

 − kerroskorkeus (H) = 3000 mm
 − nousu (n) 187 mm, nousuja 16 kpl
 − leveys 890 mm
 − paino 1820 kg

• Tyyppi A ja B
 − kerroskorkeus (H) = 2800 mm
 − nousu (n) 187 mm, nousuja15 kpl
 − leveys 890 mm
 − paino 1760 kg

Käsijohteiden materiaalit: maalattu teräs, RST
Käsijohdepäällyste: muovi (tilattava erikseen)
Kiinnitys: porras- ja kaidetyyppikohtaisilla ruuvikiinnityssar-
joilla tai hitsattavalla kiinnikkeillä. Kaiteet voidaan varustaa 
tapauskohtaisesti lisäkäsijohteella.

Lisää tietoa tuotteista: 
www.hb-porras.fi/kaiteet

PORRAS

PORRAS

PORRAS

100 100

100

75

1880
Nostovemot Rd20 Nostovemot Rd20 Nostovemot Rd20

≥ 20

≥ 20 ≥ 20

≥ 20

≥ 20 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20

≥ 20
≥ 20

≥ 20

≥ 20

≥ 
20

≥ 
20

≥ 
20

≥ 
20

≥ 
20

≥ 
20

17
50 15

20

890 890

100
100

100

75

1880

17
70

15
00

890

890

100

100

100

75

1880

17
50

17
70

890

890

Tyyppi B, 15 nousua, h = 2800 mmTyyppi A, 15 nousua, h = 2800 mm Tyyppi C, 16 nousua, h = 3000 mm

Detaljit täydellisinä ks. www.hb-betoni.�

Lisää tietoa portaasta ja detaljit täydellisinä: www.hb-porras.fi/aspo
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HB-2021

HB-2230

HB-2070HB-2031

HB-2146

HB-2085

HB-2829

HB-2243HB-190

HB-2086

HB-2027

HB-376

Värimallit mittakaavassa 1:1. Painoteknisistä syistä värimallit saattavat poiketa todellisista sävyistä.

Portaiden mosaiikkibetonimallit

Hintaryhmä I

Hintaryhmä II

Lisää värimalleja osoitteesta: www.hb-porras.fi/varimallitPORRAS
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Portaiden mosaiikkibetonimallit

Hintaryhmä III

HB-2065HB-2004

HB-2056

HB-2151

HB-2023

HB-2004/II

HB-2382HB-2356

HB-2004/VHB-2004/III

HB-2338 HB-2222

Värimallit mittakaavassa 1:1. Painoteknisistä syistä värimallit saattavat poiketa todellisista sävyistä.

Hintaryhmä IV

Lisää värimalleja osoitteesta: www.hb-porras.fi/varimallitPORRAS
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

HB-Porras Oy
Betonitehtaantie 1
40320 Jyväskylä
Puhelin 020 730 9221
myynti@hb-porras.fi
www.hb-porras.fi

Yleistä

Suunnittelukäyttöikä ja rasitusluokat (vakioportaat)
Sisäkäyttö: 100 vuoden suunnittelukäyttöikä, rasitusluokka XC1, 
paloluokka R60 (HB-AK ja HB-U R30), tungoskuorma Ympäristö-
ministeriön asetuksen rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta 4/16 
taulukon 1. mukaan.
Ulkokäyttö: 50 vuoden suunnittelukäyttöikä, rasitusluokat XC4 ja 
XF3.

Hyötykuormaluokat
Vakioporraselementit täyttävät tilaluokkien A, B, C1-C4 ja D1 hyö-
tykuormavaatimukset (Ympäristöministeriön asetus rakenteiden 
lujuudesta ja vakaudesta 4/16, taulukko 1).
HB-UL-portaat on mahdollista valmistaa myös sortumakuorman 
kestävänä sekä täyttämään tilaluokkien C5 ja D2 hyötykuorma-
vaatimukset.

Valmistustoleranssit
Betonielementtien toleranssit 2011 (Betoniteollisuus ry) luvun 9. 
Porraselementit ja porrasaskelmat mukainen normaali luokka.

Pintaluokitus
By 40 Betonirakenteiden pinnat/luokitusohjeet 2021 (Suomen   
Betoniyhdistys ry)

 − hiotut pinnat: luokka HIOM (matta)
 − muottipinnat: luokka MUO-A
 − telatut pinnat: luokka TEL-A
 − pesubetonipinnat: luokka PES-A

Askelääneneristys
Mikäli porraselementti halutaan askeläänieristää tasoista, on se 
jätettävä irti tasosta neopreenikumia käyttäen.
HUOM! Neopreenikumien kanssa elementtiasennuksessa saa käyt-
tää vain teräskiiloja.
Askelääneneristyksen kohteisiin suunnittelee kohteen rakenne-
suunnittelija.

Mosaiikkibetonimallit
Mosaiikkibetoni RT-ohjekortin 31-11157, Mosaiikkibetoni, Käyttö 
ja yleiset laatuvaatimukset mukaan.
Tässä RT-kortissa olevat mallit ovat osa valmistamistamme mosaiik-
kibetoniväreistä. Mosaiikkibetonilankkuja valmistettaessa betonin 
maksimiraekoon on oltava vähintään 8 mm.

Liukuesteet ja huomiolankut
Pääosaan portaita voidaan asentaa valmiiksi askellankkuihin upo-
tettu jälkivalaiseva liukueste-/kontrastilista (Glowway Antislip 
kumilista, 30 mm leveä). Lankkuihin on myös mahdollista tehdä 
varauskolo liukuestekumia varten. Lankkujen etureunaan on mah-
dollista ajaa myös liukuesteurat (4 kpl 5 mm leveitä uria). Portaa-
seen voidaan haluttaessa asentaa pääväristä poikkeava huomi-
olankku syöksyn ensimmäiseksi ja viimeiseksi lankuksi.

Portaiden suojaus
Porraselementit on suojattava asennuksen jälkeen, jotta työn ai-
kaisten rikkoontumisien jälkipaikkauksilta sekä portaan turhalta 
likaantumiselta vältyttäisiin. Suojaus tulee toteuttaa materiaaleil-
la, joista ei imeydy väriä lankkuihin. Tuotevalikoimaan kuuluvat 
portaiden mittojen mukaan valmistettavat vaneriset porrassuojat. 
Kestävät porrassuojat ovat uudelleenkäytettäviä.

Porrassuojien käyttöä suositellaan portaissa työmaa-aikaisena suojana.

PORRAS

PORRAS

CE-merkintä
Kaikki HB-Portaat ovat CE-merkittyjä.
CE-merkit löytyvät osoitteesta:   
www.hb-porras.fi/ce


