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Asunto

Toimisto

Käyttöesimerkkejä
Julkiset

tilat

Liikekäyttö

Terra AC -latausasema mahdollistaa räätälöidyt, älykkäät ja  
verkkoon liitettävät latausratkaisut yrityksiin ja koteihin

Energian mittaus
• Sisäinen energiamittari
• Älykkään energiamittarin liitäntä-

mahdollisuus dynaamiseen lataus-
kuorman hallintaan

• Voidaan integroida saumattomasti 
ABB:n rakennusautomaatioratkaisu-
ja täydentävien järjestelmien kanssa

Kuormitettavuus
• IEC-mallit:  

Yksivaiheinen 7.4 kW/32 A  
Kolmivaiheinen 22 kW/32 A

• UL-mallit 19 kW/80 A
• NEMA 4 ja 4X -kotelointi
• Kaikki mallit: IP54, IK08

Sisäänrakennetut turvatoiminnot
• Ylivirtasuojaus
• DC-vuotovirran valvonta
• Maasulkusuojaus
• Ylijännitesuojaus

Latauspisteet
• Type 2 -kaapelilla
• Type 2 -latauspistorasia
• Ei tarvetta erilliselle latauskaa-

pelinpidikkelle, kaapeli voidaan 
kiertää latausaseman ympärille

Liitännät
• Ethernet RJ45
• Bluetooth (ChargerSync mobiilisovellus)
• Wifi
• 4G optio
• RS485/P1 liitäntä energiamittareille
• OCPP 1.6
• Latausluvan valtuutus sovelluksella tai 

RFID:llä
• Laitteen konfigurointi älysovelluksella tai 

ABB:n web-portaalilla

Terra AC -latausasema on kustannustehokas ja turvallinen säh-
köautojen latausasema asuin- ja toimistokiinteistöihin sekä jul-
kisiin tiloihin. Ladattavalla sovelluksella latausaseman hallinta 
käy helposti ja käyttäjä voi tarkistaa lataustilan vaivattomasti. 
Terra AC -latausasema on nopea, helppo asentaa ja ottaa käyt-
töön. Lisäksi Terra AC on riippumattomien tahojen arvioima ja 
testaama – kaikkein tiukimpien standardien mukaisesti.

Tulevaisuuden tarpeet huomioiden

Latausasemia on saatavana joko pistorasiamallisena tai kiinteästi 
asennetulla latauskaapelilla. Latauskaapeli voidaan kiertää lataus-
aseman ympärille. 
Latausluvan valtuutus/tunnistautuminen tapahtuu älysovelluksella 
tai RFID-kortilla. Lataustehoa voidaan säätää helposti erillisen äly-
puhelinsovelluksella avulla. Etupaneelissa on LED-valot, jotka indi-
koivat toimintatilaa helppolukuisesti. 
Lukuisia liitäntävaihtoehtoja, kuten WiFi, Bluetooth ja Ethernet sekä 
optiona 4G, jotka mahdollistavat helpon ohjauksen ja integroinnin 
olemassa olevaan infrastruktuuriin. 
Lisäksi latausasemassa on integroituna energiamittari, jota voidaan 
hyödyntää esim. raportointiin sekä kuormanhallintaan silloin, kun 
sähkökeskuksen lataukseen vapaana käytössä oleva kapasiteetti on 
rajallinen.
Huom. Suomen mittalaitelain mukaan MID-malleja tulee käyttää, 
mikäli laskutus tapahtuu kWh perusteisesti.

Terra AC -latausaseman tekniset ominaisuudet
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MYYNTI JA NEUVONTA

ABB Oy
Valimopolku 4 A
00380 Helsinki
Puhelin 010 22 21999
FI-EV.palvelut@abb.com
https://new.abb.com/ev-charging/fi

Terra AC -latausasema

AC-laturi sähköajoneuvoihin, tyyppi 2                Sähköverkko: 220–240 V, yksivaiheinen, ja 380–415 V, kolmivaiheinen, 50/60 Hz

Nimellisteho Enimmäisvirta Pistorasia- tai liitintyyppi Muut ominaisuudet Tyyppi Sähkönumero

Yksivaiheinen

7,4 kW 32 A Pistorasia, tyyppi 2
Kaapeli 5 m, tyyppi 2

-
RFID

TAC-W7-T-0
TAC-W7-G5-R-0

3413556
3413560

Yksivaiheinen näytöllä ja MID-sertifioinnilla

7,4 kW 32 A Pistorasia, tyyppi 2 RFID, 4G TAC-W7-T-RD-MC-0 3413563

Kolmivaiheinen

11 kW 16 A Kaapeli 5 m, tyyppi 2 RFID TAC-W11-G5-R-0 3413561

22 kW 32 A Pistorasia, tyyppi 2
Pistorasia, tyyppi 2
Pistorasia, tyyppi 2
Kaapeli 5 m, tyyppi 2

-
RFID
RFID, 4G
RFID, 4G

TAC-W22-T-0
TAC-W22-T-R-0
TAC-W22-T-R-C-0
TAC-W22-G5-R-C-0

3413557
3413558
3413559
3413562

Kolmivaiheinen näytöllä ja MID-sertifioinnilla

22 kW 32 A Pistorasia, tyyppi 2
Pistorasia, tyyppi 2
Kaapeli 5 m, tyyppi 2

RFID
RFID, 4G
RFID, 4G

TAC-W22-T-RD-M-0
TAC-W22-T-RD-MC-0
TAC-W22-G5-RD-MC-0

3413564
3413565
3413566

Tuotetiedot

Tulon/lähdön nimellisteho ja virta IEC-luokitukset: Yksivaiheinen enint. 7,4 kW / 32 A
Kolmivaiheinen enint. 22 kW / 32 A
UL-luokiteltu enint. 19 kW / 80 A

Tulo-/lähtöjännite Yksivaiheinen: 110...240 V
Kolmivaiheinen: 380...415 V, 50/60 Hz

Verkkotyyppi TT, TN, IT

Pistorasia- tai liitintyyppi Tyypin 2 pistorasia
Tyypin 1 tai 2 kaapeli. Kaapelin voi kääriä laturin ympärille

Suojaus Ylivirta, ylijännite, alijännite, maasulku mukaan lukien DC-vuotosuojaus, integroitu ylijännitesuojaus

Ylijänniteluokka III

Energian mittaaminen Laskutukseen soveltuva energiamittari, luokka B (+/- 1 %), MID-sertifiointi vain näytöllisillä malleilla

Mobiiliyhteys nano-SIM-kortilla EU: GSM, 4G, LTE, WCDMA

Määritettävät koskettimet 1 tulo, 1 lähtö

Käyttöliittymä

Liitännät WiFi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485/P1, 4G/3G

Käyttöluvan valtuutus ABB:n RFID-kortti (1 mukana) tai sovellus

Käyttöliittymä Sovellus, ABB-verkkoportaali

Tietoliikenneprotokollat OCPP 1.6 ja RS485/P1 energiamittarin liittämiseen

Tilan merkkivalot 5 moniväristä LED-valoa

Konfigurointi

Ohjelmistopäivitys OCPP 1.6, ABB:n verkkoportaali tai sovellus

Ohjaus ja konfigurointi ABB:n verkkoportaali tai sovellus

Yleiset ominaisuudet

Käyttöikä 10 vuotta. 16 t lataus, 8 t valmiustila, 5 latauskertaa päivässä

IP- ja IK-luokitus IP54, IK10 (IK8+, jos käyttölämpötila on - 35 ... - 30 °C)

NEMA-kotelotyyppi NEMA 4 ja 4X

Käyttölämpötila - 35 ... + 50 °C (teho voi alentua ääripäissä)

Varastointilämpötila - 40 ... + 80 °C

Kiinnitys Seinään tai maahan käyttäen asennusjalustaa

Mitat K x L x S 320 x 195 x 110 mm

Takuu 24 kuukautta


