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SUOMI-EU

EG-Trading Oy on vuonna 1989 perus-
tettu ympäristötuotteiden maahan-
tuonti- ja jälleenmyyntiliike. EG-Trading 
Oy on erikoistunut luonnonmukaiseen 
ympäristö- ja viherrakentamiseen. Yritys 
tarjoaa ratkaisuja hulevesialueille eroo-
sion hallintaan ja maantuentaan uusille 
kasvatusalueille sekä ratkaisuja maa- ja 
vesirakentamiseen, tierakentamiseen ja 
viherkatoille. Uutuutena myös lasten leik-
kialueiden turva-alustat ja reunustat.

Nordic Green Roof® -viherkatto,  
Kalasatama, Helsinki

ZinCo-viherkatto High line, New YorkNordic Green Roof® -viherkatto

Nordic Green Roof® -maksaruohoviher-
kattojärjestelmän rakenteen 2...35 asteen 
kaltevuudelle on hyväksytty Boverkets pa-
loluokka: Euro Klass BROOF (t2) pintama-
teriaaleille katoilla. Järjestelmä on testattu 
SP/ENV 1187 testi 2 (vanha SS 02 48 24, NT 
Palo 006) marraskuussa 2006.
Maksaruohoviherkattojärjestelmä on ra-
kennettu eri pääkomponentein. Kompo-
nentit vaihtelevat katon kaltevuuden, il-
mansuunnan, aurinko/varjo sekä muiden 
ominaisuuksien tai toiveiden mukaisesti. 
Järjestelmä on hyväksytty ja ollut käytössä 
Skandinaaviassa jo 30 vuoden ajan. Maksa-
ruoho kestää hyvin Suomen sääolosuhteita 
ja erilaisia kasvupaikkoja.
Maksaruohoviherkaton märkäpaino on 
30...50 kg/m2. Rakenteen kokonaisvahvuus 
on 40...60 mm.
Nordic Green Roof®-järjestelmään kuuluu 
lisäksi mm. rst jalka- ja reunalistat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viherkaton rakenne
1. maksaruohomatto (1 m2 paloina)
2. vedenpitokerros (VH 1200 vedenpitomatto)
3. salaojakerros (Fixodrain XD 20 -salaoja-

matto)
4. kermi, juurisuojattu
5. aluskermi
6. kattorakenne

ZinCo-viherkatto

ZinCo-viherkattojärjestelmät on jaettu ekstensiivisiin ja intensiivisiin viherkattoihin. Vali-
koimista löytyy myös tuotteet haastaviin kalteviin viherkattoihin, kattopintojen ajoväylil-
le sekä viherkattojen aurinkopaneelit. Viherkatot ja kattopuutarhat soveltuvat useille 
erityyppisille katoille, kattoterasseille ja kansipihoille. Viherkattojen etuja ovat  mm. hu-
levesien pidätys, melunvaimennus, lämmönsäätely sekä pölyhiukkasten sitoutuminen 
kasvualustaan. Viherkatto, kattopuutarha tai kattoterassi voi olla hyötypuutarha, kaunis 
oleskelualue kulkukäytävineen, laaja monimuotoinen viheralue vesiaiheineen tai helppo-
hoitoinen kukkiva maksaruohoalue. Lisää laajasta viherkattojärjestelmästä: 
http://www.eg-trading.fi/content/zinco-kattopuutarha-viherkatto.
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Kattorakenne juurisuojatulla vedeneristyksellä

Rakennekorkeus:               alk. n.

Paino, läpivettyneenä (sis. patouksen):              alk. n.

Vedenpidätyskyky:               alk. n.

Nurmikko, perennat, sekä syvemmällä kasvu-
alustalla myös pensaat ja pienet puut

Kattopuutarhan kasvualusta tai
nurmikon kasvualusta

(jos kasvualustan syvyys on > 350 mm täytyy se 
yhdistää Zincolit® Plus mineraalikasvualustaan)

Suodatinkangas SF
FloraDrain® FD 60 neo, täytteenä EG PLUSTM, 
max. 50 mm patoukseen asti
Suojamatto ISM 50

Huom:
Jos vedeneristystä ei ole juurisuojattu 
tulee lisäksi käyttää Juurisuojamattoa 
WSB 100-PO:ta. 
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Västanbyntie 31 Suokummuntie 125
10600 Tammisaari 03100 Nummela
Puhelin 09 298 9924 
info@eg-trading.fi 
www.eg-trading.fi 

SoilWeb®-maansidonta kennostojärjestelmä Ecosurface-turva-alusta

SoilWeb®-järjestelmä on korkean 
kestävyyden verkosto erillisiä ken-
noja, jotka sitovat ja tasapainoitta-
vat maaperää. SoilWeb®-järjestelmä 
mahdollistaa innovatiiviset maansi-
dontaongelmien ratkaisut luiskien, 
kanavien tuennassa ja maan säilyt-
tämiskohteissa. SoilWeb®-kennostot 
on tehty korkealaatuisesta polyet-
hyleenistä. Koko tuotteen valmistus-
prosessi mahdollistaa sertifioidun 
järjestelmän ISO 9001:2000.

Luiska- ja rannikkolinjan suojaus-
järjestelmä
SoilWebin® luiska- ja rannikkolinjan 
suojausjärjestelmä sulkee, vahvis-
taa ja hillitsee pintamaakerrosten ja 
-täytteen liikettä luiskissa ja luistoa 
hydrodynaamisen ja gravitaatiovoi-
mien avulla.

Maan säilytysjärjestelmä
SoilWeb®-järjestelmä, rakennettuna 
kerroksina, mahdollistaa maan säi-
lytysjärjestelmänä ratkaisut kaikkiin 
vaativiinkin rakennekohteisiin. Järjestelmä mahdollistaa rakenteen 
joustavuuden ja antaa esteettisen ja täysin kasvipeitteisenkin ulko-
näön haluttaessa. 

Kuorman tuentajärjestelmä
SoilWeb®-kuorman tuentajärjestelmä vakauttaa valitun täyteai-
neen ja edesauttaa ratkaisut kolmella eriavain alueella: 1) kuorman 
jakojärjestelmä heikkojen maa-alueiden yllä, 2) pohjan tasapainoi-
tus päällystetyillä pinnoilla ja 3) pinnan tasapainoitus ei pinnoite-
tuilla pinnoilla. 

Ecosurface on uuden ajan kustan-
nustehokas, kierrätysmateriaalista 
valmistettu turva-alusta.
• 100 % kierrätyskumia
• Itsekantava rakenne
• Värit ja kiinnite samasta tehtaasta, 

ruskea, vihreä, coffee, khaki ja musta
• Supamulch-kumi alkuperäisvärillä
• Turvallisuus standardien mukai-

nen EN1177 & E7188
Edullinen asentaa
Ei tarvetta kaivaa perustuksia tai 
asentaa muuta pohjamateriaalia. Vä-
hemmän kiinniteainetta kuin muissa 
raevaluissa. 40 mm pintakerros riit-
tää, itsekantava rakenne. Tuotteella 
saadaan kauniita luonnollisia väri-
vaihtoehtoja, joita voidaan sekoittaa 
ja luoda haluttuja graafisia muotoja.

KÄYTTÖKOHTEET
Turva-alusta
Leikkipaikat ja liikunta-alueet. BSEN 1177 putoamistestattu esim. 
ruohopohjaisten kenttien käytössä: vain 40 mm mahdollistaa CFH 
2,4 metrille. 
Kriittinen putoamiskorkeus (HIC)

 − 30 mm Ecosurface alustana pintamaa/kivituhka 1,7 m
 − 40 mm Ecosurface alustana ruohopinta 2,4 m
 − 50 mm Ecosurface alustana ruohopinta 2,9 m
 − 60 mm Ecosurface alustana ruohopinta 3,5 m
 − 40 mm Ecosurface alustana 150 mm kevyesti tiivistetty  
täyttömaa 2,7 m

 − 40 mm Ecosurface alustana tiivistetty kivimurske 1,8 m
 − 50 mm Ecosurface alustana tiivistetty kivimurske 2,1 m
 − 50 mm Ecosurface alustana betoni 1,6 m
 − 50 mm Ecosurface alustana betonilaatta jonka päällä 50 mm  
kumirouhetta 3,4 m

Vantaankosken asema

Koulun liikuntapuisto

Korkeasaaren eläintarha, 
Helsinki

Eroosio on prosessi, jossa maamassat liik-
kuvat tuulen, sateen ja tulvivien vesien joh-
dosta puro-, oja- ja jokialueilla, pitkin ran-
nikkoa ja järviseutua. Sedimentit liikkuvat 
veden, aaltojen ja jäätiköiden mukana jne.
Pääpiirteittäin tämä voidaan estää luomalla 
kasvuston avulla suojavyöhykkeitä vesilin-
jojen reunoille. Tämä voidaan saada aikai-
seksi luonnonkuituisilla kookoseroosioma-
toilla kuten esim. Greenfix 7, joka on 100 
% kookoseroosiomatto, johon ruiskutetaan 
siemenet ja lannoite. Ero 400, vahvemmal-
la eroosiomatolla (rakenne kuten edellä 
ja lisäksi kookosverkko), käytetään maa-
aineskerrosten välissä tukemaan juuristoa, 
voidaan asentaa myös pintaan. Eroosio-
rullilla tuetaan jokilinjoja, rantakaistaleita 
ja hulevesialtaita. Eroosiomattoja ja -rullia 
käytetään yhdessä istutusten kanssa  tai 
valmiiksi istutettujen vesikasvimattojen 
kanssa. Valmiit siemeneroosiomatot kuten 
Covamat plus on kuivasiemeneroosiomat-
to, jossa on kierrätyspaperissa siemenseos 
ja lannoiteaine. Tai Covamat fresh, joka on 

Greenfix & Covamat plus siemenmatto, koo-
kosrullat. Koivukylä, Vantaa.

Greenfix-eroosiosuojamatot

tuore siemeneroosiomatto, jossa on maa-
aines mukana. Näissä eroosiomatoissa kas-
vuun lähtö on nopeaa ja saadaan eroosiota 
kestävä ja vahva kasvustoalue.
Vesikasvimatossa on 40 eri lajia ja niitä on 
saatavana sekä makeanveden että suolai-
senveden kasvilajistoilla.
Orgaaniset kuidut, joista matto pääasialli-
sesti koostuu, hajoaa ja maatuu vähitellen, 
näin muodostuu ajan kuluessa tasapainoi-
nen ja vahva kasvustokerros.

Greenfix-eroosiomattoja voidaan käyttää 
seuraavissa käyttökohteissa
• uudet tieleikkaukset ja teiden reunaojat
• siltojen reuna-alueet
• purojen, jokien, järvien ja meren reuna-

alueilla
• päivävesi- ja haihdutusaltaiden reunoilla
• meluvallien luiskat
• avolouhosten murskeen ottopaikkojen tai 

vastaavien alueiden uudelleen maisemointi
• hulevesien viivytysaltaat
• viherkatot

Järjestelmään  
liittyvät tuotteet


