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TYTAN B1 -palokatkosarja on kattavasti sertifioitu passiivisen palon-
torjunnan tuotesarja vaativiin käyttökohteisiin. Konsepti sisältää palo-
katkokoulutuksen kaikille käyttäjille, millä varmistetaan palokatkojen 
oikeellisuus kohteissa.  Rakennuskemia Oy tekee jatkuvaa yhteistyötä 
kehittääkseen palokatkoja edelleen. Rakennuskemia Oy on Suomen 
Palokatkoyhdistyksen jäsen. 

TYTAN B1 Paloakryyli

TYTAN B1 Paloakryyli on vesipohjainen, käyttövalmis ja paloluokiteltu 
lämmöstä laajeneva palokitti. Paloakryyli sopii hyvin mm. kaapeleiden, 
IV-kanavien, komposiittiputkien ja teräsputkien läpivienteihin ja palokat-
korakenteiden tiivistämiseen. Pakkaus 310 ml patruuna / 600 ml sukka.  
•	 Väri valkoinen 
•	 Paloluokitus EI60 - EI240 
•	 Liikevara 7,5 %

TYTAN B1 Linear Paloakryyli 

Tuote soveltuu osastoivaan saumaukseen. Pakkaus 600 ml sukka.
•	 Väri valkoinen
•	 Paloluokitus EI60 - EI240 
•	 Liikevara 7,5 % 

TYTAN B1 Palomassa

TYTAN B1 Palomassa on pysyvästi joustava palotekninen massa. Korvaa 
palosilikonit. Hyväksytty palo-osaston saumaamiseen ja pieniin läpivien-
teihin.  Käyttö esim. parvekelaatat tai pienimmät Cu/Fe-putkilinjat, missä 
mekaanista liikettä. Homesuojattu ja toimii kosteissa tiloissa. Liuotinva-
paa/vesipohjainen. Ei saa kastua kuivumisen tai asennuksen aikana.
•	 Testatut putkityypit: rauta max. 22 mm halkaisija, kupari max. 12 mm, 

komposiitti max. 20 mm, PVC/PE/PP/ABS max. 32 mm
•	 Väri valkoinen 
•	 Paloluokitus EI120 - EI240 
•	 Liikevara saumoissa vähintään 25 % 

TYTAN B1 Palokipsimassa 

TYTAN B1 Palokipsimassa on kipsipohjainen, kutistumaton valettava mas-
sa suuriin/kantaviin paloteknisiin läpivienteihin. Kipsimassa jäähdyttää 
palossa putkia ja kaapeleita.  Ei sovellu liikesaumoihin. Laajenee kuivues-
saan noin 1 %. Käytetään kaapelinippuihin ja -hyllyihin, rauta- ja kupari-
putkiin, IV-kanaviin, komposiittiputkille, muoviputkiin kuten PEX/PP/PE/
PVC/ABS, usein palokatkonauhan kanssa.
•	 Ääneneristävyys 64 dB / 100 mm valua
•	 Paloluokitus EI20 - EI240 
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TYTAN B1 Palokatkonauha

B1 Palokatkonauha on joustava nauha erityisesti käytettäväksi kaapeli- ja 
muoviputkiläpivienneissä seinissä ja lattioissa. Myös metalliputkiin, joissa 
palava putkieriste. 
•	 Varastokoot Ø 55, 85, 110 ja 160 mm sekä leikattava nauha 25 m/50 

mm leveys
•	 Paloluokitus EI60 - EI240 
•	 Testatut putkityypit: PP/PEX/PVC/PE/ABS
•	 Mineraalivahvistetut PP-putket: Wavin Sitech, Rehau Raupiano plus, Ge-

berit Silent PP ja Silent PRO, Polokal NG, Bluepower, Aquatherm Green 
SDR9, Uponor Decibel 

TYTAN B1 2K Palokatkovaahto

B1 2K Palokatkovaahto on nopeasti kuivuva, palossa ja asennuksessa laa-
jeneva palovaahto kaapeli-, metalliputki-, muoviputki- ja yhdistelmäläpi-
vienteihin. Valmis palokatko muutamassa minuutissa, toimii myös palo-
katkovarauksena. Vaahto on pysyvästi joustava kuivuttuaan. Erinomainen 
pystysuunnan sähköläpivienteihin.
•	 Väri punainen 
•	 Paloluokka EI 120 saakka 

TYTAN B1 Palokatkolevy

B1 Palokatkolevy on käyttövalmis 1- tai 2-puoleisesti palosuojapinnoitettu 
kivivillalevy. Mitat: 1200 x 600 x 50/60 mm. Ääneneristävyys 55 dB (1 kpl 
2-S levy). Soveltuu useisiin kohteisiin estäen tehokkaasti palo- ja savukaa-
sujen leviämistä. 
•	 Paloluokka EI20 - EI240

TYTAN B1 Palokatkomansetti

TYTAN B1 Palokatkomansetit on suunniteltu estämään palon ja savun le-
viäminen osastosta toiseen erityisesti suurissa muoviputkiläpivienneissä 
seinissä ja lattioissa. Kaksiosainen teräskuori sisältää grafiittia, joka palossa 
laajenee moninkertaisesti. 

•	 Varastokoot Ø 55, 85, 110 ja 160 mm 
•	 Paloluokitus EI60 - EI240
•	 Testatut putkityypit: PP/PVC/PE/ABS, PE-X, kaapelit, Cu/Fe-putket Ar-

maflex-eristeellä
•	 Mineraalivahvistetut PP-putket: Wavin Sitech, Rehau Raupiano plus, Ge-

berit Silent PP ja Silent PRO, Polokal NG, Bluepower, Aquatherm Green 
SDR9, Uponor Decibel

TYTAN B1 2K Puristin 

B1 2K Puristin on laadukas käsikäyttöinen työkalu TYTAN 
B1 2K Palokatkovaahdon annosteluun. 2K Palovaahto vaa-
tii voimakkaan puristuksen ja tavallinen silikonipuristin ei 
toimi tuotteelle. 

TYTAN B1 Palopistoolivaahto ja Palopillivaahto

B1 Palopistooli- ja Palopillivaahto ovat käyttövalmiita yksikomponent-
tisia, asennuksessa paisuvia ja itsestään sammuvia PU-saumavaahtoja. 
CE-merkki. ETA-hyväksytty osastoivaan saumaukseen mm. palo-ovi/ik-
kunoiden tiivistämiseen tai parvekelaatan osastointiin. Ei läpivienteihin. 
Sauman max. leveys 20 mm. Tuotteen väri pinkki. 

LISÄTIETOJA 	 www.palokatko-opas.fi 
KOULUTUKSET 	 www.palokatko-opas.fi/koulutukset


