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Pohjan Timber-hirsi Oy on vuonna 1994 perustettu hirsiraken-
teiden toimittaja. Yhtiö toimittaa massiivipuuratkaisuja koti-
maan ja Euroopan viennin tarpeisiin jo runsaan 14 000 toimite-
tun kohteen kokemuksella.
Timber-hirren tehdas ja pääkonttori sijaitsevat Pohjois-Pohjan-
maalla, Haapavedellä. Yhtiön toiminta perustuu hirsirakenteen 
tehdasvalmistukseen ja asentamiseen rakennuskohteessa. Pal-
velu on nopeaa ja kustannustehokasta, toimintamalli palvelee 
hyvin suurkohteiden toteutusta.

Painumaton CLT-hirsi

Painumaton hirsi mahdollistaa sen monipuolisen käyttämisen 
monikerroksisessa liiketila- ja asuntorakentamisessa. Hirsi koostuu 
pysty- ja vaakalamelleista, jotka varmistavat rakenteen käyttäyty-
misen normaalin pystyrunkorakenteen mukaisesti. Painumaton 
hirsi voidaan yhdistää massiivipuiseen pilari-/palkkirakenteeseen 
tai hybridirakentamiseen. Tämä mahdollistaa teräs-, betoni- ja  
lasirakenteiden vaivattoman yhteensovittamisen. 

CLT-hirsi on tehty ristiinlaminoidusta 
puusta ja hirren rakenteessa oleva 
pystypuu estää painumisen.

Pohjan Timber-hirsi Oy:n hirsituotteet

•	 puulajit: kuusi (PCAB) ja mänty (PNSY)
•	 pintapaloluokka D-s2, d2
•	 painuminen ≤ 0,2 % (HTT ry)
•	 hiilensidonta 734 kg CO2/m3    

(EN 16449/Luke)
•	 palkkiratkaisujen lujuusluokitus C14.
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Pohjan Timber-hirsi Oy
Kalliotie 13
86600 Haapavesi
Puhelin	 08 450 770
myynti@timber-hirsi.fi
www.timber-hirsi.fi

CLT-hirsi 134 x 260 mm

•	 U-arvo 0,78 W/m2K
•	 profiilin korkeus 277 mm,   

hyötykorkeus 260 mm
•	 palonkestoluokka R30
•	 ilmaääneneristävyys Rw 35 dB
•	 lujuusluokka ei määritelty tai C14.

CLT-hirsi 202 x 260 mm

•	 U-arvo 0,54 W/m2K
•	 profiilin korkeus 277 mm,    

hyötykorkeus 260 mm
•	 palonkestoluokka R90
•	 ilmaääneneristävyys Rw 39 dB
•	 lujuusluokka ei määritelty tai C14.

CLT-hirsi 270 x 260 mm

•	 U-arvo 0,41 W/m2K
•	 profiilin korkeus 277 mm,    

hyötykorkeus 260 mm
•	 palonkestoluokka R90
•	 ilmaääneneristävyys Rw 40 dB
•	 lujuusluokka ei määritelty tai C14.

Hirsiprofiilit ja tekniset tiedot

Lamellihirsi 90 x 195 mm

•	 U-arvo 1,04 W/m2K
•	 profiilin korkeus 195 mm,    

hyötykorkeus 185 mm
•	 palonkestoluokka R30
•	 ilmaääneneristävyys Rw 30 dB
•	 lujuusluokka ei määritelty.

CLT-hirsi 136 x 245 mm

•	 U-arvo 0,77 W/m2K
•	 profiilin korkeus 245 mm,    

hyötykorkeus 234 mm
•	 palonkestoluokka R30
•	 ilmaääneneristävyys Rw 36 dB
•	 lujuusluokka ei määritelty.

CLT-hirsi 204 x 245 mm

•	 U-arvo 0,53 W/m2K
•	 profiilin korkeus 245 mm,    

hyötykorkeus 234 mm
•	 palonkestoluokka R90
•	 ilmaääneneristävyys Rw 39 dB
•	 lujuusluokka ei määritelty.

Vaihtoehtoiset hirsiprofiilit


