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Riikku R2 yläkantoinen pystypuitteeton lasitus koostuu alumiini-
sesta ylä- ja alakiskosta, jotka on kiinnitetty parvekkeen tai terassin 
kattoon ja lattiaan. Alakisko voidaan asentaa myös kaiteen päälle 
tai kylkeen. Kiskojen välissä liukuu ja kääntyy lasielementti. Lasi-
elementin ylä- ja alareunaan kiinnitetyt alumiinilistat varustellaan 
komponenteilla, jotka mahdollistavat elementtien liu’uttamisen ja 
kääntämisen sivulle. Listat kiinnitetään laseihin liimaamalla ja niit-
taamalla.

Järjestelmän kokoonpanossa ja asennuksessa käytetään ruostu-
mattomia tai ruostesuojattuja kiinnikkeitä ja kiinnitystarvikkeita.

Ovilasi (ensimmäinen lasi) avataan kahvasta (neljä eri tyyppiä) ja se 
voidaan lukita tuuletusasentoon. Muut lasit ovat liukuvia ja (ovila-
sin viereen liu’utettuina) kääntyviä. Jokainen sivu avataan omaan 
nippuun, maksimissaan avautuvia laseja 9 kpl/sivu. IV-kotelon/ pila-
rin vuoksi jokin yksittäinen lasi voidaan joutua tekemään kiinteäksi. 

Alumiiniprofiilit

Ylä- ja alakiskot sekä lasilistat ovat alumiinisia polyesterijauhemaa-
lattuja tai anodisoituja. Profiilien värit Classic-värikartan mukaan, ei 
metallinhohtovärit, muut sävyt tapauskohtaisesti.

Lasit

Lasit ovat aina lämpökarkaistuja ja reunahiottuja. Lasipaksuusvaih-
toehdot 6, 8, 10 ja 12 mm. Lasit mitoitetaan parvekekohtaisesti, la-
sileveys on normaalisti 450...750 mm. Pääsääntöisesti lasi on kirkas, 
mutta tarvittaessa lasitus voidaan toteuttaa myös massavärjätyillä 
tai hiekkapuhalletuilla laseilla. Hiekkapuhallettuja/vastaavia eri-
koislaseja käytettäessä on valittava suurempi lasipaksuus.

Tiivisteet

Säätöprofiilin ja katon välissä käytetään mustaa TPE-tiivistettä. Ylä-
kiskoon kiinnittyvä silikoninen suojatiiviste voi olla tumman- tai 
vaaleanharmaa (RAL 7024 tai RAL 7047). Alalistan ja alakiskon väli-
nen silikonitiiviste voi olla tumman- tai vaaleanharmaa (RAL 7024 
tai RAL 7047). Alakiskon silikoninen helmatiiviste voi olla tumman- 
tai vaaleanharmaa (RAL 7024 tai RAL 7047).
Lasituksen ja seinän välisessä pystyraossa käytetään kirkasta sili-
konitiivistettä ja lasien pystyraoissa tarvittaessa kirkasta PVC-listaa.

Komponentit ja tarvikkeet

Lasielementin ylä- ja alalistaan on kiinnitetty saranat ja ohjurit, jotka 
lasituksen avauspäässä lukittuvat kiskoon asennettuun kampaan. 
Komponentit ovat ruostumattomia, alumiinisia tai testattuja ja kestä-
viä muoviseoksia. Muoviosien värivaihtoehdot RAL 7024 ja RAL 7047.

Riikku on suomalainen lasi- ja alumiinirakentamiseen erikois-
tunut yritys, joka valmistaa parvekelaseja ja -kaiteita sekä valo-
kattoja ja ovia vaativimpiinkin kohteisiin kotimaista osaamista 
vaalien. Kokonaisvaltainen palvelu kattaa tuotteiden myynnin, 
suunnittelun, valmistuksen sekä asentamisen.

Uudis- ja saneerauskohteisiin
•	 kattavat lasi-/alumiiniparvekekokonaisuudet
•	 lasitukset ja kaidejärjestelmät
•	 valokatot
•	 terassilasitukset, sermit ja säleiköt
•	 lasiovet.

Riikku R2 yläkantoinen pystypuitteeton lasitus (kaiteen päälle asennettava ja täyskorkea lattiasta kattoon)
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Riikku R3 alakantoinen pystypuitteeton lasitus koostuu alumiini-
sesta ylä- ja alakiskosta, jotka on kiinnitetty parvekkeen tai terassin 
kattoon ja lattiaan. Alakisko voidaan asentaa myös kaiteen päälle 
tai kylkeen. Kiskojen välissä liukuu ja kääntyy lasielementti. Lasi-
elementin ylä- ja alareunaan kiinnitetyt alumiinilistat varustellaan 
komponenteilla, jotka mahdollistavat elementtien liu’uttamisen ja 
kääntämisen sivulle. Listat kiinnitetään laseihin liimaamalla.

Järjestelmän kokoonpanossa ja asennuksessa käytetään ruostu-
mattomia tai ruostesuojattuja kiinnikkeitä ja kiinnitystarvikkeita.

Ovilasi (ensimmäinen lasi) avataan kahvasta (neljä eri tyyppiä) ja se 
voidaan lukita tuuletusasentoon. Muut lasit ovat liukuvia ja (ovila-
sin viereen liu’utettuina) kääntyviä. Lasit voidaan kuljettaa tarvit-
taessa kulmien yli. IV-kotelon/pilarin vuoksi jokin yksittäinen lasi 
voidaan joutua tekemään kiinteäksi.

Riikku R3 alakantoinen pystypuitteeton lasitus (kaiteen päälle asennettava ja täyskorkea lattiasta kattoon)

Tiivisteet

Säätöprofiilin ja katon välissä käytetään mustaa TPE-tiivistettä. Ylä-
kiskoon kiinnittyvä silikoninen suojatiiviste voi olla tumman- tai 
vaaleanharmaa (RAL 7024 tai RAL 7047). Yläkiskon ja ylälistan välis-
sä on harmaat karvatiivisteet, jotka sallivat ympäröivien rakentei-
den hiipumisen 10 mm. Alalistan ja alakiskon välinen silikonitiiviste 
voi olla tumman- tai vaaleanharmaa (RAL 7024 tai RAL 7047). Ala-
kiskon silikoninen helmatiiviste voi olla tumman- tai vaaleanhar-
maa (RAL 7024 tai RAL 7047).

Lasituksen ja seinän välisessä pystyraossa käytetään kirkasta sili-
konitiivistettä ja lasien pystyraoissa tarvittaessa kirkasta PVC-listaa.

Komponentit ja tarvikkeet

Lasielementin ylälistaan on kiinnitetty saranat ja ohjurit, jotka la-
situksen avauspäässä lukittuvat yläkiskoon asennettuun yläkam-
paan. Alalistaan on kiinnitetty lasitusta kannattelevat liukusaranat, 
jotka avauspäässä lukittuvat alakiskoon asennettuun alakampaan. 

Komponentit ovat ruostumattomia, alumiinisia tai testattuja ja 
kestäviä muoviseoksia. Muoviosien värivaihtoehdot tumman- tai 
vaaleanharmaa (RAL 7024 tai RAL 7047).

Alumiiniprofiilit

Ylä- ja alakiskot sekä lasilistat ovat alumiinisia polyesterijauhemaa-
lattuja tai anodisoituja. Profiilien värit Classic-värikartan mukaan, ei 
metallinhohtovärit, muut sävyt tapauskohtaisesti.

Lasit

Lasit ovat aina lämpökarkaistuja ja reunahiottuja. Lasipaksuusvaih-
toehdot 10 ja 12 mm. Paksuus määritellään kohdekohtaisesti. Pää-
sääntöisesti lasi on kirkas, mutta tarvittaessa lasitus voidaan toteut-
taa myös massavärjätyillä tai hiekkapuhalletuilla laseilla.
Hiekkapuhallettuja/ vastaavia erikoislaseja käytettäessä on valitta-
va suurempi lasipaksuus.

Terassikäytössä järjestelmään voidaan asentaa lukittava lasiovenkahva
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Riikku T2 alakantoinen pystypuitteellinen liukulasitus koostuu alu-
miinisesta ylä- ja alakiskosta, jotka on kiinnitetty parvekkeen tai 
terassin kattoon ja lattiaan. Alakisko voidaan asentaa myös kaiteen 
päälle tai kylkeen. Kiskojen välissä liukuu kehystetty lasielementti. 
Kehyslistat kiinnitetään toisiinsa ruuveilla. Alalistaan asennetaan 
liu’uttamisen mahdollistavat komponentit.

Ala- ja yläkiskoa löytyy sekä 2- että 4-raiteisena. Alakiskoista löytyy 
vakiomallien lisäksi ns esteetön/ kynnyksetön versio, jonka korkeus 
on 18 mm. Lisäksi 4-raiteisesta löytyy malli, joissa raideväli on suu-
rempi, jolloin järjestelmään voidaan asentaa verhokaihtimet.

Koska lasielementtien paino on alakiskon päällä, tulee alakisko aina 
asentaa tukevasti lankun, betonin, alumiiniputken varaan. Erityises-
ti lasielementtien saumojen kohdat tulee olla tukevat, jotta lasitus 
saadaan säädettyä suoraan ja pystysaumat ovat tiiviit lasien ollessa 
suljettuna.

Järjestelmän kokoonpanossa ja asennuksessa käytetään ruostu-
mattomia tai ruostesuojattuja kiinnikkeitä ja kiinnitystarvikkeita.

Ovilasi (ensimmäinen lasi) asennetaan aina sisimmälle raiteelle, jol-
loin lasit avautuvat ja liukuvat kiskon ns puhtaalle puolelle. Ovila-
siin on saatavilla eri lukkovaihtoehtoja. Muut lasit liukuvat ovilasin 
mukana ovilasin ulkopuolella lasituksen vastakkaisessa reunassa 
olevan kiinteän lasin taakse. Lasitus voidaan tehdä myös molem-
mista suunnista avattavaksi, jolloin toisessa reunassa on pääasialli-
nen kulkuovi. Lisäksi lasitus voidaan toteuttaa keskeltä erkanevana, 
eli kahteen suuntaan avattavana.

Riikku T2 alakantoinen pystypuitteellinen lasitus

Alumiiniprofiilit

Ylä- ja alakiskot sekä lasilistat ovat alumiinisia polyesterijauhemaa-
lattuja tai anodisoituja. Profiilien värit Classic-värikartan mukaan, ei 
metallinhohtovärit, muut sävyt tapauskohtaisesti.

Lasit

Lasipaksuusvaihtoehdot 4, 6 ja 8 mm. Paksuus määritellään parve-
kekohtaisesti. Pääsääntöisesti lasi on kirkas, mutta tarvittaessa kar-
kaistu lasi voi olla massavärjätty tai hiekkapuhallettu. 8 mm (4+4) 
laminoiduissa laseissa on runsaasti värivaihtoehtoja.
Hiekkapuhallettuja/ vastaavia erikoislaseja käytettäessä on valitta-
va suurempi lasipaksuus kuin kohde muuten vaatisi.

Tiivisteet

Säätöprofiilin ja katon välissä käytetään mustaa TPE-tiivistettä. Ylä-
kiskoon kiinnittyvä silikoninen suojatiiviste voi olla tumman- tai 
vaaleanharmaa (RAL 7024 tai RAL 7047). Nukkaharjatiivisteet ovat 
harmaita. Alakiskon silikoninen helmatiiviste voi olla tumman- tai 
vaaleanharmaa (RAL 7024 tai RAL 7047).

Komponentit ja tarvikkeet

Lasielementin alalistaan on asennettu kuulalaakeroidut pyörät, joi-
den varassa elementti liukuu raiteella. Ylälistaan voidaan asentaa 
elementin noston-/kaatumisen estävät päätytulpat. Lisäksi järjes-
telmään on asennettavissa verhokaihtimen kiinnikkeet. Kompo-
nentit ovat ruostumattomia, alumiinisia tai testattuja ja kestäviä 
muoviseoksia. Muoviosien värivaihtoehdot RAL 7024 ja RAL 7047. 
Painosalpalukot ja avaimelliset kahvat ovat väriltään RAL 9006.

Riikku-terassilasit saa kaksi- ja neliraiteisena. Terassilasielementtejä voi liu´uttaa kiskoilla portaattomasti.
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Riikku Group Oy
Lasipellontie 8, 63400 Alavus
Puhelin	 020 763 1400
riikku@riikku.fi
www.riikku.fi

Tolpaton (vaakatuettu) kaide

Malli 7B

Malli 14A

Malli 3B

Esimerkkejä tolpallinen ja tolpaton (vaakatuettu) kaide

•	 Profiilit: Alumiini, EN AW-6063 T6 ja T66, EN AW-6005 T6 sekä  
EN AW-6082 T6

•	 Pintakäsittely: Pulverimaalaus tai anodisointi
•	 Värit: kaide Classic-värikartan mukaan, ei metallinhohtovärit, 

muut sävyt tapauskohtaisesti. Runkotiivisteet ja päätulpat RAL 
7024 ja RAL 7047.

•	 Lasit: Laminoitu tai karkaistu + laminoitu. 4+4 tai 5+5 mm, kirkas 
tai värikalvo. Kaiteet mitoitetaan parvekekohtaisesti, lasileveys 
on normaalisti 550...1250 mm. Lasin leveys voi vaihdella parve-
kelinjassa, parvekkeella tai parvekkeen sivuilla.

•	 Lasiraot: Lasivälit 2...8 mm, reunalasin rako seinään 5...30 mm.
•	 Liittymät, tiivisteet: Rako seinään voidaan tiivistää PVC+silikoni. 

Muut liittymät EPDM, TPE, silikoni.
•	 Muoviosat: Polypropeeni.
•	 Kiinnitysosat: A2, A4 tai Aisi410.

Lasiovet

Tolpallinen kaide

Riikku L80 on alumiinikarmillinen täyslasiovi, jota käytetään kul-
kuovena katetulta parvekkeelta tai terassilta kattamattomalle 
osuudelle sekä tilanjakajana sisätiloissa. Lasioven yhteydessä voi 
olla kiinteä sivu- tai yläpieli tai näiden yhdistelmä. Lasiovi- ja ikku-
najärjestelmä koostuu ovi- ja ikkunalaseista, alumiiniprofiileista, sa-
ranoista ja lukitustuotteista, kiinnikkeistä sekä erilaisista tiivisteistä. 
Lasioven alapäässä on vakiona kynnysprofiili, mutta toteutus kyn-
nyksettömänä on myös mahdollista. 
Järjestelmän kokoonpanossa ja asennuksessa käytetään ruostu-
mattomia tai ruostesuojattuja kiinnikkeitä ja kiinnitystarvikkeita.
Ovilasi voidaan toteuttaa pelkästään kahvakäyttöisenä tai avaimel-
la lukittavana, jolloin lukitus tapahtuu ulkopuolelta avainta käyttä-
en ja sisäpuolelta vääntönupista. Lukko on mahdollista sarjoittaa 
talon omille mekaanisille avaimille (Abloy).

Alumiiniprofiilit

Runko- ja lasilistaprofiilit ovat alumiinisia polyesterijauhemaalattu-
ja tai anodisoituja. Kynnysprofiili on aina LV-anodisoitu, koska se 
on kovan kulutuksen alaisena. Profiilien värit Classic-värikartan mu-
kaan, ei metallinhohtovärit, muut sävyt tapauskohtaisesti.

Lasit

Ovilasi on aina lämpökarkaistu ja reunahiottu. Lasipaksuusvaih-
toehdot ovilasissa ovat 8 ja 10 mm. Kiinteät lasit ovat 6...10 mm 
lämpökarkaistuja tai 44.1 laminoitua reunahiottua lasia. Paksuus 
määritellään kohdekohtaisesti. Pääsääntöisesti lasi on kirkas, mutta 
tarvittaessa lasitus voidaan toteuttaa myös massavärjätyillä laseilla.

Tiivisteet

Lasioven karmin liittymissä käytetään tumman- tai vaaleanharmaa-
ta (RAL 7024 tai RAL 7047) silikoni saumatiivistettä. Lasien silikoni-
tiivisteet ovat mustia.

Komponentit ja tarvikkeet

Komponentit ja tarvikkeet ovat ruostumattomia. Saranoiden ja lu-
kitustuotteiden värisävy on RAL 9006.

(tapauskohtaisesti 
voidaan tarvita yksi tai 
useampi tukitolppa)


