
SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2022   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 103468  tuotetieto  –  1

WTF® World's Toughest Fix liima- ja tiivistysmassat 
Rakennuskemia Oy

RT 103468
441 Talo 2000

tuotetieto
toukokuu 2022

1 (2)

SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2022   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

WTF®-liima- ja tiivistysmassat on suunniteltu erityisesti am-
mattikäyttöön. Liimojen korkea suorituskyky perustuu uuden 
sukupolven koostumuksiin. Sertifioitu liimavalikoima sisältää 
kahdeksan eri liima- ja tiivistysmassaa, joita on helppo käyttää 
ja valita. Pakkausten värikoodin avulla tarkoitukseen parhaiten 
sopivan tuotteen tunnistaminen on helppoa. Valikoima sisältää 
lisäksi voimateipin, massapuristimia, patruunaleikkurin ja vara-
suuttimia.

T True Grab -asennusliima

Vesiohenteinen kuituvahvistettu helposti levittyvä 0 sekunnissa tarttuva asennusliima useimpien  
rakennusmateriaalien liimaamiseen. Asennuksiin tai liimauksiin, jossa elastisuutta ei tarvita. Toisen 
pinnan tulee olla huokoinen. Sisä- ja ulkokäyttöön, mutta tuote ei kestä pitkäaikaista vesirasitusta.

• Liimaa mm. betonia, puuta, kipsiä, tiiltä, lasia, metalleja ja muoveja, lasi- ja kivivillaa, korkkia, lastu-
levyä, kiveä ja styroksia. 

• Ei sisällä ftalaatteja, isosyanaatteja eikä liuotinaineita. Ei kestä pitkäaikaista vesirasitusta. 
• Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä taloissa ja listattu Joutsenmerkin rakennus-

tietokannassa.
• Pakkauskoko/väri: 310 ml/valkoinen.

X Extreme Tack -liimamassa

Erittäin vahva, hyvin levittyvä, kolot täyttävä, elastinen voimaliimamassa äärimmäisellä 0 sekunnin alku-
tartunnalla. Vahva lopullinen liimaus kaikkiin tyypillisiin rakennusmateriaaleihin. Sisä- ja ulkokäyttöön.

• Soveltuu erityisen hyvin raskaiden elementtien asennuksiin tai jopa nopeaan teolliseen tuotantoon. 
Soveltuu useimpiin työmaan tarpeisiin, jossa korkea joustavuus ei ole välttämätöntä. 

• Kestää UV:ta, erityisen hyvin kemikaaleja sekä merivettä. Tarttuu myös kosteille pinnoille, jopa veden alla.
• Liimaa mm. betonia, puuta, kipsiä, tiiltä, lasia, metalleja ja muoveja, lasi- ja kivivillaa, korkkia, lastu-

levyä, kiveä ja styroksia. Soveltuu luonnonkivelle ja peilille. 
• Ei sisällä ftalaatteja, isosyanaatteja eikä liuotinaineita. M1, ISEGA (elintarviketilat) & CE (tiivistys) 

hyväksytty. 
• Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä taloissa ja listattu Joutsenmerkin rakennus-

tietokannassa.
• Pakkauskoko/väri: 290 ml/valkoinen.

O Offensive Flex -asennusliima

Nopeasti liimaava monipuolinen asennusliima 0 sekunnin alkutartunnalla. Kiinnittyy hyvin kaikille 
tyypillisille rakennusmateriaaleille.  Sisä- ja ulkokäyttöön.

• Soveltuu useimpiin työmaan tarpeisiin, jossa sekä hyvä alkutartunta että nopea loppulujuus on 
tärkeätä, kuten kynnyslistoissa.

• Kestää UV:ta, erityisen hyvin kemikaaleja sekä merivettä. Tarttuu myös kosteille pinnoille, jopa veden alla.
• Liimaa mm. betonia, puuta, kipsiä, tiiltä, lasia, metalleja ja muoveja, lasi- ja kivivillaa, korkkia, lastu-

levyä, kiveä ja styroksia. Soveltuu luonnonkivelle ja peilille. Sisä- ja ulkokäyttöön. 
• Ei sisällä ftalaatteja, isosyanaatteja eikä liuotinaineita. M1 & CE (tiivistys) hyväksytty. 
• Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä taloissa ja listattu Joutsenmerkin rakennus-

tietokannassa. 
• Pakkauskoko/väri: 290 ml/valkoinen.
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U Universal Flex -liimamassa

Erittäin monipuolinen joustava liima- ja tiivistysmassa. Kiinnittyy hyvin kaikille tyypillisille rakennus-
materiaaleille. Käyttäjäystävällinen ja siisti asentaa. Hyvä UV:n, kemikaalien- ja merivedenkestävyys. 
Sisä- ja ulkokäyttöön.
• Soveltuu hyvin kaikkiin tyypillisiin työmaan tai kodin tarpeisiin. 
• Liimaa mm. betonia, puuta, kipsiä, tiiltä, lasia, metalleja ja muoveja, lasi- ja kivivillaa, korkkia, lastu-

levyä, kiveä ja styroksia. 
• Ei sisällä isosyanaatteja eikä liuotinaineita. M1 & CE (tiivistys) hyväksytty.
• Pakkauskoko/väri: 600 ml/valkoinen.

I Invisible Flex -liima- ja tiivistysmassa

Elastinen, monikäyttöinen ja kirkas helposti levittyvä liima- ja tiivistysmassa. Kiinnittyy lujasti kaikkiin 
tyypillisiin rakennusmateriaaleihin. Käyttäjäystävällinen ja siisti asentaa. Hyvä kemikaalien kestävyys.
• Soveltuu useimpiin työmaan tai kodin tarpeisiin sisätiloissa – UV:lle alttiiseen tiivistykseen ulkona tai 

kylpyhuoneen saumauksiin, valikoimassamme on parempia tuotteita. 
• Liimaa mm. betonia, puuta, kipsiä, tiiltä, lasia, metalleja ja muoveja, lasi- ja kivivillaa, korkkia, lastu-

levyä, kiveä ja styroksia. 
• Ei sisällä ftalaatteja, isosyanaatteja eikä liuotinaineita. M1, ISEGA (elintarviketilat) & CE (tiivistys) 

hyväksytty. 
• Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä taloissa ja listattu Joutsenmerkin rakennus-

tietokannassa.
• Pakkauskoko/väri: 310 ml/väritön.

Y Yes! Flex -liima- ja tiivistysmassa

Monipuolinen, joustava liima- ja tiivistysmassa. Sisä-, julkisivu-, saniteetti-, lasitus- ja IV-kohteisiin. Kiin-
nittyy hyvin kaikille tyypillisille rakennusmateriaaleille. Erittäin käyttäjäystävällinen ja siisti asentaa. 
Erittäin hyvä UV:n, kemikaalien- ja merivedenkestävyys.
• Soveltuu erityisen hyvin katolle ja vastaaviin haastaviin kohteisiin sekä kaikkiin tyypillisiin työmaan 

tarpeisiin. Varmin valinta, kun korkea alkutartunta ei ole kriittistä. 
• Liimaa mm. betonia, puuta, kipsiä, tiiltä, lasia, metalleja ja muoveja, lasi- ja kivivillaa, korkkia, lastu-

levyä, kiveä ja styroksia. Soveltuu luonnonkivelle. 
• Ei sisällä ftalaatteja, isosyanaatteja eikä liuotinaineita. M1, ISEGA (elintarviketilat) & CE (tiivistys) 

hyväksytty.
• Pakkauskoko/väri: 310 ml/valkoinen/vaaleanharmaa (RR21)/tummanharmaa (RR23)/punainen (RR29)/

ruskea (RR32)/musta/beige

S Serious Flex -tiivistys- ja saumamassa

Erittäin elastinen ja monikäyttöinen saumausmassa erityisesti haastavimpiin tiivistystä vaativiin koh-
teisiin, jossa elementit ovat suuria ja alttiita liikkumiselle. Kiinnittyy hyvin kaikille tyypillisille rakennus-
materiaaleille. Erittäin käyttäjäystävällinen ja siisti asentaa. Erittäin hyvä UV:n, kemikaalien- ja merive-
den kestävyys. Ääntäeristäviä ominaisuuksia. Sisä- ja ulkokäyttöön.
• Soveltuu erityisen hyvin julkisivuelementtien, ikkunoiden ja ovien tiivistyksiin ja saumauksiin. 
• Liimaa mm. betonia, puuta, kipsiä, tiiltä, lasia, metalleja ja muoveja, lasi- ja kivivillaa, korkkia, lastu-

levyä, kiveä ja styroksia. 
• Ei sisällä ftalaatteja, isosyanaatteja eikä liuotinaineita. M1 & CE (tiivistys) hyväksytty. 
• Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä taloissa ja listattu Joutsenmerkin rakennus-

tietokannassa.
• Pakkauskoko/väri: 310 ml/valkoinen ja 600 ml/valkoinen ja betoninharmaa.

E Express Flex -liima- ja tiivistysmassa

Jopa 4 kertaa tavallista nopeammin kuivuva liima- ja tiivistysmassa. Kiinnittyy hyvin kaikille tyypillisille 
rakennusmateriaaleille. Sisä- ja ulkokäyttöön.
• Soveltuu useimpiin työmaan tarpeisiin, jossa nopeus, korkea loppulujuus sekä siisti levittyvyys on

tärkeätä, kuten WC-istuimien kiinnityksissä. 
• Kestää UV:ta, erityisen hyvin kemikaaleja sekä merivettä. Tarttuu myös kosteille pinnoille, jopa veden alla.
• Liimaa mm. betonia, puuta, kipsiä, tiiltä, lasia, metalleja ja muoveja, lasi- ja kivivillaa, korkkia, lastu-

levyä, kiveä ja styroksia. Soveltuu luonnonkivelle ja peilille. 
• Ei sisällä ftalaatteja, isosyanaatteja eikä liuotinaineita. CE (tiivistys) hyväksytty. 
• Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä taloissa ja listattu Joutsenmerkin rakennus-

tietokannassa.
• Pakkauskoko/väri: 290 ml/valkoinen.




