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Turenko-teraskalusteet TU R E N KO ®
Janavalo Oy

=

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

®

Tyylikkaat ja kestavat Turenko-sailytysratkaisut on suunniteltu
helpottamaan arkea ja elamaa niin kaupoissa, kouluissa, uima-
halleissa, toimistoissa kuin sosiaalitiloissa. Turenko-sailytysrat-
kaisuilla saadaan aikaan monipuolisia ja nayttavia kalustamis-
ja sailytysratkaisuja. Vakiomalliston ohella Turenko valmistaa
tuotteita raataloidysti sailytystarpeiden mukaan. Kaikilla tuot-
teilla on 5 vuoden takuu.

Kalustetoimitusten lisdksi Janavalo Oy palvelee asiakkaitaan
aina kokonaisratkaisuihin saakka. Tama sisaltaa kaiken suun-
nittelusta asennukseen asti avaimet kateen -periaatteella.

Vuonna 1973 perustettu, jo toisessa sukupolvessa toimiva per-
heyritys toimii tana paivana kuudessa yksikossa Tervakoskella,
Turengissa sekda Hameenlinnassa. Turenko-sailytysratkaisut val-
mistetaan alusta loppuun Turengin tehtaalla ja siksi Turenko-
tuotemerkilla onkin Avainlippu kertomassa kotimaisesta tyosta - - - -
ja osaamisesta.
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PUKUKAAPIT

Turenko-terdskalusteet ovat kdytannollisid, hyvin ja laadukkaasti
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muotoiltuja vaativiinkin tarpeisiin soveltuvia kalusteita. Terdsrun-
koon on yhdistettadvissa monia erilaisia oviratkaisuja.

Terdsovia on kaksi eri mallia. Kotelorakenteinen Innova-malli on
tyylikds ratkaisu tilaan kuin tilaan ja sen vahva kolmipistelukitus
turvaa henkilokohtaisten tavaroiden sdilytyksen. Basic-mallin yksi-
puolinen ovi on kdytanndllinen ratkaisu erilaisiin kdyttotarpeisiin.
Muita ovimateriaaleja ovat esim. laminaatti, puu tai puusale, MDF
sekd akryyli. Oviin voidaan tehdad myos kuvatulosteita.
Pukukaappien vakiovarusteita ovat hattuhylly, vaatetanko kahdella
ankkurikoukulla, ilmanvaihtorei'itys katossa ja pohjassa seka saa-
tojalat.

Lisdksi Innova-terdsovimallissa on vakiona pyyhekoukut ovessa.
Lisdvarusteita on saatavissa useita, mm. ovien numerointi, kenkéa-
teline, avainten leimaus ja ilmastointikanava liitettavaksi kohteen
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ilmastointijarjestelmaan. Lukituksena kalusteissa on vakiona sylin-
terilukitus kahdella avaimella tai salpalaite, joka lukitaan kdyttdjan
omalla riippulukolla. Lisdksi saatavana on useita muita lukitusvaih-
toehtoja.

Lisatietoja ratkaisuista janavalo@janavalo.fi / www.turenko.fi
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+ Osastoleveys: 300 mm ja 400 mm
+ Syvyys: 535 mm ja 400 mm
+ Korkeus: 1900 mm
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My®s runsaasti erikoismittoja tarjolla mittatilauksena.
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PENKKINAULAKOT C W
Penkkinaulakko sopii hyvin esim. puku- ja eteistiloihin, ja sitd valmistetaan yksi- ja
kaksipuoleisena. Vahva putkirunko on pulverimaalattu vaaleanharmaaksi, tilauk-
sesta saatavana myos muilla vakiovareilla.
Istuintaso ja koukkulistat ovat vakiona lakattua mantylautaa, muut materiaali- g
vaihtoehdot koivu, maalattu puu tai laminaatti. Penkkinaulakko varustetaan saa- - i
t6jaloin ja vahvoilla kromatuilla koukuilla. Lisavarusteena saatavana kenkateline. g
+ Leveys: 900, 1000, 1200 ja 1500 mm S
« Syvyys: 1-puolinen 370 mm, 2-puolinen 710 mm ‘ u p
« Korkeus: 1700 mm . EAT201 = 7

900
PENKIT .
Penkin alla on saatdjalat ja se on erittdin tukeva istua. Vahva putkirunko on pul- s
verimaalattu vaaleanharmaaksi, tilauksesta saatavana myds muilla vakiovareilla. P -
Istuintaso on vakiona lakattua mintylautaa, muut materiaalivaihtoehdot koivu, Z] el
tammi, maalattu puu, laminaatti tai maalattu teris. Lisdvarusteena saatavana ken- KN1201
kateline. Penkkeja valmistetaan myds rst-rungolla sekd mittatilauksena. KOUKKUNAULAKOT

« Leveys: 300, 400, 600, 800, 900 ja1200 mm
« Syvyys: 360 mm (350 mm terastasolla)
+ Korkeus: 430 mm

Koukkulistat ovat vakiona mantylautaa varustettuina
vahvoilla kromatuilla koukuilla. Leveydet 900, 1200
ja 1500 mm.
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Z-KAAPIT

Z-kaappi on tyylikas ja tilaa sdastdva sailytysratkaisu, kun halutaan
optiomoida kdytettavissa oleva tila. Kaappien materiaali on 0,6
mm kylmavalssattua terdslevya. Tukeva runko hitsataan kasaan,
sekd pulverimaalataan. Kaapit valmistetaan Suomessa Turengin
tehtaalla.

Rungon vakiovéri on vaaleanharmaa RAL 7035. Kaapit on varus-
tettu sdatdjaloin sekd vaatekoukuin. Ovivaihtoehtoina terdskote-
lo-ovet vakiovarein, laminaattiovet seka lapinakyvat akryyliovet.
Istuintaso lauta- tai laminaattipinnalla.

Lukitusjarjestelméaksi on valittavissa useita ratkaisuja. Kaappiin on
saatavilla runsaasti lisdvarusteita, kuten viistokatto ja kenkateline.

- Osastoleveys: 300 mm ja 400 mm

« Syvyys: 535 mm

+ Korkeus: 1900 mm

- Kiintedpenkkisen kaapin korkeus 2155 tai 1845 mm,
istuintason korkeus 410 mm

LOKEROKAAPIT

Lokerokaapit on suunniteltu kaytettaviksi erilaisissa kdyttokohteis-
sa, kuten kouluissa, liikuntatiloissa, kaupoissa ja muissa tiloissa mis-
sa tarvitaan lyhytaikaista ja turvallista séilytysta.

Innova-kaappien ovet ovat vakiotoimituksena oikeakétisid, mutta
tilattavissa my0s vasenkatisind. Kaappeihin on saatavissa runsaasti
lisdvarusteita. Vakiotoimitukseen kuuluvat terdsovet, tilauksesta
saatavana erilaisia ovivaihtoehtoja. Lokeroita on mahdollisuus va-
lita 3, 4, 5, 6 tai 10 lokeroa paallekkain. Yhdelle jalustalle voi valita
1..4 lokeroa rinnakkain. Lokerokaappi on saatavissa myds seina-
kiinnitteisena.

- Osastoleveys: 300 ja 400 mm
» Syvyys: 535 mm
+ Korkeus: 1900 mm
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Arkistokaapit R1 ja R2 Hyllykaappi
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ARKISTO- JA HYLLYKAAPIT

Arkistokaappien runkojen vakiovari on harmaa. Laatikot on saatavissa kaikissa vakiovareissa. Lu-
kittavat ja jamakat laatikot ulosvetokiskoineen kestavat kovaakin kayttda. Runko- ja laatikkovaih-
toehtoja |6ytyy eri tarpeisiin.

- Arkistokaappi R1: leveys 420 mm, syvyys 750 mm, korkeus 750, 1050 ja 1350 mm
« Arkistokaappi R2: leveys 810 mm, syvyys 510 mm, korkeus 750, 1050 ja 1350 mm

Hyllykaapeissa on vakiona terdsovi, saatavana myds muita ovivaihtoehtoja. Lukitusjarjestelma on
sovitettavissa tarpeen mukaan.

«+ Hyllykaappi: syvyys 535 mm, korkeus 1900 mm, leveys 300, 600, 400 ja 800 mm

VARIMALLIT

Turenko-tuotteiden vérikartta pohjautuu viiteen raikkaaseen ja moderniin teemaan.

RAL 5002 RAL 5004 RAL 9001 RAL 9016 RAL 9017
RAL 6032 RAL 5010 RAL 3000

RAL 2009 RAL 1018

RAL 7039

RAL 9023

RAL 9006

RAL 7048
RAL 3007 RAL 6008 RAL 7034 RAL 5001

RAL 7035 RAL 7021

RAL 790-M

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Janavalo Oy
Patteritie 1 -

14200 Turenki - 1
Puhelin +358 20 740 5900 ]anqva O
janavalo@janavalo.fi

www.janavalo.fi www.turenko.fi



