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GreenCoat TSP Pural BT

Helposti muovattava TSP-teräs (TinSmith Pro) yhdessä korkealuok-
kaisen Pural BT -pinnoitteen kanssa tarjoaa parasta mahdollista 
kestävyyttä kattosovelluksiin. GreenCoat TSP Pural BT -tuotteessa 
ei esiinny juuri lainkaan takaisinjoustoa, joten saumat pysyvät tii-
viinä. Tuote on helposti muovattavissa ja työstettävissä jopa -15 
°C:n lämpötilassa, joten asentaminen on mahdollista mihin vuo-
denaikaan tahansa.

GreenCoat Pural BT -pinnoitteiden valmistuksessa käytetään SSAB:n 
patentoimaa BT-teknologiaa (biopohjainen teknologia), joten tuot-
teet ovat ympäristötietoisia. BT-pinnoitteessa osa perinteisestä fos-
siilisesta öljystä on korvattu pohjoismaisella rypsiöljyllä. GreenCoat 
TSP Pural BT -tuotteessa on 275 g sinkkiä/m². Pural BT -pinnoitetta 
on saatavilla monissa eri väreissä sekä kiiltävä- että mattapintaisena.
SSAB:n maalipinnoitetut tuotteet ovat nykyisten REACH-asetusten 
mukaisia ja ne eivät sisällä lainkaan kromaatteja.

Tuotteen taustapuoli maalataan vakiona harmaalla kaksikerrok-
sisella pinnoitteella. Kaikki maalipinnoitetut GreenCoat®-tuotteet 
valmistetaan standardin EN 10169:2022 mukaisesti.

SSAB Europe on johtava korkealaatuisten nauha-, levy- ja putkituotteiden valmistaja. Erikoislujien terästen valmistukseen ja käyt-
töön liittyvän korkealaatuisen osaamisensa ansiosta SSAB Europe luo mahdollisuuden asiakaskohtaiseen räätälöintiin ja palveluun.

GreenCoat TSP Pural BT on peltiseppäkohteisiin tarkoitettu tuote, jota käytetään sekä kone- että käsisaumauksissa. Tuote on kehi-
tetty yhteistyössä peltiseppien kanssa pohjoismaista laatuterästä ja korkealaatuista pinnoitetta käyttäen. GreenCoat TSP Pural BT 
-tuotteella on paras mahdollinen UV-säteilyn- ja korroosionkesto.
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Tekniset ominaisuudet

Normaali Matta

Kiilto 40 < 5

Minimitaivutussäde 1 x levyn 
paksuus

1 x levyn 
paksuus

Naarmunkestävyys 40 N 40 N

Matalin muovauslämpötila -15 °C -15 °C

UV-säteilyn kestävyys Ruv4 Ruv5

Korroosionkestävyys RC5+ RC5+

Puhtaanapysyvyys Erittäin hyvä Erittäin hyvä

Korkein käyttölämpötila 100 °C 100 °C

Paloluokitus A1 s1 d0 A1 s1 d0

Pinnoitteen nimellispaksuus 50 µm 50 µm

Pohjamaalin nimellispaksuus 20 µm 20 µm

Pinnoitteen rakenne Strukturoitu Strukturoitu

Teräksen nimi - SSAB TSP TSP

Teräksen nimi - EU-standardi EN10346 / 
DX53D

EN10346 / 
DX53D

Myötölujuus Rp0,2, tyypillinen arvo 190 MPa 190 MPa

Murtolujuus Rm, tyypillinen arvo 330 MPa 330 MPa

Venymä A80, tyypillinen arvo 40 % 40 %

Sinkkipinnoite Z275 Z275

Teräksen minimipaksuus* 0.60 mm 0.60 mm

Teräksen leveys* 1000...1500 mm 1000...1500 mm

Pinnoitetakuu alueella 1 25/50 vuotta 25/50 vuotta

*	 Teräksen maksimipaksuus on 1.50 mm ja maksimileveys riippuu teräk-
sen paksuudesta. Jos tarvitset muita dimensioita, ota yhteys tekniseen 
asiakastukeen (SSAB Tech Support).

Kestävä pinnoite

•	 Ensiluokkainen maalipinnoitettu kattotuote, joka soveltuu eri-
tyisesti muotokatteisiin, konesaumauksiin ja trapetsiprofiileihin.

•	 Erinomainen UV-säteilyn- ja  korroosionkestävyys.
•	 Kevyesti strukturoitu pinta kestää hyvin mekaanista kulutusta.
•	 Työstettävissä jopa -15 °C:n lämpötilassa.

Ympäristötietoisuus

•	 Ainutlaatuinen, patentoitu ja ympäristötietoinen rakennustuote.
•	 Biopohjaista teknologiaa (BT) hyödyntävä pinnoite, jossa on  

käytetty pohjoismaista rypsiöljyä, ja jota valmistaa vain SSAB.
•	 Maalipinnoitetut tuotteet eivät sisällä lainkaan kromaatteja.
•	 Valmistettu ensiluokkaisesta pohjoismaisesta laatuteräksestä.
•	 Teräskatot ovat muista materiaaleista valmistettuja kattoja  

kevyempiä, joten niiden kuljetuksessa muodostuu vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä.

•	 Teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävissä.

Estetiikka ja laatu

•	 Tyylikäs nykyarkkitehtuurin trendien mukainen ulkoasu.
•	 Pohjoismaisen luonnon sävyjä heijasteleva laaja värivalikoima.
•	 SSAB:n valmistama laatutuote, joka täyttää EN-standardeissa ja 

rakennusmääräyksissä asetetut vaatimukset.
•	 Vaativiin olosuhteisiin kehitetty tuote.
•	 Pinnoitteella on 25 vuoden esteettinen takuu ja 50 vuoden    

tekninen takuu.

Muovattavuus

•	 Erinomainen muovattavuus – taipuu vaativimpiinkin muotoihin.
•	 Soveltuu monenlaisiin profiileihin ja muotoihin, mikä tuo    

vapautta suunnitteluun.
•	 Useita käyttökohteita: muotokatteet, pitkät kate-elementit ja 

trapetsiprofiilit.
•	 Työstettävissä jopa -15 °C:n lämpötilassa.

Kustannustehokkuus

•	 Luokkansa paras suorituskyky ulko-olosuhteissa.
•	 Minimaalinen huollon tarve – maksimaalinen käyttöikä.
•	 Alhaiset elinkaarikustannukset.

© SSAB
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Suojakalvo (valinnainen)
Pintamaali
Pohjamaali
Esikäsittely
Sinkki

Teräs

Sinkki
Esikäsittely
Pohjamaali
Taustamaali

GreenCoat®-tuotteen kerrokset

Maalipinnoitetun teräksen pohjamateriaalina on teräs, joka on pin-
noitettu sinkkikerroksella. Sinkkipinnoite suojaa terästä korroosiol-
ta kahdella eri tavalla. Se toimii suojakerroksena, joka estää happea 
ja vettä pääsemästä kosketuksiin teräksen kanssa, mutta samalla se 
antaa myös katodisen suojauksen. Leikatuissa reunoissa tai sinkki-
pinnoitteen vaurioituessa sinkki reagoi muodostamalla suojaavia 
yhdisteitä, jotka estävät korroosion etenemisen.

Esikäsittelykerroksen tehtävä on pinnoitteen kiinnipysyvyyden 
varmistaminen sekä korroosiokestävyyden parantaminen.

Pohjamaali sisältää korroosiolta suojaavia lisäaineita ja se parantaa 
osaltaan myös pintamaalikerroksen kiinnipysyvyyttä.

Pintamaali valitaan tuotteen käyttötarkoituksen mukaan. Saatavil-
la on useita pinnoitevaihtoehtoja, samoin värisävyjä, pintastruk-
tuureja ja kiiltoasteita. Pintamaali voidaan valita esimerkiksi ympä-
ristöolosuhteiden tai pinnoitteelta vaadittavien muovausominai-
suuksien mukaan.

Taustan maalipinnoite on kaksikerroksinen, ja pohjamaalin päällä 
on harmaa taustamaali. Todisteena aidosta GreenCoat®-laadusta on 
taustamerkintä, jossa on pinnoitteen nimi ja valmistusajankohta.

GreenCoat®-tuotteet

Pohjoismaisten GreenCoat®-terästuotteiden avulla voidaan ra-
kentaa ympäristötietoisempia, kestävän kehityksen mukaisia ra-
kennuksia, sillä näillä tuotteilla on merkittäviä ympäristöetuja ja 
entistä parempi suorituskyky. Maksimaalinen käyttöikä tuottaa 
minimaaliset elinkaarikustannukset.

Useimmissa GreenCoat®-tuotteissa on biopohjaista teknologi-
aa (BT) hyödyntävä pinnoite, jossa merkittävä osa perinteisistä 
fossiilisista öljyistä on korvattu pohjoismaisella rypsiöljyllä. Tämä 
patentoitu ratkaisu pienentää GreenCoat®-tuotteiden ekologista 
jalanjälkeä.

GreenCoat®-tuotteet mahdollistavat kestävän kehityksen mukaiset 
rakennusratkaisut. Ne täyttävät REACH-asetuksen ja useiden ym-
päristösertifikaattien vaatimukset, ja niissä käytetty teräs on täysin 
kierrätettävissä.

GreenCoat®-tuotteilla on erinomainen korroosiosuoja ja ne kestä-
vät hyvin UV-säteilyä ja mekaanista kulutusta. Tuotteilla on pitkä ta-
kuu, joka perustuu hyviin ulkotestaustuloksiin jo 40 vuoden ajalta.

Rakentajille GreenCoat®-tuotteet ovat kevyt materiaali, jota on 
helppo käsitellä jopa -15 °C:n lämpötilassa. GreenCoat®-tuotteiden 
väri- ja pinnoitevalikoima on erittäin monipuolinen.

Ympäristötietoisilla GreenCoat®-tuotteilla voidaan luoda inno-
vatiivisia, kestäviä ja kustannustehokkaita rakennuksia kaikissa 
ilmasto-olosuhteissa.

Photo House KD: ”Linus Flodin, Barabild.se”; © SSAB



SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2022   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 103480  tuotetieto  –  4

MYYNTI JA NEUVONTA

SSAB Europe Oy
Harvialantie 420
13300 Hämeenlinna
Puhelin 	 020 59 11
www.ssab.fi/GreenCoat

Winter White

Pebble Grey

Stone Grey

Rock Grey

Mountain Grey

Slate Grey

RR20/SS0005  Winter White 

normaali/matta

Winter White

Pebble Grey

Stone Grey

Rock Grey

Mountain Grey

Slate Grey

RR21/SS0011  Pebble Grey 

normaali/matta

Winter White

Pebble Grey

Stone Grey

Rock Grey

Mountain Grey

Slate Grey

RR22/SS0554  Stone Grey 

normaali/matta

Winter White

Pebble Grey

Stone Grey

Rock Grey

Mountain Grey

Slate Grey

RR237/SS0061  Rock Grey 

normaali

Winter White

Pebble Grey

Stone Grey

Rock Grey

Mountain Grey

Slate Grey
RR23/SS0036  Mountain Grey 

normaali/matta

Winter White

Pebble Grey

Stone Grey

Rock Grey

Mountain Grey

Slate Grey

RR2H3/SS0534  Slate Grey 

matta

Nordic Night Black

Walnut Brown

Chestnut Brown

Hazelnut Brown

Acorn Brown

Cottage Red

Brick Red

Harvest Yellow

RR33/SS0015  Nordic Night Black 

normaali/matta

Nordic Night Black

Walnut Brown

Chestnut Brown

Hazelnut Brown

Acorn Brown

Cottage Red

Brick Red

Harvest Yellow

RR32/SS0387  Walnut Brown 

normaali/matta

Nordic Night Black

Walnut Brown

Chestnut Brown

Hazelnut Brown

Acorn Brown

Cottage Red

Brick Red

Harvest Yellow

RR887/SS0435  Chestnut Brown

normaali/matta

Nordic Night Black

Walnut Brown

Chestnut Brown

Hazelnut Brown

Acorn Brown

Cottage Red

Brick Red

Harvest Yellow

RR8H2/SS0426  Hazelnut Brown 

normaali

Nordic Night Black

Walnut Brown

Chestnut Brown

Hazelnut Brown

Acorn Brown

Cottage Red

Brick Red

Harvest Yellow

RR29/SS0758  Cottage Red 

normaali/matta

Nordic Night Black

Walnut Brown

Chestnut Brown

Hazelnut Brown

Acorn Brown

Cottage Red

Brick Red

Harvest Yellow

RR7F2/SS0742  Brick Red 

normaali/matta

Nordic Night Black

Walnut Brown

Chestnut Brown

Hazelnut Brown

Acorn Brown

Cottage Red

Brick Red

Harvest Yellow

RR24/SS0189  Harvest Yellow 

normaali

Silver Fir Green

Leaf Green

Pine Green

Lake Blue

Metallic Silver

RR5J3/SS0975  Silver Fir Green 

matta

Silver Fir Green

Leaf Green

Pine Green

Lake Blue

Metallic Silver

RR594/SS0874  Leaf Green 

normaali/matta

Silver Fir Green

Leaf Green

Pine Green

Lake Blue

Metallic Silver

RR11/SS0830  Pine Green 

normaali/matta

RR35/SS0558  Lake Blue 

normaali

Silver Fir Green

Leaf Green

Pine Green

Lake Blue

Metallic Silver

RR40/SS0045  Metallic Silver

normaali

Silver Fir Green

Leaf Green

Pine Green

Lake Blue

Metallic Silver

LAAJA VÄRIVALIKOIMA

GreenCoat TSP Pural BT -terästä on saatavana normaali- tai mattapintaisena. Tuotteen strukturoitu pinta on nykyarkkitehtuurin trendien 
mukainen ja pohjoismaisen luonnon sävyjä heijasteleva värivalikoima on laaja. Tuote onkin kehitetty arkkitehdeilta ja rakennusalan am-
mattilaisilta saadun palautteen pohjalta.

GreenCoat TSP Pural BT vakiovärien lisäksi on saatavilla myös muita värejä. Metallihohtovärien sävyn yhtenäisyyden varmistamiseksi kunkin 
yksittäisen ulkosivun tulisi olla valmistettu samasta tuotantoerästä. Metallinhohtovärien asennussuunnan on myös oltava yhdenmukainen.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja GreenCoat TSP Pural BT -teräksestä ja muista GreenCoat®-terästuotteista saatavana osoitteesta:
https://www.ssab.com/fi-fi/brandit-ja-tuotteet/greencoat tai ottamalla yhteyttä myyntiin tai tekniseen asiakasneuvontaan.

GreenCoat®-värinäytetilaus osoitteesta:
https://www.ssab.com/fi-fi/brandit-ja-tuotteet/greencoat/naytteiden-tilauslomake

GreenCoat TSP Pural BT vakiovärit

RR41/SS0044  Metallic Dark Silver

normaali/matta


