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Keravent-savunhallintajirjestelma l KERA\/=/N\/T

(painovoimainen savunpoisto)

Kera Group Oy w PrOdIJb c €

Lataa Orivent-BIM-objektit ProdLib-tuotekirjastosta.

SAVUNPOISTON TARKOITUS

Tulipalon sattuessa savunpoiston tarkoi-
tuksena on muodostaa lattian yldpuolelle
savuton kerros, jotta

— ihmiset padsevat poistumaan ja

— palokunnan toiminta helpottuu.

Painovoimainen savunhallintajarjestelma
koostuu viidestd padkomponentista raken-
nusurakassa (ru):

1. savunpoistoluukut

2. korvausilmaluukut

3. savusulut

4. tehonlahteet

5. ohjauskeskukset

Ndiden lisaksi savunhallintajarjestelman
toimivuuden kannalta olennaista on oikein  sqyunpoistokattoluukku Orivent 51
suunniteltu ja toteutettu kaapelointi, joka
kuuluu sahkourakkaan (su).

HARMONISOIDUT
EN-TUOTESTANDARDIT

Rakennuksen ulkovaippaan asennettavat
savunpoistoluukut ja korvausilmaluukut
kuuluvat useiden standardien sovelta-
misalaan; normaalitilanteen suoritustasot
seindluukuille EN 14351-1, umpikattoluuk-
kujen prEN 1873-3, lasikattolyhtyjen prEN
1873-2 ja kupumallisten EN 1873.
Palotilanteen suoritustasot savunpoisto-
luukuille on maaritelty standardissa EN
12101-2. Suomessa vaaditut suoritustasot
on madritelty NAS-standardisarjassa.

Orivent 01, Orivillen tehdas, Orimattila

Savunpoistolaukaisukeskus, SPOK, Jarvenpdd Orivent 21, Pesu-Paroni Oy, Lahti
Leppdvaaran uimahalli, Espoo
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ORIVENT 51
ORIVENT 51 LASI

Rakenne

— nakyvat ulko- ja sisdpinnat varivalmista
sinkittya peltia

— vakiovarit RR 20, 21, 22, 23 tai 33, muut
osat sinkittyja

— eristeena mineraalivilla 100 mm tai 100
mm PIR-eriste

AT

]
]
'
)

Lasitus
— turvalasitus, 3K selektiivinen, argon-taytto

Luukun keskimaarainen lammon-
eristavyys

— Orivent 51: U-arvo 0,58 W/m?K PIR-eriste
— Orivent 51: U-arvo 1,22 W/m?K mineraalivilla
— Orivent 51 Lasi: U-arvo 1,26 W/m?K

Jalustakorkeudet
- 400,750 ja 900 mm Nimelliskoko V1 Virrantarve A Tehontarve W
mm X mm
Toimilaitteen jénnite 24VVDCtai 230 VAC kaasujousi 24 VDC moottori 24 VDC moottori 48 VDC 230 VAC
A. kaasujousitoiminen 900 x 900 04 2,0 15 60
I'aimpésglake + 100 °C,"k.estoma.gneetti 1000 x 1000 0,4 2,0 1,5 60
(sulkeminen katolta, kasinlaukaisumahdol-
lisuus katolta) 1000 x 2000 0,4 2,0 1,5 60
B. moottoritoiminen 1200 x 1200 04 2,0 1.5 60
ohjataan lattialta, soveltuu myds paivittais- 1200 x 1800 04 20 15 60
tuuletukseen
1200 x 2100 0,4 20* 1,5 60
Lisatarvikkeet 1200 x 2400 04 2,0%* 1,5 60 ***

— murtokalteri, putoamissuoja, vesipelti,

) AL Paloluokka B 600, , tuulik WL 1500, lumik luokka SL 500 (48 VDC - SL 800!
rajakytkin (kiinteistovalvonta) g uoe sy UUIGOTMa {miormaluoia ( )

* Orivent 51L-m lasikannellinen luukku 2,4 A
** Orivent 51L-m lasikannellinen luukku 2,8 A
*** Orivent 51L-m lasikannellinen luukku 90 W

ORIVENT 01

Kattovalokupu
— akryylimuovia M- tai Pyramidi M -malli-
sena 1-, 2- tai 3-kertaisena

Luukun keskimaarainen lammon-

eristavyys

— Orivent 01: U-arvo 0,81 W/m2K (3-kert.
kupu)

Jalustat

— MAR-jalusta puurunkoisena, sisdpinta
silikaattilevya 8 mm, ulkopinta vaneria,

eriste mineraalivillaa 70 mm. Vakiokorke- Nimelliskoko V1 Paino | Virrantarve A
us 750 (vaihtoehtoinen korkeus 400 mm) R 55 T kg 24/48VDC
— MARPIR-jalusta, kuten edelld, mutta PIR- kaasujousi | moottori
eriste/0mm @ 900 75 |- 30/1,5
— Pydredssa sisdpinta vdripeltia RR20
@ 1000 95 - 3,015
Toimilaitteen jannite 24 VDC, 48 VDC @ 1200 95 - 30/15
tai 230 VAC/65 W @ 1500 125 - 3,0/1,5
A. kaasujousitoiminen, 24 VDC 900x 900 84 04 30/1,5
lampdsulake +100 °C, kestomagneetti (sul- 900 x 1200 90 0,4 3,0/1,5
keminen katolta, kasinlaukaisumahdolli- 900 x 1800 115 0,4 3,0/1,5
suus katolta) 900 x 2100 125 |04 3015
B. m|°°tt9"t°'.m '("T:_‘ taan lattialt | 1000 x 1000 90 04 3,0/15
nivelvarsiavaaja (ohjataan lattialta, sovel-
tuu myos paivittaistuuletukseen) 1000x2000 125 04 30115
) . 1200 x 1200 105 0,4 3,0/1,5
Vaihtoehtoinen asennustapa TB00TE00 130 |oa 30015
Tyomaalla tehdyn rakenteellisen sokkelin 1200 x 2100 240 B 3,0/1,5
padlla kdytetdan massiivipuusta valmistet- 1200 x 2400 160 _ 30/15
tua SAR-asennuskehystd, korkeus 145 mm.
1500 x 1500 135 - 3,015
Lisatarvikkeet Paloluokka B 300, , tuulikuorma WL 1500,

30"

— murtokalteri, putoamissuoja, vesipelti, lumikuorma SL 500 kaasujousitoimisille, SL 750 moottoritoimisille
rajakytkin (kiinteistovalvonta)
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ORIVENT 21 (puurunkoinen)
ORIVENT 23 (terasrakenteinen)
ORIVENT 21

ORIVENT 23PC

Rakenne

— ulko- ja sisdpinta sinkittya peltia (tilauk-
sesta myds varivalmista sinkittyd peltid)

— eristeend mineraalivilla, paksuus jalus-
tassa 70 ja kannessa 100 mm, ORIVENT
23PC:n kansi valoaldpdisevaa PC-moni-
kerros-levya 25 mm

— vaihtoehtona matalaharjainen kansi, kun
luukku asennetaan tdysin vaakasuoraan

Luukun keskimaarainen
lammoneristavyys

— Orivent 21: U-arvo 0,5 W/m?K Nimelliskoko V1 Paino | Virrantarve A

— Orivent 23: U-arvo 0,92 W/m?K mm x mm kg 24/48VDC

— Orivent 23PC: U-arvo 0,85W/m’K kaasujousi | moottori
Jalustakorkeudet 900x 900 85 0,4 3,0/1,5
— 400, 750 ja 900 mm 900 x 1200 90 0,4 3,0/1,5
Toimilaitteen jannite 24 VDC, 48 VDC 900 x 1800 110 04 3015
tai 230 VAC/65 W 1000 x 1000 120 |04 3,0/1,5
A. kaasujousitoiminen, 24VDC 1000 x 2000 140 04 3,0/1,5

lampdsulake +100 °C, kestomagneetti (sul-

keminen katolta, kasinlaukaisumahdolli- e 1200 =0 o 3,0/:5

suus katolta) 1200 x 1800 140 0,4 3,0/1,5

B. moottoritoiminen ) 1200 x 2100 150 | - 3,0/1,5
nivelvarsiavaaja (ohjataan lattialta, sovel-

tuu my®ds paivittaistuuletukseen) 1200 x 2400 160 - 3.0/1,5
Vaihtoehtoinen asennustapa 1500x 1500 1 |- AL
Tyémaalla tehdyn rakenteellisen sokkelin Paloluokat Orivent 21 B 300,, ja Orivent 23B600,,
pééllé kéytetéén massiivipuusta valmistet- tuulikuorma WL 1500, lumikuorma SL 500 kaasujousitoimisille,

tua SR-asennuskehysta, korkeus 145 mm tai SL750 moottoritoimisille

TR 2 -terasrakennejalustaa, korkeus 200 mm.

Lisatarvikkeet

— murtokalteri, putoamissuoja, vesipelti,
rajakytkin (kiinteistovalvonta)

ORIVENT 31 (umpinainen)
ORIVENT 41 (valoa lapaiseva)

Rakenne

— ulko- ja sisdpinta sinkittya peltia (tilauk-
sesta my0ds varivalmista sinkittya peltid)

— eristeend mineraalivilla, paksuus jalus-
tassa 70 mm ja kannessa 100 mm

Lasitus

— PC-monikerroslevy, paksuus 25 mm,
valonlapaisy 60 %

Luukun keskimaarainen
lammoneristavyys

— Orivent 31: U-arvo 1,27 W/m?K

— Orivent 41: U-arvo 0,85 W/m?K Nimelliskoko V1 Paino Virrantarve A
mm x mm kg 24/48 VDC
Jalustakorkeudet .
. . aasujousi moottori

— matalan sivun mukaan 400, 750 ja 900 mm d

Lo . 900 x 1200 130 04 3,0/1,5
Toimilaitteen jannite 24 VDC, 48 VDC
tai 230 VAC/65 W 900 x 1800 151 0,4 3,0/1,5
A. kaasujousitoiminen, 24 VDC IED 150 12 O SiE
lamposulake + 100 °C, kestomagneetti 1000 x 2000 167 04 3,0/1,5
(§ulkem|nen katolta, kdsinlaukaisumahdol- 1200 x 1200 o 04 30015
lisuus katolta)
B. moottoritoiminen 1200 x 1800 167 04 3,0/1,5
nivelvarsiavaaja (ohjataan lattialta, sovel- 1200 x 2100 186 04 3,0/1,5
tuu myds paivittaistuuletukseen) LT o 04 30115

Lisatarvikkeet Paloluokka Orivent 41 B 300, ja Orivent 31 B 600,
— murtokalteri, putoamissuoja, Vesipe|ti' tuulikuorma WL 1500, lumikuorma SL 500
rajakytkin (kiinteistovalvonta)
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ORIVENTT1

Rakenne

— jalusta sandwich-elementtia

— eristevaihtoehtoina mineraalivilla MW
(100 mm) tai PIR (70 mm)

— sisd- ja ulkopinta varivalmis ohutlevy, si-
sdpinnan sdavy RR20 (valkea) A N

— kansivaihtoehdot: PIR-jalustalle tasokan- ~ I
si ja MW-jalustalle tasokansi tai matala-
harjainen kansi

Lammoneristavyys
— U-arvo 0,45 W/m?K

Jalustakorkeudet
— 350,750ja 1100 mm

Toimilaitteet
— 24VDC, 48 VDC tai 230 VAC/65 W

Lisatarvikkeet Nimelliskoko V1 Paino Virrantarve A
. . . . . mm x mm kg 24/48 VDC
— murtokalteri, putoamissuoja, vesipelti,
rajakytkin (kiinteistévalvonta) 900x 900 130 3.0/1,5
L 900 x 1200 160 3,015
Korotusominaisuus
. . e 900 x 1800 220 3,0/1,5
Mineraalivillaeristeistd Orivent T1 -savun-
poistoluukkua voidaan korottaa tehdas- 1000 x 1000 150 3,0/1,5
valmisteisilla, 1100 mm korkeilla korotus- 1000 x 2000 270 3,0/1,5
jalustoilla. Talloin jalustarakenne sailyy 1200 1200 180 By
samana koko korkeudeltaan. Asentaminen X il
on vaivatonta elementin ponttirakenteen 1200 x 1800 240 3,0/1,5
ansiosta. 1200 x 2100 280 3,015
1200 x 2400 300 3,0/1,5

Paloluokka B600, , tuulikuorma WL 1500 ja lumikuorma SL 500

30"

ORIVENT-SAVUNPOISTOKUILU

Orivent-kuilu on robottileikkaamalla val-
mistettu valmis kuilu, joka asennetaan tyo-
maalla lapivientiin. Valmiilla kuilulla saa-
daan sandwich-elementin ominaisuudet
tuotteeseen: valmis eristys, valmiit pinnat
ja hyvat palo-ominaisuudet. Lisaksi tyo-
maan tyoturvallisuus paranee, kun suuret
lapiviennit saadaan helposti turvallisiksi
nopean asennuksen ansiosta.
Elementtikuilulla saavutetaan yhtendinen,
I[dmmin ja tiivis rakenne.

Rakenne

— sandwich-elementtirunko, jonka eriste-
materiaalina mineraalivilla

— paksuus 100 mm

— sisd- ja ulkopinta varivalmis ohutlevy,
savy RR20 (valkea)

Lammoneristavyys
— U-arvo 0,44 W/m’K

Mitoitus

— leveys ja pituus tilauksen mukaan, suurin
koko 1000 x 1250 mm

Korkeudet

— korkeus tilauksen mukaan

— rakenne kasattavissa ponttirakenteella

— aloitus- ja lopetusjaksojen korkeudet
350,750ja 1100 mm

— muut jaksot 1100 mm korkeita
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ORIVENT 70 Sl (seindikkuna)

ORIVENT 70 SL (seinadluukku)

Karmi ja puite

A. Alumiinirakenteinen (Iampimat tilat)

— Purso LK78 -profiilit, kylmakatkaistu, jau-
hemaalattu haluttuun RAL-varisavyyn

B. Schiico-, Sapa- ja Nokian profiilit kuulu-

vat myods Keraventin testattuihin jarjestel-
miin.

Lasitus/kansipellit

— 3K-eristyslasi, selektiivinen, argon-taytto
— umpiluukuissa luukun ulko- ja sisdpelti
RAL-vérisavyyn jauhemaalattua sinkit-

tya terdsta Orivent 70 SI (Purso LK78, 3K-lasitus)

P I Nimellis- | Karmin ulkomitta Paino Virrantarve U-arvo
Toimilaitteet koko | lev.xkork. kg A W/miK
— ketjumoottori 24 VDC tai 230 VAC (ohja- mmx mm Loty

taan lattialta, soveltuu my0s paivittdis- 1010 990x 990 404 | 06.10 10

tuuletukseen) 1209 | 1190x 8% 1| 0610 09
Lisatarvikkeet 1212 1190 %1190 381 06..1,0 10
— murtokalteri, rajakytkin (kiinteistoval- 2010 1990x 990 95,1 1,0..1.2 09

vonta) Paloluokka B 600, , tuulikuorma WL 1500

30"

Orivent 70 SL (Purso LK78, 57 mm PIR-eristelevy)

Nimellis- | Karmin ulkomitta Paino Virrantarve U-arvo
koko lev. x kork. kg A W/m?K
mm x mm (LK78)
1010 990x 990 219 06..1,0 09
1209 1190x 890 23,1 0,6..1,0 038
1212 1190x 1190 283 0,6..1,0 08
2010 1990x 990 36,6 1,0..1,2 08

Paloluokka B 600, , tuulikuorma WL 1500

30

SAVUNHALLINTALAITTEISTON
KUNNOSSAPITO

Pelastuslain 12 § edellyttaad rakennuksen
omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan
huolehtimaan ettd saadoksissa vaaditut tai
viranomaisen maardamat laitteet on pidet-
tava toimintakunnossa seka huollettava ja
tarkastettava asianmukaisesti.

Savunpoistolaitteisto on huollettava lait-
teiden huolto-ohjeiden mukaisesti vahin-
tédan kerran vuodessa. Huollon yhteydes-
sd laitteiston toiminta tarkastetaan ja osa
savunpoistolaitteista testataan. Laitteiden
koestusohjelma laaditaan siten, etta lait-
teistosta testataan vahintdan 20 % joka
vuosi. Ohjelman mukaisesti koko laitteisto
tulee testatuksi kerran viidessa vuodessa.
Testauksista laaditaan raportti (RIL 232-
2012).

Savunhallintajdrjestelman  kunnossapi-
dossa noudatetaan ohjetta “Eurolux S02 -
Savunpoistojdrjestelmdn kunnossapito” S02
sisaltda yksityiskohtaiset ohjeet kunnossa-
pidon jdrjestamiselle.
Vuosihuoltotarkastukset on luotettavinta
antaa hoidettavaksi asiantuntevalle huol-
toliikkeelle, joka on saanut alan koulutuk-
sen seka valmistajan valtuutuksen.
Keraventin savunpoiston laukaisukeskuk-
set (SPLK) on varustettu myos huoltolasku-
rilla, joka ilmaisee huollon tarpeen.
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Tuuletuspainike

KIINTEISTON
SAVUNPOISTOLAITTEISTO

Kaaviokuva kiinteistosta (ylld), jossa sa-
vunpoiston ohjaus on jdrjestetty kahdella
hajasijoitetulla ohjauskeskuksella ja keski-
tetyilld ohjauspainikkeilla. Ratkaisulla on
optimoitu kaapelikustannukset.

Savunpoistolaitteiston
suunnittelu, asennus ja yllapito

Savunpoiston eurooppalaista normia
taydentava RIL 232-2012 Savunpoiston
suunnittelu, laitteiston asennus ja ylldpito
antaa ohjeet savunpoistolaitoksen suun-
nittelulle ja mitoitukselle. Vuonna 2014
valmistunut kdd@nnds CEN/TR 12101-5fi

KAAPELOINTI
1. Syétté FRH 230 VAC

Savunpoistopainike SPOK

Laukaisukeskus SPLK

Savunpoistolaitteistojen  suunnittelu  ja
mitoitus antaa yksityiskohtaiset suunnit-
teluohjeet savunpoiston mitoitukselle.
Kerrostalon porrashuoneissa, kellareissa,
tuotantorakennuksissa ja autosuojissa
savunpoisto voidaan suunnitella Ympdiris-
téministerién asetus rakennusten palotur-
vallisuudesta -perustelumuistion pohjalta.
Yksinkertainen menetelmd my&s on mi-
toituskaavioiden kdyttdaminen, missa ra-
kennukset on jaettu savunmuodostuksen
pohjalta neljddn savunpoistoluokkaan.
Henkil6turvallisuuden kannalta vaativissa
kohteissa kdytetdan vakiopalotehoon tai
oletettuun palonkehitykseen perustuvia
laskentamenetelmid, joiden suunnitelmat

SAVUNPOISTOLAUKAISUKARTTA

Rakennus x, esimerkki

2. Laukaisukaapeli FRH 24 VDC tai 48 VDC
3. Instrumentointikaapeli, palonkestava
4. Instrumentointikaapeli

savunpoiston laukaisu

Palokunnan
hyokkaystie

@ }_
’ M —
11
il
N 3 SLs
sL4
=
= =
[®1 = savunpoiston laukaisu =
M- = =
=2 |
— = sL3
=3 | . )
= =
M- |
=sLs
( KerA.... Q

tekee paloinsinddri. RIL:n ohjeen 232 mu-
kaan savunpoistolaitteiston asennuksen
ja huollon suorittajilla tulee olla koulu-
tukseen ja tyokokemukseen perustuva
patevyys tyohon. Palo- ja henkildturval-
lisuutta suojaava toimintavarmuus syntyy
ammatillisen asennuksen, koestuksen ja
saannollisen huollon tuloksena.

Asennus

Savunpoistolaitteiston toimittaja koestaa
jarjestelman ja allekirjoittaa asennustodis-
tuksen yhdessa muun luovutusdokumen-
taation kanssa. Asennustodistus esitetdan
kiinteiston kadyttdoonottotarkastusta suo-
rittavalle viranomaiselle.

VESIKATTO/IVKH

10KRS

9.KRS

8.KRS

T

7KRS

@ o

@

6.KRS

5KRS

4KRS

@OOE®EO

3KRS

2KRS

1.KRS

= SavunFoistquukku'en laukaisukeskus (SU)
Keraplast RZN 4332/6 + A tai vastaava,
akkuvarmennettu keskus

= Savunf)oistoluukku'en laukaisukeskus (SU)
Keraplast RZN 4332/6 + A tai vastaava,
akkuvarmennettu keskus

=Savunpoistoikkuna/-luukku (RU)
sijainti porrashuoneessa/kaytévassa
tasokuvien mukaisesti

= Savunpoistoluukun/-ikkunan rajakytkin
= Palonkestava jakorasia (SU)

= Savunpoistoluukkujen laukaisupainike
RT 45, varalasilla

Kaapeloinnit:

Kaapeloinnit tarkistettava laitetoimittajalta
ennen tdiden aloittamista

Kaapelit:

i

FRHF 7x2,5 mm2
FRHF 4x2x0,8

NOMAK 2x2x0,8
NOMAK 4x2x0,8

FRHF EMC 4x6+6 mm2
FRHF 3x1,5 mm2

Toimintaselostus:

Palotilanteessa Eela_stuslaitqs kaynnistad
savunpoistoluul
Kaikki savunpoisto

kU{(en laukaisumekanismin.
ikkunat avataan yhdesta painikkeesta.

Tuuletuspainikkeita on siten, ettd yhdestd painikkeesta
pystyy avaamaan yhden kerroksen ikkunat.

- Kaapeloinnit VAK:iin, ks. ohjaus- ja hélytysrunkojohtokaavio

- Savunpoistoikkunoiden/-qukku{en tila-/kosketintieto (auki/kiinni) VAK:in.
Kaikkien ikkunoiden rajakytkimiltd tuotu tilatieto
rasioidaan savunpoistokeskuksien komeroissa ja
kaapeloidaan edelleen VAK:iin.

Kaikki nithin tarvittavat rasiat, kytkenndt ja asennukset
kuuluvat sahkdurakkaan.
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KERROSTALOJEN SAVUNPOISTO
(Ymparistoministerion asetus raken-
nusten paloturvallisuudesta, 42 §)

Sammutus- ja pelastustoiminnan tehos-
tamiseksi rakennukseen on suunniteltava
ja rakennettava sen eri tiloihin soveltuva
mahdollisuus savunpoistoon.

Ohje

Savunpoiston jarjestaminen ei edelly-
ta erityistoimia, mikali tilojen helposti
avattavia tai turvallisesti rikottavia ik-
kuna- ja oviaukkoja voidaan kayttaa sa-
vunpoistoon tai savu voidaan muuten
poistaa palokunnan toimin.

Osastoidusta uloskdytavasta ja osastoidus-
ta hissikuilusta on jarjestettava mahdolli-
suus savunpoistoon seka korvaavan ilman
virtaamiseen.

Ohje

- Enintdan kaksikerroksisen P2- ja P3-
luokan rakennuksen uloskaytavan yla-
osaan jdrjestetddn mahdollisuus savun-
poistoon helposti avattavan, vahintaan
0,5 m%n suuruisen ikkunan tai -luukun
kautta.

- Enintaan kolmikerroksisen P1-luokan
rakennuksen uloskdytdvdn yldosaan jar-
jestetdan mahdollisuus savunpoistoon
helposti avattavan, vahintdaan 1,0 m%n
suuruisen ikkunan tai -luukun kautta.

- Kolmikerroksisen P2-luokan rakennuk-
sen uloskaytavan yldosaan jarjestetdan
mahdollisuus savunpoistoon helposti
avattavan, vahintaan 1,0 m%n suuruisen
ikkunan tai -luukun kautta.

- 4-8-kerroksiseen P1- ja P2-luokan ra-
kennuksen uloskdytdvaan jarjestetaan
alhaalta laukaistava savunpoistoluukku-
tai -ikkuna, vahintaan 1,0 m2.

Edelld mainitut luukkujen pinta-alat ovat
ns.vapaita aukkopinta-aloja. Osastoituun
hissikuiluun on jarjestettava savunpoisto,
joka on suunniteltava tapauskohtaisesti.
Savunpoistojdrjestelyistd neuvotellaan
paikallisen rakennusvalvontaviranomai-
sen ja/tai pelastusviranomaisen kanssa.

Yhdistetty uloskaynti ja savunpoistoluukku Kellarin savunpoistoluukku,
Orivent 01 (moottoritoiminen) asennettuna ORI 23 (kasin avattava)
Kellarikerroksen tiloista on oltava savun- Orivent savunpoistokuilun paalle

poistomahdollisuus niin, ettei osastoituja
uloskdytavia eikd osastoituja sammutus-
reitteja tarvitse kayttda savunpoistoon.

Esimerkki tyypillisesta
porrashuoneen savunpoiston
jarjestelmasta

Savunpoisto
kasinlaukaisu

7

Varusteet
— ulkopuolinen nivelsalpa (riippulukkoa
1. Orivent-savunpoistoluukku varten), aukipitovarsi, murtokalteri

2. ORI 70 Sl -korvausilmaluukku

3. Laukaisukeskus I==I
akustoineen, varallaoloaika 72 h

4. Tuuletuspainike LT 84 (ei valttdamaton)

5. Kilpi "Savunpoisto, kdsinlaukaisu”
ulko-oveen
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OHJAUSLAITTEET

Laukaisukeskukset 24 VDC, 48 VDC
ja 230 VAC

Laukaisukeskukset ovat akkuvarmennettu-
ja, mikali rakennuksen (230 VAC) turvajar-
jestelmien tehonsyo6ttoa ei olla varmennet-
tu generaattoreiden avulla. Jarjestelman
varallaoloaika esim. sahkdkatkoksen varal-
ta on 72 tuntia.

Laukaisukeskukset kuuluvat harmonisoi-
dun tuotestandardin EN 12101-10 Tehon-
ldhteet soveltamisalaan, ja edellyttda CE-
merkintaa.

Tehonsy6ttolaitteisto tulee luokitella jom-
paankumpaan seuraavista luokista:
— luokka A - soveltuu kaytettavaksi kaikki-
en jarjestelmien kanssa tai
— luokka B - soveltuu kaytettavaksi vain tur-
vallisesti vikaantuvien laitteiden kanssa.
Painovoimaisen savunhallinnan tehonsyot-
tolaitteisto kuuluu luokkaan A, koska se ei
ole turvallisesti vikaantuva.
Savunhallintajarjestelmissd, jotka eivdt ole
turvallisesti vikaantuvia, tulee olla véhin-
taan kaksi tehonlahdetta: paatehonlahde
ja varatehonldhde. Paatehonldhde tulee
suunnitella siten, ettd se kayttaa yleista
sahkoverkkoa tai vastaavaa jarjestelmaa.
Varatehonlahteen, kuten akkulaitteen tai
generaattorin, tulee olla jatkuvasti kaytet-
tavissa ja sita tulee jatkuvasti testata ja pi-
tda kunnossa.

Kunkin tehonldhteen syottaman tehon
tulee yksindan riittda kayttamaan niita sa-
vunhallintajarjestelman osia, joiden kaytta-
miseen se on tarkoitettu.

Jos paatehonlahde vikaantuu, tehonsyot-
tolaitteiston tulee automaattisesti kytkey-
tya varatehonlahteeseen. Kun paatehon-
ldhde palautuu kdyttdon, tehonsyottolait-
teiston tulee automaattisesti kytkeytya
takaisin siihen.

Keskusten koko valitaan sitd kuormittavien
luukkujen kokonaisvirran perusteella. Luuk-
kuja avataan ryhmind savulohkoittain. Ku-
kin huonetila muodostaa oman savulohkon.
Suuremmat tilat jaetaan yleensa (savusuluil-
la) pienemmiksi savulohkoiksi, jolloin savu-
lohkon ala on tavanomaisissa rakennuksissa
enintdan 2000 m>. Varsinkin laajoissa koh-
teissa savunpoiston tehonldhteind toimivat
laukaisukeskukset kannattaa hajasijoittaa
jarkevan kaapelimitoituksen saavuttami-
seksi. Ohjauspainikkeet sijoitetaan yleensa
keskitetysti padsisaankaynnin ja/tai paloil-
moituskeskuksen laheisyyteen. Samaan yh-
teyteen sijoitetaan laukaisukartta.

SV-laukaisukeskukset

EN 12101-10-standardin mukaiset laukaisukeskukset c €

.
SAVUNPOISTO

Reraven:

SAVUNPOISTO @

[ ]
Rusaver:

Malli Linjoja Antojannite, VDC Kuormitettavuus, A | Mitat L x Kx S, mm
SVM 24V-5A 1 24 5 286x238x 113
SVM 24V-8A 1 24 8 286x238x113
SV 24V-24A-ds 2 24 24 343 x450x 178
SV 24V-30A-ds 2 24 30 343 x450x 178
SV 24V-32A-ds 2 24 32 343 x450x 178
SV 48V-8A-ds 2 48 8 343 x450x 178
SV 48V-24A-ds 2 48 24 343 x450x 178
SV 48V-30A-ds 2 48 30 343 x450x 178
SV 48V-32A-ds 2 48 32 343x470x 178
Painike Mitat Lx Kx S, mm

WSK 320 1-0s. 24VDC 125x125x 36

RZN-laukaisukeskukset

EN 12101-10-standardin mukaiset laukaisukeskukset c E

Malli Linjoja Antojannite, VDC Kuormitettavuus, A | Mitat Lx Kx S, mm
RZN 4503-T 1 24 3 155x 235 x 85

RZN 4404-K 1 24 4 310x310x 100
RZN 4404-M 2 24 4 310x310x 100
RZN 4408-K 1 24 8 310x310x 100
RZN 4408-M 2 24 8 310x310x 100
RZN 4416-M 2 24 16 600 x 600 x 210
CPS-M1 tarpeen mukaan 24 20 - 80A alk. 600 x 600 x 210
CPS-M1 230V tarpeen mukaan 230 VAC tarpeen mukaan alk. 800 x 1000 x 300
Painike Mitat Lx Kx'S, mm

RT 45 1-0s. 24VDC 129 x 138 x 39

RT 45-2 2-0s. 24VDC 129 x 138 x 39

RT 45-3 3-0s. 24VDC 129 x 138 x 39
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