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Lattiapinnoite PU Sealer on kustannustehokas ratkaisu, kun tarvi-
taan pitkäaikainen suoja lattian kulumista vastaan. 
Sen ansiosta eri lattiamateriaalit, kuten linoleumi, kumi, epoksi, 
kvartsivinyylilaatat, muovimatot ja mineraaliset pinnat pystyvät 
säilyttämään arvonsa pitkään. 

Member of

Member of World Green Building Council
Hospital Management 

AWARD

20 % 20 %

40 % 40 %

60 % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

Dr. Schutz    Dr. Schutz    

Member of

Member of World Green Building Council
Hospital Management 

AWARD

20 % 20 %

40 % 40 %

60 % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

Dr. Schutz    Dr. Schutz    

Member of

Member of World Green Building Council
Hospital Management 

AWARD

20 % 20 %

40 % 40 %

60 % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

Dr. Schutz    Dr. Schutz    

Member of

Member of World Green Building Council
Hospital Management 

AWARD

20 % 20 %

40 % 40 %

60 % 60 %

80 % 80 %

100 % 100 %

Dr. Schutz    Dr. Schutz    

Lattian valmistelu ennen PU-pinnoitusta: peruspesu, hionta, vesi-
neutralointi, kuivaus ja paikkaus valmistajan ohjeiden mukaan.
•	 vesipohjainen kaksikomponenttinen transparentti polyuretaani-

pinnoite, jolla on erinomainen kulutuskestävyys
•	 vähentää lian tarttuvuutta ja päivittäiseen ylläpitoon tarvittavaa aikaa 
•	 sietää hyvin kemikaaleja ja desifiointiaineita
•	 korkea kulutuskestävyys (Taber-arvo < 20 mg/1000U; mittaus 

ISO 5470-1-standardin mukaan)
•	 testattu standardin EN 14904 mukaisesti, sopii urheilulattioille 
•	 nopeat kuivumisajat
•	 helppo ja turvallinen levittää erinomaisella tarttuvuudella
•	 korkea kiintoainepitoisuus 
•	 joustava, ei murtumista
•	 UV-kestävä, ei kellastumista 
•	 liukkaudenestoluokitus R9, tarvittaessa R10, R11
•	 vähäpäästöinen (M1, EC1) 
•	 kiiltoasteet: kiiltävä, satiini, matta, ultra matta
•	 suurimmat urheilulattiavalmistajat suosittelevat tätä menetel-

mää (mm. Gerflor, Tarkett, Forbo).

Palkittu

Dr. Schutz -lattiakunnostusmenetelmä Floor Remake on voittanut 
vuosina 2018 ja 2019 arvostetun German Innovation Award -kilpai-
lun omassa sarjassaan.
Menetelmä koostuu PU Color -väripinnoitteesta ja läpinäkyvästä 
PU Neo -pintalakasta. Asennus tehdään kolmessa vaiheessa: pesu, 
hionta ja pinnoitus PU Color -väripinnoitteella. Monipuoliset tek-
niikat mahdollistavat lattioille yksilöllisen ulkonäön. Lopuksi lattia 
suojataan kestävällä PU Neo -pintalakalla, joka ei sisällä liuottimia 
tai isosyanaatteja.
Dr. Schutz -lattiakunnostusmenetelmä on myös Hospital Manage-
ment Award -palkinnon voittaja vuonna 2020.

Dr. Schutz® PU-menetelmän lattiapinnoitteet ovat ekologisia, 
CO2-neutraaleja, kustannustehokkaita ja nopeita tapoja uudis-
taa lattia. 
Päälleasennettava lattiapinnoite voi säästää kustannuksia jopa 
60 % perinteiseen tapaan verrattuna, kun otetaan huomioon 
vanhan päällysteen poistamisesta ja hävittämisestä aiheutuneet 
kustannukset. Pinnoite vähentää merkittävästi myös huollon 
kustannuksia. 
Vanhaan lattiaan asennettavan PU-pinnoitteen (PU-menetelmän) 
avulla lattian pinnasta tulee kulutusta kestävämpi, laadukkaampi 
ja helppohoitoisempi.

Dr. Schutz® PU -tuotteiden avulla lattiapinta:
•	 säilyttää arvonsa pitkään
•	 kestää kovaa kulutusta
•	 hylkii likaa
•	 täyttää tiukkojakin hygieniavaatimuksia
•	 ei tarvitse vahausta
•	 on helppo huoltaa ja saneerata
•	 on suojattu kemikaaleista ja värjäytymisistä
•	 saa tarvittaessa R10 tai jopa R11 mukaisen liukkaudeneston.

Käyttökohteita:
•	 julkiset liiketilat
•	 taloyhtiöt
•	 varastotilat
•	 teollisuushallit
•	 koulut, päiväkodit
•	 urheilutilat
•	 sairaalat, vanhainkodit.

PU Sealer - suojaava lattiapinnoite

Kulunut lattia ja lattia PU Sealer -käsittelyn jälkeen.

Lattia ennen ja jälkeen PU Color -käsittelyn.
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PU Color värillinen järjestelmä soveltuu PVC-, vinyyli-, linoleumi-, 
kumi-, epoksi-, PU- ja mineraalisiin lattioihin. PU Colorin avulla 
alkuperäinen lattia saa uuden ilmeen, väri on vapaavalintainen 
NCS-/RAL-sävy. Siirtokuvien lisäasennus on mahdollista mm. logot, 
merkit, numerot jne. Lattian valmistelu ennen PU-pinnoitusta: pe-
ruspesu, hionta, vesi-neutralointi, kuivaus ja paikkaus valmistajan 
ohjeiden mukaan.

•	 värillinen vesipohjainen kaksikomponenttinen polyuretaani-
pinnoite, vapaavalintainen NCS- /RAL-sävy 

•	 erityisen kestävä pinta, erinomainen joustavuus ja hyvä kestä-
vyys värittömiä kemikaaleja vastaan 

•	 helppo ja turvallinen levittää erinomaisella tarttuvuudella 
•	 korkea kiintoainepitoisuus, UV-kestävä, ei kellastumista
•	 liukkaudenestoluokitus R9, tarvittaessa R10, R11
•	 vähäpäästöinen (M1, EC1) 
•	 vaatii aina transparentti PU Sealer/PU Anticolor/PU Neo, 

UV PU Sealer Top Coat -käsittelyä.

ESD Floor Renovation on tarkoitettu suojaamaan ESD-lattioita.  ESD 
Floor Renovation antaa sähköä johtaville lattioille kansainvälisen 
IEC-standardin mukaisen kestävän suojan ja varmistaa sähkönjoh-
tavuuden.

•	 erinomainen valinta teollisuuteen, jossa käsitellään staattiselle 
sähkölle herkkiä komponentteja sekä sairaaloihin, laboratorioihin 
ja konesaleihin

•	 täyttää DIN EN 61340-5-1:n sähköä johtavien lattioiden sähkö-
staattisia purkauksia koskevat vaatimukset

•	 täyttää TRBS 2153:n räjähdyksentorjuntavaatimukset.

Lattian runsas käyttö ja kulutus voivat aiheuttaa sen, että pintaan 
muodostuu lian ja hiukkasten vaikutuksesta pysyviä vaurioita ja 
sähköä johtavan tai ESD-lattian ominaisuudet heikkenevät.
Suomessa ovat käytössä kansainväliset standardit IEC 61340-4-1 ja 
61340-4-5, joissa määritellään lattiamateriaalit ja niiden sähkönjoh-
tavuusominaisuudet. Jos lattiamateriaalin sähköinen läpäisyvastus 
on enintään 106 Ohmia, kyseessä on sähköä johtava lattia. Jos vas-
tus on 106...109 Ohmia, kyseessä on dissipatiivinen lattia.
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Sport Floor System - huoltaa ja uudistaa urheilulattioita

Urheilulattia ennen ja jälkeen käsittelyn.

Dr. Schutz Sport Floor System -järjestelmän avulla kuluneet urhei-
lulattiat voidaan kunnostaa värillisinä tai läpinäkyvinä ilman suuria 
kustannuksia ja katkoksia. Menetelmä sopii kaikentyyppisille urhei-
lulattioille: urheilu-linoleumi-, vinyyli-, PU-massa- ja puulattioille. 
Täyttää kansainvälisen EN-14904 normin urheilulattioille. 
Gold:
•	 lattian vaurioituneet kohdat paikataan
•	 lattia kunnostetaan uudella värillisellä PU Color -pinnoitteella
•	 lattialle asennetaan uudet pelirajamerkinnät (PU Linemarking) 
•	 lattialle voi lisätä seurojen logoja, sponsoreita, nimiä jne.
•	 lattia suojataan pysyvästi haalistumista ja naarmuuntumista vas-

taan läpinäkyvällä PU Sealer -pinnoitteella.
Silver:
•	 lattian pelirajamerkinnät uusitaan PU Linemarking -pinnoitteella 

ja asennetaan mahdollisesti logoja
•	 lattia suojataan pysyvästi haalistumista ja naarmuuntumista vas-

taan läpinäkyvällä PU Sealer -pinnoitteella.
Bronze:
•	 kuluneita urheilulattioita voi myös ehostaa läpinäkyvällä PU Sea-

ler -pinnoitteella muuttamatta niiden alkuperäistä muotoa
•	 suurimmat urheilulattiavalmistajat suosittelevat tätä menetel-

mää (mm. Gerflor, Tarkett, Forbo).

ESD Floor Renovation - ratkaisu ESD-lattioihin

PU Color - täysin uusi lattiadesign

Teollisuuslattia ennen ja jälkeen käsittelyn.

 PU Color + PU Color Chips, Kasavuoren päiväkoti, Kauniainen.


