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Nudura® on yli 20 vuoden ajan kehittänyt innovatiivisia ratkaisuja 
eristetyillä betonimuoteilla rakentamiseen. 

Nudura® EPS -eristemuottijärjestelmä

Nudura® tarjoaa nopean ja joustavan tavan rakentaa kivitalo pe-
rustuksista ylös saakka. Järjestelmä sopii hyvin niin asuin-, liike- ja 
julkisiin rakennuksiin, kuten kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin. 
Nudura®-rakennus on energiatehokas ja ympäristöystävällinen. 
Nuduralla syntyy yhtenäistä seinää nopeasti ja kerralla voidaan 
valaa jopa kuusi (6) metriä korkea seinä. Nudura®-eristemuotti on 
ylä- ja alapuolelta samanlainen, joten sitä voidaan käyttää molem-
min päin. Tämä vähentää turhaa hävikkiä ja nopeuttaa asennusta.
Betonivalettavat muottiyksiköt koostuvat kahdesta paisutetusta 
polystyreeni (EPS) levystä. Levyt on yhdistetty toisiinsa polypropee-
nisilla väliosilla, joihin rakenneteräkset voidaan asentaa sitomatta. 
Nudura® ICF -muotit voidaan pinnoittaa sisä- ja ulkopuolelta useilla 
eri materiaaleilla, esimerkiksi kipsilevy, laatta, tiili, rappaus ja puu, 
integroitujen kiinnityslaattojen avulla.

Edut

•	 Rakentaminen on nopeaa ja mittatarkkaa
•	 Helppo työstää tavallisilla käsityökaluilla
•	 Mahdollistaa yksilölliset ratkaisut
•	 Modulaariset muotit käännettävissä neljään suuntaan, joten 

hukkapaloja ei juuri synny (1)
•	 DURALOK®-lukitus estää muottien rakoamista valaessa (2)
•	 Integroidut kiinnityslatat nopeuttavat pintamateriaalien kiinnitystä 
•	 Vähemmän saumoja, suurin vakioelementti 2438 x 457 mm (3)
•	 DURAFOLD®-saranointi pienentää muotin kuljetustilaa 40 % (4)
•	 Raudoitukselle on valmiit paikat elementin sisällä, ei tarvitse sitoa 
•	 Jopa 6 m korkean seinän valu kerralla 
•	 Järjestelmässä on myös valmiit elementit ovi- ja ikkuna-aukkoihin 
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Sisälämpötila - perinteinen puurunko
Sisälämpötila - Nudura®-muottijärjestelmä 

Ulkolämpötila Huonelämpötila

  aamu                               Iltapäivä                          ilta

huippulämpötilan 
viive jopa 6 tuntia

ero 8 °C
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Nudura® säädettävä kohdistustukijärjestelmä

Tärkeä osa Nuduran tuotelinjaa on säädettävä seinän tuentajär-
jestelmä, joka asennetaan paikoilleen EPS-valuelementtien asen-
tamisen aikana. Tuentajärjestelmä tekee valumuoteista jämäkän 
ja liikkumattoman. Säädettävä tuentajärjestelmä tarjoaa myös 
turvallisen työskentelytason valuvaiheessa, ja seinät voidaan koh-
distaa vielä jopa heti valun jälkeen. Se on suunniteltu ja testattu 
kestämään työntekijöiden painon, tuulikuorman ja itse valuvai-
heen rasituksen. 

TUOTESARJAT

NUDURA® ICF -sarja

ICF-sarja sisältää monipuolisen valikoiman muotteja, joissa yhdis-
tyy patentoitu teknologia. Neljällä tavalla yhteensopivista muo-
teista voi rakentaa seinät, joiden kokonaispaksuus on yleisimmin 
235-508 mm, riippuen eristevaatimuksista.

Kootut muotit
	− Vakiomuotti
	− 90°:n muotti
	− 45°:n muotti 
	− Yläosastaan kapeneva muotti
	− Tiilireunamuotti
	− Kaareva muotti
	− T-muotti

Kokoamattomat muotit
	− Vakiomuotti
	− Yläosastaan kapeneva muotti
	− Tiilireunamuotti
	− Kaksipuoleinen tiilireunamuotti
	− Tiilireuna ja kapeneva yläosa -muotti
	− Optimizer-muotti

NUDURA® One -sarja

Nudura® One-sarjan muotit koostuvat EPS-lehdestä ja purettavasta 
vanerilevystä. Tällä järjestelmällä saadaan toinen puoli rakenteesta 
betonipinnalle (mm. porras-/hissikuilut).

NUDURA® Plus+ -sarja

Plus+-sarjan lisäeristettyjä betonimuotteja on saatavilla neljää eri
vaihtoehtoa.

Plus+-sarjan lisäeristeillä voidaan muokata eristyksen määrää pro-
jektin vaatimusten mukaisesti. Lisäeristeitä on saatavana 4 vakioko-
koa: 25, 50, 100 ja 150 mm. Lisäeristeet ovat yhteensopivia kaikkien 
Nudura®-muottikokojen kanssa.

U-arvot
  25 mm = 0,2 W/m²K
  50 mm = 0,1 W/m²K
100 mm = 0,14 W/m²K
150 mm = 0,11 W/m²K

HYVÄKSYNNÄT

NUDURA® Plus -sarja

XR-35-muotit (vakiomuotti ja 90°:n muotti) koostuvat kahdesta 
EPS-levystä, joista kumpikin on 102 mm paksu. Muoteista voi ra-
kentaa seinät, joiden kokonaispaksuus on yleisimmin 305, 356, 407, 
457 ja 508 mm.

25 mm                      50 mm                     100 mm                  150 mm
U-arvo 0,21              U-arvo 0,18            U-arvo 0,14            U-arvo 0,11

Nudura® is a brand of CPG Europe


