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Sankykaapit, hoitopoydat, naulakot,
kenkahyllyt, lokerikot, pukukaapit, WOODI
puolapuut, puolapuundyttamo

Kuopion Woodi Oy

Woodi-kalusteet

Woodi-kalusteet edustavat modernia ja aja-
tonta muotoilua, aitoja materiaaleja, laatua
ja toimivuutta. Woodi-mallistojen suunnitte-
lussa ja valmistuksessa tarkeimpid seikkoja
ovat toimivuus, esteettisyys, kestavyys seka
huolellinen ja viimeistelty puusepantyo.
Woodi-malliston perusta on saumattomasti
yhteen sopivat kalusteet, joilla voidaan muo-
dostaa moderneja ja ilmeeltddn yhdenmu-
kaisia tiloja. Kalusteissa vaalitaan luonnol-
lisuutta, turvallisuutta ja puun hyvinvointia
tukevia ominaisuuksia.

Pintamateriaalit

Arki ja sddnnollinen siivous asettavat pinta-
materiaalit todelliseen arjen testiin. Woodin
kalusteiden pintamateriaalina iskunkesta-
vd, hygieeninen korkeapainelaminaatti ot-
taa vastaan arjen kolhut ja kestaa kauniina
vuosia.

Massiivipuu

Woodi kayttaa kalusteissaan massiivipuuta,
silld se kestda ja on kaytdssa miellyttavan
tuntuinen ja ndyttava. Puun uusiutuvuuden
ansiosta tuotteiden elinkaaren aikaiset kus-
tannukset ovat minimaaliset ja tuotetta voi-
daan hyddyntda myos sen kdyttoidn paatyt-
tyd. Koska puun alkuperdlld on valia, Woodi
on sitoutunut kdyttdmaan tuotannossaan
ainoastaan FSC-sertifioitua puuta, joka tulee
vastuullisesti hoidetuista metsista.

SR/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietoséaétio RTS sr 2022 Taman kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.



RT 103548 tuotetieto - 2

VK550UT SANKYKAAPPI ja VK525U LIINAVAATEKAAPPI

Sankykaappi kiinteilla turvalaidoilla

« Paivakotikdyttoon suunniteltu sankykaappi.

« Sdngyissa on kiintedt turvalaidat.

« Tikas lukittuu yldasentoon muodostaen turvalaidan ylasangyn paatyyn.
- Tayttda standardin SFS-EN 1129-1 turvallisuusvaatimukset.

Materiaalit

« Runko: melamiini / koivuviilu pinnoitettu MDF-levy.

«+ Ovi: melamiini / laminaatti / koivuviilu.

« Sénky: lakattua massiivikoivua, pohja vaneria, kaasujousikevennet-
ty, kevyt nostaa ja laskea, turvalukot.

- Patjat ja liinavaatteet lisavarusteena.

WOODI-séankykaappien tekniset tiedot

« VK550UT: sdnkykaappi turvatikkaalla, valkoinen melamiini kalus-
televy, kiinteilld yla- ja alasangyn turvalaidoilla.

« VK525U: liinavaatekaappi, valkoinen melamiini kalustelevy,
sis. 5 kpl hyllytasoja, joista 4 kpl korkeussaadettavia.

« P5514-5: patja sdnkyyn, paloluokka SL 1/ SL 2, pdallinen puuvil-
lakangas tai P5514-5K hygieniakangas vetoketjulla.

Kaapit ja ovet voidaan valmistaa myos koivuviilu- tai laminaattipin-
taisina. Ovien katisyydet asennetaan tehtaalla valmiiksi kdyttotar-
peen mukaisesti. Sankykaapin tuulettuminen sailytysasennossa
tapahtuu ilman lapivirtausaukkojen kautta.

Sankykaapin sisdaan kahden kaasujousen avulla kokoon taittu-
va kerrossanky on lakattua massiivikoivua. Pohjamateriaalina on
rei'itetty koivuvaneri. Sdnkyyn kuuluu vakiovarusteina lukitusme-
kanismit sdilytysasentoon ja oven kiinnittamiseksi sangyn laitaan
turvalaidaksi. VK550UT on varustettu taittuvalla tikkaalla, joka
kaantyy sangynpaadyn turvalaidaksi.

Sankykaappi VK550UT ominaisuudet

« Painonappilukko 1760 mm korkeudessa.
« Oven lukitus yldasangyn sivulaitaan.

+ Yla- ja alasédngyssa kiinteat turvalaidat.

« Sdnkykasetin lukitus sailytysasentoon.

+ Ylasangyn paaty varustettu peitelevylla.

Mitat

« VK550UT: lev. 700, syv. 420, kork. 2300 mm (sis. etusokkelin 50 mm).
« VK525U-30: lev. 300, syv. 420, kork. 2300 mm (sis. etusokkelin 50 mm).
+ VK525U-35: Igv. 350, syv. 42.0, kork. 2300 mm (sis. etusokkelin 50 mm). -\ == ¢ VK525U-30/-35
« P5514-5 patja: lev. 550, pit. 1400, kork. 50 mm. 420

» P5514-5K hygieniapatja: lev. 550, pit. 1400, kork. 50 mm. -

Kaapit kiinnitetddn seindan taustalevyyn asennettujen kolmen kiin-
nityslistan ldpi. Listat ovat poikittain taustalevyssa ja niiden korkeus
on 140 mm ja paksuus 18 mm. Listojen keskikohdat lattiatasosta
ovat 140, 1250 ja 2210 mm. Kiinnityskohdan toleranssi on +/- 50.
Kaappien sokkeleissa on 16 x 55 mm kolous jalkalistaa varten.
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Avatun sankykaapin mitoitus

Vuodekorkeus alapetilld on 168 mm sivulaidan yldpintaan lattiapin-
nasta. Ylasangyn korkeus sangyn pohjasta lattiapintaan on 796 mm. L] —
Tilantarve seindsta ulospdin mitattuna on 1790 mm. 700 1790 300/350 420

$204U HOITOPOYTA, seinakiinnitteinen

Runko lakattua massiivikoivua. Tausta valkoista kalustelevya. Taittuvan tason kehys lakattua massiivikoivua. Taso laminaatilla pinnoitet-
tua kalustelevya. Seinakiinnitys. Taso vakiona valkoista laminaattia. Kahdella kaasujousella varustettu taittomekanismi. Kiinted hyllytaso.
Lisdvarusteena P204 patja hoitopdytaan.
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ETU KENKAHYLLY

Runko laminaatilla pinnoitettua kalustelevya. Reunat listoitettu
ABS-reunanauhalla. Hyllyt alumiiniputkea. Ulosvedettavat tippale-
vyt polttomaalattua metallia. Terasputkijalat korkeussaadettavilla
jalkatassuilla. Tilauksesta runko lakattua massiivikoivua. Tippalevy-
jen vari vakiona harmaa RAL7042.

ETL LAMMITETTAVA KENKAHYLLY

Runko lakattua massiivikoivua tai laminaatilla pinnoitettua kaluste-
levyd. Tausta valkoista kalustelevya. Metalliset lammitysyksikot vir-
takatkaisijalla. Ulosvedettavat tippalevyt polttomaalattua metallia.
Terdsputkijalat korkeussaadettavilld jalkatassuilla.

Lammitysyksikot voidaan kddntaa pystyasentoon. Yksittdisen lam-

- mitysyksikon teho 80/110 W (kenkahyllyn leveydesta riippuen). Tip-
— palevyjen vari vakiona harmaa RAL7042. Kenkahylly kytketaan yh-
. . . L — delld pistokkeella maadoitettuun pistorasiaan, johdon pituus 1,7 m.
Yksipuolisen kenkdhyllyn mitoitus
Leveys: 700/800/930/1000 mm o e = .
Syvyys: 290 mm Mitoitus —
Korkeus: 534/814/1104/1394/1684 mm Leveys:  930/1230 mm i
Syvyys: 365 mm = —— :
. (
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Tukeva runko polttomaalattua metallia. SEERE e
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Metalliset saapaspidikkeet muovinupeilla. TR TETET [P TETET N Y TT AT
Seindkiinnitys, syvyys 330 mm. TETET I TETET - TEXEE I TRTETRE I
Metallirungon véri RAL 7024 harmaa. By gqg ® TETET I TETEY TETETET -
Telineessa paikat 21/24/27/28 saapasparille. ] 90594 795 9 P97 999y
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N1000 NAULAKKO

Runko lakattua massiivikoivua. Ovet ja istuintaso laminaatilla pinnoitettua kalustelevya. Tausta valkoista hdf-levya. Metalliset nuppive-
timet ja vaatekoukut. Kenkahylly alumiiniputkea. Terdsputkijalat korkeussaadettavilla jalkatassuilla. Ovien ja istuintason véri laminaatti-
vdrikartasta. Kiinted avolokero. Naulakon péaalla kiinteilld valijakajilla varustettu sdilytystaso. Tilauksesta seinddn ripustettavana mallina
ilman terdsputkijalkoja. Saatavana myds henkaritangolla varustettuna. Lisdvarusteena muovitasku ja nimikyltit oviin.
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N1300 NAULAKKO

Runko lakattua massiivikoivua. Ovet ja istuintaso laminaatilla pinnoitettua kalustelevya. Tausta valkoista hdf-levya. Metalliset nuppiveti-
met ja vaatekoukut. Seindkiinnitys. Ovien ja istuintason vari laminaatti-vdrikartasta. Kiinted avolokero. Naulakon paalla kiinteilld valijaka-
jilla varustettu sdilytystaso. Lisdvarusteena muovitasku ja nimikyltit oviin.
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SEINANAULAKKO JA PENKKI

Runko lakattua massiivikoivua. Ovet ja istuintaso laminaatilla pinnoitettua kalustelevya. Tausta valkoista hdf-levya. Metalliset nuppiveti-
met ja vaatekoukut. Kenkahylly alumiiniputkea. Seindkiinnitys. Ovien ja istuintason vari laminaatti-varikartasta. Naulakon pdalla kiinteilla
vilijakajilla varustettu sdilytystaso. Saatavana myd&s henkaritangolla varustettuna. Lisdvarusteena muovitasku ja nimikyltit oviin. Naulakot

vakiona avolokeroilla, ovet lisdvarusteena.
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W230 PUKUKAAPPI

Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevya. Ovet laminaatilla pinnoitettua kalustelevya. Tausta valkoista hdf-
levya. Metalliset nuppivetimet ja vaatekoukut. Terdsputkijalat korkeussaadettavilld jalkatassuilla. Ovien vari laminaatti-varikartasta. Puku-
kaapin jokaisessa osastossa vakiona ankkurikoukku ja 2 kpl vaatekoukkuja. Lisédvarusteena lukot, muovitaskut ja nimikyltit oviin.
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W240 LOKEROKAAPPI

Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevya. Ovet ja sokkeli laminaatilla pinnoitettua kalustelevya. Metalliset nuppive-
timet. Ovien vari laminaatti-varikartasta. Lisdvarusteena lukot ja numerolukot oviin.

1618

400 W240-52

618
W240-52

918
W240-53

1218
W240-54

SR/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosdatio RTS sr 2022 Taman kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.



RT 103548

tuotetieto - 5

W250 LOKEROKAAPPI KIRJEAUKOILLA

Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevya. Ovet laminaatilla pinnoitettua kalustelevya. Tausta valkoista hdf-
levya. Metalliset nuppivetimet. Kirjeaukot. Ovien vdri laminaatti-varikartasta. Lisdvarusteena lukot tai numerolukot oviin.
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Z400 PUKUKAAPPI
Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevya.
Ovet laminaatilla pinnoitettua kalustelevyd. Tausta valkoista hdf-
levyd. Metalliset nuppivetimet ja vaatekoukut. Kenkahylly alumiini-
putkea. Seindkiinnitys. Ovien vari laminaatti-varikartasta. Pukukaa-
pin jokaisessa osastossa vakiona ankkurikoukku ja 2 kpl vaatekouk-
kuja. Lisdvarusteena lukot, muovitaskut ja nimikyltit oviin. |
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IR PP701 PENKKI
o
& Penkissa terasputkirunko, RAL 7042, sdatdjalat. Kansitaso
460 902 350 massiivista koivua, laminaattia tai Acoustic-pinnoitetta.
7400-2 7400-4 Varit perusvarimallistosta.

W218 PUKUKAAPPI

Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevya.
Ovet laminaatilla pinnoitettua kalustelevya. Tausta hdf-levya. Kiin-
ted hyllytaso. Metalliset nuppivetimet ja vaatekoukut. Kenkahylly
alumiiniputkea. Tuuletusaukot vaatekaapin alaosassa. Terdsputki-
jalat korkeussadadettavilla jalkatassuilla. Ovien véri laminaatti-vari-
kartasta. Pukukaapin jokaisessa osastossa vakiona ankkurikoukku
ja 2 kpl vaatekoukkuja. Tilauksesta seindan ripustettavana mallina
ilman terasputkijalkoja. Lisdvarusteena lukot, muovitaskut ja nimi-
kyltit oviin.
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W194 PENKKI

W218-4 + W194

Lakattu koivu, penkin kansi massiivikoivua, laminaattia tai
Acoustic-pinnoitetta. Varit perusvarimallistosta. Jaloissa
ruuvikiinnitteiset liukuestenastat.
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W220 PUKUKAAPPI

Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevya. Ovet laminaatilla pinnoitettua kalustelevya. Tausta valkoista hdf-levya.
Metalliset nuppivetimet ja vaatekoukut. Seindkiinnitys. Ovien vari laminaatti-varikartasta. Pukukaapin jokaisessa osastossa vakiona ankku-
rikoukku ja 2 kpl vaatekoukkuja. Lisdvarusteena lukot, muovitaskut ja nimikyltit oviin. Yhteensopiva penkki PP701.
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PUOLAPUUT P300 PUOLAPUUNAYTTAMO
Runko ja puolapuut lakattua massiivikoivua. Runko ja puolapuut lakattua massiivikoivua. Kansi acousticilla
pinnoitettua kalustelevyd, taustapuoli koivuviilutettu. Taitto-me-
kanismi: ala-asennossa ndyttamo, yldasennossa puolapuut. Seina-
. kiinnitys. Kannen vari Acoustic-varikartasta. Kaasujousikeventeisen
S NS—— mekanismin ansiosta ndyttamo on helppo nostaa ja laskea. Puola-
—11 — — — — puundyttamo lukittuu turvallisesti yldasentoon seinélle asennetta-
e o vaan lukitusprofiiliin kahdella kalustelukolla. Lisédvarusteena porras
I N 1 & (P310) seka kiipeilynestolevy (FKE-P300). Tasaisesti kuormitettuna
e ; ; maksimikantavuus ndyttamo alhaalla 300 kg ja yldasennossa 200 kg.
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'_-—-J-;"”" 764 746 746 728 300  Runko lakattua massiivikoivua. Askelmat Acousticilla pinnoitettua
P231 P232 P231 P230 P231 P231 P232 kalustelevyd. Ruuvikiinnitteiset huopatassut. Askelmien vari Acous-
yksi vasen oikea keski tic-varikartasta.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kuopion Woodi Oy

Ankkuritie 3
70460 Kuopio

Puhelin 017 4652 061

info@woodi.fi
www.woodi.fi




