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CALPEX®-putket	 Max. 95 °C, 6/10 bar, Ø 22...160 mm (DN 20 - 150)
Taipuisa ja itsekompensoituva putkijärjes-
telmä aluelämpö- ja käyttövesiverkostoi-
hin sekä teollisuuteen. Käyttöalue on laaja: 
lämmitysverkostot, käyttövesi- ja jätevesi-
putkistot, jäähdytyslaitokset, uima-allastek-
niikka, teollisuus, maa- ja metsätalous, jne.

Materiaali
CALPEX®-putkissa virtausputki on verk-
kosidoksista polyeteeniä (PE-Xa). Tällä 
materiaalilla on edulliset lämpötekniset 
ominaisuudet, se on korroosiovapaa ja 
kemiallisesti kestävä. Putken työstäminen 
voidaan tehdä käsityökaluilla. PEX-putken 
ulkopinnalla on orgaaninen happidiffuu-
siosuoja (EVOH), joka estää ulkopuolisen 
hapen imeytymisen putken sisään (vain 
lämpöjohdot). Calpex-putket täyttävät EN 
15632 -standardin vaatimukset.
Eristysmateriaali on freonivapaata ja jous-
tavaa polyuretaania, jolla on erinomaiset 
lämmöneristysominaisuudet. CALPEX PUR-
KING -lämpöputkissa eristeen lämmönjoh-
tavuus on markkinoiden pienin, vain (λ) 
0,0199 W/mK. Suojakuori on saumatonta 
ja vesitiivistä PE-LD-muovia.

Klipsi kulma- ja jatkoseristys-pak-
kaus, ABS-muovia. Vesitiivis pak-
kaus on helppo, varma ja nopea 
asentaa. Ei vaikeita kutistetöitä.

Klipsi T-haaraeristyspakkaus, 
ABS-muovia. Vesitiivis pakkaus 
on helppo, varma ja nopea 
asentaa. Ei vaikeita kutistetöitä.

Calpex-haaroituskaivo, vesi-
tiivis T-liitoksia, ristiliitoksia 
ja venttiileitä varten.

Asentaminen
CALPEX®-putket toimitetaan asennuspaikalle tarkalleen määrämittaisina kieppeinä. Putki-
en taipuisuus tekee asennustyön helpoksi kaikenlaisissa maasto-olosuhteissa. Se voidaan 
asentaa pitkinä vetoina ilman liitoksia. Kapeat kaivannot pienentävät maankaivuukustan-
nuksia. Vanhat putkistot voidaan alittaa tai ylittää. Puut, istutukset, kalliot ym. esteet voi-
daan ohittaa kiertämällä.
Pääteliitokset perinteisillä kierreliittimillä tai liukuholkkiliittimillä. T-liitoksen eristys 2-osai-
sella ABS-muovisella Klipsi-pakkauksella. Vankka rakenne, kestää mekaanisia rasituksia.

CASAFLEX®-putket        Max. 180 °C, 16/25 bar, Ø 22...127 mm (DN 20 - 100)

CASAFLEX®-putki on täysin korroosiovapaa kaukolämpöputki, jota voidaan käyttää myös 
talotekniikassa, kiinteän polttoaineen lämpöverkostoissa, jne.  Mahdollinen kattilalaitok-
sen kiehuminen ei vaurioita putkea. Koot DN 20-100 (UNO), DN 20-40 (DUO).

Materiaali
CASAFLEX®-putkessa on korrugoitua, ruostumatonta te-
rästä oleva virtausputki. Virtausputken etenevä, spiraa-
limainen muoto minimoi painehäviöt ja tekee putkesta 
taipuisan ja itsekompensoituvan, joten paisuntakulmia ja 
kiintopisteitä ei tarvita.
Eristysmateriaali on freonivapaata ja joustavaa uretaania, 
polyisocyanurate (PIR-vaahto), jolla on erinomaiset läm-
möneristysominaisuudet. Lämpöjohtojen Pentan-vaahdo-
tetun PIR-eristeen lämmönjohtavuus on vain: l = 0,025 W/
mK. Virtausputken ominaisuuksista ja kiinnivaahdotetun 
eristeen johdosta lämpölaajenemista ei tarvitse ottaa huo-
mioon suunnittelussa ja asentamisessa. Suojakuori on ve-
sitiivistä PE-LD-muovia.
CASAFLEX®-putki voidaan toimittaa vuotohälytysjohdoilla 
hälytysjärjestelmään kytkemistä varten. Patentoidun liitti-
men avulla talo-, jatko- ja T-haaraliitokset voidaan tehdä 
helposti ja varmasti ilman erikoistyökaluja.

Asentaminen
CASAFLEX®-putki toimitetaan työmaalle halutun pituisina 
kieppeinä. Pitkien kieppipituuksien ansiosta väliliitoksia ei 
tarvita, joten asennustyö on nopeaa ilman hitsaus- ja eristys-
töitä. Myös riskialttiit maanalaiset liitokset jäävät pois. Säästöä 
syntyy myös maankaivuutöissä, koska kaivannot ovat kapeita 
ja matalia. Nostureita tai muita raskaita koneita ei tarvita.

Taipuisa
polyuretaani,
kovavaahto

Teräsverkko
DN 20-80

Suojakuori
PE-LD -muovia

Korrugoitu
virtausputki

PE-LD-
muovikalvo

Hälytys-
johdot

(lisävaruste)

Joustava ja luotettava järjestelmä lämmön-
siirtoon. FLEXSTAR® on erittäin taipuisa ja 
turvallinen putkijärjestelmä aluelämpöver-
koille ja lämpöpumppuihin. Putken tuotan-
toprosessi on patentoitu DIN EN 15632-2 
standardin (komposiittijärjestelmä ja pit-
kittäisvesitiiviys) sekä DIN 4726 -standardin 
(happidiffuusioeste EVOH) mukaisesti.

Virtausputki on väriltään mustaa PE-Xa 
-materiaalia, eriste polyuretaania, suoja-
kuori (LLDPE) UV-säteilyn kestävää, jatkuva 
käyttölämpötila max 80 °C (max 95), käyt-
töpaine 6 bar.

Tuotevalikoima UNO-putkisina 25/70...63/105 
mm ja DUO-putkisina 2x25/90...2x50/150 
mm. Taivutussäteet vain 0,3...0,4 m.

FLEXSTAR®-putket
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POLARFLEX® ja COOLFLEX/COOLMANT® -putket	 Ø 25...125 mm (DN 20 - 100)

Jäätymätön putki. POLARFLEX® on tai-
puisa putkijärjestelmä varustettuna itse-
säätyvällä lämmityskaapelilla kylmävesi- 
ja viemärilinjoja varten.

COOLFLEX®-putkissa ei ole itsesäätyvää 
lämmityskaapelia mukana, muutoin 
rakenne, materiaalit ja putkikoot ovat 
täysin samat kuin POLARFLEX®-putkissa.

COOLMANT®-putket ovat ns. salkotavaraa ja saatavilla 5 tai 10 met-
rin pituisina salkoina. Putkien kokovalikoima on ø 125...315 mm / 
SDR 11 (16 bar) sekä SDR 17 (10 bar).
Rakenne
Itsesäätyvä lämmityskaapeli pitää putken jäätymättömänä. Virtaus-
putki PE-100- muovia. Eristysaine on kiinnivaahdotettua polyure-
taania, jolla on erinomaiset lämmöneristysominaisuudet. Suoja-
kuori on vesitiivistä PE-LD-muovia. Lämmityskaapeli on eristeen ja 
virtausputken välissä omassa kaapelikanavassaan. 
POLARFLEX®-putket soveltuvat äärimmäisen kylmiin ja jäätymisalt-
tiisiin kohteisiin. 
Putkijärjestelmä on tarkoitettu esim.

•	 kylmävesijohdoksi kallioisille asuntoalueille, vapaa-ajan asunto-
jen ja lomakylien alueille ja yleensä kohteisiin, joissa putkea ei 
voida asentaa jäätymisrajan alapuolelle

•	 teollisuuden jätevesilinjoiksi.

Lämmityskaapeli
•	 18 W/m, putkikoot ø 25/76...125/182 mm, max. virtapiiri 102 m, 

sulakekoko 16 A.
Lämmityskaapeli toimii 230 V verkkovirralla. Itsesäätyvä kaapeli seuraa 
ulkolämpötilan vaihteluja. On kuitenkin suositeltavaa, että lämmitys-
kaapelia säädetään termostaatilla (lisävaruste).
Asentaminen
Liitoskappaleet ja sähkökomponentit ovat helposti asennettavissa 
ja takaavat varman ja turvallisen käytön.

Huom! Lämpökaapelin saa kytkeä vain hyväksytty sähköurakoitsija!
Taipuisa POLARFLEX®-putki voidaan asentaa nopeasti suoraan 
kiepiltä vaikeaankin maastoon, koska kaivuutöitä on vähän tai ei 
ollenkaan.

Erikoisputkistot	  Talotekniikka, palavat ja vaaralliset nesteet ja kaasut

SECON-X®-polttoaineputki
Taipuisa, kieppeinä toimitettava palavien kaasujen ja nesteiden putki. 
Virtausputki HST-terästä. Ei polttoaineen diffuusio-ongelmia putken 
seinämän läpi. Virtausputken ja muovisen suojakuoren välitilaan saa-
daan vuotohälytysjärjestelmä, joka toimii ylipaineella (esim. Nitrogen).
Max. 10 bar, DN 25-100.
Käyttöalueita: vaaralliset ja herkästi syttyvät kaasut ja nesteet.

SPIRAFLEX®-
lämmönvaihdinputki
Taipuisa, kieppeinä toimitettava 
putki. Virtausputki RST- tai HST- 
terästä. 
Käyttöpaine 6-10 bar, DN 15-40.

NIROFLEX®-monikäyttöputki
Taipuisa, kieppeinä toimitetta-
va monikäyttöputki sisätiloihin, 
ilma-asennukseen tai maanalai-
seen käyttöön. 
Virtausputki RST- tai HST-terästä, 
tarvittaessa lisäkorroosiosuoja-
na PE-LD -muovinen vaippaputki.
Käyttöpaine 2,5-16 bar, DN 20-150.

FLEXWELL® LPG-
nestekaasuputki
Taipuisa, kieppeinä toimitettava 
palavien kaasujen ja nesteiden 
putki. Virtausputki haponkestä-
vä teräs. Lisäkorroosiosuojana 
PE-LD -muovinen vaippaputki.
Teräsnauhavahvisteet lisäävät 
paineenkestoa. 
Max. 25 bar, DN 20-50.

FLEXWELL®-turvaputki
Taipuisa, kieppeinä toimitetta-
va 2-vaippaputki, materiaalit 
erikoisterästä, kuparia tai PEX-
muovia käyttökohteen mukaan. 
Välitilassa tyhjiö tai ylipaine, jos-
sa vuotohälytysjärjestelmä. 
Max. 10/25 bar, DN 15-100. 
Käyttöalueita: vaaralliset ja her-
kästi syttyvät kaasut, myrkylliset 
kemikaalit. 

STAMANT®-turvaputki
2-vaippaputki, materiaalit eri-
koisterästä käyttökohteen mu-
kaan. Välitilassa tyhjiö tai ylipaine, 
jossa vuotohälytysjärjestelmä. 
Täydentää taipuisaa FLEXWELL-
turvaputkijärjestelmää. 
Max. 64 bar, DN 15-800. 
Käyttöalueita: vaaralliset ja her-
kästi syttyvät kaasut, myrkylliset 
kemikaalit.

ISOBRUGG®-höyryputki
2-vaippaputki, virtausputki ja 
vaippaputki terästä, välitilassa 
tyhjiö ja mineraalivillaeriste. 
Lämpöhäviöt minimaalisia, kor-
roosiovapaa. Välitilassa vuoto-
hälytysjärjestelmä.
Max. 600 °C, 64 bar, DN 25-1200. 
Käyttöalueita: höyry-, prosessi- 
ja kuumavesiputkistot.

max. 102 m


