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Kalustelukitusratkaisut
Prosella Scandinavian Oy

Prosella Scandinavian Oy on toiminut kalustelukituksen edella-
kavijana vuodesta 2002 alkaen. Yritys toimittaa lukitusratkaisut
kohteeseen kuin kohteeseen, oli tarve sitten mekaaniselle, elekt-
roniselle tai etdhallittavalle lukituskokonaisuudelle. Tavoitteena
on toimittaa kestava ja pitkdikdinen ratkaisu, joka huomioi seka
asiakkaan toiveet etta kohteen vaatimukset.

ESIMERKKEJA ETAHALLITTAVISTA ALYLUKOISTA

e-Smart SL300 e-display -kalustelukko

e-Smart-lukitusjarjestelma on kokonaisuus, joka soveltuu kohtei-
siin, joissa tarvitaan kestavaa, alykastd, kustannustehokasta, muo-
kattavaa ja modernia lukitusjdrjestelmaa.

e-Smart SL300 e-display -dlylukko on tyylikds ja moderni dlylukko.
Lukkoa ohjataan RFID-tunnisteella ja se toimii jatkuvalla virralla.
Innovatiiviselta E-paperindytolta ndkee heti onko kaappi vapaa vai
varattu. Ndyton tausta muuttaa varia sen mukaan onko lukko auki
vai lukittu. Naytto ndyttda kaappinumeron ja sille saa kirjoitettua
vapaata tekstia.

e-Smart-jarjestelman edut

+ Helppokayttdinen

 Kestdva polykarbonaattirakenne

- Skaalautuu pienesta suureen kohteen ja kayttotarpeen mukaan

«+ Tukee yleisintd Mifare 13,56 MHz -standardia

« Paristokaytto tai jatkuva virransy6ttd valinnan mukaan

« Saatavana myos piilolukkona jatkuvalla virransy6tolla

- Raatalsitavissa monenlaisiin kayttotarpeisiin

« Mahdollistaa reaaliaikaisen kulunvalvonnan

« Lukot itsendisesti toimivia yksikoita

« Lukot jatkavat toimimistaan normaalisti myos sahko- ja tieto-
verkkokatkon aikana

+ Yhdelld lukolla voi olla monta kayttdjaa, ja yhdelld kayttdjalla
monta kaappia

« Lukolle voidaan asettaa viikkokalenterista esim. aika-aukaisu ja
muita toimintoja

+ Kaapin kdytt6a voidaan aikarajoittaa

+ Jos lukosta loppuvat paristot, saadaan se auki syéttamalla sille
varavirtaa

- Etahallinnan tietoliikenne pysyy paikallisesti ldhiverkossa, eika
vaadi yhteyttd ulkoiseen internetiin toimiakseen

Lukot voidaan asentaa toimimaan erilaisiin kayttétiloihin

« CSN, jossa lukko voidaan avata kaikilla yleisimmilld RFID-korteil-
la. Tallaisia ovat esimerkiksi useimmat pankki-, bussi- ja kirjasto-
kortit. Tata kaytetdan esimerkiksi kassisdilytyksessa.

« Standard, jossa lukko avataan maéritetylld RFID-kortilla tai -ta-
gilla. Kortilla tai tagilla on oltava muisti. Tama asetus on kaytossa
usein esimerkiksi toimistorakennuksissa.

- Free selection mode, vapaavalintatila, jossa kdyttdja voi valita
vapaasti kaapin.

« Assigned mode, henkilkohtainen tila, jossa kayttdjalle anne-
taan kayttooikeus tiettyyn kaappiin. Yhdelld kayttajalla voi olla
oikeus useaan kaappiin, ja jopa 30 kayttdjalla voi olla kayttooike-
us samaan kaappiin.
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Blinkaspace-lukitusjarjestelma

Etdhallittava Blinkaspace-lukitusjdrjestelma on helppokayttdinen
ja automatisoitu kokonaisuus. Kaapin voi varata joko RFID-tunnis-
teella tai pin-koodilla. Jarjestelmaa hallitaan etédng, jolloin kaappien
tiedot ndhddan helposti yhdella silmdyksella. Lukkoja voidaan hal-
lita my6s paikan paallda master-tunnisteella kosketusnayttétermi-
naalista. Blinkaspace-lukitusjarjestelméssa lukot asennetaan kaap-
pirunkoon kiinni ja lukitus on piilossa oven takana. Ndin saadaan
sdilytettya pelkistetty, tyylikds muotoilu kaapeissa.

Blinkaspace-jarjestelman edut

« Hallinnointi helppoa, ei vie henkilékunnalta ylimaaraista aikaa

- Voidaan kdyttaa RFID-tunnisteella tai koodilla

- Raataloitavissa lahes tdysin asiakkaan toiveiden mukaan

« Kayttdjat voidaan tuoda esim. kulunvalvonnasta, Active Directo-
rystd jne.

- Kayttdjien helppo hallinnointi

« Mahdollistaa reaaliaikaisen kulunvalvonnan

« Integroitavissa muihin jarjestelmiin

+ Kaapin kdyttoa voi aikarajoittaa

- Paivitettdvissa oleva jarjestelmad, valmiina tulevaisuuteen

« Saadaan toimimaan halutulla tunnistautumismenetelmalld,
esim. pin-koodi, RFID, QR-koodi jne.

Blinkaspace-lukitusjarjestelma
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ESIMERKKEJA ELEKTRONISISTA KOODILUKOISTA
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Be-Tech C1000D -kalustelukko (1)

Be-Tech C1000D on elektroninen kooditoiminen kalustelukko, joka

sopii monipuolisesti erilaisiin kayttotarkoituksiin.

+ Lukkoa kdytetdan iButton-avaimella tai avainkoodilla.

« Lukossa on vierailijatila, jossa kayttaja valitsee haluamansa avain-
koodin lukkoa suljettaessa.

+ Kiintedssa tilassa koodi pysyy samana, mutta on tarvittaessa
vaihdettavissa.

« Kadonnut iButton-avain voidaan korvata helposti uudella.

e-Smart PT300 -kalustelukko (2)

e-Smart PT300 on sekd RFID- ettd numerolukko. Siind on selked,
fyysinen ndppaimisto, ja se on selked kayttaa. RFID-ominaisuus voi-
daan kytkea pois paalta, jolloin lukko toimii pelkdstdan numeroluk-
kona - tallinkin kuitenkin hallinta tapahtuu RFID-kortein. Lukkoa
voidaan kayttdd myds vetimena. Siihen voidaan valita joko jousi- tai
takalukkiutuva telki tarpeen mukaan.

ESIMERKKEJA ELEKTRONISISTA RFID-LUKOISTA

Armstrong SDWC-MC207K RFID-kalustelukko (3)

Armstrong SDWC-MC207K on perinteinen, metallirunkoinen, elekt-
roninen RFID-lukko, jonka etuosan lukijaa voidaan kdyttdaa myos
vetimend. Se on optimaalinen valinta, jos kalusteet ovat suuria tai
kayttdymparistd erityisen kuluttava.

Lukosta on saatavilla kahta erilaista mallia: 13,56 MHz-taajudella
toimiville Mifare-tunnisteille tarkoitettu malli ja 125 kHz-taajuudel-
la toimiville tunnisteille tarkoitettu "low-frequency”-malli.

OK LF23-HL -kalustelukko (4)

OK LF23-HL RFID/koodi -kalustelukko on paristoilla toimiva jame-
rd vaihtoehto esim. kouluun. Lukko toimii joko vierailijatilassa tai
henkilokohtaisessa tilassa ja sitd on helppo kdyttaa. Vapaan kaapin
I6ytaminen on helppoa lukossa olevan indikaattorin avulla. Lukos-
sa on otettu huomioon my6s vdarinkdyttotilanteet: telki on taka-
lukittuva, lukko saadaan avautumaan automaattisesti tietyn ajan
jalkeen lukituksesta sekd vastaraudassa on magneettitunnistus
jolloin lukon voi lukita vain oven ollessa kiinni.

ESIMERKKEJA MEKAANISISTA KOODILUKOISTA
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REAL 9041 -kalustelukko (5)

Real 9041 on helppokayttdinen, yleisavaimellinen numerolukko.
Kayttdja voi halutessaan muuttaa itse avainkoodia, joten se sovel-
tuu hyvin myds vdliaikaiseen sdilytyskayttoon. 9041:n metallirunko
on ddrimmadisen jamera, ja se soveltuukin mainiosti sellaisiin koh-
teisiin, joissa lukko joutuu kovalle kulutukselle ja sdalimattomalle
kasittelylle.

REAL 10347 -kalustelukko (6)

Real 10347 on yksinkertainen, yleisavaimellinen numerolukko. Kayt-
tdja voi halutessaan muuttaa itse avainkoodia, joten se soveltuu hy-
vin myds valiaikaiseen sdilytyskdyttdon. 10347:n metallirunko on
adrimmaisen jamera, ja se toimii samalla myds oven vetimena.

Armstrong DL-202 -kalustelukko (7)

Armstrong DL-202 on innovatiivinen, mekaaninen, 4-numeroi-
sella koodilla toimiva kalustelukko, johon on saatavissa my6s eri-
koistilauksena kayttajakohtainen avain. Lukon erikoisuus on sen
automaattisesti nollautuvat koodirullat; koodirulla sekoittuu auto-
maattisesti kun lukon vaannin kdadnnetaan "auki”-asentoon. Lukon
ja oven ollessa auki, lukosta ei voi nahda kaytettya koodia, joten
vaadrinkdyton mahdollisuus pienenee. Lisaksi lukko jaa automaat-
tisesti lukkoon kun se kddnnetdan “lukossa” asentoon. Nama omi-
naisuudet tekevat lukosta erityisen turvallisen julkisella paikalla
kadytettdessa.
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