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Konto-akustiikkatuotteet ovat pintaturpeesta valmistettuja luonnontuotteita, jotka on kehitetty akustiikan parantamiseksi. Konto-akus-
tiikkalevy on kevyt ja helppo kiinnittää ja sen voi kierrättää energiajätteenä käytön jälkeen. Levyjä on saatavilla useassa eri koossa ja 
värissä ja ne toimivat hyvin myös usean levyn sommitelmina luoden persoonallista ilmettä sisustukseen. Konto-levyjä voi muotoilla ja 
niihin voi tulostaa kuvia ja tekstiä.

Materiaalina pintaturve mahdollistaa useita hyviä ominaisuuksia: leikattavuuden, hyvän kosteudensietokyvyn ja homehtumattomuuden, 
lämmöneristävyyden ja erinomaisen äänen absorbointikyvyn. Tämä kaikki yhdistyy kauniiseen sisustukselliseen ulkonäköön. Konto-akus-
tiikkalevy on suomalaista muotoilua, jonka voi asentaa seinälle, kattoon tai jopa kevyeksi tilanjakajaksi. 

Konto-akustiikkalevy on M1-luokiteltu ja se on testattu Suomessa Työterveyslaitoksella (emissiopäästömittaus TTL/156957/2011) ja Ruot-
sissa RISE Research Institutes of Sweden AB:n toimesta.

1. 	Tuotantotalo Werne, Helsinki
2. 	Tastory-ravintola Origo, Kuopio
3. 	Peab, Design by Mood, Helsinki
4. 	Rock My Business, Pori
5. 	Asuntomessut 2023, Loviisa
6. 	Sitko Pizza Tampere
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Konto Oy
Ylä-Satakunnantie 20
39930 Karvia
sami.laitila@konto.fi	 p. 0400 569 099	  
pasi.makynen@konto.fi	 p. 040 163 1037
karin.laine@konto.fi	 p. 040 580 5544
tilaukset@konto.fi	 p. 040 196 2900
www.konto.fi

Akustiikkalevyn ominaisuudet

•	 Vakiomitat 594 x 594 mm ja 1194 x 594 mm.    
Levyjä saatavissa 1200 x 2400 mm asti.

•	 Vakiopaksuudet 20, 30, 40 ja 50 mm
•	 Saatavissa myös muotoiltuja levyjä
•	 M1-luokiteltu
•	 EPD-ympäristöseloste
•	 Homehtumaton
•	 Äänen absorptioluokka A (EN ISO 354 ja EN ISO 11654)
•	 Paloluokka B (EN 13501-1:2018)
•	 Lämmönjohtavuus 0,037 W/mK (standardi EVS-EN 12667)
•	 Akustiikkalevy sisältää 73 % pintaturvetta, 20 % polyesteriä ja 

palonsuoja-aineena 7 % FR-viskoosikuitua

Värit

Konto-akustiikkatuotteet käsitellään M1-luokitellulla maalilla. Niitä 
saa sävytettyinä kaikkiin värikartan sävyihin.

Kuvia ja muotoja

Konto muuttuu akustoivaksi tauluksi, kun siihen tulostetaan valo-
kuva. Samalla tekniikalla voi tulostaa pientäkin tekstiä ja vesileik-
kaustekniikalla levystä voi muotoilla kirjaimia tai yrityksen logon.

Luonnollinen hiljaisuus

Konto-akustiikkatuotteet luovat luonnollisen hiljaisuuden erilaisiin 
tiloihin. Ne tuovat palasen luontoa poistamaan sisätilojen kaikua, 
ja lisäävät viihtyisyyttä turvallisella ja miellyttävän pehmeällä taval-
la. Konto Oy:n kautta on mahdollista saada myös akustiikkasuun-
nittelu.

Asennus

Konto-akustiikkalevyjen käsittely on kevyttä ja helppoa. Kiinnitys 
alakattojärjestelmällä, listoilla, ruuveilla, liimalla tai jopa sopival-
la kaksipuolisella rakennusteipillä kattoon tai seinään. Liimana 
voidaan käyttää tavallista rakennusliimaa. Levyjä voi tarvittaessa 
myös leikata.  Jos leikkauspinta jää näkyviin, voi sen maalata halua-
mallaan värisävyllä. Paras äänen absorptio saavutetaan alakattojär-
jestelmällä. Konto Oy:n kautta on saatavana myös asennuspalvelu.

Hoito

Konto-akustiikkalevy voidaan puhdistaa imuroimalla se varovasti 
harjaosalla. Koska levy on huokoinen, tulee voimakasta hankausta 
välttää.

1. 	Ravintola Periscope, Tampere
2. Energimyndigheten, Eskilstuna
3.	Konto-levyt myös mittojen mukaan
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