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KYSY LISÄÄ
finncont@finncont.com

www.finncont.com

Kestävin
Teknisiltä ominaisuuksiltaan markkinoiden ylivoimaisin.

Turvallisin
Testattu standardin EN 13071 mukaisesti.

Hygieenisin
Biosäiliön tyhjennyksessä nostoaisa koukkuun likaamatta käsiä. Suojapellitys estää jyrsijöiden pääsyn 
säiliöön sekä jätteen putoamisen päälle tyhjennettäessä.

Joustavin
Moduuleista koostuva erilaisiin tarpeisiin räätälöityvä kokonaisuus. Yksi säiliö jaettavissa jopa kuuteen 
osaan. Tehdasasenteiset ohjurit vakiona mahdollistavat mm. jätejakeiden määrän muuttamisen myöhem-
min.

Tyhjennyskustannukset optimoitavissa kertyvän jätemäärän mukaisesti.

Miksi tyytyä vähempään, kun voi valita markkinoiden ylivoimaisimman!

Finncont® Blok2 Kierrätysjärjestelmä

NYKYAIKAINEN 
JA MODERNI

KIERRÄTYSJÄR-
JESTELMÄ

Finncont on vihreällä DNA:lla varustettu kiertotalouden asiantuntija. Yrityksen sydämen asiana on jatkuvuus ja puhtaamman tule-
vaisuuden varmistaminen seuraaville sukupolville. 
Finncont kehittää ympäristövastuullisia ja innovatiivisia kiertotaloustuotteita ja -palveluja jätteiden keräykseen ja kierrätykseen 
sekä kemikaalien ja elintarvikkeiden turvalliseen kuljetukseen ja varastointiin. 

Finncont® Blok2 on moderni kierrätysjärjestelmä. Blok2 koostuu 
moduuleista ja sen yksi säiliö voidaan jakaa jopa kuudelle eri ja-
keelle. Tämä mahdollistaa usean jätelajin keräämisen ennätykselli-
sen pienessä tilassa. Blok2 BIO -säiliössä nostokahva sijaitsee säili-
ön ulkopuolella, minkä vuoksi tyhjentäjän ei tarvitse liata käsiään 
käsittelyn yhteydessä.

•	 Testattu EN 13071, ISO 21898 ja 2000/14/EC mukaisesti.
•	 Saatavilla sekä maan alle asennettavilla Blok2 Deep- tai maan 

pinnalle asennettavilla Blok2 Surface -säiliöillä.
•	 Verhoiluvaihtoehdot: harmaa peltiverhoilu, alumiini tai maalattu 

alumiini (RAL-kartan mukaisilla väreillä) sekä kivenharmaa tai 
musta komposiitti.

Finncont® Blok2 -kierrätysjärjestelmä

Riippuen kannen koosta, saatavilla seuraavia vaihtoehtoja:

1. Iso täyttöluukku (1/2, 2/3, 1/1)
  - Täysavaus 450x500 mm
 - Kartonkiavaus 450x150 mm
 - Pulloavaus Ø200 mm
2. Pieni täyttöluukku (1/6, 1/3)
 - Täysavaus 280x500 mm
 - Pulloavaus Ø200 mm
3. Oikeakätinen täyttöluukku (1/6)
 - Mahdollistaa kahden vastakkain asennetun   
                  1/6 nostosäiliön käytön rivistön päädyssä
4. Rumpukansi (2/3, 1/1)
 - Nimellistilavuus: 60 l 
 - Täyttöaukon koko: 330x340 mm

Täyttöluukkuvaihtoehdot

1. 2. 3.

4.

Finncont® Blok2 Kierrätysjärjestelmä

KYSY LISÄÄ
finncont@finncont.com

www.finncont.com

Yhden moduulin jaettavuuden esimerkkejä

1/1 2 x 1/2 2/3, 1/3 3 x 1/3

deep

surface
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Finncont® Blok2 -kierrätysjärjestelmä

Testattu EN 13071, ISO 21898 ja 2000/14/EC mukaisesti

Finncont® Blok2 Deep
•	 Moduulin pituus ja leveys 1580 x 1580 mm. Kannen ja verhoilun 

kanssa 1620 x 1620 mm
•	 Kokonaiskorkeus 2850 ±30 mm riippuen nostomekanismista
•	 Asennussyvyys 1500 - 1550 mm
•	 Nimellistilavuus 5 m³
•	 Täyttöaukko n. 1100 mm korkeudella
•	 Jaettavuus 1-6 osaan
•	 Saatavilla kolmella eri nostomekanismilla: 1-koukku, 2- koukku tai 

kinshofer
•	 Betoninen runkokaivo, rotaatiovalettu kansi ja luukku PE
•	 Lasinkeräys äänentehotaso Lwa: 86 dB(A)±1,5 nostosäkkiversiot ja 

94 dB(A)±1,5 nostosäiliöversiot

Verhoiluvaihtoehdot 
•	 Harmaa peltiverhoilu
•	 Alumiini tai maalattu alumiini (RAL-kartan mukaisilla väreillä)
•	 Kivenharmaa tai musta komposiitti

Finncont® Blok2 BIO
•	 Tyhjennys hygieenisesti ja nykyaikaisesti
•	 Kustannustehokas tyhjennys - vain koukku paikoilleen ja nosto

Tuote Nimellis- 
tilavuus  
(l)

Sallittu 
kokonaismassa 
(kg)

1/6 Deep-nostosäiliö 500 480

1/3 Deep-nostosäiliö 1000 970

1/2 Deep-nostosäiliö 2000 1020

2/3 Deep-nostosäiliö 3000 1770

1/1 Deep-nostosäiliö 4800 1960

1/3 Deep-nostosäkki 1600 1000

1/2 Deep-nostosäkki 2500 1750

2/3 Deep-nostosäkki 3500 2000

1/1 Deep-nostosäkki 5000 2100

2850 ±30 m
m

5 m³ 

1620 x 1620 mm

2,5 m³ 

1350 m
m

1620 x 1620 mm

Testattu EN 13071, ISO 21898 ja 2000/14/EC mukaisesti

Finncont® Blok2 Surface
•	 Moduulin pituus ja leveys 1580 x 1580 mm. Kannen ja verhoilun 

kanssa  1620 x 1620 mm
•	 Kokonaiskorkeus 1350 mm
•	 Asennetaan maan pinnalle, tasaiselle kantavalle alustalle
•	 Nimellistilavuus 2,5 m³
•	 Täyttöaukko n. 1100 mm korkeudella
•	 Jaettavuus 1-3 osaan
•	 1-koukku nostomekanismi
•	 Materiaali: runkokaivo, kansi ja luukku PE
•	 Lasinkeräys äänentehotaso Lwa: 94 dB(A)±1,5

Verhoiluvaihtoehdot 
•	 Harmaa peltiverhoilu
•	 Alumiini tai maalattu alumiini (RAL-kartan mukaisilla väreillä)
•	 Kivenharmaa tai musta komposiitti

Tuote Nimellis- 
tilavuus  
(l)

Sallittu 
kokonaismassa 
(kg)

1/3 Surface-nostosäiliö 500 530

1/3 Surface-nostosäkki 700 730

1/2 Surface-nostosäkki 1200 950

2/3 Surface-nostosäkki 1600 1200

1/1 Surface-nostosäkki 2500 1250

Finncont® Blok2 BIO
•	 Tyhjennys hygieenisesti ja nykyaikaisesti
•	 Kustannustehokas tyhjennys - vain koukku paikoilleen ja nosto
•	 Nostomekanismi 1-koukku

1/3

1/6 patentoitu

Nostosäiliöiden nostomekanismivaihtoehdot
•	 Deep 1/6 malli 1-koukku
•	 Deep 1/3 ja 1/2 mallit 1-koukku, 2-koukku tai Kinshofer flex
•	 Deep 2/3 ja 1/1 mallit 2-koukku tai Kinshofer flex
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Finncont® Luowia -jätteenkeräysjärjestelmä

Short-tuoteperhe
•	 0,5 metriä maan alle asennettava jätteenkeräyssäiliö
•	 Soveltuu pientalouksista aina satoja käyttäjiä käsittäviin suurkoh-

teisiin
•	 Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), puukomposiitti, 

perforoitu alumiinilevy (kirkas tai maalattu, RAL) ja mainosverhoilu
•	 Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus (mekaaninen tai 

sähkölukko), kahden säiliön yhdistävä välikappale, 1300/800-mal-
liin saatavilla 500 litran nostosäiliö (WLL 510 kg)

Surface-tuoteperhe
•	 Maan pinnalle asennettava jätteenkeräyssäiliö
•	 Ei asennuskustannuksia
•	 Soveltuu pientalouksista aina satoja käyttäjiä käsittäviin suurkoh-

teisiin
•	 Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), puukomposiitti, 

perforoitu alumiinilevy (kirkas tai maalattu, RAL) ja mainosverhoilu
•	 Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus (mekaaninen tai 

sähkölukko), kahden säiliön yhdistävä välikappale

Tuote Tilavuus  
(l)

Täyttö- 
aukon 
koko 
(mm)

ø 
(mm)

Korkeus 
(mm)

Kokonais- 
korkeus 
(mm)

Asennus- 
syvyys 
(m) 

Materiaali

5000/5000 5000 500 1690 1250 2800 1,5 Polyeteeni

3000/3000 3000 450 1350 1220 2750 1,5 Polyeteeni

1300/1300 1300 300 920 1150 2650 1,5 Polyeteeni

Deep-tuoteperhe
•	 1,5 metriä maan alle asennettava jätteenkeräyssäiliö
•	 Soveltuu pientalouksista aina satoja käyttäjiä käsittäviin suurkoh-

teisiin
•	 Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), puukomposiitti, 

perforoitu alumiinilevy (kirkas tai maalattu, RAL) ja mainosverhoilu
•	 Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus (mekaaninen tai 

sähkölukko), kahden säiliön yhdistävä välikappale, 1300/1300-mal-
liin saatavilla 800 litran nostosäiliö (WLL 780 kg)
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Tuote Tilavuus  
(l)

Täyttö- 
aukon 
koko 
(mm)

ø 
(mm)

Korkeus 
(mm)

Kokonais- 
korkeus 
(mm)

Asennus- 
syvyys 
(m) 

Materiaali

5000/3000 3000 500 1690 1250 1800 0,5 Polyeteeni

3000/2000 2000 450 1350 1220 1750 0,5 Polyeteeni

1300/800 800 300 920 1150 1650 0,5 Polyeteeni

Tuote Tilavuus  
(l)

Täyttöaukon 
koko (mm)

ø 
(mm)

Kokonais-
korkeus (mm)

Materiaali

5000/2500 2500 500 1690 1300 Polyeteeni

3000/1300 1300 450 1350 1220 Polyeteeni

1300/600 600 300 920 1150 Polyeteeni
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Finncont® Luowia Jaettu
•	 Kahdella nostosäkillä sekä väliseinällä varustettu jätteenkeräyssäiliö
•	 Mahdollistaa kahden eri jätejakeen keräämisen omiin osastoihinsa
•	 Verhoiluvaihtoehdot: kuvioitu muovipinta (vakio), puukomposiitti, 

perforoitu alumiinilevy (kirkas tai maalattu, RAL) ja mainosverhoilu
•	 Lisävarusteet: kannen lukitus, täyttöluukun lukitus (mekaaninen tai 

sähkölukko), kahden säiliön yhdistävä välikappale

Tuote Tilavuus  
(l)

Täyttö- 
aukon 
koko 
(mm)

ø 
(mm)

Korkeus 
(mm)

Kokonais- 
korkeus 
(mm)

Asennus- 
syvyys 
(m) 

Materiaali

5000/3000 2 x 2500 2 x 450 1690 1250 2800 1,5 Polyeteeni

3000/2000 2 x 1500 2 x 450 1690 1250 1800 0,5 Polyeteeni

1300/800 2 x 1200 2 x 450 1690 - 1300 0 Polyeteeni
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Hiekka-astiat

Finncont®-hiekka-astia 220 l ja 600 l
tuotenumerot: SB-220 ja SB-600

•	 Matalaksi muotoiltu etureuna estää  
veden ja lumen kerääntymiseen 
astiaan

•	 Materiaali: polyeteeni
•	 Paino: 14 kg (220 l), 20 kg (600 l)
•	 220 l: 1130 x 750 x 630 mm (PxLxK)
•	 600 l: 1440 x 960 x 870 mm (PxLxK)

MULTI 300 l
tuotenumerot: 41241 (harmaa), 
41242 (vihreä)

•	 Materiaali: polyeteeni
•	 Voidaan pinota tyhjinä päällekkäin
•	 Kohokirjaimin sana HIEKKAA
•	 720 x 950 x 770/550 mm (PxLxK)
•	 Lisävarusteena kannen lukitussalpa 

riippulukolle (70350)

Finncont® Luowia -jätteenkeräysjärjestelmä

Finncont®-astiasuoja

•	 Teräksestä valmistettu astiasuoja tekee kiinteistön jätepisteestä 
siistin ja viimeistellyn kokonaisuuden.

•	 Helppo ja edullinen asennus ilman perustustöitä.
•	 Moduulit asennettavissa vierekkäin. Helposti siirrettävissä pai-

kasta toiseen.
•	 Neljä eri kokoista mallia, kapasiteetti parhaimmillaan 2 x 660 L 

(Astiasuoja B2).
•	 Saatavilla myös palosuojattuna. Finncont® astiasuojatuoteper-

heen paloturvallisuus on testattu Eurofins Expert Services Oy:n 
testimenetelmällä (VTT SERT R055).

Finncont® Luowia  -modernisointi
Finncont® Luowia -modernisointisarjalla saa päivitettyä vanhan 
syväsäiliön tälle vuosituhannelle. Ilmeen uudistamalla uudistat sa-
malla säiliön käyttäjäturvallisuuden korkeiden Finncont® Luowia 
vaatimusten mukaisiksi.
Modernisointisarja käy suurimpaan osaan markkinoilla olevista 
säiliöistä.
Modernisointisarja sisältää alumiiniverhoilun, kannet valituilla 
täyttöaukoilla sekä nostovarustuksen säkkeineen.

Finncont® hiekka-astiat ovat polyeteenista valmistettuja tyylikkäitä ja kestäviä säliöitä hiekoitushiekan ja hiekoitussoran säilyttämiseen 
esimerkiksi omakotitaloissa ja asunto-osakeyhtiöissä.
MULTI-hiekka-astiat on valmistettu rotaatiovaletusta polyeteenimuovista. Pohjarakenne mahdollistaa käsittelyn nostoliinojen ja trukin 
(ei 150 l Multi) avulla. Muotoilu tekee niistä vahvoja ja ammattikäyttöön sopivia ja ne voidaan varustaa myös lukitussalvalla riippulukolle.

MULTI 150 l
tuotenumerot: 41221 (harmaa), 
41222 (vihreä)

•	 Materiaali: polyeteeni
•	 Voidaan pinota tyhjinä päällekkäin
•	 Kohokirjaimin sana HIEKKAA
•	 660 x 660 x 590/440 mm (PxLxK)
•	 Lisävarusteena kannen lukitussalpa 

riippulukolle (70350)

MULTI 450 l
tuotenumerot: 41251 (harmaa),
41252 (vihreä)

•	 Materiaali: polyeteeni
•	 Voidaan pinota tyhjinä päällekkäin
•	 Kohokirjaimin sana HIEKKAA
•	 1190 x 790 x 850/580 mm (PxLxK)
•	 Lisävarusteena kannen lukitussalpa 

riippulukolle (70350)

Tuote Leveys  
(mm)

Syvyys 
(mm)

Korkeus 
(mm)

Kapasiteetti  
(kpl)

Massa 
(kg)

Astiasuoja B2 1990 1410 1600 2 x 660 l 190

Astiasuoja A2 1500 1010 1600 660 l tai 2 x maks. 360 l 135

Astiasuoja C1 935 1010 1600 maks. 370 l 95

Astiasuoja C2 1990 1010 1600 3 x maks. 240 l, 
2 x maks. 370 l tai 
1 x 660 l+ 1 x 240 l

160
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Finncont® SITI -roskakorit

Finncont® SITI -roskakorit on valmistettu sinkitystä ja jauhepolttomaalatusta tai ruostumattomasta teräslevystä. Täyttöaukon suukappa-
leet ovat ruostumatonta terästä, sisäastia sinkittyä terästä. Finncont® SITI -roskakorissa on sivusta saranoitu, lukittava etuosa, joka avataan 
kolmioavaimella. Sisällä oleva teräksinen sisäastia on helppo tyhjentää. Kaikki Finncont® SITI -roskakorimallit voidaan varustaa myös 
tuhkakupilla. SITI-roskakoreihin on saatavilla lisävarusteina useita erilaisia kiinnitystarvikkeita seiniin ja tolppiin.

Finncont® SITI -roskakori 60 l

tuotenumerot: 28062 (RST), 
28064 (vihreä RAL 6005), 
28061 (harmaa RAL 7024)

•	 Materiaaleina sinkitty ja  
jauhemaalattu teräs tai RST

•	 Sisäastia sinkittyä terästä
•	 Voidaan varustaa tuhkakupilla
•	 Ø 400 x 715 mm

Finncont® SITI -roskakori 100 l

tuotenumerot: 28102 (RST), 
28104 (vihreä RAL 6005), 
28101 (harmaa RAL 7024)

•	 Materiaaleina sinkitty ja  
jauhemaalattu teräs tai RST

•	 Sisäastia sinkittyä terästä
•	 Voidaan varustaa tuhkakupilla
•	 Ø 400 x 870 mm

Finncont® SITI -roskakori 140 l

tuotenumerot: 28144 (vihreä RAL 6005), 
28141 (harmaa RAL 7024)

•	 Materiaaleina sinkitty ja  
jauhemaalattu teräs tai RST

•	 Sisäastia sinkittyä terästä
•	 Voidaan varustaa tuhkakupilla
•	 Ø 460 mm, korkeus 870 mm

Tuhkakupit SITI-roskakoreihin

•	 Finncont® SITI -roskakorit voidaan varustaa astian kylkeen kiinnitet-
tävällä putkituhkakupilla

Finncont® SITI -roskakori 30 l

tuotenumerot: 28032 (RST), 
28034 (vihreä RAL 6005), 
28031 (harmaa RAL 7024)

•	 Materiaaleina sinkitty ja  
jauhemaalattu teräs tai RST

•	 Sisäastia sinkittyä terästä
•	 Voidaan varustaa tuhkakupilla
•	 Ø 315 x 580 mm

Hiekka-astiat

HL 600 l
tuotenumerot: H600H (harmaa),
H600V (vihreä)

•	 Materiaali: polyeteeni
•	 Lapioaukko edessä
•	 Trukilla siirrettävä
•	 1120 x 970 x 815 mm (LxSxK)

Teräsastia 450 l
tuotenumero: 41400

•	 Erikoisastia teräksestä
•	 Mahdollista lukita riippulukolla
•	 1380 x 1000 x 860 mm (LxSxK)

Finncont® SITI -panttiputki

tuotenumerot: 28474 (vihreä RAL 6005), 
28471 (harmaa RAL 7024), 
28472 (vaalean harmaa RAL 9006)

•	 Pullojen ja tölkkien keräämiseen ja 
kierrättämiseen

•	 Voidaan kiinnittää SITI-roskakorin 
kylkeen, seinään tai pylvääseen

•	 Materiaalina sinkitty ja jauhepoltto-
maalattu maalattu teräs

•	 Materiaalivahvuus: 1,25 mm
•	 Värit: vihreä, harmaa ja vaalean harmaa
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Lisätietoja tuotevalikoimasta osoitteessa www.finncont.com

Finncont 

Virrat: P.O. Box 44, Kiertotie 10-12, FI-34801 Virrat, Finland | +358 3 485 411
Lahti: Valimonkatu 2, FI-15100 Lahti, Finland | +358 3 872 020
finncont@finncont.com
www.finncont.com

PAXA-lajitteluastia

PAXA-lajitteluastia on monikäyttöinen, tilaa säästävä ja joustava rat-
kaisu erilaisiin julkisiin tiloihin, kuten toimistoihin, kauppa- ja mes-
sukeskuksiin, sairaaloihin, hotelleihin, päiväkoteihin ja kouluihin. 

•	 Toisiinsa magneetilla yhdistettävät roska-astiat julkisiin tiloihin
•	 Astian väri valkoinen RAL 9016 tai harmaa RAL 7016
•	 Metallinen tumman harmaa, saranoilla avautuva aukollinen kansi
•	 Säkkiteline
•	 Saatavilla myös valmiiksi tarroitettuna jätejaetarroilla
•	 Lisävarusteena astiaan sopiva suojasäkki

Varma 89-500MR, RAL 7024 
tuotenumero: 29605.4

•	 Materiaali: RST + RAL 7024
•	 Kylkikiinnitys
•	 Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
•	 Ø 89 x 500 mm

Tuhkakupit

Malli Tilavuus (l) Käyttäjämäärä Mitat (mm) Paino (kg)

PAXA-lajitteluastia M 34 15-20 240 x 240 x 600 8

PAXA-lajitteluastia L 65 30-40 300 x 300 x 720 10

PAXA-lajitteluastia XL 90 40-75 350 x 350 x 720 12

Varma 89-350KS
tuotenumero: 29600

•	 Materiaali: kiillotettu RST
•	 Seinä- tai pylväskiinnitys
•	 Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
•	 Ø 89 x 350 mm

Varma 89-500KS
tuotenumero: 29605

•	 Materiaali: kiillotettu RST
•	 Seinä- tai pylväskiinnitys
•	 Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
•	 Ø 89 x 500 mm

Varma 114-600KS
tuotenumero: 29604

•	 Materiaali: kiillotettu RST
•	 Seinä- tai pylväskiinnitys
•	 Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
•	 Ø 114 x 600 mm

Varma 89-500KR, RST 
tuotenumero: 29605.1

•	 Materiaali: kiillotettu RST
•	 Kylkikiinnitys
•	 Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
•	 Ø 89 x 500 mm

Varma 89-500MR, RAL 6005 
tuotenumero: 29605.2

•	 Materiaali: RST + RAL 6005
•	 Kylkikiinnitys
•	 Tyhjennetään avaamalla saranoitu pohja
•	 Ø 89 x 500 mm

Varma 114-1000K2 
tuotenumero: 29610

•	 Laippajalusta, kiillotettu RST
•	 Pohjasta saranoitu sisäsäiliö
•	 Ø 114 x 1000 mm

Varma 114-1000K4 
tuotenumero: 29606

•	 Betonijalusta, kiillotettu RST
•	 Pohjasta saranoitu sisäsäiliö
•	 Ø 114 x 1000 mm

Finncont® SITI 20 l
tuotenumerot: 28454 (vihreä RAL 6005), 
28451 (harmaa RAL 7024), 28452 (RST)

•	 Materiaaleina sikitty ja jauhemaalattu teräs 
tai RST

•	 Pinta jauhepolttomaalattu 
•	 Ø 315 x 380 mm

Torni 38 l
tuotenumero: 26601

•	 Tuhkakuppi/roskakori
•	 Tummanharmaa RAL 9007, tilauksesta 

muita RAL-sävyjä
•	 Teräsosat maalattu
•	 250 x 630 mm (LxK)


