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Kaso vaate- ja lokerokaapit on suunniteltu käytettäviksi kaikkialla missä tarvitaan lukittua 
säilytystilaa vaatteille ym. henkilökohtaisille tavaroille. Tuotteet täyttävät mitoitukseltaan 
ja laadultaan SFS 5340 -standardin vaatimukset.

Tuotevalikoimaan kuuluu lisäksi kattava valikoima testattuja turvatuotteita, kuten kassa-, 
paloturva-, data- ja mediakaapit, holvit ja holviovet, tallelokerot ja turvaovet. 

Kaso Oy tarjoaa asiakkaalle kokonaisvaltaista palvelua sisältäen suunnittelu-, kuljetus-, 
asennus- sekä huoltopalveluita.

Kaso Oy:n toiminnanlaatu perustuu ISO 9001 -laatujärjestelmään. Yritys noudattaa Eco-
Start-ympäristöjärjestelmää ja se kuuluu myös tilaajavastuu.fi-verkkosivuston Luotettava 
Kumppani -ohjelmaan.

RT-tuotekortti
Vaatekaapit    s. 2
Palomieskaapit ja verkkokaapit s. 2
Vaatekaappien mittapiirrokset s. 3
Zet-kaapit   s. 4
Lokerokaapit   s. 4
Lokerokaappien mittapiirrokset s. 5
Penkkivaihtoehdot   s. 6
Välinekaapit ja naulakkopenkit s. 7
Koneellinen ilmanpoisto/lukot/värit s. 7
Turvaovet                s. 8...9
Kassakaapit   s. 10
Paloturvakaapit   s. 11
Tallelokerot, holvit, holvinovet s. 12
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Pro-ovi Trend-ovi

Pro VKT40-2L + PT4-80/35
tasakatto, lyhyet Pro-ovet,  
4-jalkainen teräspenkki

Trend VKT30-3L + KPM 90/30 
lakatulla massiivikoivutasolla, 
tasakatto, lyhyet Trend-ovet, 
kiinteä jalustapenkki, kenkäte-
line

Vaatekaappien vakiovarustus
• hattuhylly
• vaatetanko
• vaatekoukut, 3 kpl
• teräsovissa pyyhekoukut, 2 kpl
• 1-pistelukitus
• säätöjalat
• takaseinässä 2 kpl kiinnitysreikiä seinäkiinnitystä varten
• rungon ja ovien värit Kason vakioväreistä

Runkovaihtoehdot
• siivousta helpottava viistokatto
• kiinteistön ilmanvaihtoon liitettävä pukukaappien sisäinen ilmastointi
• matalarunkoinen vaatekaappi viisto- tai tasakatolla

Ovivaihtoehdot
• Pro-ovi: polttomaalattu 1 mm metalliovi tukilistalla
• Green-ovi: teollisesti maalattu 16 mm mdf-puulevy
• Trend-ovi: laminaatti- tai viilupinnoitettu kalustelevy, reuna-  

vaihtoehdot lakattu mdf, abs-reunalista ja puureunalista 
• Solid-ovi: lakattu, maalattu tai petsattu puusäleovi,   

puuvaihtoehdot ovat mänty, koivu, pyökki ja tammi

  VAATEKAAPIT

Kotimaiset Kaso-vaatekaapit on suunniteltu kovaan käyttöön. 
Käyttökohteina esim. teollisuuslaitokset, koulut ja muut julkiset ti-
lat. Erilaiset runkomallit mahdollistavat useita eri ratkaisuja tiloihin, 
joihin tarvitaan lukittavia säilytystiloja. Vaatekaapeista on saatavilla 
myös projektikohtaisia ratkaisuja vakiomallien lisäksi.

Vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungon vakio-
värejä ovat RAL 9010 ja RAL 7035. Vaatekaappeja saa lyhyt- tai pit-
käovisina. Rungossa on rei’itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa 
varten. Suoraprofiiliset 1 mm:n vahvuiset teräsovet on varustettu 
tukilistalla, mikä takaa vahvan ja vääntöjäykän rakenteen. 

Vaatekaapeissa on vakiona säädettävät putkijalat, kaapit ovat saa-
tavissa myös ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiinteällä penkki-
jalustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa myös koneelli-
seen kiinteistön ilmanpoistoon liitettävänä mallina. Vaatekaappien 
vakiovarustelu on runsas ja käyttömukavuutta voi vielä lisätä mo-
nipuolisilla lisävarusteilla. 

Kaappien vakioleveydet ovat 300 ja 400 mm. Vaatekaappeja on 
saatavina sivun 3 mittakuvien mukaisilla kokoonpanoilla. Vaate-
kaapit on mahdollista hankkia oikea- tai vasenkätisenä sekä pa-
riovellisena. 

Kaappien ovivaihtoehdot

Solid VKT30-3L + PM4-90/30
tasakatto, lyhyet maalatut puu-
säleovet, 4-jalkainen maalattu  
mäntylauta penkki

  PALOMIESKAAPIT

Kaso-palomieskaapit räätälöi-
dään asiakkaan tarpeiden ja 
toiveiden mukaan.

  VERKKOKAAPIT

Verkkokaapit ovat saatavissa sa-
moilla runko- ja lukkovaihtoeh-
doilla kuin muutkin pukukaapit. 
Vakiovarusteina on hattuhylly, 
vaatetanko, jossa 3 vaatekouk-
kua sekä säätöjalat.

Solid-oviGreen-ovi

Green VKT40-3L + KPM 120/30
lakattu koivulautaistuin, tasa-
katto, lyhyet Green-ovet, kiinteä 
jalustapenkki, verkkokenkäte-
line

VEKT40-3P
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Tasakattoisen vaatekaapin (VKT) korkeus 1915 mm, sisältäen säätöjalat. Viistokattoisen kaapin (VKV) korkeus 2060 mm. 
Kaapin syvyys 525 mm. Kaappeihin saatavissa Pro-, Trend-, Green- ja Solid-ovet, jolloin koodaus esim. Pro VKT30-1 L.

Vaatekaappi pitkä ovi

Koodi                  Tuote
VKT30-1 P 1-ovinen, lev. 300 mm
VKT30-2 P 2-ovinen, lev. 600 mm
VKT30-3 P 3-ovinen, lev. 900 mm
VKT30-4 P   4-ovinen, lev. 1200 mm

Vaatekaappi lyhyt ovi

Koodi                  Tuote
VKT30-1 L 1-ovinen, lev. 300 mm
VKT30-2 L 2-ovinen, lev. 600 mm
VKT30-3 L 3-ovinen, lev. 900 mm
VKT30-4 L   4-ovinen, lev. 1200 mm
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Vaatekaappi pitkä ovi

Koodi                  Tuote
VKT40-1 P 1-ovinen, lev. 400 mm
VKT40-2 P 2-ovinen, lev. 800 mm
VKT40-3 P   3-ovinen, lev. 1200 mm

Vaatekaappi lyhyt ovi

Koodi                  Tuote
VKT40-1 L 1-ovinen, lev. 400 mm
VKT40-2 L 2-ovinen, lev. 800 mm
VKT40-3 L   3-ovinen, lev. 1200 mm
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Kaappien koodaus
VKT – tasakattoinen vaatekaappi
VKT+IV – tasakattoinen vaatekaappi IV-kanavalla
VKV – viistokattoinen vaatekaappi
VKVI – viistokattoinen vaatekaappi IV-kanavalla
P – pitkä ovi
L – lyhyt ovi

Tasakattoisen matalarunkoisen vaatekaapin rungon korkeus 1515 mm (säätöjalkojen kanssa 1715 mm).
Viistokattoisen matalarunkoisen vaatekaapin rungon korkeus 1660 mm (säätöjalkojen kanssa 1860 mm). 

Vaatekaappi matala runko

Koodi                  Tuote
VKT30-1 M 1-ovinen, lev. 300 mm
VKT30-2 M 2-ovinen, lev. 600 mm
VKT30-3 M 3-ovinen, lev. 900 mm
VKT30-4 M   4-ovinen, lev. 1200 mm

Vaatekaappi matala runko

Koodi                  Tuote
VKT40-1 M 1-ovinen, lev. 400 mm
VKT40-2 M 2-ovinen, lev. 800 mm
VKT40-3 M   3-ovinen, lev. 1200 mm
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Kaappien koodaus
VKT – tasakattoinen vaatekaappi
VKT+IV – tasakattoinen vaatekaappi IV-kanavalla
VKV – viistokattoinen vaatekaappi
VKVI – viistokattoinen vaatekaappi IV-kanavalla
M – matala runko
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Tasakattoisen Z-kaapin (ZVT) korkeus 1915 mm, sisältäen säätöjalat. Viistokattoisen kaapin (ZVV) korkeus 
2060 mm. Kaapin syvyys 525 mm. Z-kaapit saatavissa Pro-, Trend- ja Green-ovilla, jolloin koodaus esim. Pro 
ZVT30-2.
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Koodi                  Tuote
ZVT30-1 2-ovinen, lev. 300 mm
ZVT30-2 4-ovinen, lev. 600 mm
ZVT30-3 6-ovinen, lev. 900 mm
ZVT30-4   8-ovinen, lev. 1200 mm
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Koodi                  Tuote
ZVT40-1 2-ovinen, lev. 400 mm
ZVT40-2 4-ovinen, lev. 800 mm
ZVT40-3   6-ovinen, lev. 1200 mm
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Kaappien koodaus
ZVT – tasakattoinen Z-kaappi
ZVT + IV – tasakattoinen Z-kaappi IV-kanavalla
ZVV – viistokattoinen Z-kaappi
ZVVI – viistokattoinen Z-kaappi IV-kanavalla

  ZET-KAAPIT

Kotimaiset Kaso Zet -kaapit ovat tilaasäästävä kaappiratkaisu paik-
koihin, joissa tilat eivät mahdollista normaalilevyisten vaatekaap-
pien käyttöä. Jokaisen käyttäjän kaappiin kuuluu 1285 mm korkea 
tila sekä joko kaappiyksikön ylä- tai alaosassa leveämpi 420 mm 
korkea tila. Zet-kaappien osastoleveys on 300/400 mm leveimmäl-
tä ja 150/200 mm kapeimmalta kohdalta. 
Zet-kaapit on saatavissa myös ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai 
kiinteällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin 
saa koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä. 
Zet-kaappien vakioleveydet ovat 300 ja 400 mm. Kaappeja on saa-
tavina alla olevien mittakuvien mukaisilla kokoonpanoilla.

Vakiovarusteet
• 2 kpl hitsattuja vaatekoukkuja
• 1,5 mm polttomaalattu metalliovi
• 1-pistelukitus, säätöjalat
• rei’itys pukukaapin katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten
• takaseinässä kiinnitysreikä seinäkiinnitystä varten
• rungon ja ovien värit Kason vakioväreistä

Lisävarusteena on saatavilla vaatetangot osastojen sisälle tai   
ankkurikoukku.

Ovivaihtoehdot
• Pro-ovi, Green-ovi, Trend-ovi

Zet-kaapeissa Pro-metalliovet, alumiiniset numerokilvet ja Eurolockin 
A152-numerolukko.

  LOKEROKAAPIT

Lokerokaappien runko on polttomaalattua terästä. Lokerokaapit 
ovat saatavissa myös ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiinteäl-
lä penkkijalustalla. Lokerokaappien vakioleveydet ovat 300 ja 400 
mm. Kaappeja on saatavina sivun 5 mukaisilla kokoonpanoilla.

Vakiovarusteet
• 1,5 mm polttomaalattu metalliovi
• 1-pistelukitus, säätöjalat
• takaseinässä kiinnitysreikä seinäkiinnitystä varten
• rungon ja ovien värit Kason vakioväreistä
• vaatekaappivarustus mallissa LK2, sis. hattuhylly, vaatetanko ja  

3 koukkua

Runkovaihtoehdot
• tasakatto tai viistokatto

Ovivaihtoehdot
• Pro-ovi, Green-ovi, Trend-ovi
• Colour-ovi: kirkasta akryylia, saatavana myös mattapintaisena
• Akustiikkaovi: rei’itetty kotelorakenteinen metalliovi, rakentees-

sa ääntäeristävä materiaali, äänen heijastavuus luokka A (paras)

Projektikohtaisena erikoistyönä tehdyt LK4-lokerokaapit varustet-
tuna uusilla Colour-akryyliovilla, 20 mm tarranumeroinnilla ja Euro 
Lock A152 -numerolukolla. 
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LK2 (2 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LKT230-1 2 lokeroa, lev. 300 mm
LKT230-2 4 lokeroa, lev. 600 mm
LKT230-3 6 lokeroa, lev. 900 mm
LKT230-4   8 lokeroa, lev. 1200 mm

LK3 (3 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LKT330-1 3 lokeroa, lev. 300 mm
LKT330-2 6 lokeroa, lev. 600 mm
LKT330-3 9 lokeroa, lev. 900 mm
LKT330-4   12 lokeroa, lev. 1200 mm

LK4 (4 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LKT430-1 4 lokeroa, lev. 300 mm
LKT430-2 8 lokeroa, lev. 600 mm
LKT430-3 12 lokeroa, lev. 900 mm
LKT430-4   16 lokeroa, lev. 1200 mm

LK5 (5 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LKT530-1 5 lokeroa, lev. 300 mm
LKT530-2 10 lokeroa, lev. 600 mm
LKT530-3 15 lokeroa, lev. 900 mm
LKT530-4   20 lokeroa, lev. 1200 mm

LK6 (6 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LK630-1 6 lokeroa, lev. 300 mm
LK630-2 12 lokeroa, lev. 600 mm
LK630-3 18 lokeroa, lev. 900 mm
LK630-4    24 lokeroa, lev. 1200 mm

LK8 (8 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LK830-1 8 lokeroa, lev. 300 mm
LK830-2 16 lokeroa, lev. 600 mm
LK830-3 24 lokeroa, lev. 900 mm
LK830-4   32 lokeroa, lev. 1200 mm

LK2 (2 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LKT240-1 2 lokeroa, lev. 400 mm
LKT240-2 4 lokeroa, lev. 800 mm
LKT240-3   6 lokeroa, lev. 1200 mm

LK3 (3 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LKT340-1 3 lokeroa, lev. 400 mm
LKT340-2 6 lokeroa, lev. 800 mm
LKT340-3   9 lokeroa, lev. 1200 mm

LK4 (4 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LKT440-1 4 lokeroa, lev. 400 mm
LKT440-2 8 lokeroa, lev. 800 mm
LKT440-3   12 lokeroa, lev. 1200 mm

LK5 (5 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LKT540-1 5 lokeroa, lev. 400 mm
LKT540-2 10 lokeroa, lev. 800 mm
LKT540-3   15 lokeroa, lev. 1200 mm

LK6 (6 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LK640-1 6 lokeroa, lev. 400 mm
LK640-2 12 lokeroa, lev. 800 mm
LK640-3   18 lokeroa, lev. 1200 mm

LK8 (8 lokeroa päällekkäin)

Koodi                  Tuote
LK840-1 8 lokeroa, lev. 400 mm
LK840-2 16 lokeroa, lev. 800 mm
LK840-3   24 lokeroa, lev. 1200 mm

Saatavana myös 10 ja 12 lokeroa 
päällekkäin.

Tasakattoisen lokerokaapin korkeus 1915 mm, sisältäen säätöjalat ja kaapin syvyys 525 tai 400 mm. 
Lokerokaappi on saatavissa myös seinäkiinnitteisenä ja viistokattoisena sekä eri syvyys- ja korkeus-
mitoilla. Kaappeihin saatavissa Pro-, Trend-, Green- ja Solid-ovet, jolloin koodaus esim. Pro LKT230-1.

  LOKEROKAAPIT
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1.     4-jalkainen penkki, polttomaalatulla teräsistuimella, syvyys 350 mm

PT4-30/35 (lev. 300 mm) PT4-40/35 (lev. 400 mm) PT4-60/35 (lev. 600 mm) PT4-80/35 (lev. 800 mm) PT4-90/35 (lev. 900 mm) PT4-120/35 (lev. 1200 mm)

2.     4-jalkainen penkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm

PM4-30/30 (lev. 300 mm) PM4-40/30 (lev. 400 mm) PM4-60/30 (lev. 600 mm) PM4-80/30 (lev. 800 mm) PM4-90/30 (lev. 900 mm) PM4-120/30 (lev. 1200 mm)

2.     4-jalkainen penkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 400 mm

PM4-60/40 (lev. 600 mm) PM4-80/40 (lev. 800 mm) PM4-90/40 (lev. 900 mm) PM4-120/40 (lev. 1200 mm)

3.     Kiinteä jalustapenkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm, lyhytoviselle kaapille

KPM-60/30 (lev. 600 mm) KPM-80/30 (lev. 800 mm) KPM-90/30 (lev. 900 mm) KPM-120/30 (lev. 1200 mm)

4.     Kiinteä jalustapenkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm, pitkäoviselle kaapille, Z-kaapille sekä lokerokaapeille

KKPM-60/30 (lev. 600 mm) KKPM-80/30 (lev. 800 mm) KKPM-90/30 (lev. 900 mm) KKPM-120/30 (lev. 1200 mm)

5.     Seinäkiinnitteinen penkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm

SPM-60/30 (lev. 600 mm) SPM-80/30 (lev. 800 mm) SPM-90/30 (lev. 900 mm) SPM-120/30 (lev. 1200 mm)

 
Kaikki penkkivaihtoedot on saatavana myös laminaatti-istuimilla.

  PENKKIVAIHTOEHDOT

Penkkien rungot ovat polttomaalattua terästä ja ne on varustettu säätöjaloilla.
Teräslevyistuimella olevan penkin saa  4-jalkaisena (1).
Muut istuinmateriaalit (mäntylauta ja laminaatti) soveltuvat kaikkiin muihin penk-
kivaihtoehtoihin (2...5).
Penkkien leveydet ovat samat kuin kaappien runkoleveydet, joten kaikkia malleja 
voi yhdistellä.
Z-kaapeille saatavana kiinteä penkki (4) tai seinäkiinnitteinen (5).

Penkkeihin on saatavissa lisävarusteena kenkäteline.

800 / 900 820850

820

44
0

44
0

44
0

44
0

525
525 525 525

525

21
65

 ta
sa

ka
tt

o 
/ 2

30
0 

vi
is

to
ka

tt
o

19
15

 ta
sa

ka
tt

o 
/ 2

06
0 

vi
is

to
ka

tt
o

800

17
45

 ta
sa

ka
tto

 / 
18

90
 v

iis
to

ka
tto

15
00

 ta
sa

ka
tto

 / 
17

55
 v

iis
to

ka
tto

matala runkoinen

525

800

                1. PT4                                          2. PM4                                            3. KPM                                        4. KKPM                                   5. SPM 



SR/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2024   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 103718  tuotetieto  –  7

  HYLLY-, NAULAKKO- , SIIVOUS- JA PYYKKIKAAPIT

Hyllykaapin kotelorakenteiset teräsovet on murtoturvallisuuden lisäämiseksi varustettu 
Abloy-lukolla, 3-pistelukituksella ja takahaalla. Kaapin leveys on 400 tai 800 mm, korkeus 
1915 mm ja syvyys 525 mm. Vakiovarusteet: 4 kpl säädettävää hyllyä, 3-pistelukitus, luk-
kona Abloy-sarjalukko ja takahaka, säätöjalat, sokkeli.

Avonaulakko on valmistettu samalla mitoituksella kuin vaate- ja lokerokaapit, mikä antaa 
mahdollisuuden käyttää eri tuotteita rinnakkain. Kaapin leveys on 900 tai 1200 mm, korke-
us 1915 mm ja syvyys 500 mm. Vakiovarusteet: hattuhylly, vaatetanko, pohjalla kumimatto.

Siivousväline- ja pyykkikaappien mitoitus on sama kuin muillakin kaapeilla. Kaappien le-
veys on 400 mm, korkeus 1915 mm ja syvyys 525 mm. Siivousvälinekaapin vakiovarusteet: 
letkukoukut, sisälokerikko. Pyykkikaapin vakiovarusteet: 3 kpl ulosvedettävää lankakoria, 
2 kpl hyllyjä yläosassa, säätöjalat, ovessa pyyhekoukut.

  NAULAKKOPENKIT

Naulakkopenkit on saatavana joko 1- tai 
2-puoleisina. Runko on polttomaalattua te-
räsputkea ja puuosat lakattua mäntyä. Kro-
matut teräskoukut ovat 150 mm:n jaolla.  
Vakioleveydet ovat 600, 900, 1000, 1200 ja 
1500 mm.

  KONEELLINEN ILMANPOISTO

Sekä viisto- että tasakattoisen kaapin saa 
koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä. 

Viistokattoisessa kaapissa kokoojakanava 
(rei’itetty, ø 100 mm kierresaumaputki) 
kulkee huomaamattomasti kaapin sisällä.

Tasakattoisessa kaapissa kokoojakanava 
(syvyys 250 mm ja korkeus 95 mm) on asen-
nettu kaapin päälle. Tarvittavat läpiviennit 
kaapin kattoon ja kokoojakanaviin, sekä 
lähtökaulusten asennukset tehdään asen-
nuspaikalla ja näin ollen niiden tekeminen 
ei sisälly toimitukseen.

  LUKOT JA LISÄTARVIKKEET

Vaate- ja lokerokaappien lukitukseen löy-
tyy useita eri vaihtoehtoja. Perinteisten 
avain- ja riippulukkolukitus vaihtoehtojen 
lisäksi on saatavissa erilaisia numero- ja 
sähkölukitus vaihtoehtoja.
Kaappeihin on saatavana useita lisävarus-
teita, kuten pistorasiapaneelit, terässokke-
lit, nimikorttikehykset, tarviketaskut, väli-
levyt jne. 
Lisätietoa lukituksesta ja lisätarvikkeista:
www.kaso.fi

RAL 2004 RAL 3002 RAL 4008 RAL 6018

RAL 6019 RAL 9010 RAL 5019 RAL 5012 RAL 5014

RAL 9002 RAL 7035 RAL 7037 RAL 7039 RAL 7024

  VÄRIT

Teräsovien vakiovärivaihtoehtoja on 18 kpl, mallit ohessa. Tilauksesta saatavissa myös muilla RAL-värikartan sävyillä. Green-ovien ja Solid-
puusäleovien värit valitaan joko RAL-värikartasta tai NCS-koodeilla. Puuovet voidaan myös petsata. Trend-laminaattiovien laminaatit 
vapaasti valittavissa saatavilla olevista laminaattimallistoista. Rungon vakiovärejä ovat RAL 9010, RAL 7035 ja RAL 7024.

Painoteknisistä syistä värimallit eivät täysin vastaa todellisia värisävyjä.

RAL 1003 RAL 2003

RAL 9003

RAL 9005

Kaso-latauslokerikko sähkölaitteiden   
latausta varten.
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  KASO-TURVAOVET

Tekniset tiedot 9 x 21 10 x 21

Asennusaukko L x K (mm) 910 x 2110 1010 x 2110

Karmi L x K (mm) 890 x 2090 990 x 2090

Kulkuaukko L x K (mm) 780 x 2015 880 x 2015

Paino (kg) 90 100

Oven vakiovarusteet
• Ovilehden ovipaneeli kalvopintainen, valittavissa useista väri-

vaihtoehdoista
• Ovipaneeli voi olla erivärinen oven sisä- ja ulkopuolella
• Teräskarmit ja ovilehden reunaosa RAL-teräsvärikartan mukaan
• Ovikello Roca, pyöreä kromi
• Ovisilmä, ø 16 mm
• Käyttölukon Abloy LC102 tai LC190 lukkorunko, ilman avainpesää
• Painikkeet molemmin puolin ovea
• Ulko- ja sisäpuoliset peitelistat. Peitelistojen vakioväri on sama 

kuin ovilehden väri.
• Tammikynnys, korkeus 20 mm
• Karmin syvyys 80-100 mm

Lisävarusteet
• Varmuuslukon lukkorunko Abloy 4181, ilman avainpesää. Luk-

korunkoon asennettava avainpesä voidaan sarjoittaa samalle 
avaimelle Abloy-käyttölukon kanssa.

• Varmuuslukot, joilla oven murtoluokka RC3 on voimassa; Abloy 
4181 tai Mottura 85783. Mottura-lukossa on sivusalpojen (5 kpl) 
lisäksi yläkarmiin ja kynnykseen ylettyvät pitkäsalvat. 

• Ovilehden paneeli maalattuna RAL-väriin tai viilupintaisena
• Ovilehden paneelin kuviointi joko vakiomallisilla jyrsinnöillä tai 

asiakkaan oman mallin mukaan
• Teräskarmin ja ovilehden sivuosan erikoisväri saatavuuden mu-

kaan
• Postiluukku Abloy Primo 31 tai Swedbox
• Turvasalpa (korvaa murtoketjun)
• Puolipainike, nuppivedin tai muu asiakkaan haluama vedin
• Karmin syvyys >100 mm, enintään 200 mm
• Sähköinen lukitus

Kaso-Ovet kerrostaloihin

Kaso-Ovi AL3 on käytettävyydeltään ja ulkonäöltään kuten tavalli-
nen kerrostalon porrastasanneovi ja se soveltuu hyvin sekä uudis- 
että saneerauskohteisiin. 
Teräsrakenteinen Kaso-Ovi ehkäisee tehokkaasti murrot sekä pa-
lon ja savun leviämisen. Kaso-Ovi lisää myös huomattavasti kodin 
viihtyisyyttä erinomaisen ääni- ja hajueristyksen ansiosta eikä pe-
rinteistä etuoven jälkeen asennettua sisäovea välttämättä enää 
tarvita. Ovirakenne pitää muotonsa ilmankosteuden vaihteluista 
välittämättä, jolloin ominaisuudet säilyvät koko oven elinkaaren 
ajan.
 
• Paloluokka EI 30: 1-lehtinen ovi
• Murtoluokka 3, EN-1627, kahdella lukolla
• Äänieristys RW = 42 dB (ääniluokka 35 dB): 1-lehtinen ovi
• Postiluukku: paloluokka EI 30 ja ääniluokka = 35 dB

• Vakiokoko 9 x 21 ja 10 x 21, saatavana myös oviaukon koon   
mukaan mitoitettu ovi tai pariovi

• Oikea- tai vasenkätinen, ulos- tai sisäänpäin aukeava ovi
• Vahvat saranatapit saranapuolella
• Valittavissa Kason asennuspalvelu tai oven voi asentaa itse   

Kason asennusohjeiden mukaan
• Takuu 2 vuotta

Saranapuolella vahvat saranatapit. Mottura-varmuuslukossa on  
sivusalpojen lisäksi karmin sisälle uppoavat ylä- ja alasalvat.
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Kaso-Ovi on kehitetty murtojen ehkäisemiseksi sekä soveltuvaksi 
Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) mukaises-
ti tehtäviin tiloihin. Ovi on testattu murtoluokkaan 3, 1-lehtisenä 
umpiovena EN-1627-standardin mukaisesti. Kaso tarjoaa myös ky-
seisen standardin mukaan testattuja ovia murtoluokassa 4. Lisäksi 
ovivalikoimaan kuuluu luodinsuojaovet, FB4 ja FB6 rakenteen mu-
kaisesti valmistetut ovet.
Kaso-Ovi voidaan asentaa vanhan oven tilalle tai ensiasennusovek-
si. Käyttökohteita ovat esimerkiksi yritykset, julkishallinnon tilat, 
asehuoneet, koulut, myymälät, pankit, sairaalat jne.
Oven runko ja karmit ovat teräsrakenteisia. Ovilehden ulkonäkö vii-
meistellään sisä- ja ulkopuolelta kalvo- tai viilupintaisella tai maala-
tulla ovipaneelilla (puukuitupaneeli), jolloin ovi näyttää tavalliselta 
puu-ovelta. Myös käytettävyydeltään ovi toimii kuten perinteinen 
puuovi. Ulko-ovissa Kaso-Oven teräsosat ovat aina galvanoituja ja 
ovipaneeli maalattua säänkestävää levyä.

• Murtoluokka 3, EN-1627: 1-lehtinen ovi
• Murtoluokka 4, EN-1627: 1-lehtinen ovi
• Paloluokka EI 30: murtoluokka 3, 1-lehtinen ovi
• Äänieristys RW  = 42 dB (ääniluokka 35 dB): murtoluokka 3,   

1-lehtinen ovi. Saatavana myös ääniluokissa 35 dB ja 40 dB,   
ääneneristävyys RW 45 dB, RW 48 dB tai RW 50 dB.

• Vakiokoko 9 x 21 ja 10 x 21, saatavana myös mittatilauskokoja
• Karmin syvyys murtoluokan 3 ovissa 80-100 mm, murtoluokan  

4 ovessa 100 mm ja luodinsuojaovessa 115 mm
• Oikea- tai vasenkätinen, ulos- tai sisäänpäin aukeava ovi
• Teräsrakenteisen ovilehden päällä ovipaneeli (puukuitulevy), 

molemmin puolin ovilehteä
• Ovipaneeli kalvopinnoitettuna (valkoinen tai puukuvio) , maalat-

tuna RAL-väriin tai viilutettuna
• Laaja valikoima värivaihtoehtoja
• Ulko-ovet galvanoidulla teräsrakenteella ja säänkestävällä ovi-

paneelilla
• Vahvat saranatapit
• Valittavissa Kason asennuspalvelu tai oven voi asentaa itse   

Kason asennusohjeiden mukaan
• Takuu 2 vuotta

Kaso-turvaovet toimitilojen sisä- tai ulko-oviksi

Lukitus
Kaso-turvaovi on testattu murtoluokkaan 3 1-lehtisenä kahdel-
la Abloy-lukolla, Abloy-käyttölukolla ja Mottura 85783 pitkäsal-
vallisella turvalukolla tai yhdellä Mottura 85771 pitkäsalvallisella 
lukolla. Mekaanisessa Mottura-lukossa on karmiin ja kynnykseen 
ylettyvät pitkäsalvat.

Mekaaninen lukitus
• Käyttölukkona lukkorunko esim. Abloy OneFit LC190,   

Turvalukkona Abloy 4181 tai Mottura 85783
• Käyttö- ja turvalukko samassa lukkorungossa Mottura 85771

Abloy-käyttölukko on sarjoitettavissa kiinteistön muiden ovien avai-
miin sopiviksi. 

Sähköinen lukitus
• Sovitus käyttölukon solenoidilukkorungolle Abloy EL581/EL583 

tai moottorilukkorunko EL596 + vastaraudalle LP711
• Sovitus turvalukon moottorilukkorungolle Abloy EL578 +   

vastaraudalle EA342
• Sähköiseen lukitukseen sisältyvät lisävarusteet, kuten ylivienti-

suojat EA281, putkitukset lukkokaapeleille, sovitus magneetti-
koskettimelle EA500/EA501

Muut ovivarusteet
• Painikkeille on ovilehden molemmilla puolilla asennusaukot, 

ilman painikkeita
• Ulko- ja sisäpuoliset listat, leveys 55 mm, ovilehden väriset
• Rst- tai tammikynnys, korkeus 20 mm (murtoluokan 3 ja 4 ovissa),  

24 mm (luodinsuojaovessa)

Lisävarusteet
• Vetimet ja/tai painikkeet
• Peitelistat maalattuna RAL-väriin
• Ovensuljin Abloy DC 240AJ + DC199
• Ovisilmä
• Turvalasi ovilehteen
• Ovipaneelin jyrsinnät ja vakiosta poikkeavat RAL-värit
• Vakio karmin mitoista poikkeavat mitat
• Levikeovet

Käyttölukko Abloy-käyttölukko ja turvalukkona Mottura-lukko
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  KASSAKAAPIT

E5-320 E5-330 E5-340 E5-350 E5-370

Korkeus, mm 1017 1367 1717 1970 1970

Leveys, mm 710 710 710 710 920

Syvyys, mm 630 630 630 630 770

Paino, kg 650 850 1040 1200 1440

Tilavuus, l 149 211 273 317 635

Kassakaapit E-500
Uusissa E-500 sarjan kassakaapeissa yhdistyvät turvallisuus, inno-
vatiiviset tekniset ratkaisut sekä tyylikäs skandinaavinen muotoilu. 
Kaapit on testattu eurooppalaisen EN 1143-1 -standardin mukai-
sesti murtosuojaluokkaan Euro II ja III sekä pohjoismaisen NT FIRE 
017 -normin mukaisesti paloturvaluokkaan 60 PAPER.

Kassakaapit E-300
Kaso E-300 sarjan kassakaapit on murtotestattu ja tyyppihyväksyt-
ty (ECB-S) eurostandardin EN 1143-1 mukaisesti murtosuojaluok-
kiin EURO I-V. Murtosuojaluokissa EURO I, II, III ja V kassakaapit on 
lisäksi palotestattu paloturvaluokkaan 60 PAPER (NT FIRE 017).

Kason E-sarjan kassakaapeissa on täysin uudentyyppinen seinä-
märakenne, minkä ansiosta kaapit tarvitsevat entistä vähemmän 
lattiatilaa ja niiden paino on vain noin kolmannes perinteisten 
kaappien painosta. Kaappien seinämien kerrospanssarointi (BFP-
construction®) takaa erinomaisen murto- ja palosuojan. Poisvien-
nin estämiseksi kaapit tulee ankkuroida lattiaan. E-300 sarjasta 
löytyy kahdeksan kokoluokkaa.

Vakiovarusteena säädettävät hyllytasot sekä lattiaanpulttausmah-
dollisuus. Lisävarusteena mm. lukittavat sisälokerot, datalokero, 
ulosvedettävät hyllyt, riippukansio- ja avaintelineet. Kuuden eri ko-
koluokan kaapit on suunniteltu A4-jaon mukaan 5:lle, 6:lle, 10:lle, 
12:lle, 18:lle, 24:lle, 30:lle ja 45:lle normaalilevyiselle mapille.

Kassakaapit E-500 sarja

E2-507/E3-507 E2-508/E3-508 E2-509/E3-509 

Korkeus, mm 612 789 939

Leveys, mm 560 560 560

Syvyys, mm 565 565 565

Paino E2/E3, kg 220/240 270/290 320/340

Tilavuus, l 68 94 114

Asiakkaan toiveiden mukaan valittavalla värityksellä ja oven pinta-
kuosilla E-500 sarjan kaappi on tyylikäs osa sisustusta niin kotona 
kuin toimistoympäristössä.
Oven avaamis- ja sulkemismekanismi on käyttäjäystävällinen ja 
monikerrosteknologiaan perustuva seinämärakenne mahdollistaa 
kaappien alhaisen painon. Elektronisen lukon ominaisuudet voi-
daan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kassakaapit E-300 sarja

 
E2-308 
E3-308

 
E2-309 
E3-309

E1-310  
E2-310  
E3-310 
E4-310

E1-320  
E2-320  
E3-320 
E4-320

E1-330  
E2-330  
E3-330  
E4-330

E1-340  
E2-340  
E3-340  
E4-340

E1-350  
E2-350  
E3-350  
E4-350

E1-370  
E2-370  
E3-370  
E4-370

Korkeus, mm 612 789 612 962 1312 1662 1912 1912

Leveys, mm 570 570 634 634 634 634 634 848

Syvyys, mm 560 560 610 610 610 610 610 752

Paino E1, kg - - 190 270 360 440 490 680

Paino E2, kg 210 260 230 310 400 480 520 780

Paino E3, kg 220 300 260 350 450 550 600 880

Paino E4, kg - - 290 390 510 630 690 1000

Tilavuus, l 66 90 87 149 211 273 317 635

E3-308

E3-309

Mallimerkintä murtoluokittain
Mallitunnuksen ensimmäinen osa kertoo murtosuojaluokan ja toinen kokoluokan.
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  PALOTURVAKAAPIT Murtoturvalliset paloturvakaapit PTK E-300 sarja

PTK 
E1-310 

PTK 
E1-320 

PTK 
E1-330

PTK 
E1-340 

PTK 
E1-350

PTK 
E1-370 

Korkeus, mm 612 962 1312 1662 1912 1912

Leveys, mm 634 634 634 634 634 848

Syvyys, mm 550 550 550 550 550 692

Paino, kg 180 260 340 420 470 650

Tilavuus 87 149 211 273 317 635

Paloturvakaapit PTK E-300
Kotimaiset Kaso-paloturvakaapit on suunniteltu asiapapereiden 
palo- ja murtoturvalliseen säilytykseen. Kaapit on testattu poh-
joismaisen NT FIRE 017 -normin mukaisesti paloturvaluokkaan 60 
PAPER ja eurooppalaisen EN 1143-1 -standardin mukaisesti murto-
suojaluokkaan EURO I.

Palosuojakaapit PS-sarja
Monikäyttöinen palosuojakaappi arkistointiin, välivarastointiin ja 
turvalliseen säilytykseen. Käyttökohteina toimistot, apteekit, sai-
raalat, varastot ja erilaiset myymälätilat.

Kason PS-sarjan tuotteiden (PS-120, PS-160 ja PS-200) rakenteet 
täyttävät standardin SFS 4399 (räjähdystarvikesuoja - myymäläva-
raston varastosuojien rakenne ja varustelu) mukaiset vaatimukset.

Kaapeissa on kulutusta kestävä pintakäsittely ja kaappien väri on 
vaaleanharmaa RAL 7035.

Lukituksena kassakaappeihinkin hyväksytty EN 1300 -standardin 
mukainen avainlukko kahdella avaimella.

Kaappiin on saatavissa ulosvedettävät riippukansiotelineet lisä-
varusteena. Kaapin lattiassa on kaksi ankkurointireikää kiinnitystä 
varten (pultit eivät sisälly toimitukseen).

Palosuojakaapit PS-sarja

Malli PS-120 PS-160 PS-200

Ulkomitat

Korkeus, mm 1200 1950 1950

Leveys, mm 670 670 1200

Syvyys, mm 500 500 500

Sisämitat

Korkeus, mm 1058 1808 1808

Leveys, mm 601 601 1131

Syvyys, mm 400 400 400

Tilavuus, l 254 434 817

Paino, kg 90 135 199

Hyllyt, kpl 2 4 4

Mappeja, kpl* 24 40 70

* Säilytyskapasiteetti 80 mm mappi

Liikkuvat lukitussalvat oven kaikilla neljällä sivulla pitävät oven tiu-
kasti kiinni tulipalossa. Vahva salpakoneisto kestää hyvin myös me-
kaanista vääntöä antaen hyvän suojan murtoa vastaan. Anastami-
sen estämiseksi kaapit on varustettu lattiaanpulttausvalmiudella.

Kaapeissa on vakiona vaihtoavaiminen avainlukko, jonka tilalle on 
valittavissa mekaaninen tai elektroninen numerolukko. Vakioväri-
nä on vaaleanharmaa (RAL 7035).

Kuuden eri kokoluokan kaapit on mitoitettu A4-jaon mukaan 6:lle, 
12:lle, 18:lle, 24:lle, 30:lle ja 45:lle normaalilevyiselle A4-mapille.
Kaappien mitoitus, valinnainen kätisyys sekä keveys helpottavat 
niiden sijoittelua muun kalustuksen yhteyteen.

Paloturvakaapit PK-400 sarja ja PK-400 Media sarja

PK-410/
PK-410
Media

PK-420/
PK-420
Media

PK-430/
PK-430
Media

PK-440/
PK-440
Media

PK-480/
PK-480
Media

PK-490/
PK-490
Media

Korkeus, mm 680 1030 1380 1730 1730 1980

Leveys, mm 670 670 670 670 1160 1220

Syvyys, mm 580 580 580 580 580 580

Paino, kg
(Media sarja)

150 
(170)

205 
(230)

260 
(300)

315 
(380)

495 
(625)

565 
(725)

Tilavuus, l 
(Media sarja)

87
(39)

149
(73)

211 
(108)

273 
(142)

546 
(284)

679 
(361)

Paloturvakaapit PK-400 ja dataturvakaapit PK-400 Media
PK-400 sarjan kaapeissa on testattu kahden tunnin (120 PAPER) pa-
losuoja paperille ja PK-400 sarjan mediakaapeissa kahden tunnin 
(120 DISKETTE) palosuoja atk-tallenteille ja -välineille.
Lisäksi kaappi antaa kohtuullisen murtosuojan kevyitä käsityöka-
luja vastaan. Testattu murtosuojaluokka on S1.

Kaapissa on vakiona Mauer-avainlukko sekä lattiaan ankkurointival-
mius. Lisävarusteena kaappiin on saatavana elektroninen näppäin-
lukko, ulosvedettävät monitoimihyllyt sekä riippukansiotelineet. 

Kaappien pintakäsittely on polttomaalattua terästä, väri RAL 7035.
Käyttökohteina mm. toimistot, apteekit, myymälät sekä sairaalat.
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  TALLELOKEROT SLK

SLK-90 ja SLK-70 tallelokerot ovat suunniteltu useisiin eri käyttö-
tarkoituksiin pankeille ja yrityksille.

• Laaja valikoima erikokoisia lokerovaihtoehtoja
• Useita eri lukitusvaihtoehtoja
• Luukut voidaan toimittaa yksi- tai kaksipesäisillä avainlukoilla
• Vakioväri vaaleanharmaa RAL 7035, erikoistilauksesta muita värejä
• SLK-90 tallelokeroihin voidaan asentaa elektroninen ohjaus- ja 

hallintajärjestelmä
• Valmistettu ISO 9001:2000 -standardin mukaan

KASO SLK-90
• Korkeus 2000 mm, syvyys 460 mm, leveys 303 mm (SLK-90), 453 

mm (SLK-95)  ja 603 mm (SLK-99), oven kokonaispaksuus 16 mm

KASO SLK-70 
• Korkeus 1835 tai 2000 mm, syvyys 460 mm, leveys 303 mm (SLK-70), 

453 mm (SLK-75) ja 603 mm (SLK-79), oven kokonaispaksuus 11 mm

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kaso Oy
PL 27 (Lyhtytie 2)
00751 Helsinki
Puhelin 010 2713 700
myynti@kaso.fi
www.kaso.fi

VD-A VD-2 VD-3 VD-6 VD-9 VD-10 VD-12

Kiinteä takahaka kyllä ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Lukkojen määrä (luokitus) 1 (A) 1 (A) 1 (B) 2 (C) 2 (C) 2 (C) 3 (C) / 2 (D)

Murtosuojaluokka - II III VI IX X XII

Palosuojaluokka EI 120 EI 60 EI 120 EI 120 - - -

Murtosuojauksen/oven vahv., mm 120/193 62/124 120/193 120/193 154/224 220/285 300/365

Kulkuaukon mitat L x K, mm 898x1940 900x1940 898x1940 898x1940 910x1960 910x1960 910x1960

Asennusaukon mitat L x K, mm 1200x2150 1120x2012 1200x2150 1200x2150 1500x2170 1770x2220 1770x2220

Paino, kg 320 250 450 800 1420 2000 2805

  HOLVINOVET JA ARKISTOHOLVINOVET

Kaso Oy tarjoaa sertifioituja vakuutusyhtiöiden hyväksymiä murto- ja palotestattuja holvinovia ja arkistonovia 
asiakkaiden vaativimpiin tarpeisiin. 
Kaso holvinovet voidaan asentaa jälkivalettuina betoniseiniin tai osana elementtiholvia. Kaikki ovet voidaan  
valmistaa oikea- tai vasenkätisenä ja ovia voidaan varustella lukuisilla erilaisilla lisävarusteilla. 
Ovissa käytetään ainoastaan sertifioituja sekä testattuja lukkoja ja lukitusjärjestelmiä. 

VD-A

VD-12

Tallelokeroiden vakiokorkeudet

50 mm 75 mm 100 mm 125 mm

150 mm 175 mm 200 mm 250 mm

300 mm 400 mm 450 mm 600 mm

  ELEMENTTIHOLVIT

Kaso EH-elementtiholvit tarjoavat laajan valikoiman erilaisia murto- 
 ja palosuojavariaatioita uusien holvien rakentamiseksi ja vanhojen 
betoniholvien vahvistamiseksi.
Elementeistä rakennettua arkistoa ja holvia voidaan myöhemmin 
laajentaa, sen paikkaa voidaan rakennuksessa muuttaa tai se  
voidaan purkaa ja siirtää kokonaan toiseen rakennukseen. 

        Elementtiholvit 
         palo- ja murtosuojauksella

Elementtiholvit 
korkealla murtosuojauksella

EH-1L EH-2L EH-20L EH-30L EH-60L EH-90L EH-100L EH-120L

Luokka EN 1143-1 I II II III VI IX X XII

Palosuojaus EI 60 EI 60 EI 120 EI 60 EI 60

Vahvuus, mm 76 76 120 120 120 125 150 250

Paino, kg/m2 90 120 185 335 350 405 480 780

Elementtivaihtoehdot EH-1L...EH-60L sopivat arkistokäytön lisäksi 
yritysten ja pankkien arvosäilytysholveiksi korvaamaan kassakaap-
peja. Elementtiholvit sopivat myös moniin erityiskohteisiin, kuten 
vähittäistavarakaupan rahanlaskenta- ja rahankäsittelyhuoneiksi. 
Vaativimpiin holvikohteisiin suositellaan vähintään EH-90L ele-
menttejä ja IX EX-CD holvinovea.
Standardin EN 1143-1 murtoluokkien IX, X ja XII elementtiholvit 
ovat tarkoitetut ensisijaisesti pankkien arvosäilytysholveiksi.


