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Plastec-kattoluukut
Plastec Finland Oy

Plastec

Plastec Finland Oy on valmistanut yli 30 vuotta muovituotteita teollisuuden tarpeisiin. Plastec Finland tarjoaa yhteistyokumppa-
neilleen lisdksi muoviteollisuuden komponenttivalmistusta. Palveluihin kuuluvat mm. suunnittelu, muotinvalmistus, muovipuris-

tus, tyhjiomuovaus ja kokoonpano.

Plastec-kattoluukku pystysauma- tai profiilikatoille

Kalustelukollinen ja saranoitu Plastec-kattoluukku tayttaa kaikki tamanhetkiset rakennus-
maardykset. Kattoluukkua voidaan kayttaa kdynti- tai paloluukkuna.

Plastec-kattoluukku asennetaan katteen paalle erilliselld pohjaosalla, joka kuuluu pakettiin.
Kattoluukun pohjaosa valitaan katteen mukaan, joko siledlle pystysaumakatteelle (32 x 475 mm)
tai 350 mm profiilimuotoiselle katteelle. Kattoluukun kulkuaukon koko on n. 600 x 600 mm.
Kattoluukun materiaali on UV-suojattua polypropeenia. Plastec-kattoluukku valmistetaan

Suomessa.

Kattoluukkupaketti sisaltaa

+ 1 kpl kattoluukun pohjaosa

« 1kpl kansi

« 1 kpl kaulus

+ 4 kpl uppokantaruuvi 6x110 sinkitty

+ 4 kpl uppokantaruuvi 6x140 sinkitty

1 kpl kateruuvi 6x80 mm

« 4 kpl tiivistelista (kdytetdan vain pystysaumakatteeseen)
- Plastec paisuva tiivistenauha 50 x 30 mm, 3,4 m
+ 4 kpl aluskatteen kiinnityskampa

+ 5 m Rothoblaas FLEXI60-teippi

« 4 kpl tukiholkki 85 mm

« 4 kpl tukiholkki 108 mm

+ 4 kpl tukiholkki 115 mm

Asennus

Plastec-kattoluukku on yksinkertainen ja nopea asentaa (ks. sivu 2).
Kattoluukun muunneltavan pohjaosan ansiosta tuote sopii kaiken
tyyppisille kattomateriaaleille. Kattoluukkupakettiin kuuluvat kaik-
ki asennustarvikkeet. Aluskatteen asennukseen ei tarvitse erillista
asennussarjaa.

Plastec-kattoluukku

» Paino: 6,7 kg
« Mitat: 1000 x 1200 x 270 mm
« Kattotyyppi: pystysaumakatto, profiilikatto
+ Materiaali: UV-suojattu polypropeeni
+ Perusvarit:

musta RR33

punainen RR29

ruskea RR32

tiilenpunainen RR750

tummanharmaa RR23

tummanvihred RR11

vaaleanharmaa RR21

antrasiitti RR2H3
- Erikoisvérejd on saatavana tilauksesta

Plastec-kattoluukkujen perusvarit

RR33  RR29 RR32 RR750 RR23 RR11  RR21

RR2H3
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Plastec-kattoluukun asennus

1. Kattoluukun paikoitus

Kattoluukku tulee asentaa siten, ettd sen ylareuna jaa harjapellin
tai harjatiilen alle. Jos tdma ei ole mahdollista, luukun yldreuna
vieddan peitelevylla harjapellin alle. Sivusuunnassa luukku asen-
netaan niin, etta luukun reunat ovat katteen muotoon nahden
symmetrisesti ja tiilikuvioidulla katteella aallon harjan ulkoreunalla.
Varmista, etta luukun aukko ei osu kattotuolin kohdalle.

2. Katteeseen leikattava aukko

Piirrd luukun aukon paikka peltikatteeseen. Aukon koko on noin
700 x 700 mm. Kdyta tarvittaessa luukkua apuna oikean paikan 16y-
tamiseen. Tarkista, ettd aukko ei osu kattotuolin kohdalle (kuva 7).

3. Luukun pohjaosan tiivistys

Luukun pohjaosan tiivistdmiseen kdytetddn Plastec paisuvaa tiivis-
tenauhaa. Tiivistenauha kiinnitetaan kuvan 2 mukaisesti. Sauma-
nauha ldhdetaan kiinnittamaan yldosan keskeltd ja nauha kiertaa
pohjaosassa olevan muodon mukaisesti kappaleen ympari.
Kattoluukkua asennettaessa konesaumatun katteen paalle, tiiviste-
nauhan lisaksi tulee pohjaosan alareunaan laittaa L-kulma tiiviste-
lista tukemaan ja tiivistdmaan kattoluukun pohjaosaa.

4. Pohjaosan kiinnitys

Laita luukun pohjaosa aukon kanssa kohdakkain ja aseta luukun
mukana tulleet katekohtaiset tukiholkit pohjaosan alle, aukon vie-
ressa olevien ruuvitornien kohdalle ja ruuvaa pohjaosa holkkien
lapi ruoteisiin 140 mm ruuveilla. (kuva 2)

5. Aluskatteen leikkaus ja kiinnitys

Leikkaa aluskate aukon kohdalta ristiin, nurkasta nurkkaan ja kiin-
nitd leikattu aluskate luukun pohjaosan sivuihin painamalla kiinni-
tyskammat paikoilleen. Lopuksi leikkaa aluskatteesta ylimaaraiset
osat (kuvassa 3 merkittynd katkoviivalla).
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Kuva 3 Kuva 4

Teippaa aluskatteen leikatut sivut kiinni pohjaosan korokkeeseen
Rothoblaas FLEXI60 -teipilla. Leikkaa tai revi nurkkien teippaukseen
sopivat palat toimitetusta 5 metrin teipista. Teippia riittaa 1,25 m
per nurkka. Al teippaa nurkkien ruuvin kohtien paille.

6. Kauluksen ja kansiosan kiinnitys

Aseta kansi ja kaulus pohjaosan paalle ja 84 mm tukiholkit niiden
valiin ruuvitornien kohdalle. Ruuvaa kaulus kiinni pohjaosaan 110
mm ruuveilla (kuva 4). Varmista ennen ruuvausta, etta ruuvin karki
on ruuvitornin kohdalla.

7. Asennuksen viimeistely
Sulje ja lukitse luukun kansi.Varmista lukitus ruuvaamalla 80 mm ka-
teruuvi kannessa olevasta reidsta kauluksessa olevaan ruuvitorniin.
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Holkin valinta katteen mukaan

Kate Holkki

350 mm tiilikuvio 4x 108 mm

400 mm tiilikuvio 4x115mm

29 mm konesauma | 4x 108 mm g

H—p=

Plastec-saneerauskattoluukku

Kalustelukollinen ja saranoitu Plastec-saneerauskattoluukku on tarkoitettu korvaa-
maan rikkoutuneet tai vanhentuneet salmiakki-malliset kattoluukut. Plastec-sanee-
rausluukku asennetaan katteen pédlle erilliseen peitelevyyn. Peitelevyn tulee olla si-
ledpintainen. Plastec-saneerausluukku on yksinkertainen ja nopea asentaa (ks. sivu 3).

Kattoluukun kulkuaukon koko on n. 600 x 600 mm.

Saneerauskattoluukkupaketti sisaltaa

+ 1 kpl kattoluukun pohjaosa
« 2 kpl lapemuovi (yla- ja alaosa)
+ 1kpl kaulus
+ 1kpl kansi
+ 5 kpl kateruuvi 4,8x80 sinkitty
« 32 kpl 50 mm kateruuvi
« 27 kpl 25 mm kateruuvi
+ 4 kpl tukiholkki 56 mm
+ 5 m Rothoblaas FLEXI60-teippi
« 1 kpl tiivistemassa
(Silirub 2/S, kirkas neutraali silikonimassa)
« Plastec-kattoluukkutiiviste 3,7 m
+ 2 kpl saranatappi 135 mm
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Plastec-saneerauskattoluukku

- Paino: 11,6 kg
- Mitat: 1300 x 1100 x 200 mm
« Perusvarit:
musta RR33
punainen RR29
ruskea RR32
tiillenpunainen RR750
tummanharmaa RR23
tummanvihrea RR11
vaaleanharmaa RR21
- Erikoisvareja on saatavana tilauksesta

Plastec-saneerauskattoluukun asennus

1. Poista vanha kattoluukku ja puhdista sen alla ollut peltikate. Pei-
ta vanhan luukun ulkoreunojen ruuvinreiat (kuva 7).

2. Uusi kattoluukku tulee asentaa siten, etta sen yldreuna jaa harja-
pellin alle. Jos luukku jaa liian kauas harjapellistd, luukun yldareuna
viedaan peitelevylld harjapellin alle.

3. Sovita luukkua paikoilleen ja ruuvaa kattoluukkutiiviste 25 mm
kateruuveilla kiinni katteeseen niin, etta tiivisteen ulkoreuna jaa
uuden luukun ulkoreunaan, mutta kokonaan luukun alle. Tiiliku-
vioidulla peltikatolla ruuvit ruuvataan pituussuunnassa tiilikuvion
juureen ja puoleen valiin. Alareunan tiiviste ruuvataan aallon poh-
jaan. Siledlld katteella ruuvit ruuvataan yla- ja alapdahan ja vilille
noin 200 mm jaolla.

4. Kun tiiviste on ruuvattu kiinni, pursota silikoni tiivisteen juureen
ulkoreunoja pitkin.

5. Aseta luukun pohjaosa tiivisteen paalle ja ruuvaa kiinni 50 mm
kateruuveilla.

6. Teippaa aluskatteen sivut kiinni pohjaosan korokkeeseen 40 x
100 mm teipeilld. Nurkat teipataan 100 x 230 mm teipeilla. Jokai-
seen nurkkaan tulee 2 kpl teippeja, jotka asetetaan 10..20 mm [i-
mittain. Al4 teippaa nurkkien ruuvin kohtien paille (kuva 2).

7. Laita tiivistemassa kauluksen alapuolen sisimpdan uraan, koko
kauluksen ympari.

8. Aseta kaulus paikoilleen peltikatteeseen asennettuun pohja-
osaan saranan paikat kohdakkain. Laita tukiholkit nurkkien ruuvin-
paikkojen alle ja ruuvaa kaulus nurkista kiinni pohjaosaan 4,8 x 80
mm ruuveilla (kuva 3).

Huom. Kdyta niin pientd momenttia, ettd ruuvi menee pohjaan,
muttei vaanna rikki kattoluukun kaulusosaa.

9. Aseta pienempi lapemuovi kauluksen alareunaan ja kiinnita si-
vusta kaulukseen alakulman yhdelld 25 mm kateruuvilla (kuva 4).

10. Aseta ylempi lapemuovi paikoilleen. Ruuvaa lapemuovit kiinni
katteeseen 50 mm kateruuveilla. Voit kiinnittdd ylamuovin ylareu-
nan harjapellin lapi. Huolehdi, ettd lapemuovien ruuvit eivat osu
pohjaosan ruuvien kohdalle.

Huom. 50 mm kateruuveilla luukku voidaan asentaa maksimissaan
42 mm korkeaan profiiliin.

Saneerauskattoluukkujen perusvarit

RR33

RR29 RR32 RR750  RR23 RR11 RR21

Kuva 2.

Kattoluukun pohja kiinnitettynd
katteeseen aluskatteet teipat-
tuina.

Kuva 1.
Vanhan kattoluukun paikka, jos-
ta punaisella ympyréidyt ruuvin-
reidit peitetddn.

Kuva 4.
Alalape kiinnitettynd kaulukseen.

Kuva 3.
Kattoluukun kiinnitys pohjaosaan.

11. Aseta kansi paikoilleen. Varmista, ettd eri osissa
olevat saranan reidt ovat keskendan linjassa ja naputa
saranatappi varovasti paikoilleen.

12. Viimeistele asennus, sulje ja lukitse luukun kansi.
Varmista lukitus ruuvaamalla 80 mm kateruuvi kan-
nessa olevasta reidsta kauluksessa olevaan ruuvitor-
niin.
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Plastec-kattoluukku huopakatoille

Luukku sopii kaikille yleisimmille huopa- ja bitumikatteille. Luukun
innovatiivinen kaksikerroksinen rakenne takaa helpon ja turvallisen
asennettavuuden myds hitsattavalle huopakatolle ja bitumikatolle.
Kattoluukku valmistetaan lapivarjatysta UV-suojatusta polypropee-
nista, jolla on erinomainen saankestévyys.

Huopakaton luukuista on saatavilla kaksi eri versiota: perusmalli
normaalikalteville katoille, kuten harjakatoille, seka korkeampi mal-
li tasakatoille, joissa luukku tulee nostaa 300 mm katteen pinnasta.

Kattoluukkupaketti sisaltaa

« 1 kpl kattoluukun metallinen pohjaosa
« 4 kpl tukiholkki

« 4 kpl ruuvi 6x110 mm

« 1 kpl kaulus

« 1kpl kansi

1 kpl kateruuvi 4,8x80 mm

« 24 kpl puuruuvi 5x20 mm

Plastec-kattoluukku

- Paino: perusmalli 10 kg (korotettu 15 kg)
- Mitat: perusmalli 800 x 800 x 400 mm (korotettu 800 x 800 x 500 mm)
« Kattotyyppi: huopa- ja bitumikatto
« Materiaali: UV-suojattu polypropeeni
« Perusvarit:

musta RR33

punainen RR29

ruskea RR32

tiilenpunainen RR750

tummanharmaa RR23

tummanvihred RR11

vaaleanharmaa RR21

antrasiitti RR2H3
- Erikoisvérejd on saatavana tilauksesta

Plastec-kattoluukkujen perusvarit

RR29

RR33 RR32  RR750 RR23 RR11 RR21  RR2H3

Asennus

Plastec-kattoluukku on yksinkertainen ja nopea asentaa. Nosto
tehddan tuotteen mukana toimitettavalla valmiilla peltisellda poh-
jaosalla, tydmaalla ei siis tarvitse nikkaroida nostoa puusta ja kasi-
tydn maara on viety minimiin.

Kattoluukun asennus

1. Kattoluukun paikoitus
Sivusuunnassa luukku asennetaan niin, etta luukun reunat ovat ka-
ton muotoon ndhden symmetrisesti. Varmista, ettd luukun aukko ei
osu kattotuolien kohdalle.

2. Katteeseen leikattava aukko
Aukon koko on noin 600- 610 mm x 600-610 mm. Kayta tarvittaessa
luukkua apuna oikean paikan I6ytamiseen..

3. Luukun metallikauluksen asennus

Luukun metallinen asennuskaulus kiinnitetd@n 5x20 ruuveilla poh-
jamateriaaliin. Asennuskauluksessa on valmiit reidt kiinnitysta var-
ten. Paikoita asennuskaulus symmetrisesti leikatun aukon kanssa.

4. Katemateriaalin asennus

Kaytettava katemateriaali tulee asentaa metallisen asennuskauluk-
sen paalle. Katemateriaali tulee asentaa metallisen asennuskauluk-
sen yldreunaan asti

5. Kattoluukun kiinnitys

Kun katemateriaali on asennettu, voidaan muovinen kattoluukku
asentaa. Aseta kattoluukku metallisen asennuskauluksen paalle ja
tukiholkit niiden valiin kiinnitysreikien kohdalle. Kiinnita kattoluuk-
ku kiinni asennuskaulukseen 6 x 110 mm ruuveilla. Varmista ennen
kiinnitysta, ettd ruuvin karki on pohjaosan kiinnitysreidn kohdalla. .

6. Asennuksen viimeistely

Tiivista kattoluukun ja katemateriaalin vali butyylipohjaisella tiiviste-
massalla. Sulje ja lukitse luukun kansi. Varmista lukitus ruuvaamalla
80 mm kateruuvi kannessa olevasta reidsta kattoluukun kaulukseen.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Plastec Finland Oy
Yhdystie 2

62800 Vimpeli

Puhelin 020741 4840
myynti@plastec-finland.fi
www.plastec-finland.fi

Plastec



