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Tärkeimmät ominaisuudet

•	 GWP A1-A3: 2.21 kg CO2e    
(EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930)

•	 Euroluokka: B-s1,d0 (EN13501-1)
•	 M1 päästöluokka
•	 Indoor Air Comfort ® -sertifioitu
•	 BREEAM-sertifioitu
•	 LEED v4 -sertifioitu
•	 WeatherGuard säänkestävyys
•	 UV-suoja (värilliset sävyt)

Standartoidut testit

NT DECO on testattu ja luokiteltu EN 13501-1 
mukaisesti:
•	 EN 11925-2:2010
•	 EN 13823:2010
•	 EN ISO 1182
•	 CEN/TS 16516
•	 EN 16755 (NT FIRE 054)

CE-merkintä

Seuraaville NT DECO -käsitellyille puutuot-
teille voidaan hakea CE-merkintä standardin 
EN 14915: 2013 mukaisesti:
•	 Sisä- ja ulkoverhouspaneelit
•	 CLT (Cross-laminated timber)
•	 Liimapuu (Glulam)
•	 Hirsielementit

Nordtreat edistää kestävää puurakentamista kehittämällä ja tuottamalla innovatiivi-
sia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä palosuoja-aineita puutuotteille.
NT DECO:n sertifioitu palosuojaluokka B-s1, d0 kattaa ulkoverhouslautojen, kantavien 
puuelementtien, massiivipuurakenteiden ja sisätiloihin tarkoitettujen puutuotteiden 
palosuojauksen.

Kuultava ja ympäristöystävällinen puun palosuoja-aine

Ympäristöystävällinen NT DECO on 1-komponenttinen palosuoja-aine. Tuotetta on saata-
villa kuultavissa mattapintaisissa värisävyissä sekä sävyttämättömänä. NT DECO sopii sekä 
sertifioituihin teollisiin käsittelyprosesseihin että asiantuntevan ammattilaisen suorittama-
na työmaalla tapahtuvaan käsittelyyn.

Paloteknisten ominaisuuksien kesto

Puutuotteiden palosuojauskäsittely NT DECO:lla tarjoaa kestävän ratkaisun säärasitukselle 
altistuvien puupintojen suojaukseen. Puupaneelien paloteknisten ominaisuuksien kesto 
täyttää standardin EN 16755:2017 vaatimukset luokkien EXT (käyttö ulkotiloissa), INT2 
(käyttö kosteissa sisätiloissa) ja INT1 (käyttö kuivissa sisätiloissa) osalta.

Sisäkäytössä palosuoja säilyy koko puutuotteen elinkaaren ajan, kunhan pintaan ei tule 
mekaanisia vaurioita. Ulkokäytössä NT DECO:n palo-ominaisuuksia voidaan ylläpitää NT 
DECO:lla tehtävillä säännöllisillä huoltokäsittelyillä puurakenteen koko teknisen käyttöiän 
ajan. Sertifikaatin mukainen paloluokka edellyttää, ettei puurakennetta käsitellä muilla 
pinnoitteilla.

Sisäilman laatu ja ympäristöystävällisyys

NT DECO on vesipohjainen, pH-neutraali ja matalapäästöinen vesidispersio. Tuote ei si-
sällä yleisesti haitallisia aineita, kuten formaldehydiä, halogeenejä, booria, bromideja tai 
ammoniakkia. NT DECO täyttää M1-sisäilmaluokituksen, kuten myös mm. LEED ja BREEAM 
luokitukset. NT DECO sopii siis erinomaisesti käyttökohteisiin, joissa edellytetään hyvää 
sisäilmaa ja ympäristöystävällisyyttä.


