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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

Keskustakirjasto Oodin 1. kerroksen ontelolattian asennustyö

•	 FINNDATA, asennuslattioiden asiantuntija Suomessa jo vuodesta 
1973. 

•	 FINNDATA, asennuslattian patentti nro 54376, myönnetty vuon-
na 1980.

•	 FINNDATA, Euroopan standardisointikomitean (CEN/TC) Suomen 
edustaja ja pysyvä jäsen työryhmässä, joka laati asennuslattioille 
(SFS-EN 12825) ja ontelolattioille (SFS-EN13213) euroopalaiset 
standardit, jotka vahvistettiin Suomessa vuonna 2000.

•	 FINNDATA, lopputarkastaja SisäRYL 2013 luvun 1061 Asennus-
lattiatyöt, joka perustuu kaikilta osiltaan SFS-EN-standardeihin.

FINNDATA MERO -lattiajärjestelmien kaikista rakennetyypeistä 
on saatavissa SisäRYL 2013, luvun 1061 edellyttämä, valmis-
tajan antama todistus (Data sheet), joka vahvistaa rakenteen 
kantokyvyn ja muut teknilliset ominaisuudet työselityksen 
mukaisesti sekä sen, että valmistaja noudattaa EN-standardin 
mukaisesti tuotantonsa jatkuvaa laadunvalvontaa ja testausta. 
FINNDATA MERO -tuotteilla on lisäksi ISO 9001 -luokitus sekä 
IBR- ja GREEN-ympäristöluokitukset.

1. kerroksen valmis ontelolattia, pintamateriaalina rst/mikrosementti

2. kerroksen valmis asennuslattia, pintamateriaalina kumilaatta 3. kerroksen valmis ontelolattia, pintamateriaalina massiiviparketti
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Sähkötilojen asennuslattiajärjestelmässä on myös mukana sähkökaappien laitealustat C-profiilipalkistolla. Mitoitus laitteiden mukaan.
FINNDATA MERO -asennuslattian rakennevaihtoehdot lukuisin eri pinnoittein ovat turvallinen ratkaisu, kun halutaan huonetila, jossa lattia 
on vapaasti avattavissa mistä tahansa kohdasta  ja käyttää sen välitilaa esim. kaapelointiin, ilmastointiin, viemäröintiin, kanavointiin ym.

ESIMERKKEJÄ FINNDATA MERO -ASENNUSLATTIOISTA ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

Toimistot, näyttelyt, luokkahuoneet

Amer Vallila

Voimalaitokset, sähkötilat

Olkiluoto 3

Datakeskukset, valvomot, puhdastilat, 
kirjastot

Metrovalvomo

Levytyyppi, levypaksuus, jalustarakenne  ja palkkityyppi valitaan kuormituksen, paloluokan tai muiden erityisvaatimusten mukaan.
Asennuslattian rakenteesta johtuen standardin SFS-EN 12825 perustana on pistekuorma (25 mm x 25 mm) varmuuskertoimella 2 eri 
taipuma- ja kuormitusluokkineen.

ASENNUSLATTIAN RAKENNETYYPIT 

FINNDATA MERO Type 5: Erikoislastulevy 600 x 600 x 30 - 38 mm + pintamateriaali. 
Levyn pohjassa AL-folio tai 0,5 mm teräspelti. 
Paloluokka B/C  (SFS-EN 13501)
Kuormitusluokat 1 - 5: 2,0 - 5,0 kN (SFS-EN 12825) 

FINNDATA MERO Type 6: Kalsiumsulfaattilevy 600 x 600 x 15 - 36 mm +pintamateriaali. 
Levyn pohja paljas, AL-folio, tai 0,5 mm teräspelti. 
Paloluokka A1 (SFS-EN 13501) 
Kuormitusluokat 1 - 5: 2,0 - 5,0 kN (SFS-EN 12825) 

FINNDATA MERO Type 3 STEEL: Teräslevy 600 x 600 x 33/38 mm + pintamateriaali. 
Palkkirakenteinen teräslattialevy. 
Myös perforoituna IV-levynä 15 - 65% vapaa aukko. 
Kuormitusluokka 5: 5,0 kN (SFS-EN 12825) 

FINNDATA ALU 44: Alumiinilevy 600 x 600 x 44/47 mm + pintamateriaali. 
Painevalettu kennopohjainen lattialevy. 
Myös perforoituna IV-levynä 15 - 60 % vapaa aukko. 
Kuormitusluokka: 6: 7,0 - 10,0 kN (SFS-EN 12825)

Musiikkitalon teknillinen parvi

Microsoft puhdastila
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FINNDATA MERO -LATTIOIDEN ALUSTARAKENTEET

Keltapassivoitujen teräsjalustojen, palkkien, C-profiilien ja laitealustojen eri tyypit ja ma-
teriaalivahvuudet määräytyvät asennuskorkeuden sekä rakenteelta vaaditun pistekuormi-
tuksen mukaan (SFS-EN-standardi).

Ravintolat, hotellit, asuinhuoneistot Koulut, teatterit, auditoriotToimistot, studiot, kokoussalit

Levytyyppi, levypaksuus, jalustarakenne  ja palkkityyppi valitaan kuormituksen, paloluokan tai muiden erityisvaatimusten mukaan.

FINNDATA MERO CombiT -ontelolattian vaihtoehdot tarjoavat pontatuin yhteen liimatuin levyreunoin vahvan, akustisesti vaimean ja 
yhtenäisen lattiarakenteen, johon voidaan asentaa avattavia huolto/tarkistusluukkuja myös jälkikäteen. Tämän rakenteen saa myös val-
miiksi uritetuin Thermo-lattialevyin ja Uponor-putkituksin. Näin lattiaan saadaan lämmitys ja jäähdytys esim. osalle aluetta.
Vakiolevypaksuudet 30 mm, 36 mm ja Thermo 40 mm ovat saatavissa myös AL-folio- tai teräspeltipohjalla. 
Valmiskorkeudet: 60 - 2000 mm. Pistekuormat (25 x 25mm): 2,0 - 20,0 kN. Varsinainen Data Sheet ja erikoisesitteet pyydettäessä.

ESIMERKKEJÄ FINNDATA MERO COMBI T -ONTELOLATTIOISTA ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

Typ 2-600 m. Combi T
Auditorium

Sketch

Oodi kokoontaittuva katsomo Hotelli Haven Suite Amiedu II Auditorio
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Gerflor Univers -muovilaatta 2,0 mm (val-
mistajan varastoväri harmaa)
Sähkötilat, valvomot, koululuokat, toimis-
tot jne., tilat joissa lattiaa ei maadoiteta. 
HPL Walkprint -laminaatti 1,2 mm (saata-
vana myös puolijohtavana ESD) 
FATRA Elektrostatik -puolijohtava muo-
vilaatta 2,0 mm (valmistajan vakioväri 
harmaa) ESD -suojattuihin tiloihin, joissa 
lattiarakenne maadoitetaan. Huom. Suun-
tavapaa kuvio. 
FORBO Colorex EC -puolijohtava muovi-
laatta 2,0 mm myös ESD-suojattuihin tiloi-
hin. Huom. Suuntavapaa kuvio.
FORBO Tessera -tekstiililaatta, design-
mallisto. Irtoasennus asennuslattiaan joko 
magneettikiinnityksellä (teräslevy pinnas-
sa) tai tarraliimakiinnityksellä.
NORA-kumilaatat sekä ESD-suojattuihin  
että maadoittamattomiin tiloihin. 
Muut pintamateriaalit tehdasliimattavat 
muovi, kumi, linoleum, tekstiilimatot, par-
ketit, kivi- ja keraamiset laatat sekä muut ir-
toasennuslaatat. Niiden soveltuvuus asen-
nuslattiaan on ensin selvitettävä. 
CombiT-ontelolattian pinnaksi soveltuvat 
kaikki markkinoilla olevat pinnoitteet, 
jotka asennetaan jo valmiin ontelolattian 
päälle työmaa-asennuksena. 
Erikoistuotteet ja lisätarvikkeet Perfo-
roidut IV-levyt 15 - 65 % vapaalla aukolla, 
sähkörasiat, myös matalaan (50 mm) val-
miskorkeuteen, sähköläpivientikappaleet, 
luiskat, portaat, liikuntasaumat, seinätiivis-
tenauhat, äänieristyslaipat, vinotuet jne. 

FINNDATA MERO -LATTIOIDEN YLEISIMMÄT PINTAMATERIAALIT

REFERENSSIT 

Toimituksia kaikkialla Suomessa: Uudistuvassa asuntorakentamisessa, hätäkeskuksissa, kirjastoissa, toimistoissa, auditorioissa, elokuva-
keskuksissa, lentoasemilla, sairaaloissa, tietokonekeskuksissa, puhdastiloissa, merentutkimus ja risteilyaluksissa, teollisuuden eri alojen 
teknillisissä tiloissa, ts. kaikkialla missä halutaan hyödyntää lattian alle jäävä välitila nykytekniikan eri tarpeisiin. 

FINNDATAn asiakkaita ovat mm; Nokia, Elisa, Finavia, Valtiovarainministeriö, Puolustuslaitos, Tieto, Stora Enso, SF, Hewlett-Packard, Wärt-
silä Diesel, Okmetic, Grand Casino, Olkiluoto 3, Helsingin Musiikkitalo, Helsingin metro, Länsimetro, Fortum Loviisa, HYKS, TYKS, Amer, 
Amiedu ll, Akava, Hämeenkylän Hotelli, OP Vallila, YLE, Aalto Yliopisto, Sonera, uudistunut Eduskuntatalo, Hotelli Havenin laajennus, 
Hanasaaren kulttuurikeskus, Keskustakirjasto Oodi sekä monia muita. 
Lukuisia vientiprojekteja mm. Neuvostoliittoon ja nykyiselle Venäjälle, Valko-Venäjälle, Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Irlantiin, Libyaan, Abu 
Dhabiin, Kuwaitiin, Madeiralle, Karibialle, Thaimaahan ja Brasiliaan.

FINNDATA MERO -PALVELUT

−− Tekninen neuvonta ja työselitykset tapauskohtaisesti eri rakenneratkaisuille, kuormille ja pintamateriaaleille SFS-EN-standardien ja 
SisäRYL 2013 1061:n mukaisesti. 

−− Kuormitus, palo- ja resistanssiluokat sekä mittaukset käyttötarkoituksen mukaan. 
−− Levyjako ja alusrakenteet, kanavat, kaapeliarinat,sekä muu välitilatekniikka. 
−− ESD-ohjeistus SFS-EN-standardien ja SisäRYL 2013 1061:n mukaisesti. 
−− ESD-mittaukset SFS-EN-standardien ja SisäRYL 2013 1061:n mukaisesti. 
−− Asennus, käyttö- ja hoito-ohjeet toimituskohtaisesti tilatun lattiarakenteen ja käyttötarkoituksen sekä pintamateriaalin mukaan.

Keskustakirjasto Oodi OP Vallila

Musiikkitalo Amer Vallila

Hotelli Haven Eduskuntatalo

EDUSTUS, MARKKINOINTI,  
LASKENTA JA TEKNINEN NEUVONTA
FINNDATA-ASENNUSLATTIAT OY
Pitkämäenkatu 28
20250 TURKU  
www.finndata-asennuslattiat.fi

Puhelin	  +358 400 241 477  
riku.malinen@finndata-asennuslattiat.fi

Puhelin	 +358 40 501 0834
seppo.hannikainen@lsconsulting.fi
  

VALMISTUS
MERO-TSK International, Saksa  
www.mero-tsk.de

MYYNTI JA URAKOINTI
Etelä-Suomi
FINNDATA-ASENNUSLATTIAT OY
Pitkämäenkatu 28
20250 TURKU  
Puhelin	  +358 400 241 477  
riku.malinen@finndata-asennuslattiat.fi

Pohjois-Suomi 
RK-Lattiat Oy 
Veistämötie 8 
90620 OULU  
Puhelin	 +358 400 585 432
raimo.niva@rk-lattiat.fi


