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JB-tuotteet 
- Lasirakenteet ja lasihelat 
- Palveluluukut ja läpiantolaatikot 
- Vitriinit 
- Näyttelyseinäkkeet 
- Opasteet

John Berger OÜ

RT 103091
312	 Talo 2000
412	 Talo 90 
X31 metalli-ikkunat  SfB
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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

John Berger on vuonna 1979 perustettu rakennustarvikkeiden sekä sisustusrakenteiden valmistus- ja maahantuontiyritys. Laatu ja 
muotoilu ovat JB-tuotteiden perusperiaatteita. Markkinoiden tarpeet ja uudet arkkitehtoniset suuntaukset ovat osaltaan lisänneet 
uusia tuotteita.

Museovitriinit

Näyttelyseinäkkeet

Lasiseinät

Opasteet

Suihkuseinät

Palveluluukut

LasikaiteetLasikatokset

Vitriinit
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Valikoimaan kuuluvat lasista, alumiinista ja ruostumattomasta te-
räksestä valmistetut lasirakenteet, kuten kaidejärjestelmät, katok-
set, sisustusrakenteet, julkisivurakenteet sekä kylpy- ja suihkutila-
ratkaisut.

•	 Lasiovet
•	 Lasiliukuovet
•	 FECO-lasiseinät
•	 SYMA-lasiseinät
•	 Suihkuseinät
•	 Lasikaiteet
•	 Ranskalaiset parvekkeet
•	 Lasikatokset

LASIRAKENTEET

6. Suihkutilan lasiseinä.

1. Hotellin kylpyhuoneen lasiseinä liukuovella.

4. Alu-Room lasiseinä, 36 dB.

5. Ravintolan avattavat ulkolasiseinät.

2. Alu-Room lasiovi. 3. Alu-Room lasiseinä välipuilla.
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10. JB-lasikatos, tankokannatettu, kannakkeen materiaalina ruostu-
maton teräs (AISI 316). Useita eri malleja ja kokoja.

9. JB ranskalainen parveke, profiilin leveys 54 mm, pintakäsittely- 
vaihtoehdot jauhemaalaus ja anodisointi.

8. JB-kokolasikaide, materiaalina alumiini, 17,52-21,52 mm:n lasille.

LASIRAKENTEET

•	 Puristushelat
•	 Kiinnityshelat
•	 Kaideosat
•	 Lasijulkisivut
•	 Lasinkannakkeet
•	 Kalustehelat
•	 Liukuovihelat
•	 Kääntöovihelat
•	 Suihkuhelat
•	 Lasiseinähelat
•	 Profiilit

JB-LASIHELAT

12. JB-pistekiinnityshelat lasijulkisivujen kiinnitykseen, materiaalina 
ruostumaton teräs (AISI316).

11. Portaan lasikaide, kiinnitys   
pistekiinnitysheloilla.

7. JB-kokolasikaideprofiilit, 13,52-21,52 mm:n lasille, asennus lattiaan 
tai sivuun.
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•	 Protec-vaaka- ja pystyluukut
•	 Protec-paloturvaluukut EI30/EI60
•	 Safe-vaakaluukut
•	 Safe-pystyluukut
•	 Trust -kevyet liukuluukut
•	 Läpiantolaatikot
•	 Delta-kommunikointijärjestelmä

PALVELULUUKUT JA LÄPIANTOLAATIKOT

15. Kokolasinen Protec sähkötoiminen vaakaluukku ja lasitus.14. Sairaalan vastaanotto, Protec sähkötoimiset pystyluukut. Porvoon 
sairaala.

JB-liukuluukut, sähkö- ja käsikäyttöiset, avautuvat ja sulkeutuvat 
helposti ja kevyesti, joten asiointi on vaivatonta. Sähkökäyttöiset 
luukut liikkuvat vaaka- tai pystysuunnassa. Ergonomiset palvelu-
luukkut soveltuvat mm. sairaaloihin, terveyskeskuksiin, vastaanot-
totiloin, ravintoloihin, apteekkeihin, poliisiasemille ja ympäristöihin, 
joissa tarvitaan hyvää ergonomiaa ja korkeaa turvallisuutta.
JB-läpiantolaatikot ovat turvallinen ja vaivaton tapa vaihtaa ja siir-
tää esineitä, rahaa, asiapapereita, lippuja ym. tilasta toiseen. 

13. Vastaanotto pystysuuntaan liukuvalla Protec-luukulla.

17. Hotellin vastaanotto.16. Pankin palvelutiskin lasitus.

P7013 Läpiantolaatikko ja Delta-
kommunikointijärjestelmä.
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VITRIINIT

•	 JB-kouluvitriinit
•	 JB-vakiovitriinit
•	 JB-kokolasivitriinit,lasikuvut
•	 Modulaariset vitriinit
•	 Museovitriinit
•	 Vitriinien kosteuden hallinta
•	 Valaistus
•	 Infovitriinit
•	 Erikoisvitriinit

John Berger OÜ valmistaa vakio- ja mittatilausvitriinejä, joiden käyt-
tökohteita ovat museot, yleiset tilat, koulut, näyttelytilat ja myymä-
lät. Vitriinit suunnitellaan käyttötarkoituksen mukaan ottaen huo-
mioon tilan asettamat erityisvaatimukset, kuten turvallisuus, va-
laistus ja materiaalit. Vitriinien koko ja varustelu määritellään myös 
esineistön ja käyttötarkoituksen mukaan.

21. Modulaariset vitriinit ja lasikuvut. Kansallismuseo, Helsinki.

22. Kokolasiset museovitriinit varustettu LED-valaistuksella ja   
Miniclima ilmankosteuden säädöllä. Liettuan kansallismuseo, Vilna.

23. Lasikupuvitriinit. Liettuan kansallismuseo, Vilna.

18. JB-kouluvitriini, malli 30.46301. Lauttasaaren ala-aste, Helsinki.

19. Varastovitriini saranoiduilla   
ovilla. EMMA, Espoo.

20. JB-kokolasivitriini.   
Museomyymälä, Tallinna.
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John Berger OÜ
Kuninkaanmäentie 120 B
01260 Vantaa
Puhelin	 +358 40 900 8520
john.berger@johnberger.fi 
www.johnberger.fi

 

John Berger OÜ
Laki 9 A
10621 Tallinna
Puhelin	 +372 6546 604
info@johnberger.ee
www.johnberger.fi

John Berger on erikoistunut ym-
päristöystävällisten ja kaikkien 
ulottuville suunnattujen opastei-
den ratkaisujen suunnitteluun. 
Laaja valikoima mahdollistaa to-
teuttaa vaativammatkin kohteet.

•	 PlanSigne
•	 CurveSigne
•	 LockSign
•	 Paperflex
•	 Opastehelat

OPASTEET

NÄYTTELYSEINÄKKEET

Modulaarinen mila-wall®-näyttelyseinä soveltuu museoihin, galle-
rioihin ym. näyttelytiloihin. Kennorakenteinen seinä on saatavana 
useassa värissä. Mallistoon kuuluu myös akustiikkaseinä.
Modulaarisen rakenteensa ansiosta mila-wall®ia on helppo muun-
nella ja laajentaa koska tahansa. Seinä on nopeasti asennettavissa 
ja purettavissa. Seinän jokaisessa sivussa on alumiiniset reunasuo-
jat, jotka tekevät rakenteesta vakaan ja kestävän. Vaihdettavat ja 
maalattavat pinnat tekevät seinästä pitkäikäisen tuotteen. Seinät 
voidaan varustaa ovilla ja ikkunoilla. Lisäksi seiniin on saatavana 
integroitu kosketusnäyttö, ääni ja hälytys. Käyttöikänsä johdosta 
mila-wall® tukee kestävän ympäristön kehitystä.

mila-wall®-ideaseinä voidaan asentaa 60, 90 tai 135 asteen kulmaan, 
mutta kulma on myös vapaasti säädettävissä, jolloin erilaiset raken-
nemuodot ovat mahdollisia. Poikittaisseinät voidaan lisäksi liittää mi-
hin tahansa pitkittäisseinän kohtaan vapaasti valittavassa kulmassa.
Seinät on saatavissa aina 4500 mm korkeuteen saakka.

24. Modulaarinen mila-wall® 100 -seinäjärjestelmä. UPM galleria, Helsinki.

PlanSigne

PlanSigne Paperflex

Opastehelat 11.7110VA LockSigne LockSigne Paperflex CurveSigne Paperflex A4

MAAHANTUONTI, VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA


