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Auditorioratkaisut |—|| AM AR |

HAMARI auditorium furniture solutions Oy auditorium furniture solutions

HAMARI toimittaa suomalaisia auditorioratkaisuja ympari maailman yhteistydssa asiakkaiden ja
suunnittelijoiden kanssa. Vaaditut muodot ja valitut materiaalit yhdistyvat toiminnalliseksi ko-
konaisuudeksi. Ammattitaitoinen ja kokenut tiimi toteuttaa hankkeet myds arkkitehtuuriltaan
vaativiin kohteisiin. Kaikki auditoriot ovat keskendan erilaisia. Standardituotteet ovat helposti

| John F. Kennedy Center 2019, Washington AT

MONO / SLIM
Design Philip Kronqvist g’ | I Design Timo Ripatti

[E—— 3
Istuin ja selka verhoiltu  istuimen g "I | Selkanoja etupuoli verhoiltu - selka-
alapuoli ja seldn tausta viilutet- puriste viilutettu « istuin verhoiltu -
tua vaneria tai HDF - koteloitu istuimen alapuoli viilutettu - laser-
metallilevyrunko - kiinni olles- - leikattu terdsjalka
saan syvyys vain 120 mm
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HLA-WALL PRIMO
Design Henning Larsen Architects
Muotoiltu selkdnojapehmuste « sel-
kanoja ympariverhoiltu tai taustal-
taan vaneria « istuin ympadriverhoiltu

Korkeisiin  portaisiin  HLA:n
kanssa suunniteltu ratkaisu -«

kiinted poyta - kdantyva poyta tai alapuoleltaan vaneria/perforoitu

«verhoiltu kdsinoja « L-mallinen « kdsinojaton tai kaikki kdsinojavaih- ]

kasinoja « korkeat viilutetut tai ‘ toehdot - kaikki kirjoitustasovaihto-

laminaattipintaiset levyt kuulu- 1 ehdot

vat toimitukseen l
90-110 - 40

50-60

PRIMO TELESKOOPPI

=< S
Kulturhuset Trommen, Tanska, teleskooppikatsomo Teleskooppikatsomolla tehokkaampaa tilankdyttéd
PRIMOVE N
. . e . . ° 50_60 ° : 46

Selkanoja ympariverhoiltu tai taus- H

taltaan vaneria « istuin ympdriver- L

hoiltu tai alapuoleltaan vaneria - I

kasinojaton, kisinojat suorat tai 97 : : ch :

L-malliset « kaikki selkdnojaan tu- = S 1R,

levat kirjoitustasot sekd kdsinojan . E E . ) — s i

alta tuleva poytaratkaisu . 150-180 . |
~~=ﬁ

NG | o v O s, AT
PriMove-tuolipalkit ovat katevasti liikuteltavissa jalkapainikkeen ja pydrien ansiosta. Tuolit saa varastoitua tehokkaasti. PriMoven voi
varustaa kdsinojan alta tulevalla poydalla tai selkdnojaan kiinnitettavilla poytaratkaisuilla.
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FORM
Design Jukka Setala

Selkdnoja ja istuin ympariverhoiltu
- eri kdsinojavaihtoehtoja tai ilman
kdsinojaa - kirjoitustaso omalla ja-
lustalla

- 80-100 - 40

1

-50-60

ODEON
Design Jouko Jérvisalo

Selk@noja ympariverhoiltu tai taus-
taltaan vaneria - istuin ympadriver-
hoiltu tai alapuoleltaan vaneria/per-
foroitu « kdsinoja puuta tai verhoiltu
« kirjoitustaso koteloon taittuva tai
kasinojaan kiinnitetty - lisdvarustee-
na niskatuki

¢ 90-110 - 49 -

-50-60 -

EDU

Verhoilematon tai istuin ja/tai sel-
kanoja verhoiltu - kdsinojaton, kasi-
nojat suorat tai L-malliset « kirjoitus-
taso kdsinojaan kiinnitetty, kiinted
tai koteloon taittuva

90-110

-28 -

EDUWALL

Verhoilematon tai istuin ja/tai sel-
kanoja verhoiltu « kdsinojaton, kasi-
nojat suorat tai L-malliset - vie tilaa
alle 300 mm - terdsrakenne seindan
kiinnitykseen « seindrakenteen kes-
tavyys varmistettava ennen kiinni-
tysta

KIINNITYKSET - EduWall seindkiinnitys

EduWall kiinnitys cyproc-seindan

Tarvittaessa toimitetaan viilutettu tai la-
minaattipintainen levy, joka kiinnitetaan
seindn runkorakenteeseen ennen tuolin
kiinnitysta  toimitus sisaltda asennussap-
luunat

EduWall kiinnitys betoniseindan

Seindkiinnityksessa kdytetdadan samoja
Multi-Monti-betoniruuveja kuin lattiaan
kiinnityksissa « toimitus sisaltda asennus-
sapluunat
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DRAMA

Kaareva puristeselkdnoja « verhoiltu
edesta - istuin muodostuu eri peh-
mustelaaduista « istuinpohja verhoil-
tu, viilutettu tai perforoitu « kasinojat
verhoiltu nahka tai puupintaiset «
rivin padadyissa sivupaneelit « kirjoi-
tustasona suositellaan Note-poytaa

PORI

Soveltuu hyvin auditorioihin, joissa
suuri porraskorkeus « selkdnoja ja
istuin verhoiltu - selkdnojan tausta
vaneria « istuimen alapuoli verhoil-
tu, vaneria tai perforoitu « kasino-
jaton/kaikki kdsinojavaihtoehdot -
kaikki kirjoitustasovaihtoehdot

90-110 © 43

-50-60 -

LASSARD-puhujakoroke

Reunalistoitettua, viilutettua LDF-ka-
lustelevya - lisdvarusteena led-lukuva-
lo, etulevyn karkaistu lasi esim. logo-
teippausta varten « puulajeina koivu,
tammi, vaahtera, kuusi, pahkina, saar-
ni, pyokki, jalava « pintakasittely lakka-

us tai petsattu haluttuun savyyn

550 800

1300

LIUKUHELAPOYTA
Terdsrunkoinen pdytdratkaisu.
Sopii katsomoihin, joissa pie-
nehko etenema portaikossa.

TAITTOTASO

Usein kaytetty vanhoissa koh-
teissa, joissa porrassyvyytta ei
saada riittavasti.

KIINTEA POYTA
Kohteisiin, joissa on riittavasti
porrassyvyytta.

SAKSIHELATASO

Ldhes daneton saksihelameka-
nismi. Toimii erinomaisesti myos
kaarevissa saleissa.

KOTELOTASO
Toimii parhaiten pienissa por-
rassyvyyksissa.

NOTEWB
Ratkaisu syviin portaisiin ja silloin,

KASINOJATASO

Mekanismin avulla pdyta saa-
daan pysymaan pois kulku-
vaylalta. Saatavissa anti-panic-
toiminnolla.

kun porraskorkeuden puolesta

kirjoitustason kiinnittdminen tuolin selkdnojaan ei ole mahdollista.
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Runeberginkatu 34 E
06100 PORVOO

Puhelin +358 50464 1375
info@hamari.pro
www.hamari.pro
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