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Schonox-vedeneristysjarjestelmat
Oy Sika Finland Ab

Schoénox-tuotemerkki kuuluu osana kansainvéliseen Sika AG ra-
kennuskemian konserniin.

Schénox GmbH on yli 100 vuotta vanha sementtipitoisten tuot-
teiden valmistukseen ja kehittamiseen erikoistunut yritys Sak-
sassa, jolla on tana paivana kattava valikoima rakentamiseen ja
sisustukseen liittyvia tuotteita. Schonox-tuotemerkilla on vah-
va markkinaosuus rakentamisen ammattilaisten keskuudessa
Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Suomessa Schonox-tuottei-
ta myy ja markkinoi Oy Sika Finland Ab.

SCHONOX-VEDENERITYSJARJESTELMAT

Schoénox-tuoteperheestd |0ytyy useita erilaisia vedeneristysjarjes-
telmid, joilla on kaikilla omat vahvuutensa eri kayttotarkoituksissa.
Luonnollisesti Schonox-tuoteperheestd 16ytyvat kaikki tarvittavat
taydentdvat tuotteet, kuten pohjusteet, tasoitteet, vahvistus-/
tiivistystarvikkeet, kiinnityslaastit, saumauslaastit ja elastiset sau-
mausmassat koko pintarakenteen valmistukseen.

SCHONOX HA telattava vedeneristejirjestelma

Schénox HA on 1-komponenttinen M1 ja EC 1 emissioluokiteltu
korkealaatuinen dispersiopohjainen vedeneriste. Schonox HA on
erittdin elastinen ja tuotteella on hyvd hoyrytiiveys, joten se sopii
hyvin my6s kosteusherkille levypinnoille. Schénox HA -vedeneriste
on osa ETA-09/0247 hyvaksyntanumerolla CE-merkittya vesitiivista
pintarakennetta, joka on testattu Eurooppalaisen Teknisen Arvioin-
tiohjeen ETAG-022 mukaisesti. Schonox HA vesitiivis pintaraken-
nejdrjestelma on tarkoitettu rakennusten sisdpuoleiseen vedene-
ristykseen normaaleissa kdyttorasituksissa, kuten asunnot, koulut,
paivakodit, hotellit, toimistorakennukset jne. Schonox HA vesitii-
vis vedeneristejdrjestelmd rakentuu Schénox KH -pohjusteesta,
Schénox HA -vedeneristeestd, WetStop-vahvistus-/tiivistystarvik-
keista ja Schonox-kiinnityslaasteista.

Schonox HA -vedeneristeen tekniset tiedot:

Kuivakalvo min. 0,4 mm lattiat ja seinat, kuivakalvo toteutuu koko-
naismenekilld 1100 g/m?, hdyrytiiveys Sd 18,7 m.

Kuivumisajat: 1. levitys n. 3 h ja laatoitettavissa 2. levityskerran jal-
keen n. 5 h, halkeaman silloituskyky arviointikategoria 1 (0,4 mm)
ja arviointikategoria 2 (0,75 mm) 0,5 mm:n kuivakalvon paksuudel-
la, sallittu jadnnoskosteus alustassa enintdaan 90 % RH.

SCHONOX 1K-DS PREMIUM sementtipohjainen
vedeneristejarjestelma

Schoénox 1K-DS Premium -vedeneriste on erikoissementtien ja
polymeerien seokseen perustuva diffuusioavoin eli hengittava
vedeneriste, joka sietda jatkuvaa vedenpainetta. Vedeneriste on
CE-merkitty Eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin EN
14891 mukaan soveltuvaksi uima-altaisiin ja ulkokdyttéon ke-
raamisten laattojen yhteydessa. Tuotteen erityisominaisuus on
hengittavyys, jolloin esim. ulkokdytdssa terassien betonilaatan
lapi mahdollisesti tunkeutuva kosteus ei pysahdy vedeneristeen
alapuolelle ja aiheuta ndin haittaa. Hengittavyyden ansiosta vede-
neriste voidaan asentaa myds normaalia tuoreemmalle betonialus-
talle. Schénox 1K-DS Premium -vedeneristeen tartunta alustaan
perustuu ainoastaan sementtisidokseen, jolloin mahdollinen kos-
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Schénox HA vesitiivis vedeneristejéirjestelmd on tarkoitettu rakennus-
ten sisdpuoleiseen vedeneristykseen normaaleissa kdyttorasituksissa,
kuten asunnot, koulut, pdivikodit, hotellit, toimistorakennukset.

SCHONOX 1K-DS Premium ja 2K-DS Rapid -vedeneriste on CE-
merkitty Eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin EN 14891
mukaan soveltuvaksi uima-altaisiin ja ulkokdyttéén keraamisten
laattojen yhteydessd.

teus ei mydskadn aiheuta tartunnan pettamista. Schonox 1K-DS
Premium -vedeneristeen yhteydessa kdytetaan Schénox ST -sarjan
vahvistus-/tiivistystarvikkeita, Schénox-kiinnityslaasteja, Schonox/
Casco-saumauslaasteja ja Schénox/Casco elastisia tiivistysmassoja.

Schonox 1K-DS Premium -vedeneristeen tekniset tiedot:
Kuivakalvo min. 2 mm, kuivakalvo toteutuu kokonaismenekilla 2,6
kg/m? (jauheena).

Kuivumisajat: 1. levitys n. 2 h ja laatoitettavissa 2. levityskerran jal-
keen n. 2-4 h ulkotiloissa suositellaan aloittamaan laatoitus aikai-
sintaan 24 h kuluttua, halkeaman silloituskyky > 0,75 mm, sallittu
jaddnnoskosteus enintdan 95 % RH.
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Schénox 2K-DS Rapid vesitiivis vedeneristejdrjestelmd on tarkoitettu
rakennusten siscipuoleiseen vedeneristykseen normaaleissa kdytto-
rasituksissa, kuten asunnot, koulut, pdivikodit, hotellit, toimistora-
kennukset jne. Uima-allaskelpoisena vedeneristeend tuote soveltuu
erinomaisesti raskaasti kuormitettuihin mdrkdtiloihin, kuten urheilu-
ja uimahallien pesutiloihin.

SCHONOX 2K-DS RAPID 2-komponenttinen
sementtipohjainen vedeneristejarjestelma

Schonox 2K-DS Rapid -vedeneriste on 2-komponenttinen disper-
sion ja erikoissementtien seos. Vedeneriste on CE-merkitty Eu-
rooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin EN 14891 mukaan
soveltuvaksi uima-altaisiin ja ulkokdyttéon keraamisten laatto-
jen yhteydessa. Schonox 2K-DS Rapid -vedeneriste on myds osa
ETA-16/0277 hyvdksyntanumerolla CE-merkittyd vesitiivista pin-
tarakennetta, joka on testattu Eurooppalaisen Teknisen Arviointi-
ohjeen ETAG-022 mukaisesti. Schdnox 2K-DS Rapid vesitiivis ve-
deneristejdrjestelma on tarkoitettu rakennusten sisdpuoleiseen ve-
deneristykseen normaaleissa sekd suuremmissa kdyttorasituksissa,
kuten asunnot, koulut, paivakodit, hotellit, toimistorakennukset
jne. Uima-allaskelpoisena vedeneristeend tuote soveltuu erinomai-
sesti raskaasti kuormitettuihin mérkatiloihin, kuten urheilu- ja ui-
mahallien pesutiloihin. Schénox 2K-DS Rapid -vedeneristeelld on
erittdin hyva hoyrynlapdisevyys, joten se soveltuu myds normaalia
tuoreemmille betonialustoille seka tiloihin, joissa esiintyy kapillaa-
rista kosteuden nousua esim. maanpinnan alapuoleiset rakenteet.
Soveltuu myds ulkotilojen vedeneristykseen, kuten parvekkeille ja
terasseille.

Schoénox 2K-DS -vedeneristeen tekniset tiedot:

Kuivakalvo min. 1 mm (ETA-16/0277) ja 2 mm (EN 14891), T mm:n
kuivakalvo toteutuu kokonaismenekilld 2,0 kg/m2 ja 2 mm:n kuiva-
kalvo menekilld 3,85 kg/m?, hoyrytiiveys Sd 5,1 m.

Kuivumisajat: 1. levitys n. 1,5 h ja laatoitettavissa 2. levityskerran
jalkeen n. 3 h, halkeamansilloituskyky arvointikategoria 1 (0,4 mm)
ETA-16/0277 ja > 0,75 mm EN 14891, sallittu jadanndskosteus alus-
tassa enintdadn 95 % RH.

SCHONOX WSF + iFix vesitiivis kalvovedeneriste-
jarjestelma

Schénox WSF on rullassa toimitettava vedeneristekalvo, joka kiin-
nitetdan alustaan Schonox iFix 2-komponenttisella vedeneristelii-
malla. Schénox WSF -vedeneristekalvo on myds osa ETA-12/0027
hyvédksyntéanumerolla CE-merkittyd vesitiivistd pintarakennetta,
joka on testattu Eurooppalaisen Teknisen Arviointiohjeen ETAG-
022 mukaisesti. Schénox WSF vesitiivis vedeneristejarjestelma on
tarkoitettu rakennusten sisdpuoleisten seka kuivien ulkorakennus-
ten vedeneristykseen normaaleissa sekd suuremmissa kayttorasi-
tuksissa, kuten asunnot, koulut, pdivakodit, hotellit, toimistoraken-
nukset jne. Tuote soveltuu erinomaisesti raskaasti kuormitettuihin
markatiloihin, kuten urheilu- ja uimahallien pesutiloihin.

Schénox-tuoteperheestd I6ytyvit kaikki tarvittavat tdydentdvit
tuotteet, kuten pohjusteet, tasoitteet, vahvistus-/tiivistystarvikkeet,
kiinnityslaastit, saumauslaastit ja elastiset saumausmassat koko pin-
tarakenteen valmistukseen.

Schonox WSF -vedeneristekalvon etu perinteisiin vedeneristeisiin
on vakioitu kalvonpaksuus. Jarjestelma on myos erittdin nopea,
laatoitus voidaan aloittaa jopa tunnin kuluttua kalvon kiinnittami-
sestd. Schonox WSF -vedeneristekalvolla on erittdin suuri hoyrytii-
veys, jolloin se soveltuu erinomaisesti kosteusherkille levypinnoil-
le. Schonox WSF -vedeneristekalvo on myds pakkastestattu -30 °C
asti, joten se soveltuu erinomaisesti parakki- ja valmistaloteollisuu-
teen. Tuotteen lampotilankesto on + 90 °C.

Schonox WSF + iFix -vedeneristejarjestelman tekniset tiedot:
Kuivakalvo vakio 0,4 mm, iFix liiman menekki n. 0,75 kg/m2, héyry-
tiiveys Sd 96 m, laatoitus voidaan aloittaa n. 1 tunnin paastd ime-
villa alustoilla ja n. 12 tunnin paasta tiiviilla alustoilla. Halkeaman
silloituskyky arviointikategoria 3 (1,5 mm), sallittu jadnnoskosteus
alustassa 85 % RH.

TAYDENTAVAT TUOTTEET

Schonox-pohjusteet ja -tasoitteet

Schoénox ST -sarjan vahvistus-/tiivistystarvikkeet:
« Vedeneristenauha ST 50/ST 25, IC- ja EC-kulmakappaleet, Schénox
D-putken lapivientikappaleet, Schénox FC -kaivokappale

Casco WETSTOP -sarjan vahvistus-/tiivistystarvikkeet:
- Vahvikenauha KL, PC-E (Ulkokulma), PC-I (Sisékulma), MP-putki-
lapivientikappaleet, MG-Kaivokappale

Schonox-kiinnityslaastit:

+ Q2W, Q4, Q4 Rapid, Q6, Q6 W, Q8,Q9, Q9 W, Q12, TT-58 ja TT-S8
Rapid

Schonox/Sika-saumauslaastit:

+ Schonox TD, Schonox UF Premium, Schénox SU, Sika Cleangrout,
Schénox CF Design, Sika Stargrout

Schonox/Sika elastiset tiivistysmassat:
» Schonox ES, SikaSil-C, Casco AquaSeal, Schonox MES

MYYNTI JA NEUVONTA

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C, 02920 ESPOO
sika.finland@fi.sika.com

www.sika.fi

Casco/Schonox tekninen neuvonta 09 5114 3350
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